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Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokdt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Fabiana 14 w

Walbrzychu
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis I Wyliczenia | j.m. ] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokol budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul.Fabiana 14 w Walbrzychu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNNR1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaf km
d 1] 0111-01 | drog w terenie réwninnym.
36,90 /1000 km 0,037
RAZEM 0,037
2| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.}| 0323-01 | glebokosé S cm - mechanicznie
2*26+2*15 m 8,200
RAZEM 8,200
3} KNR-W 5-10] Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (hastepny | m
d.i| 0323-02 | 1cm gigbokosci) - mechanicznie
Krotnosé = 6
poz.2 m 8,200
RAZEM 8,200
4] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.i[ 0803-01 [ bitumicznych o grubosci 11cm
0803-02
(14,1+15+41+26)*1,5 m2 33,450
RAZEM 33,450
5/ KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé¢ | m2
d.if 0815-02 | dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 em na podsypce
plaskowej
80*0,5 m2 4,000
RAZEM| 4,000
6/ KNR4-01 | Rozbitrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1} 0212-01 | niezbrojonych o gruboéci do 15 cm - opaska + plyta przed
wejsciem
<opaska>0,5* (8,6 + 4,2) m3 6,400
<plyta>1,0 * 4,0 m3 4,000
RAZEM 10,400
7t KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 c¢m na podsypce piaskowej - m
d.1f 0814-02 | obrzeza do odzysku
50 m 5,000
RAZEM 5,000
8l KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce m
d.l} 081305 | cementowo-piaskowe] - krawezniki do odzysku
4,1+1,5+4,1 m _ 19,700
RAZEM 19,700
9] KNR4-01 | Wywieziente gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.il  0108-11 | samowyladowczymina odlegtosé 6 km
0108-12
poz.5* 0,07 + poz.6 * 0,10 m3 1,320
<gruz zgromadzony z tylu budynku=> 2,0 ind 2,000
RAZEM 3,320

Noyma Expert Wersja: 5.3.301.0 Nr seryjny: 2412



Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu woké! budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Fabiana 14 w

Walbrzychu
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
10! KNR 4-01 | Wywiezienie asfailu spryzmowanego samochodam m3
d.i] 0108-11 | samowyladowczymina odleglodé 6 km
0108-12
poz.2 * 0,11 m3 0,902
RAZEM 4,902
11 Koszt utylizacji gruzu t
d.1
poz.8* 1,8 t 5,976
RAZEM 5,976
12 Koszt utylizacji asfaltu t
d.1
poz.10*1,6 t 1,443
RAZEM 1,443
2 ROBOTY ZIEMNE
13] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.2| 0202-02 | pol.iyzki 0.15 m3 w gr.kat. lll z fransp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowylad.-wykop wspolny dia kanalizacji deszczowej
i drenazu (przyjeto 80% wykopu mechanicznego}
<Skd5 - Skd2>28,50*{1,46+1,13)*0,6* 1,5 55,361
A (suma czgsciowa) ————
55,361
<Skd2 - Skd1>4,10* (1,38+1,07)*0,56* 1,2 6,027
<Skd1 - Skdist>2,60°*{1,67+0,91)*0,56* 1,2 3,089
B (suma czesSciowa) e .
9,116
A (obiiczenie pomocnicze} =
64,477
poz.13A* 80% m3 51,582
RAZEM 51,582
14, KNNR 1 | Wykopy liniows lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze m3
d.2l 0305-02 } skarpamio szer. dnado 1,5 m w gruncie kat. lll-przyjeto
20% wykopu recznego
poz.13A* 20% m3 12,895
RAZEM 12,895]
15l KNNR1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosel | m3
d.2{ 0318-03 | 0.8-2.5m igleb.do 3.0 m wgr.kat. |-}l ttuczniem 20/60
<drenaz>28,5*0,5* (0,57 +1,61) " 0,5 m3 14,820
RAZEM 14,820
18] KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci | m3
d.2| 0318-03 | 0.8-2.5miglgh.do 3.0 m wgr.kat. -l
(poz.13 + poz.14) - poz. 15 - p0z.22 - poz.37 m3 39,847
RAZEM 39,847

Norma Expait Wersfa: 5.3.301.0 Nr senyjny: 2412



Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokét budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Fabiana 14 w

Walbrzychu
Przedmiar
Lp. | Podstawa QOpis i Wyliczenia o, Poszcz. Razem
17] KNNR1 | Zageszczanie nasypéw z grunlu spoistege kat.lll ubijakami | m3
d.2| 0408-02 | mechanicznymi
poz.16 m3 39,847
RAZEM 39,847
18 Zakup i dowdz tiucznia 20/60 na warstwe filtracyjng m3
d.2] wycena
Indywidualna
poz.15 m3 14,820
RAZEM 14,820
19 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2l 0108-06 | odlegiosédo 1 km gruntkat. lll - wywdz nadmiaru ziemi z
wykopdw wraz z kosztami ulylizacji
poz.13 - poz.16 + poz.53 m3 20,851
RAZEM 20,851
20| KNR 4-01 | Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy | m3
d.2l 0108-08 [ nastepny1km
Krotnodé =5
poz.18 m3 20,851
RAZEM 20,851
24| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznychi kpl.
d.2| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m - zabezpieczeni istniejacych instalacji podziemnych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY INSTALACYJNE
221 KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich grub. 15 | m3
d.3] 1411-02 {cm
36,90*1,0* 0,15 m3 5,535
RAZEM 5,535
23] KNNR1 | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-Il ublijakami | m3
d.3| 0408-01 | mechanicznymi
poz.22 m3 5,835
RAZEM 5,535
24 KNNR 4 [ Kanaly z rur PVC Igczonych na wcisk o ér, zewn. 160 mm m
d.3] 1308-02
36,90 m 36,900
RAZEM 36,900
25 KNNR 4 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe igczone na szt
d.3] 1321-02 | weisk o §r. zewn. 160 mm
<kolana do rur spustowych> 2 szt 2,000
<redukcje 160/ 120>2 szt 2,000
RAZEM 4,000
26] KNNR4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110mm o szt.
d.3] 0222-02 | polaczentiach weiskowych
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000

Norma Expert Wersla 53.301.0 Nrsenyjny. 2412




Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokdt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Fabiana 14 w

Walbrzychu
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis [ Wyliczenia jm. Poszcz, Razem
27} KNR 4-01 | Przebicle otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach | szl
d.3] 0208-01 | zbetonu Zwirowego o grubosci do 10 em-wpigcie rury do
studni zelbetowej
1 szl 1,000
RAZEM| 1,000
28] KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315 mm | szt
d.3l 1417-02 | - zamkniecie rurg teleskopowa,wiaz zeliwny B12,5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
29| KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 315 mm | szt
d.3] 1417-02 | z osadnikiem H=0,8m - zamknigcie rurg teleskopowa,wiaz
zeliwny typu B12,5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o st 1000 szt
d.3 1417-02 | mm z osadnikiem H=0,8m - zamkniegcie rurg
teleskopowg,wiaz Zeliwny typu B12,5
1 szt 1,000,
RAZEM 1,000
31 Montaz klapy zwrotnej burzowe] Srednicy 160 mm szt
d.3) kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
321 KNNR4 | Wigczenie w studnie z tworzywa sztucznego - wkladki "in szt
¢.3] 132102 | situ"osr. zewn. 160 mm
2+2+2+2 szt 8,000
RAZEM| 8,000
331 KNNR4 | Wigczenie w studnie zelbetowe za pomoca przejsé szt
d.3l 132102 | szczelnych typu PS
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR 2-18 | Proba szezelnoscl kanatdw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3] 0804-01
poz.24 m 36,900
RAZEM| 36,800
35| KNNR4 | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 | m3
d.3] 1411-03 | cm-obsypka rurociggu piaskiem
poz.24 *1,0* 0,2 - poz.24 *3,14 * 0,08 * 0,08 m3 6,638
RAZEM 6,638
36 KNNR4 | PodloZza pod kanaly i obiekly z materiatoéw sypkich grub. 20 | m3
d.3; 1411-03 | ‘tm-zasypka rurociggu piaskiem
poz.24*1,0*0,2 m3 7,380
RAZEM 7,380
4 DRENAZ

Horma Expest Wersia: 5.3.301.0 Nrsengny: 2412



Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokd! budynku mieszkalnego wislorodzinnego przy ul.Fabiana 14 w

Walbrzychu
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Peszcz, Razem
37] KNNR1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego m3
dd4| 0608-02 | kruszywa,
28,50*1,0* 0,15 m3 4,275
RAZEM 4,275
38 KNNR1 | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.l-ll ubjjakami | m3
d.4| 0408-01 mechanicznymi
poz.37 m3 4,275
RAZEM 4,275
390 KNNR T Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w m
d.4| 0608-02 | wykopie suchym - rura drenarska karbowana PVC i 113
mm z otworami 2,5x5,0 w oslonie z widkniny
28,50 m 28,500
RAZEM 28,500
40 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" 0 §r 315 mm | szt
d.4| 1417-02 | -zamknigcie rurg teleskopowg,wiaz Zeliwny B12,5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 KNNR4 | Wigczenie w studnie z tworzywa sztucznego - wkladki "in szt
d4| 1321-01 | situ"c ér. zewn. 110 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
42 KNNR4 | Podloza pod kanaly [ obiekty z materiatow sypkich grub. 20 | m3
d4| 1411-03 | cm-obsypka rurociggu Zwirem
285*1,0*0,2 m3 5,700
RAZEM 5,700
43] KNNR4 [ Podloza pod kanaly i obiekly z materiaiow sypkich grub. 20 § m3
d4l 1411-03 | cm-obsypka rurociggu piaskiem
285*1,0%0,2 m3 5,700
RAZEM 5,700
5 ROBOTY {ZOLACYJNE
44 KNR 4-01 | Oczyszczenie powierzehni Scian piwnic z resztek ziemi przy | m2
d.5 0618-03 | uzyciu szczotek stalowych
poz.46 m2 58,055
RAZEM 58,055
451 KNR AT-27 | Wykonanie fasely z zaprawy cementowej m
d.5 0501-02
{810+ 14,00 * 2 m 44,200
RAZEM 44,200
46| KNR AT-27 | Izolacje pichowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - m2
d.5| 0508-02 | ulozenie folii ochronnej{membrana z folii bagbelkowe])
7,60%0,90 m2 6,840
14,50 * {1,110+ 1,90) * 0,5 m2 21,750
8,10*(1,9+14)*05 m2 13,365
14,0*(0,9+ 1,4)*05 m2 16,100
RAZEM 58,055

Nome Expert Wersja: 5.3.304.0 Nrsenyjny: 2412



Plan

Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokét budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Fabiana 14 w

Walbrzychu
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jm Poszcz. Razem
47 KNR 0-23 | Ocisplenie scian budynkdw piytami styropianowymi - m
d.5 2612-09 | system STOPTER - zamocowanie listwy cokolowsj -
analogia | zamocowanie listwy zakonczeniowej do membrany
kubetkowej
poz.45 m 44,200
RAZEM 44,200
6 ROBOTY ODTWORZENIOWE
48 KNR 2-31 | Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2
d.6y 0502-068 | piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
poz.5 m2 4,000
RAZEM 4,000
49 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6f 0407-03 | piaskowejz wypelnieniem spein piaskiem - obrzezaz
odzysku
poz.7 m 5,000
RAZEM 5,000
50 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod m2
d.6] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, [HV
poz.4 m2 33,450
RAZEM 33,450
54 KNR 2-31 | kawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3
d.6] 0402-04
poz.8*(0,15*0,3+0,15*0,1) m3 1,182
RAZEM 1,182
521 KNR 2-31 | Krawgzniki kamienne wystajace na podsypce cementowo- § m
d.8 0404-03 [ piaskowe] - montaz krawegznikow z odzysku
poz.8 m 19,700
RAZEM 19,700
53] KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw o Scianach piohowych o szerckosci | m3
d.6f 0318-03 |0.8-2.5migleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll miatern kamiennym
{wymiana gruntu)}
poz.13B m3 9,116
RAZEM 9,116
54 KNR 2-01 | Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.6/0236-01 z.sz.} sypkie kat. -l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9507
poz.53 m3 9,116
RAZEM 9,116
55! MATERIAL | Dostawa miatu kamiennego m3
d.8
poz.53 m3 9,116
RAZEM| 9,116
56 KNR 2-31 | Warstwa odcinajagca zageszczana mechanicznie - 15 cm m2
d.8| 0106-03 | grubosé po zageszczeniu
0106-04
poz.50 m2 33,450
RAZEM 33,450

Norma Expert Wersia: £.3.301.0 Nrseryjny: 2412




Instatacja drenazu oraz odwodnienie terenu woké! budynku mieszkainego wielorodzinnego przy ul.Fabiana 14 w

Walbrzychu
Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
57 KNR 2-31 | Podbudowa z thucznia o grubosci po zageszczeniu 25 cm m2
d.6] 0114-05
0114-06
poz.5G m?2 33,450
RAZEM| 33,450
58l KNR 2-31 | Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych m2
d.6] 1004-06
poz.50 m2 33,450
RAZEM 33,450
591 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej astaltem m2
d.6l 1004-07
poz.50 m2 33,450
RAZEM 33,450
60| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6] 0310-01 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po
0310-02 | zagsszcz. 6 cm
poz.50 m2 33,450
RAZEM 33,450
61 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6] 0310-05 | grysowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubosé po
0310-06 | zageszcz.5cm
poz.50 m2 33,450
RAZEM 33,450
621 KNR 4-01 { Wykonanie opaski betonowej o szerckosci 50 cm, grubosct | m2
d.6] 0213-01 15 cm i wierzchnie] warstwie grub. 2 cm na podiozu
gruntowym przy budynku
0,5%(8,1*2+14,0) m2 15,100
RAZEM 15,100
63 KNR-W 2-02 | Stopnie zewngtrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi| m
d.8] 2113-07 | proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 - skaly osadowe-
analogia | demontaz istniejgcych stopni (przyjet R=0,6}
1,3*3 m 3,800
RAZEM 3,900
64| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi| m
d.6 2113-07 | proste o przekroju stopnia do 0.06 m2 - skaly osadowe
{materiat z odzysku)
poz.63 m 3,900,
RAZEM 3,900
7 KOSZTY PODATKOWE
65 Koszt opracowania dokumentacji ruchu zastepczego- kPL
d.7 wartosé orientacyjna
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
66 Koszt zamknigcia chodnika-wartosé orientacyjna kPL
d.7
1 kPL 1,000
RAZEM} 1,000

Noma Expert Wersja: 5.3.301.0 Nrsenyjny. 2412



Instalacja drenazu oraz odwodnienie terenu wokét budynku mieszkalnego wieloredzinnego przy ul.Fabiana 14 w
Walbrzychu

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia jm. Poszcz, Razem
67 Koszt zamknigcia ulicy - warto$¢é orientacyina kPL
d.7
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
68 Koszt badan geologicznych stopnia zageszczenia gruntu - | kPL
d.7 wartosé orientacyjna
1 kPL 1,000
RAZEM 1,000
-9-

Morma Expsit Wersja: 5.3.201.0 Nrsenyiny: 2412




