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1 DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie zamierzenia:opracowanie projektu rozbiorki
1.2. Adres : ul. Mlynarska 11, 58-300 Watbrzych
1.3. Charakterystyka obiektow:

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rok budowy: 1875

Rodzaj zabudowy: potzwarta
Powierzchnia zabudowy: 8Fm

Powierzchnia aytkowa: 163,0 rA

Kubatura: 683

Liczba kondygnacji: 3

Podpiwniczenie: brak

Rodzaj dachu: ptaski

Pokrycie: papa asfaltowa

2 PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA
1) umowa zawarta poraizy zleceniodawg a tut. Pracowi
2) ksiazka obiektu budowlanego,
3) materiaty geodezyjne,
4) wizje na obiekcie oraz oglziny dokonane w m-cu czerwcu br.
5) uzgodnienia z Wojewodzkim Ugdem Ochrony Zabytkéw, pismo Nr W/N 5183.
1233.2013.MP z dn.17.07.2013,
6) obowiazujace przepisy i normy.

3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNK U

3.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest érodmiejskiej starowce Walbrzycha przy ul. Miynaegkill,
nieopodal Rynku. Dogp do budynku mdiwy jest bezpérednio z ulicy Miynarskiej. Wody
opadowe z dachéw odprowadzane poprzez rynny igpmgtowe na teren. Teren ze spadkiem
w kierunku ul. Miynarskiej. Obiekt nie jest @by ochrory konserwatorsk natomiast
potozony jest w obszarze historycznego uktadu urbargsiygo dzielnicy Stare Miasto,
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 712/8B3/dnia 8.12.1977.

3.2Przeznaczenie i funkcja budynku.

Obiekt pemnit funkog budynku mieszkalnego, w ktérym znajdowaly ilko dwa mieszkania

— po jednym; na pierwszym i drugimepize. Mieszkania bez przedpokoi z przechodnimi
pomieszczeniami. W przyziemiu znajdujeg Sihejicie oraz pomieszczenia gospodarcze.
Komunikacg pionows umazliwiaja pojedyncze biegi schodowe. Kilka pomieszcZep.
tazienka w mieszkaniu na drugimegpie) usytuowanych jest w budynku przy ul. Moniuszk
9. Réwnie wszystkie schody usytuowaneg w budynku przy ul. Moniuszki 9. Aktualnie
budynek jest wyczony z iytkowania i zabezpieczony przed dgmtm oséb postronnych.

3.2.1 Instalacje

Budynek wyposzony jest w instalagj
- elektryczn,
- wod.-kan.

- gazowvy.
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4 PROJEKT ROZBIORKI - ZALECENIA SZCZEGOLOWE

4.1 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych naleodpowiednio przygotowateren robot,
a mianowicie :
- uzysk& zgod: na czasowe zgie dziatek gsiednich na czas rozbiorki,
- teren oznakow@znakami ostrzegawczymi oraz reggltymi ruch na ulicy,
- wykon& ogrodzenie terenu rozbidrki (ogrodzenie peine diame do wysokai
20m
- dokona¢ odiaczenia wszystkich przyaczy od sieci(zadanie zle¢ido wykonania
wyspecjalizowanym sfibom). Stwierdzenie,ze wszystkie instalacje zostaty
odlaczone powinno znaké sie w postaci wpisu do "Dziennika rozbiérki".

4.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przysipieniem do rozbidrki zdemontowatolark; okienry i drzwiowa. Zdemontowa
pozostatéci armatury sanitarnej oraz piece.

Z uwagi na usytuowanie budynku oraz bezpdnie przyleganie do budynkoéwssednich —
(niewykluczone jest konstrukcyjne pawmanie z nimi) —zabrania se wykonywania
wyburzenia metodami mechanicznymi IRozbiérke przeprowadzarecznie, z maliwoscia
uzycia dzwigu do opuszczania wkszych elementéw — krokwi, belek stropowych itp.

4.2.1 Rozbibérka wiezby

Rozbidrlke rozpoca¢ od zerwania pokrycia z papy i obrébek blacharskiétiemontowa
rynny i rury spustowe. Przygti¢ do rozbiorki elementéw konstrukcyjnychagby dachowe;.
Po usunjciu gruzu i drewna przysgpi¢ do rozbieranidcian tej kondygnacji.

4.2.2 Rozbiorka kondygnacji nadziemnych

Rozbiérle drugiego pitra rozpoczé od zerwania podtogi strychu. Przy rozbieraniu pgdt
nalezy w odstpach co ok.1,5m pozostaiypo 2 deski w celu unitiwienia poruszania 8i
robotnika rozbierajcego strop. Po z¢lfiu podtogi rozbiera slepe putapy i uswt zasypki,
oraz podsufitk. Po rozebraniu elementéw konstrukcyjnych stropzyggipic do rozbiorki
scianek wewatrznych, a nagpnie scian zewrtrznych. Gruz usuw@apoprzez leje spustowe
bezpdrednio do kontenerow. Zachowaszczegdla ostraznos¢ przy rozbiorce scian
stykapcych s¢ z budynkiem gsiednim.

Analogicznie wykonarozbidrk; pierwszego pitra i kondygnacji przyziemia.

4.2.3 Rozbiorka ponizej terenu
Wykona rozbiérke fundamentéw do poziomu 50 cm paaji terenu (lub do poziomu
posadowienia, jeeli jest ptytszy ni przyjeto).

W trakcie robot zachowaszczegola ostraznosé i dbatas¢ prac by nie uszkodgitylnej sciany
budynku przy ul. Moniuszki 9.

4.3 Roboty zabezpieczajce

4.3.1 Zamurowanie otworéw

Wykona zamurowania na peingruba¢ otworow po przéciach do cgsci budynku
Moniuszki 9. Zamurowania wykofaz cegly ceramicznej petnej kl. 15 MPa. Od strony
zewretrznej wykona tynk gtadki cem.-wap. kat III.



4.3.2 Wykonanie przypér

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym odchylangmscian budynku przy ul.
Moniuszki 9 naley wykona& przypory murowane poprzez peine przemurowau@n
rozbieranego budynku. Usytuowanie przypér na przediiu scian bocznych. Pozostawione
fragmentyscian naley przemurow& w miejscach sgkan lub ostabionych wizan i cegiet.
Przemurowania wykoraz cegly ceramicznej peitnej kl.15 MPa. W przypadiacznej
degradacji cegiet w pozostawionych fragmentachayaleykona catkowite przemurowanie
tychécian.

Przypory zaprojektowane zostaly o zm&cowanej grubgci: od 78 cm przy podstawie,
poprzez 51cm, do 38 cm wegei gornej. Zr@nicowanie grubgci wynika z grubéci scian
istnieacych. Wyseg przypor do wys. pierwszej kondygnacji jest stekyynosi 1,50 m, a
wyzej zmniejsza sistopniowo do 38 cm w gornej&zi.

Przypory otynkowa tynkiem gtadkim cem.-wap. kat Ill. W gornycheéeiach zatay¢ okapy
z blachy stalowej ocynkowanej.

Przypory uformowawg zahczonych rysunkow.

W przypadku stwierdzeniaz fundamenty rozbieranego budynku przy ul. Mlynagghil g
w ztym stanie technicznym nale wykona nowe fundamenty F1 wg zazonego rysunku.
Ocerg winien wykona inspektor nadzoru. Fundament wykérmbetonu B20 zbrojony stal
A-l. Zabrania st wykonywania fundamentu pomj poziomu posadowienia budynku przy ul.
Moniuszki 9. Na czas robot ziemnych wykéneabezpieczenie stemplaggiany budynku
przy ul. Moniuszki 9. Ze stopy wyprowadzzbrojenie pionowe poprawigje wspotpra¢
przypory ze stogp Powierzchnie fundamentu izolovABIZOLEM R+P.

4.4Uwagi koncowe

Teren po rozbiérce budynkdéw zniwelofviauporzidkowa zgodnie z istnigicymi rzednymi.
Do czasu docelowego zagospodarowania terenu zaleceozicielic warstwe kruszywa
tamanego.

Uzysk materiatdow pochodeych z rozbiorki powinien kiyzaakceptowany przez inspektora
nadzoru w trakcie prowadzenia rozbiérki. Adminigirebudynku winien tewskaza miejsce
skladowania uzyskanych materiatow.

5 INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ
Prowadzone roboty wymagagporadzenia planu BIOZ

5.1 Zakres robot
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy;
- rozbidrka budynku;

5.2Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie budynku objego rozbiork, zlokalizowany jest jeden budynek.

5.3 Elementy zagospodarowania dziafki, stwarzajce zagraenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi

- usytuowanie budynku na granicy dziafki,

- strefa zagrzenia spadagych materiatow.

5.4 Przewidywane zagraenia podczas rozbiorki

Przy rozbiérce &da wystepowa roboty stwarzaice zagraenie dla zdrowia zycia ludzkiego
przy ktorych kierownik budowy jest zoboygany do spormlzenia, lub zapewnienia
sporazdzenia przed rozpogeziem roboét, planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia.
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Nalezy uwzgkdnic w planie bezpiecZstwa i1 ochrony zdrowia wszystkie roboty
wykonywane na podstawie projektu budowlanego.

UWAGA: Podwyzszony poziom ryzyka!
- przy rozbiérce wysipuje ryzyko upadku z wysokoi do 10,80m;

5.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robét budowlanych
- wydzielenie strefy niebezpiecznej w pasie przyotoeim:;
- dodatkowe oznakowanie strefy niebezpiecznej,
- o0znakowanie tablicami ostrzegawczymi o robotachvadzonych na wysokoi,

5.6 Sposbb przeprowadzenia instruktau pracownikow
- indywidualny instrukta pracownikbw na stanowisku pracy pod wvezigm
przepisow BHP;
- grupowy instrukta pracownikbw o ewentualnych zagemiach, ktére mag
wystapi¢ podczas realizacji robot;
- grupowy instrukta pracownikbw 0 wysipowaniu robdét szczegllnie
niebezpiecznych;
- obowiazkowe aktualne badania uprawrn@@ do pracy na wysokai;
- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia przez:
a) wzmazony nadzér przez kaglkierownicz budowy;
b) dobdér pracownikow pod wzgllem posiadanych kwalifikacji i
doswiadczenia;
c) instrukta stanowiskowy;
d) zastosowanie zbiorowo dziafeychsrodkdéw bezpieczestwa,
- stosowanie przez pracownik@mdkéw ochrony osobistej w postaci:
a) kaskéw ochronnych,
b) okularéw ochronnych,
C) ubra roboczych,
d) odpowiedniego obuwia roboczego,
e) linek asekuracyjnych i szelek bezpiegtstea.

6 UWAGI KO NCOWE

1) Roboty naley wykonywa zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem osob pajg@ath
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technych w budownictwie

2) W przypadku zauwaenia jakichkolwiek rozbienosci pomidzy danymi przyjtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, rgleniezwiocznie powiadoniio tym fakcie
projektanta celem przedstawienia dodatkowego rgzamia.

opracowat:



