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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu

Przez zamawiagego Specyfikacja Techniczna ,ST” odnosj do wymagé technicznych,
dotyczicych wykonania, kontroli i odbioru robét, ktére s wykonane w ramach
przedsgwziccia pn. Rozbiorka budynku mieszkalnego.

Adres inwestycji: ul. Mtynarska 11 , 58-300 Watbchy

Zamawiajcy: Gmina Watbrzych Pl. Magistracki 1 58-300 Wajmia

1.2 Przedmiot i zakres robot
W ramach projektowanych robét zostamykonane zostannastpujace roboty:
1. Roboty ziemne — wykopy pod fundament .
2. Wykonanie fundamentéw pod przypory
3. Wykonanie przypor
4. Roboty dekarskie - obrobki przypér

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi @ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
zwiazanych z realizagjrob6t opisanych w podpunkcie 1.2

1.4 Uktad tematyczny Specyfikaciji

Specyfikacja niniejsza obejmuje c&qroblemow, warunkéw i procedur, ktére Wykonawca

zobowhzany jest stosowaw trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Niniejsza Specyfikagt Techniczia podzielono na:
a) Ogolny, Specyfikacg Technicza - traktuje o ogolnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonayvc
b) Szczegotow Specyfikaog Techniczm - precyzuje szczegbtowe wymagania i
parametry dotycce materiatdw, sposobow realizacji robot, oraz fant procedur
odbioru.

Specyfikacg Techniczia ,ST” nalezy odczytywa tacznie z DokumentagjTechnicza.

1.5 Zakres robot objetych Specyfikacp ,ST”
Wymagania ogOllne natg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Numer specyfikacji Obiekt / roboty
ST-01 Roboty blacharskie
ST-02 Roboty ziemne
ST-03 Roboty fundamentowe
ST-04 Roboty betonowe
ST-05 Roboty murowe
ST-06 Roboty Tynkarskie

1.6 Podstawowe okrélenia.
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okékenia naley rozumie& nasgpujaco:
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Okredlenie Specyfikacja technicznayie w dalszej agci opracowania naky rozumie jako
Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robat®wlanych.

Aprobata techniczna- dokument, potwierdzggy pozytywra ocere techniczm wyrobu i
stwierdzagcy jego przydatn&, wydany przez jednostkupowaniona do tego. Spis tych
jednostek zestawiony jest w Rozpgizeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnéci — dokument wykazagy, ze wyrdb, proces lub ustugas ggodne z
okreslona norm lub aprobat technicza.

Deklaracja zgodrwi - oswiadczenie producenta lub jego upawinego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylczm odpowiedzialnéé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacg technicza.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolemidondovg - sktada si w szczegolnéri

z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,zgomiaru robdt i informacii
dotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowykitada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania
robét, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczneznacza aprobaga ocerg techniczia zdatndci produktu
do wycia, dokonam w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rdiuatowlanych,
przy wyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych warunkéw jego zastosowania
i uzycia.

Inspektor Nadzoru osoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykomta samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nadddwa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie ionyle bieaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach dbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz aglzer technicznych, jak rownieprzy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycxe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakieasgietnia roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawaefiazanych z
prowadzeniem robdt i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do realizacji rob6t oltlych Kontraktem, zgodne z
Dokumentacj Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakoepne
przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekgahnicznej (CENELEC) jako
,Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmawyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywanyehliaveryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robo6t albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie odiych przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robét budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch
zakryciu i zanikacych, a take dokonywanie prob i sprawdzeinstalacji, uradzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorengsciowym nazywa si takze odbior
cze$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie namyan st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlandgdry jest traktowany jako ,,odbior
koncowy".
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Odbiér gotowego obiektu budowlanegformalna nazwa czyntoi, zwanych te ,,odbiorem
koncowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osoblub grug o0s6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczanprzez inwestora, ale nieednca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje¢spo zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia
robét budowlanych, akznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanychkg plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

Przedmiar robot- to zestawienie przewidzianych do wykonania ropoétistawowych w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymisem Ilub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgpecyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktore po wykonaniunsozliwe do odebrania
pod wzgédem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia
robot.

Wspdlny Stownik Zaméwie - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug ibdd
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwiaublicznych. Sktada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetdaggo. Obowizuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamowienia przez zamawdgch z édwczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowihzkowe z dniem 20.12.2003.

Polskie Prawazamowié publicznych przewidziato obowdek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | m&aZ2r.

Wyréb budowlany- nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoi@a zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlammprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowanian@ajemnym paiczeniu stanowicym
integralmy catas¢ uzytkowa.

1.7 Ogollne wymagania dotycgce materiatow i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jgkowbudowanych materiatbw oraz za jakoi
terminowad¢ wykonanych robét i zgoddé z Dokumentag Projektowa, Specyfikacjami i
obowigzujacymi normami.

1.8 Organizacja robaot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawgig@mu do zatwierdzenia projekt organizacji
robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie oktenym w Warunkach Kontraktowych, przelea
Wykonawcy teren Budowy, wraz ze wszystkimi wymaganyzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Nalezy przekaza Dziennik Budowy, Ksige Obmiaru Robdét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikd§T).

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje admenia podziemne i
naziemne oraz ew. repery geodezyjne, agalostp do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzenidciekow

Przed rozpocxiem robdt Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozgga prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakaczenia.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievMdxujacych przepiséw oraz powinien
zapewnt ochrore wtasndci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie instalacje naziemne i
podziemne, np. kable, ruragi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinnyc¢hgzczegotowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonpgwzez Zamawiagego (inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do szczegOtowego oznaczenia ewentualnych laogta
urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, azetaklo natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i wdeiela instalacji i urzdzer, jezeli zostam
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob#ykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i ugdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naigla
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie myykania rob6t budowlanych.

1.9 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna ¢byzahczona do Dokumentow
Przetargowych. Jest ona podsiado realizacji rob6t okjych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, d&dacy podstaw do wydania zezwolenia na budgwnusi
by¢ w posiadaniu Zamawiggego i Wykonawcy.
c) Dokumentacja Powykonawcza powinnac¢hbypracowana przez Wykonagycw
ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmaéveatas¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawéenszystkie zmiany, w stosunku do projektu
budowlanego i wykonawczego wynikle w trakcie reatiz robot. Koszt wykonania
Dokumentacji Powykonawczej nale przedstawdi w formie ryczaltu, w kosztorysie
ofertowym.

1.10Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicza@®vh czes¢ Nadzoru, a wymagania,
wyszczegoblnione w chociajednym z nich, $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie zenavykorzystywdé biedéw lub
uproszczé w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu paoien natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmigoprawek lub
interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialysz by¢ zgodne z Dokumentac)
Projektovy i Specyfikacjami.

Dane, okrélone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, wvazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia, w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowliseuby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub Specyfikacjami i wptynie to na niezadowataj jakos¢ elementéw budowli, to takie
materiaty lgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.11 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy,
w okresie realizacji Nadzoruz @o kaicowego Odbioru rob6t.
Wykonawca kdzie zobowazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodaravagoliacu budowy Iub
szkicoéw planow organizaciji i ochrony placu budowzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania paaku na placu budowy,
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- wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skiadia materiatow i
elementow budowlanych,

- utrzymywania w czyskzi drdg publicznych i ulic przy placu budowy, szgakie
w okresie wywozu gruzu.

1.12Warunki bezpieczeistwa pracy i ochrona przeciwpagarowa na budowie

Wykonawca szczegébldoi jest zobowizany wykluczy prag personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niesgghtych odpowiednich wymaga

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na buegaveedzie utrzymywat wyposanie konieczne
dla zapewnienia bezpiedmdwa, a take zapewni wyposa&nie w uradzenia socjalne oraz
odziez wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca musi przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej i ledzie stale

utrzymywat wyposzenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpiedstwa przeciwpgarowego.

1.13Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mpyy¢ dopuszczone do
uzycia.

1.14Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowtany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem ejtaqj
organizacji komunikacji lokatorow w rejonie rodmidowlanych.

1.150chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgammboét i za wszelkie materiaty oraz wdzenia,
uzywane do realizacji rob6t, od chwili ich rozpecim, & do daty wydaniaswiadectwa
przegcia przez Zamawiagego.

Wykonawca musi prowadziroboty, & do czasu kacowego ich odbioru. 3& Wykonawca,

w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji mplié na polecenie Inspektora Nadzoru,
powinien rozpoczé kontynuacg robot, nie paniej niz w 24 godziny od otrzymania tego
polecenia.

1.16 Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy, wydane przez Wiadzéddaowe i
Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zzane z prowadzonymi robotami, i jest w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepis wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca musi przestrzegapraw patentowych i jest w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych. Uznaje s ze wszelkie koszty, zwrane z
wypetnieniem w/w wymaga nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
Kontraktowej.

2WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mply¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego | jednostkoweg
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stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
szczegotowych specyfikacjach techniczny@flykonawca rob6t powinien przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje zoddle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzdzen przewidywanych do realizacji robot - W&awie oznaczonych,
posiadajcych certyfikat na znak bezpiegstwa, certyfikat zgodrioi, deklaracg zgodndci

z Polsk Norma, a take inne prawnie ok&one dokumenty. Kierownik budowy jest
obowiazany przez okres wykonywania robét budowlanych ghreevywa dokumenty
stanowice podstaw ich wykonania, a tate cswiadczenia dotycgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamwaterialtbw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadz wszystkie wymagane
dokumenty pozwalage na korzystanie z tegoodia oraz okrédajace parametry techniczne
tego materiatu.

2.2Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosatv,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wégiwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow nauplaudowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny uzgodniolmsgektorem Nadzoru. Sktadowane
materiaty, elementy i usglzenia powinny b§ dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem zeajtu skladowanych materiatéw,
elementéw budowlanych i wdzer konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie

 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgyi elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakiealizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom oitomym w art. 10 ustawfPrawo budowlane
oraz wszczegotowych specyfikacjach technicznych.

* Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru spos@min przekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstawowych materialdw oraz elementow komstyjnych do
wykonania robot, a tade o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgédn

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przekddawe na plac budowy, ktére nie
uzyskaj akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny lmyezwitocznie usugte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, wodazieniu z projektantem oraz
Zamawiapcym (inwestorem) mge pozwolé Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub
elementow budowlanych nie odpowiagajch wymaganiom okéonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Koniea jest w tym przypadku zmiana cen
tych materiatow lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, elementy budowlane lubadeenia, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko i ponosi petp odpowiedzialné¢ techniczi i kosztova.

2.5 Wariantowe stosowanie materialtow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewidy wariantowe stosowanie
materialtbw i elementow budowlanych oraz agdzen w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autorggito 0 proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projettaz Zamawiacym, podejmuje

odpowiedna decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadnoateriat (element
budowlany lub urzdzenie) nie mze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké realizowanych robot. Spgizten powinien by zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgtdem typow i ilégci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienkasta lub projekcie organizacji robot.
Liczba i wydajné¢ sprztu musi gwarantowa wykonanie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjaghy terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprat, bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania tych robot,
musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Jakikolwiek spgz, maszyny,
urzadzenia lub nargzia, nie gwarantage zachowania warunkéw kontraktu, powinny by
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkgrzone do robot.

AWYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH
4.1 Ogolne wymagania dotycgce wykonania robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentaqj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami InspekNadzoru.
Wykonawca musi usuwa na biegaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogadbwych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia robét demomaych i rozbiorkowych na
podstawie decyzji wydanej przez \égavy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upaatkowania terenu
wokét budowy. Upratnigcie terenu budowy stanowi wymog oy przepisami
administracyjnymi o poegku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH
5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét, jakdci materiatow i elementdw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz zin@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i rob6t. Do obowizkéw Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru lub zardzapcemu realizagj umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budoywvraz z zadczonym projektem budowlanym,
e dziennik budowy,
» protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych,
o certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodeo z Polsk Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty koniec%oio dotyczce robo6t dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.
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Wykonawca jest zobowtany do prowadzenia dokumentacji budowy na zduie,
przechowywania jej we widaiwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgidu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduggg natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzera ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winé& 2004 rprzedmiar robét
powinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot fmdswych: w
kolejncsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowymisem Ilub wskazaniem
podstaw ustalagych szczegdtowy opis oraz wskazanie dedaych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych. Spgistdw przedmiaru robdt powinien
przedstawia podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekwedtug Wspélnego
Stownika Zaméwié. Dalszy podziat przedmiaru rob6t naleopracowa wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematgtosowanej w publikacjach
zawierajcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiarotr powinny zawiera
pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

Ogolne zasadyobmiaru robo6t dotyczz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotduzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczr, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora Nadzoru o
terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomeiggowinno nagpi¢ na co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru isypvane § do ksazki obmiarow.
Ksiazka obmiaréw jest nieziolna do udokumentowania wykonanych robot ulggah
zakryciu lub zanikajcych, robot rozbidrkowych oraz zawianych z remontami, modernizacj
lub przebudow obiektow budowlanych. Jakikolwiek dat lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji tecknej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukmczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnychdbiv lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpinia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamayeian, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych ratwkonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary naley przeprowadz&a przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajcych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t uleggch
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksizki obmiarow, wzgtdnie umieszczonymi na Kkarcie
obmiarowej.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr gxiowy, odbior etapowy, odbidr robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresieckojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsfa nastpujace odbiory: instalacji i uedzen
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technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasadyiawdw rob6t mae okréla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru rob6t
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbior robot ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie iai i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie ealji
ulegm zakryciu. Odbidr taki &dzie przeprowadzony w czasie uthwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogollnegoepostobot. Gotowst danej czsci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do diienbbudowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru zefy wymienionego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.3 0dbior koncowy

Odbiér kaxcowy przeprowadzasw trybie i zgodnie z warunkami olktenymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru kawcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeego - W obecnimi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - spatizapc Protokét odbioru robét budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do ugwgra przez Wykonawc W czasie odbioru kecowego
Komisja zapoznaje sz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych trolhupetniagcych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisiiewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robot uzupetniagych, Komisja mee przerwdé swoje czynnéci i ustalié nowy termin
odbioru kaicowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisg jaka¢ wykonanych robot
w poszczegoélnych asortymentach odbiega nieznacoie wymagane] dokumentac]
projektowa i specyfikacy techniczm (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trw&dp Komisja dokona poicen, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub
kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okreswkojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentow potwierdzagych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jeeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentow dotycxcych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezinych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

7.50dbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemponanych robo6t zwizanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregs@arancyjnym.
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7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustaWwrawo budowlanen skiad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na buglomchodz m.in.:

1) pozwolenie na rozbiokk projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pakiy,
przedmiar rob6t, pozwolenie nawkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia uydowe zwazane z realizagjobiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, &t@ostaty wiczone w
trakcie realizacji budowy,

4) dziennik montau (rozbidrki),

5) protokoty odbioréw robét ulegaych zakryciu i zanikagych,

6) protokoty odbiorow cgsciowych i kaacowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sielsiojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyjinwentaryzacii
powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, topykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienneianygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

10)oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowim i
warunkami pozwolenia na bud@wraz przepisami,

b) doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w
razie korzystania - ulicyasiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,

c) o wiaciwym zagospodarowaniu terenow przylegtychzeje eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzahona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

11)aprobaty techniczne (deklaracje zgod@mp oraz certyfikaty na znak
bezpieczéstwa ,B" dla materiatow i urdzen,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakayania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, tsynny one by wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest ohaamy przygotowa nastpujace
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na bugla doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,

2) dokumentag powykonawcaz, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyggz naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzopezez projektanta i
Inspektora Nadzoru.

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania ioadlrobot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksizka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czsciowych, etapowych, rob6t zanilkaych i ulegajcych
zakryciu,



-13 -

6) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpiearstwa, zgodnie zeszczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jako

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowychedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstaw
ptatnaici beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarieosztorysie ofertowym,
bedacym zahcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptaitioza wykonane roboty mag
by¢ takze okrglone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwesgiego, Przedmiaru Rob6t i
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RolBudowlanych p.n. ,Rozbiorka
budynku mieszkalnego” ul. Miynarska 11 , 58-300 kvaych:
Pracownia Projektowa ,SIG” Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2
58-301 Waltbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autonanszczegolnych bran
projektant:  — Stawomir Ignatowicz
Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RoBdtdowlanych

autor : — Stawomir Ignatowicz
9.2Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokmenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotyj sie na ustawy, rozposzizenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy brzawe, instrukcje. Naley je traktow& jako
integralm czc$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych Spkagji technicznych,
tak jakby wys¢powaty w caldci. Zaktada si, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tresciag oraz wymaganiami. Natg bra pod uwag ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiorecie;.
Wykonawca zobowizany jest rownig do przestrzegania innych norm krajowych (PN),
zwiazanych z wykonywaniem prac ebjch Kontraktem i stosowania ich postanofyie
chocia nie zostaty bezpoednio przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszysi
innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 Roboty blacharskie

1 WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSarwymagania dotycge wykonania i
odbioru wszystkich robot blacharskich zménych z wykonaniem przypor.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowgala dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania.

1.3 Zakres robot objetych ST
W zakres rob6t wchodz
* wykonanie obrébek blacharskich przypor

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze robdét podano w ST-00,Wymagania ogolne”. Wykoreawc
robot jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektovs, ST, obowazujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

3 WYKONANIE ROBOT
Montaz wykonywany z materiatow rozbiorki

3.1 Obrébki

Wszystkie 4czenia rur wykonyw& poprzez lutowanie. Wae jest doktadne oczyszczenie
elementow z wyetych kawatkow blachy i opitkbw. Pozostawione resztdzewiep i
przebarwiaj blacke

4 SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Do
montau konstrukcji mana wywaé¢ dowolnego sprgu. Stanowisko robocze powinno dy
urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciggrowymi.

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli Jaé@ rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i dimaac¢ ocerg wszystkich wymagaa
w szczegolngci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowaci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia kregzi cigtych

6 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST-00. ,Wyanagogolne" pkt 6
Jednostk otr);zniarovmcjest:

-1

7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00. ,Wymagagolne" pkt 7.

8 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9 PRZEPISY ZWI AZANE

= PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z bjastialowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy ocieio
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérk budynku.

1.1 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.2 Zakres rob6t obgtych ST.
Zakres robot obejmuije:

= wykopy,

= zasypanie wykopu,

2. Wykopy

» Zasady wykonywania wykopow

o Wykopy fundamentowpowinny by wykonywane bezpwoednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich rob6t i mbwie szybko zlikwidowane przez zasypanie
(oczywiscie po wykonaniu przewidzianych w projekcie systemudwodnienia, izolacji
przeciwilgociowych itp.).

o Sciany wykopéwalezy tak ksztattowé lub obudowywa, aby nie nagpito obsunécie sk
gruntu; naley przy tym uwzgtdni¢c wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby
narusza statecznét gruntu.Sciany wykopu nie powinny liypodkopywane.

0 SposoObzabezpieczenidcian wykopunalezy ustald w zaleznosci od rodzaju gruntu,
giebokasci i wymiarow wykopu w planie, przewidywanych nigkgstnych oddziatywai
obciazen, czasu trwania wykopu (tymczasowy, staty), warumkdiejscowych i kosztow.

o Jeli przewiduje s¢ ruch ludzi wzdla gornych krawdzi wykopdéwnalezy uksztattowa
podiuzne pasy o szerokoi co najmniej 0,60 m, na ktérych nie powinien duaya sic
ukopany grunt ani inne przeszkody.

o W przypadku wykonywania wykopdéw w bémmnim gsiedztwie istniejcych
konstrukcji,a szczegolnie gdy ich gdokas¢ jest wiksza nk glkebokas¢ posadowienia
tych konstrukcji, naley zastosowa srodki zabezpieczage te konstrukcje przed
osiadaniem i odksztalceniem. z88@ w projekcie nie przewidziano specjalnych
zabezpieczg to minimalna odlegk® krawedzi dna wykopu od pionowejciany fun-
damentu konstrukcji posadowionej paxeydna wykopu powinna ldyobliczona.

0 W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykomlezy wykonywa wykopy do géboko-
sci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20-60 w zalenaosci od rodzaju gruntu i
metody kopania. Pozostawiona warstwa powinnausyneta bezpérednio przed wyko-
naniem fundamentéw lub ueniem uradzei instalacyjnych.

o Wymiary wykopow w planiealezy ustal& przy uwzgkdnieniu tzw. przestrzeni roboczej,
ktéra w wykopach obudowanych nie powinna bgniejsza ni 0,50 m, a w przypadku
gdy nascianach konstrukcji ma Bywykonywana izolacja - nie mniejszazrf},80 m.

* Wykopy nieobudowane

o0 Wykopy oscianach pionowych albo ze skarpami o nachylenigksaym od bezpiecznego,
bez podparcia lub rozparciamog by¢ wykonywane w skatach i w gruntach
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nienawodnionych, z wytkiem ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest oskongy i gdy
przy wykopie, w pasie o szerala rownej gkbokasci wykopu, naziom nie jest
obcizony, a gkbokas¢ wykopu nie przekracza:
- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanigznie
- 1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatactkapych i w nienawodnionych pia-
skach,
- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninaelkdji piaskowej z itow i pytowa o
Ip s 10% (mato spoistych, takich jak piaski glinegyty, lessy, gliny zwatowe).

» Sktadowanie ukopanego gruntu

o Ukopany grunipowinien by niezwtocznie przetransportowany na miejsce przezstdaa
lub na odklad przewidziany do zasypania wykopu g@gojzabudowaniu. Sktadowanie
ukopanego gruntu bezfednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tyllw
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostddicamna na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu.

o Odkiady gruntupowinny by wykonywane w postaci nasypéw o wyséiodo 2 m, o
nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%.

» Zasypywanie wykopéw

0 Zaleca s¢ zasypywa wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopateriat
zasypki nie powinien kyzmarzngty ani zawierd zanieczyszcze (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow). Wpknaley zasypywa warstwami,
ktére po utlaeniu powinny by zagszczone zgodnie z p. 12.1.5: agHza¢ warstw
zasypki powinna byywybrana w zalenosci od przygtej metody zagszczania.

o Nasypywanie warstw gruntu i ich zsgczanie w poldii scian obiektowpowinno by
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato udzbwia sciany lub izolacji
wodochronnej albo przeciwwilgociowej. zé w zasypywanym wykopie znajdujeg¢si
przewod lub ruroeig, to wyty materiat i sposob zasypania nie powinien spawad
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uzskod izolacji (wodochronnej,
przeciwilgociowej, cieplnej).

6. Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozow nasypy mioa wykonywa tylko z gruntow niespoistych, z zachowaniem
warunkéw specjalnych, determinaych prawidiowe wykonanie nasypu o wymaganym
zagzszczeniu.

Grunt w wykopach lub ukopach najeod-spaja w sposéb caigty, by nie przemarzat. W
przypadkach diszych przerw (ponad 2 godziny) odskgri powierzchnie robocze powinny
by¢ przykryte. Teren, na ktérym przewiduje svykonanie wykopow w okresie mrozow,
powinien by wczeniej zabezpieczony przed przemarzaniem.

7. Tolerancje wymiarowe

o Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowystaz rzdnych robo6t i budowli ziemnych
powinny by okreslone w projekcie.

o Jsli projekt nie zawiera tego rodzaju danytb,odchylenia od wartgi projektowanych
nie powinny by wicksze ni:
+ 0,02% - dla spadkow terent,0,05% - dla spadkéw rowow odwadnigych, £ 4 cm -
dla rzdnych w siatce kwadratow 40 x 40 m,
+ 5 cm - dla rednych dna wykopu fundamentowego,
+ 2 h- 5 cm - dla ranych korony nasypu budowlanego,
+ 5 cm - dla wymiaréw w planie wykopdéw rozpartyctdla pozostatych wykopdéw o
szerokdci dna poniej 1,5 m,
+ 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopow o szer@kodna wekszej né 1,5 m,
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+ 10% - dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych

+ 5% - dla nachylenia skarp wykopow dla przewod@azemnych,
+ 5 cm - dla szerokai korony nasypu budowlanego,

+ 15 cm - dla szerokei podstawy nasypu budowlanego.

8. Kontrola robét ziemnych

* Badania gruntéw w wykopach Grunty w wykopach nakly bad& gtownie w celu

sprawdzenia zgodioi rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidgymi w projekcie.

Zakres bada zalery od rodzaju, rozmiarow i kategorii geotechniczhaepowli ziemnej lub

konstrukcji, ktora ma biyposadowiona w wykopie.

» Kontrola wykonania wykopow. Nalezy sprawdzt zgodndé¢ wykonania wykopow z

projektem i wymaganiami normy, ze szczegélnym znendem uwagi na statecaddcian

(skarpy, obudowa) wykopow, prawidtowoich odwodnienia oraz doktadéio wykonania

(usytuowanie, wykfczenie, wymiary, ralne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie

wykopu itp.).

 Zakres i termin przeprowadzania kontroli

o Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robatrayehpowinny by przepro-
wadzone w takim zakresie, aby istniataztiwo ¢ oceny stanu, jakei i prawidtowaci
wykonania robét przy odbiorze kcowym.

o Termin przeprowadzenia okitenej kontroli powinien kg ustalony w projekcielezeli w
projekcie nie ustalono inaczej, termin przeprowadz&ontroli rob6t mena przyjmowa
wedtug zaleck podanych w tablicy ST.1.

Literatura uzupetniaj aca

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t zieamyMinisterstwo Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i dréctwa, Warszawa 1994,

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogdlne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstamjowymbole literowe, jednostki
miary

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmn
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ST-03 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robot
w zakresie robo6t fundamentowych zménych z wykonaniem przypor.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3 Zakres rob6t obgtych ST.

W ramach zadania nalgwykon&::
» wykonanie fundamentéw
* izolacja przeciwwilgociowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane oksgenia podstawowe as zgodne z Polskimi Normami i oboyziujacymi
przepisami.

1.5. Wykonawca rob6t odpowiada za jak& wykonania robdt, zgodndé z ST,
przedmiarem robot oraz poleceniami Zamawiagcego.

2. Zakres wykonania robot, materialy i sprzt.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét, materiatow i sptz podano w ogci ST-00
specyfikacji.

Do wykonania prac w zakresie okienym w punkcie 1.3 przewiduje¢szakres robot oraz
zastosowanie materiatéw i spta wedtlug podanych ogolnodephych Katalogéw: Dane
dotyczce zakresu tych rob6t uwzgihiono w przedmiarze robot .

3. Transport.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano wezi ST-00 specyfikacji.

5. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano wsczST-00 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przygto nastpujace jednostki obmiarowe dla robot etyich niniejsa specyfikacy:
-powierzchnie [

6. Warunki wykonywania fundamentow bezpdarednich

* Podtaze pod fundamenty

o Podlae gruntowe, na ktérym maj by¢ posadowione fundamenty, powinno ¢by
przedmiotem odbioru eiciowego. W dnie wykopu natg przeprowadz badania
kontrolne gruntbw w celu sprawdzenia, czy rzeczygiei wiasciwosci podiaza nie g
gorsze (np. mniejsza srwos¢ lub wicksza podatni) od przygtych w projekcie konstruk-
cji i jej fundamentow. Odbidr podia powinien by przeprowadzony bezp@dnio przed
przystpieniem do robot fundamentowych.
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Grunty o zbyt matej mmasci (np. grunty stabe) lub uszkodzo(. przez naruszenie
naturalnej struktury wskutek ,przekopania" albo grznawodnienie wskutek braku
urzadzen odwadniagcych lub ich niewtéciwego dziatania), zalegaje w dnie wykopu,
powinny by czesciowo lub catkowicie wymienione albo wzmocnione dg® z
projektem.

Gdy w podteu, na ktérym ma ki posadowiony obiekt budowlany, wysijg grunty
wysadzinowea w projekcie nie przewidziano przykrycia ich wargtzabezpieczaga
przed przemarzaniem, najgje usumé co najmniej do glbokasci przemarzania gruntu.
Jegeli konieczne jest wyréwnanie pogdo wykonanie warstwy poedniej lub wymiana
gruntu, mana wykona podsypk piaskowo-zwirowa lub chudy beton.

Warstwa chudego betonu nie powinn& lgyubsza i 1/4 szerokéci fundamentu. Podsypka
powinna by wykonana z piaskéredniego lub grubego, pospotki ldtwviru. Gdy podsypka
jest grubsza @i 20 cm, naley ja uklad& warstwami i zagszcza . Gdyw podiQu zalega
grunt plastycznypod fundamentem nalg umiesci¢ warstwe posredni (ok. 10 cm podsypki
piaskowej lub betonu).

(0]

(0]

Podtaze z lessOw o strukturze nietrwalealezy zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstw zwiru
lub thucznia (5 do 10 cm), a na niej wykénaarstwe chudego betonu (10 do 15 cm), oraz
zabezpiecz§ cakh powierzchng dna wykopu przed naptywem wody.
tawy naley wykonywa na warstwie dobrze ubitego chudego betmin. klasy B 7,5) o
konsystencji wilgotnej. Grul$é warstwy chudego betorri 6 cm. Swiezo utazona mie-
szank betonow nalezy chront przed wstrzsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godz. od zakiaczenia betonowania, gdy temperatura otoczeniapaedta poniej + 10°C.
W przypadkach riszej temperatury okres ochrony betonu halprzedhiy¢ do czasu
uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganegirdBwej wytrzymatéci na sci-
skanie.

Inne wymagania dotycace robot fundamentowych
W przypadku wykonywania fundamentow dla kilku blidpatozonych blisko siebie
roboty fundamentowe natg rozpoczyna od budynkdw, ktorych fundamenty potozone
najgkbie;.
Roboty fundamentowe przy budynkach isteighnalezy prowadzt z duza ostraznoscia.
Fundamenty budynkéw istnigjych wolno odkrywé odcinkami< 1,5 m, a odlegkzi
migdzy tymi odcinkami> 4,5 m. Réwnoczmie naley sprawdzé, czy poziom
posadowienia budynku istnigego odpowiada zateniom projektowym. W razie
niezgodnéci nalery stosowdé srodki zapewniajce bezpieczaestwo budynkow
istniejacych.
W przypadku fundamentéw w zagi wod gruntowyclinstalacje i drenge projektowane
w poziomie posadowienia nale wykon& przed przysipieniem do wykonania
fundamentu.
Po wykonaniu fundamentu wykop mle zasypa Wykop powinien by wtedy
odwodniony. Do zasypywania fundamentow nhglstosowa grunt z wykopow, jeeli w
projekcie nie przewidzianozycia innych rodzajow gruntow. Grunt do zasypywania
powinien zawier& odpadéw materiatbw budowlanych lub innych zaniezzyé,
zwtaszcza organicznych.
Fundamenty mma zasypywapo osagniecCiu przez nie nénosci wymaganej w projekcie.
Zaleca s}, aby zasypywanie nggtowato po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami
podziemnymi.
Zasypk nalely wykona ze spadkami utatwiagymi odprowadzanie wody w kierunku od
scian budynku.

Odbior robot
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Odbiér podioza. Odbior podida powinien by dokonany bezpdrednio przed

przystpieniem do wykonania fundamentéw, aby w okresieday odbiorem podia a
wykonaniem fundamentéw nie mégteskmient stan gruntéw w podim (np. wskutek
zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

o

Odbiér podtaza naley dokonywa przed uléeniem podsypkpiaskowozwirowej, chu-
dego betonu lub innych warstw izolacyjnych albo évynawczych. Odbior podsypki oraz
innych warstw przeprowadzazsiodatkowo po ich uteeniu.

Odbior poditga polega na sprawdzeniu: zgodndci rzeczywistych warunkéw
wodnogruntowych w podiu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przyd&tno
gruntow do celow przewidzianych w dokumentacji pkbpwej.

Odbioru podtéa nalely dokonywa komisyjniew trudniejszych przypadkach z udziatem
projektanta dokumentacji geologicznaynierskiej.

Protokét odbioru podiza powinien zawiea wyniki bada podtaza. Przy sprawdzaniu
stanébw gruntdw w podim mazna stosowa& makroskopowe metody batla Gdy
wiasciwosci gruntdw nie odpowiadaj warunkom projektu, naky wykona badania
laboratoryjne.

* Odbidr robét fundamentowych

(0]

Do robot fundamentowych mépa przysipi¢ po odbiorze podia pod fundamentco
powinno by stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem weiwaiku robét. W
przypadku gdy zgtoszono zastteeia, nie nalgy rozpoczynéa robot fundamentowych.
Moze mi&€ ono miejsce dopiero po przedémiu przez inwestora zaktualizowanej
dokumentacji technicznej danego fundamentu.

W ciggu catego czastrwania robot fundamentowyatalezy sprawdzé stan odwodnienia
poditaza.

W czasie odbioru fundamentéw nglesprawdza zgodnd¢ ich usytuowania w planie i
poziom posadowienia zgodnie z projektem, prawidkidweykonania robot ciesielskich,
zbrojarskich, betonowychzelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbi6r tychbéd
powinien by dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami texzmymi
wykonywania tych rob6t a wyniki odbioru - zapisamne protokotach odbioru robot
zanikapcych.

Odbioru zasypki wykopdundamentowego natg dokonyw& na podstawie dofaych
bada jej zagszczenia podczas tych robét oraz spdranych protokotéw z odbioru ro-
bot zanikagcych,

W przypadku budynkow wymageych obserwacjinalezy przy kadym odbiorze
czesciowym robot budowlanych sprawdzatan zataonych reperéw i wyniki obserwaciji
osiad& oraz porownywaje z osiadaniami dopuszczalnymi.

Przy odbiorze fundamentow w zakresie tolerancji iaydmwv, jezeli nie zostalty one
okreslone w projekcie, obowruja warunki podane dla danego rodzaju robot
budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konsjrukendamentow < 5 cm.
Odchylenia w poziomach konstrukcji fundament®® cm. Dla fundamentéw stacych
jako  oparcie  stupébw zelbetowych  prefabrykowanych  oraz  elementéw
wielkowymiarowych< 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentopanie nie
moga przekraczé wartasci podanych w projekcie.



-22 -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY BETONOWE

1. Zakres wymaga i dokumentacja techniczna

Wymagania dotycg monolitycznych konstrukcji betonowych z betondow ykiych,
stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa Ireggn. Konstrukcje te as
wykonywane w deskowaniach statych (indywidualnydWymienione konstrukcje powinny
by¢ wykonywane zgodnie z oboyzujacymi normami i zasadami sztuki budowlane.

2. Rusztowania i deskowania

* Wymagania ogolne

o Deskowania i zwizane z nimi rusztowania powinny zapeinsatywn@c i niezmienngx
wymiarow konstrukcji podczas uktadania zbrojenietobowania i dojrzewania betonu, a
wiec w catym okresie ich eksploatacii.

o Deskowanigowinny by tak szczelne, aby chr@mprzed wyciekaniem zaprawy cemento-
wej z mieszanki betonowdaleca si, aby szerok& desek przylegagych bezpérednio
do betonu nie byta wksza ni 150 mm, z wytkiem dna form, gdzie nie by
zastosowana jedna deska odpowiedniej széobko

o Deskowania nieimpregnowamalezy przed utégeniem mieszanki betonowej obficie &la
woda.

o Prawidlowg¢ wykonania deskowiai rusztowa nalezy sprawdzé przed ich aytkowa-
niem (dokoné& odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie dgtkowania powinno b
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

» Deskowanie indywidualne

o Deskowaniavykonywane indywidualnie z drewna lub zscowym uyciem materiatow
drewnopochodnych i innyctalery stosowa tylko w uzasadnionych przypadkach..

0 Skzenia stojakdw drewnianyc{przybite krzyowo w dwoch wzajemnie prostopadtych
kierunkach) powinny by wykonane z desek grutm co najmniej 25 mm. 8tenia
ukosne naley przybija trzema gweadziami do kadego stojaka, jak najlakj gérnego i
dolnego ich kaca. Lenie, stojaki, podwaliny agte oraz sfzenia poziome i ukme
powinny zapewniautworzenie sztywnego uktadu trgtkego; gdy w jednej ptaszcayie
nie ma cagtych lezni, funkci stezen poziomych w ukladzie trégtnym powinno spetnia
deskowanie. Stojaki nale rozstawig co 1,0-1,4 m; przy obgteniu powyej 5,0 kN/nf
stojaki powinny by rozstawione co 0,8 m. Rozbi@rkusztowania nalg rozpoczyna od
wybicia klinbw spod stojakéw i opuszczenia deskoaan

0 Zamiast stojakOw drewnianych coraz powszechnigjstsowane stojaki metalowe
teleskopowe, usztywnioneznikami poziomymi z rur i ziczy stalowych.

3. Zbrojenie

* Wymagania ogélne

o Do zbrojenia fundamentéw stosuje picty ze stali zbrojeniowej klas A-l1 oraz wg normy
PN-82/H-93215 Klasa i gatunek orémednice pgtodw i drutdbw stosowanego zbrojenia
powinny by zgodne z projektem. ki podano ogdllne zasady stosowania stali
poszczegolnych klas i gatunkow.

0 Prety ze stali klasy A-I gatunku StOS powinny By stosowane jako zbrojenie
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstja&le z betonu oraz jako zbrojenie
nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskli@gie betonu.
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Konstrukcjezelbetowe powinny ldyzbrojone zgodnie z wymaganiauptymi w normie
PN-B-03264:1999.

* Przygotowanie, monta i odbior zbrojenia

0 Prety zbrojenia przed ichzyciemnalezy oczysci¢ z zendry, lanych produktow korozji
(rdzy), kurzu i innych zanieczyszazeStosowane gty proste nie powinny méemiejsco-
wych wykrzywien przekraczajcych 4 mm. Gjcie i giecie prtoOw powinno by
wykonywane mechanicznie.

0 Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu odbiorze deskowa Powinno by ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemie=mzom podczas ukiladania i za-
geszczania mieszanki betonowe;j.

o Do stabilizacjizbrojenia w deskowaniw celu zapewnienia wymaganego otulenigdw
betonem, stosuje ¢sr6znego rodzaju wkiadki i podkiadki dystansowe (z aapr, stali,
tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinnodpgotaczone drutem vgzatkowym w sztywny
szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygot@vige najczsciej poza placem
budowy i gotowe umieszczagsi deskowaniu.

0 Zbrojenie przed betonowaniem powinnoé bgkontrolowane.Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodsoi utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
obowigzujacych norm. Sprawdza ¢siwymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
gruba¢ otuliny), rozstaw strzemion, potenie zhczy, diugdé zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia i jegdawienia w deskowaniu podano w
tabl. ST4.1. Odbior zbrojenia i zezwolenie na beteanie naley odnotow& w dzienniku
budowy.

Tablica ST4.1

Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonal.
zbrojenia

Okreslenie wymiaru c\:\éiﬁﬁﬁi
Od wymiardw siatek i szkieletow
wiazanych lub zgrzewanych:
a) w dtugdci elementu +10 mm
b) w szerokéci (wysokaci)
elementu
Przy wymiarze do 1 m +5mm
Przy wymiarze powsej 1 m +10 mm
W rozstawie pgtéw podheznych,
poprzecznych i strzemion:
a) przysrednicy 4> < 20 mm +10 mm
b) przysrednicy 41 > 20 mm +05
W potazeniu odgéé pretéw +2
W grubdici warstwy otulaicej +10 mm
W potazeniu pohczen (stykow)
pretow +25mm

4. Betonowanie
* Wymagania ogolne

(0]

(0]

Mieszank betonow B20 uktada & po odbiorze deskowai rusztowa oraz zbrojenia
elementdéw. Sktad mieszanki powinien¢lagodny z opracowarreceps roboca.

Jednym z najwémiejszych probleméw podczas uktadania mieszanknjedopuszczenie
do rozsegregowania jej sktadnikow. Dlatego wysokewobodnego zrzucania mieszanki
o konsystencji ¢stoplastycznej nie powinna przekrac8am. Im mieszanka jest bardziej
ciekia, tym tatwiej rozsegregowuje;si
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o W wypadku konieczgw ukiadania mieszanki betonowej z wysckowigkszychniz
podane wyej nalery stosowa rynny, rury teleskopowe elastycznek@wy) itp.

0 Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do @@%inna by zwyta w czasie
do 1,5 h, a w temperaturze #gygej - do 1,0 h. Zeli ;3 stosowandrodki przyspieszage
wigzanie cementu, to czas ten zmniejszalsi0,5 h.

o Ulozona mieszanka betonowa powinnac byag:szczonaza pomog odpowiednich
urzadzeh mechanicznych (wibratorow wginych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych). Zagszczenie ¢czne (za pomec sztychowania i jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) z@mdy stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i ki) lub gdy zbrojenie jest zbytste
i uniemaliwia uzycie wibratoréw pogtzalnych.

Beton dojrzewajcy nalezy piekgnowa’, a wigc:

- chroniéc  odstonite powierzchnie  betonprzed szkodliwym dziataniem warunkow

atmosferycznych, szczegolnie wiatru i promieni slmmych (w zimie mrozu),

- utrzymywa beton wstatej wilgotndci:

- 7 dni, gdy ayto cementu portlandzkiego powszechnegytku,
- 14 dni, gdy ayto cementu hutniczego i innych.

o Polewanie wod betonu normalnie dojrzewgjegonalezy rozpocaé po 24 godz. od jego
utozenia. Jeeli temperatura wynosi + 15°C i gagej, naley w pierwszych trzech dniach
beton polewa co 3 godz. w dziei co najmniej raz w nocy, a w naphych dniach co
najmniej 3 razy na deb Jezeli temperatura jest mniejszaz5°C, betonu nie polewagsi

» Rozdeskowanie i obejzenie konstrukcji

o Calkowiteusunkcie deskowania i rusztowankmnstrukcjizelbetowej mae nasipi¢, gdy
beton osignie wytrzymalé¢ wymagaa wedtug projektu. Wytrzymaké t¢ nalery
sprawdza na prébkach przechowywanych w warunkach zoolych do warunkéw
dojrzewania be-tonu w konstrukcji.

o Wymagania szczego6towe dotymz usuwania deskoweaonstrukcji betonowych Zelbe-
towychpowinny by podane w projekcie. Orientacyjnie ama przyig, ze:

- boczne elementy deskotvaie przenosze obcizenia od atzaru konstrukcji ména
usura¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi zapewniagcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz kraedzi elementéw,
- nasne deskowanie konstrukejiozna usuaé po osagnieciu przez beton wytrzymadoi:
a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 M{@a okresie obrmionych
temperatur),
b) scian - odpowiednio 2 i 10 MPa,
c) belek i podaigéw o rozpgtosci do 6 m -70% wytrzymakei projektowanej, a
powyzej 6 m - 100% tej wytrzymasai.

o0 Usuwanie podpor, Awvigarow i innych elementow podtrzymeych deskowanie
wznoszonej konstrukcji natg prowadzé w takiej kolejndci, aby nie spowodowa
szkodliwych napgzen w tej konstrukciji.

0 Usuwanie deskowigpowinno odbywa si¢ pod nadzorem technicznym.

5. Odbiér koncowy
» Podczas odbioru k@cowego powinny by przedstawione nasfpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionynaystkimi zmianami w czasie
budowy,
b) dziennik budowy,
c) protokoty stwierdzajce uzgodnienia zmian i uzupethidokumentacji,
d) wyniki bada kontrolnych betonu,
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e) protokoty z odbioru rob6t zanikgjych (np. fundamentéw, zbrojenia elementow
konstrukgciji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji techmeg lub zwazane z procesem
budowy, maice wptyw na udokumentowanie jakd wykonania konstrukcji,
wymagane zgodnie z ustaWrawo budowlane.

» Sprawdzenie jakaci wykonanych robot obejmuje oceg:

a) prawidtowdci potazenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowdci cech geometrycznych wykonanych konstrukdjijiej elementow,

c) jakasci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednorodsda struktury, widocznych wad

i uszkodzé (np. raki, rysy); dczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by
wigksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wskarkcjach cienk&ciennych
nie wigksza nk 1%; lokalne raki nie powinny obejmowavigcej niz 5% przekroju

danego elementu, d) zbrojenie gtdwne nieeloy odstongte.

Normy

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonoweslbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 ROBOTY MUROWE

1. Warunki przyst gpienia do robét murowych
* Przed rozpocgiem rob6t murowych naty przeprowadz kontrok co najmniej:

0 zgodndci wykonania robo6t ziemnych i usytuowania fundadment

0 zgodndci usytuowania, wymiaréw kdw skrzgowaniascian,

0 zgodndci whasciwasci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami prtoj@kmi,

0 Ssprawngci stosowanego spri.
» Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zaémia
dotyczce przygtej kategorii wykonania robdot murowych oraz katégoelementéw
murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej pretg w projekcie zakenia g korzystniejsze
od zaistniatych na budowie, konieczna jest ana$itemu bezpiechstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonana przez projektanta koksfru
» Sprawdzi¢ jakosé elementow murowych i zapraw wymagaac od producentow wyrobow
certyfikatbw zgodnéci lub deklaracji zgodnwi lub tez prowadac badania we wlasnym
zakresie ioceniag je zgodnie zPN-B-03002:1999.

2. Materialy i wyroby

» Zaprawy do murowania

0 Rozrénia sk zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy prodake na budowie.

o0 Stosowanie zapraw produkowanych fabrycaorez zapraw produkowanych na budowie
(dla ktérych kontroluje gidozowanie sktadnikow i wytrzymaié zaprawy) upowaznia do
zakwalifikowania wykonania robét do kategorii A Z£gr spetnieniu pozostatych
wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999).

o0 Stosowanie zapraw produkowanych na budodlgektorych ustala simarke zaprawy
tylko na podstawie jej orientacyjnego skiadu ctdsiciowego, kwalifikuje wykonanie
robot do kategorii B.

o Przyporzdkowanie zaprawy o danej wytrzymsdo sredniej do odpowiednie] klasy
zaprawy powinno by zgodne z zakresem zmian wytrzynsaiozaprawy podanym w
tablicy 5-1.

Tablica 5-1
Zakres zmian wytrzymasgi przypisany klasie zaprawy
2 Zakres zZmia
Klasa \S,/;/gf(t‘rnzi);malmc wytrzymatgci w
zaprawy [MPa] trakcie badani
[MPa]
Ml 1 od 1,0do 1,5
M2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 od3,6do7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

* Elementy murowe

0 Rozrénia sk kategore | i kategore Il elementow murowych.

o Do kategorii | zalicza si elementy murowe, ktérych producent deklaragew zaktadzie
stosowana jest kontrola jala, ktérej wyniki stwierdzaj, ze prawdopodobiestwo
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wystapienia $redniej wytrzymatéci na sciskanie mniejszej od wytrzymaia
zadeklarowanej jest nie gkisze ni 5%.

Do kategorii Il zalicza % elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymalac¢ sredni, a pozostate wymagania kategorii | niespetnione.

Wiasciwasci elementéw murowych powinny écbygodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatachnezmych.

Klasy elementow oraz ich wsfl@wasci nalety dobier&g w zaleenosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wsarto obchzen dzialapcych na
konstrukcg oraz warunkovérodowiskowych.

3. Wykonanie murow
» Zasady ogolne

o

(0]
(0]
0]

Mury powinny by wznoszone warstwami zachowaniem prawidiowego zzania i
wymaganych gruliei spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

Mury naley wznost rownomiernie na catej ich diugoi

wznoszenia naly stosowa strzpia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny &yw trakcie wykonywania zabezpieczampezed
oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (np. niskitemperatur, deszczéniegu,
kurzu) za pomagfolii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowyabkresie obronych temperatur
powinny zapewni& wiazanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanym
procedurami technologicznymi

» Szybkasé wznoszenia muréwpowinna by dostosowana do przyggo rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymateci.
» Grubosé spoin

0]

Nominalna grubg¢ spoin poziomych i pionowyclw konstrukcjach murowych
wykonywanych przy zyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekzac12 mm z
odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwa Sk za wypetnionejezeli zaprawa siga co najmniej 0,4 dtugoi
spoiny. W przeciwnym razie spoiny najeuwaza¢ za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkigiubgé nominalna spoin wspornych nie
powinna by wigksza nk 3 mm z odchyleniem - mm.

Mury tynkowanepo zak@czeniu murowania natg wykonywa& na spoiny niepeine,
pozostawigc spoire niewypetnion zaprava na gkbokas¢ ok. 15 mm od lica (rys. 1).

W murach zbrojonych poprzeczrngeubgé spoin powinna by o 5 mm wegksza od
srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5. Tolerancje wykonania
* Wymagania ogolne

0]

(0]

Rozré@nia sk tolerancje normalne klas\Wl i N2 oraz specjalneJ&li w ustaleniach
projektowych wymagania dotygze tolerancji nie §podane, stosujecesklas; NI. Klasg
tolerancji N2 zaleca siw przypadku wykonywania elementéw szczegdlnietristch z
punktu widzenia niezawodéa konstrukcji o powanych konsekwencjach zniszczenia
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Kléslerancji specjalnych nalg
pod& w ustaleniach projektowych w zatesci od specyfiki wymaga zwiazanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykorayviu muréw z kamienia o
nieregularnych wymiarach itd.).

Dokladna¢ pomiarow odchytegeometrycznych powinna wynést | mm.
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o Odchylenia poziome usytuowania podp@&ementéwpowinny by mierzone w stosunku
do osi podtanych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryeggh st z osiamiscian
lub filaréw.

« Sciany

o Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowassaan jednej kondygnacji nie powinny
by¢ wicksze od podanych w tablicy 5.1.

0 Dopuszczalne odchylenie usytuowas@any na poziomie dowolnej n-t&pndygnaciji
budynku na wysok&i h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundataerie
powinno by wigksze ni:

+ hj/300n przy klasie tolerancji NI, + h/400 przy klasie tolerancji N2,

o Dopuszczalne odchyiki grufim muréwnie powinny przekracza
+10 mm w przypadku muréw petnych oraz £ 20 mm wypedlku muréw szczelinowych.

0 Dopuszczalne odchylenig&ian murowanych od ptaskiej powierzch@@wichrzenie i
skrzywienie) nie powinno liywigksze nk:

a) na odcinku | m:
5 mm przy klasie tolerancji NI, 3 mm przy klasiéetancji N2,
b) na odcinku catejciany: 20 mm przy tolerancji NI, 10 mm przy tolecamN2.

o Dopuszczalne odchylenie muru o digoL (w mm) powodujce jego skénosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszezye nie powinno b§ wicksze ni:

L/100s20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 s 10 mm pkigsie tolerancji N2.

6. Kontrola, badania i odbior robot

* Klasy kontroli

o W zalenasci od typu i dytkowania konstrukcjirozr&nia st dwie klasy kontroli
wykonania elementow konstrukcji:

| - klasa kontroli zwyktej, Il - klasa kontroli rezerzonej.Kontrola dotyczy wiéciwasci

stosowanych wyrobdéw i materiatdw oraz wykonaniadtob

o Klasa kontroli meée odnost sie do wykonanej konstrukcji, okémnych elementéw
konstrukcji lub okrélonych operacji. desli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si
inaczej,przy wykonywaniu robét murowych stosuje klas; kontroli .

o0 Kontrole rozszerzom zaleca st w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw

konstrukcji szczegOlnie istotnych z punktu widzemgzawodnéci i 0 powanych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje montah@ itd.) oraz w przypadku
szczegolnych wymagaunkcjonalnych (np. w szybachwigowych itd.).

o Dokumentacja dziataa i wynikow kontrolipowinna zawiera wszystkie dokumenty pla-
nowania, rejestr wynikOw oraz rejestr niezgogno dziatar korekcyjnych.

o Doktadndg¢ wymiardw i usytuowaniaaraznikOw oraz wybranyclcian budynku podlega
kontroli ciagtej.

» Badania materiatow i wyrobéw

o Badaniawtasciwasci materiatow i wyrobowpowinny by przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach tedmych. Potwierdzenie
wiasciwosci materiatdw i wyrobow z kalej dostawy powinno léypodane:

- w z&wiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

o0 Kazda dostanamateriatow lub wyroboéwpowinna by wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracggodndci.

o Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie matéviai wyroboéwpowinny by zgodne
z wymaganiami norm i aprobat technicznych.
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o Przy odbiorze elementéw murowych na budow#édery sprawdzé zgodndé typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéwaomych z wymaganiami podanymi
w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

» Badania konstrukcji murowych

o Ocerp prawidtowagici wigzania muruw szczegOlnéci w stykach i nargnikach naley
przeprowadz na podstawie ogtizin i zapiséw w dzienniku budowy.

0 Sprawdzenie gruldai spoin i ich wypetnienia zaprawaalezy przeprowadzi na podsta-
wie ogkdzin i pomiaru té&ma z podziatly milimetronwa. W przypadku murow zevetrz-
nych spoinowanych, sprawdzenie rglerzeprowad na losowo wybranejcianie za
pomoa tasmy stalowej. Do oceny nalg przyjmowa srednh gruba¢ spoiny ustalosm
przy zataeniusrednich wymiaréw cegty na odcinkeiany o dtugéci co najmniej 1,0 m.

0 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay prostoliniowdci krawedzi
nalezy przeprowadd przez przyktadanie laty kontrolnej o diégo2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzgwaniu murow oraz na powierzchni muru, a gaste pomiar
przeswitu migdzy tat i powierzchna lub krawedzia muru z doktadngcia do | mm.

0 Sprawdzenigionowaci powierzchni i krawdzi muru na wysokai jednejkondygnacii
nalezy przeprowadza za pomog pionu murarskiego i1 przymiaru z podziaik
milimetrowa.

0 Sprawdzenie pioziomowoi powierzchni i krawdzi muru na wysokci budynkuoraz
usytuowania scian poszczegoélnych kondygnacji nagle przeprowadza za pomos
pomiaréw geodezyjnych.

0 Sprawdzenie poziomowe warstw murunalezy przeprowadzi z pomoa poziomnicy
murarskiej lub wzowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéwdtugadsci
powyzej 20 m - za pomacniwelatora.

0 Sprawdzenie liczbyzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw muatomalezy
przeprowadzaw trakcie roboét i na podstawie zapisOw w dzienrbkalowy.

Literatura uzupetniaj aca

[1] J. Pierzchlewicz, R. JarmontowicBudynki murowane; materiaty i konstrukcfgrkady,

Warszawa 1994.

[2] Praca zbiorowa:Budynki murowane; zasady projektowania z przykiadabiicze:.

COBPBO, Warszawa 1993.

Normy

Przy wykonywaniu muréw metodami tradycyjnymi nadi#{tualne s nieobowazujace

normy:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddmaa przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury 2z drobnowymiaratvy elementow z

antoklawizowanego betonu komérkowego. Wymaganadahia przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ST-06 ROBOTY TYNKARSKIE

» Materiaty do wykonywania tynkoéw zwyktych powinny odpowiadéawymaganiom normy
PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych.
Do zapraw shmcych do wykonywania spodnich warstw tynku mglestosowa piasek
odmiany | wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczbnya wierzchry warstwe tynku o
gtadkiej powierzchni naley stosowa piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711.
Cement przeznaczony do wylazenia powierzchni tynkéw wypalanych powinienéby
przesiewany w celu uswmtia ewentualnych grudek i skawale
Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkowyktych powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10109:1998
* Wykonywanie tynkéw zwyklych. Tynki zwykle stanows warstwe ochronm, wyrow-
nawcz lub ksztattujca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszarcznie
lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostatytae zaprawy odpowiadge wymaganiom
norm lub aprobat technicznych nie zawiecaj dodatkbw dekoracyjnych, kwasoodpornych
itp.
Tynki zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, Sposob nanoszenia, rpddéya, rodzaj
zaprawy, liczlh warstw i technik wykonania powinny by wykonane zgodnie z p. 2 normy
PN-70/B-10100.
o0 Przed rozpoazxiem wykonywania tynkow zwykiyealezy skontrolowa@ przynajmniej:
- przygotowanie podigy,
- zakaiczenie rob6t stanu surowego,

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nglerzestrzega zasadprzedstawionych w p. 3.3.1
normy PN-70/B-10100.
 Kontrola wykonania tynkow zwyktych powinna by przeprowadzona w zakresie:

- przyczepnéci tynku do podtaa,

- mrozoodporngci,

- grubaci,

- wygladu powierzchni,

- wad i uszkodze powierzchni (nieréwnixi, wypryski i sgcznienia, gkniecia,

wykwity, zacieki itd.),

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia nargy i obrzezy,

- prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi .

Odchylenie pol Odchylenie powierzchni i Ochylenie
wierzchni tynku o krawgdzi od kierunku przecinajcych sk

Kategoria tynku |ptaszczyzny i oc pionowego poziomego ptaszczyzn od &a
chylenie krawdzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

Tynki

jéa(ljlnowarstwowe nie podlegaj sprawdzeniu

a
Tynki s 4 mm na [s3mmnalm s4mmnalm|s4admmnalm
dwuwarstwowe diugcici  faty ogdtem s 10 mm n

kontrolnej 2 m catej powierzchn
miedzy  przegro
dami Eionowymi
(Sciany, belki itp.)
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Tynki pospolite
Il

s 3mm i w Liczbie §
3 na catej diuggri
tjaty kontrolnej 2

ni

z2mm na 1 mi
ogotems 4 mmw
pomleszczenlackﬂo
3,5 m wysokéci
oraz s 6 mm w
pomieszczeniach
powyzej
wysokaci

3

s3mmnalm
ogotem s 6 mm n
calej powierzchn
miedzy
przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)

s3mmnalm

Tynki doborowe
filcowane ( |
W¥palane (w

'vw

s 2 mm i w liczbies
2 nacatej dtugdci
\/ |taty kontrolne] 2 m|

sl5mmnalm
ogotems 3 mm w
pomieszczeniacklo
3,5 m wysokéci
oraz s 4 mmw
pomieszczeniach

<2mmnalm
ogétem s 3 mm n
calej powierzchn
migdzy
przegrodaml
pionowy

s2Zmmnalm

powyzej 3,5 m(sciany, be|k| itp.)
wysokaci

o Wymagania stawiane tynkom zwykigraedstawioneasw p. 3.3.3+3.3.10 normy PN-
70/B-10100.

o Metody bada tynkow zwyklycpowinny by zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100. ¢

» Usuwanie niezgodnéci. Jeli roboty nie 8 wykonane zgodnie z wymaganiami, rglelo-

kona napraw usterek zgodnie z procedura usuwania nikxga. Procedury usuwania

niezgodnéci i stosowane materiaty powinny bgkceptowane przez inspektora nadzoru.

2. Odbidr robot tynkarskich

» Podstawe do odbioru tynkéw i oktadzin stanowi stwierdzenie zgodrici wykonania z

dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami.

o Wykonawca zobowzany jest przedstawipetra dokumentag wykonawca, protokot z
bada kontrolnych, deklaracje zgodém lub certyfikaty materiatow, protokoty odbioréw
dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonamibdt, wykaz stwierdzonych w
trakcie wykonywania robot niezgoditd i dziatar korygujcych.

0 Zgodna¢ wykonania tynkéw lub oktadzin z dokumentamjpjektow; stwierdza si na
podstawie poréwnania wynikéw bada wymaganiami norm i aprobat technicznych z do-
datkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ek$pzach technicznych oraz z
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach techmych.

o Tynki lub oktadziny wykonane w sposob niezgodnynzaganiamimoga by¢ odebrane
pod warunkiemze odsg¢pstwa nie zagraja bezpieczéstwu i nie obniaja komfortu
uzytkowania.

» Protokét odbioru powinien zawierat: podsumowanie wynikéw bafla stwierdzenie

zgodndci lub niezgodnéci wykonania tynkow lub okladzin z ustaleniami gkgowymi,

wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich gsimi

Literatura uzupetniaj aca

[1] Warunkitechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-rasmtvych.Tom |, cz$¢ 4.

Arkady, Warszawa 1990.

Normy

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zagmaslowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Sucheszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze



