11 Listopada 29a - rozbidrka {likwidacja szkod).kskKSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz Razem
1IKNR 202 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i m2
0902-01 leggie) wyk.reczn. - ofynkowanie tylnej $ciany budynku Wspainoty przy
ul, 11 Listopada 27a
2.00*6.00 m2 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow, koinierzy, |m?2
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sig do uzytku -~ przy scianie
2.3070.35 m2 0.805
RAZEM 0.805
3]KNRW 2- |Obrobki przy szerakosci w rozwinieciu ponad 25 om z blachy stalowej m?2
02 0514-02 |ocynkowanej - wialrownica
2.30*0.35 m2 0.805
RAZEM 0.805
A KNR-W 2- |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocyn- | m2
02 0514-01 |kowanej - opaska
2.30%0.07 m2 0.161
RAZEM 0.161
5[WNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng modyfikowang SBS - m2
01 0519-01 jjednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
2.00*0.50 m?2 1.000
‘ |RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.15a




