PRZEDMIAR Walbrzych ul. Gluszyeka 27

Lp. Podstawa ' Opis i wyliczenia | Lm. | Poszcz | Razem
Walbrzych ul. Gluszycka 27 o i
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2 !
:0519-04
5.2*2.5 m2 | 13.000
RAZEM 13.000
2|KNR 4-01 Rozbiarka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
10619-05 iKrotnosé = 2
‘ 52025 m?2 13.000
: RAZEM . 13.000
3'KNR 4-01 iRozebranie elementdw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m? .
0430-02
16.2*2.5 m2 13.000
RAZEM | 13.000
4,KNR 4-01 _ iRozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m2
:0430-06
5225 m2 13.000
RAZEM 13.000
5iKNR 4-01 IRozebranie elementow stropdw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowa-  |m2
0428-05 inych
5.2'25 m2 13.000
: RAZEM 13.000
6IKNR 4-01 IRozebranie kominéw wolnostojgcych m3 :
'0350-01 | ; i
10.72"0.72*5.0"4 m3 ! 10.368!
: 3 RAZEM | 10.368
7 KNR 4-01 lRozebranie $cian, filardw i kalumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
:0349-02 !
17.12*1.6°0.25*2+0.68*0.12*1.6"6245.2"2,1*0.25"2 m3 20.723
‘ RAZEM 20.723
8|KNR 4-01 Whwiczienie samochodami skezyniowymi gruzu z rozbleranych konstrukeji cegla- |m3
010813 nych na cdleglosé do 1 km
‘ poz.6+poz.? m3 31.091
‘ RAZEM 31.091
9'KNR 4-01 Wywiczienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3 i i
0108-16 kazdy nastepny 1 km i i
Krotnosc = 10 I
poz.8 m3 31.091|
RAZEM ' 31.091
10 , Utylizacja gruzu m3 !
kalk. wtasna ! i
'poz.8 md | 31.081
‘ RAZEM 31.091
11iKNR 2-02 lzalacje przecivavilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku z wyrGwnaniem 2a- im’é‘ !
i0604-01 prawa H |
: 17.12*0.5°2 m2 17.120!
: RAZEM 17.120
12/KNR 2-02 Dachy z wigzardw deskowych z tarcicy nasycongj o rozpigtosci 15 m - ilog¢ drew- |m?
10405-06 na wg zestawienia 8,8 m3
: 17.12*14.4 m2 246.528
RAZEM 246.528
13 KNR 2-02 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01 i
|poz.12 m? 246.528
! RAZEM | 246.528
14 KNR-W 2-02 iPokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
0504-01 :
poz. 12 m?2 246.528
| i RAZEM 246.528
151KNR-W 202 [Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
i0504-03
: 14.4'0.252 m? 7.2001
| |[RAZEM ! 7.200
161KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragle o §r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m : '
10508-04 i :
5 117.12+2 m | 34.240
' ) [RAZEM 34.240
17'KNR 2-02 :Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ccynkowanej szt
10508-09 :
) ‘4 szt. 4.000
: ! RAZEM 4.000
18IKNR 4-01 Podlaczenie do rur spustawych - szt
:0529-09
‘anatogia
; 4 szt 4.000
3 RAZEM 4.000

Normna STD Wersiz 4.20a



