PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJI PROWIZORYCZNEGO ZADASZENIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO PO POZARZE

Branza: Konstrukcyjno-budowlana

Obieki:  Budynek mieszkalny wielorodzinny — prowizoryczne
zadaszenie po pozarze

Adres:  Watbrzych , ul. Gluszycka nr 27

Zleceniodawca: ,,Miejski Zarzad Budynkow” Sp. z 0.0.,
58-304 Watbrzych, ul. Andersa 48

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAMY
ze projekt budowlany prowizorycznego zadaszenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego po
pozarze, zlokalizowanego przy ul. Gtuszyckiej nr 27 w Watbrzychu, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Zenon Markiewicz inz. Henryk Karpinski
nr upr. UAN.VI-1/3/76/86 nr upr. 136/99/DUW

w specj. konstrukcyjno-budowlane;j w specj. konstrukcyjno-budowlane;j

2013r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

Temat: Projekt prowizorycznego zadaszenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego po pozarze

Lokalizacja : Watbrzych, ul. Gluszycka nr 27

Zleceniodawca :  ,,Miejski Zarzad Budynkéw” Sp. z 0.0. 58-304 Watbrzych, ul.
Andersa 48
Wielkosci charakterystyczne

Powierzchnia zabudowy obiektu objetego zadaszeniem 227,3 m2
Kubatura obiektu objetego zadaszeniem ok. 3640 m3

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji prowizorycznego
zadaszenia budynku po pozarze, zlokalizowanego w Watbrzychu, przy ul. Gtuszyckiej
nr 27 . Od czasu pozaru, ktéry miat miejsce w nocy z 30/31.08.2013r. budynek ten stoi
bez dachu i nie jest uzytkowany. Niniejszy projekt ma stanowi¢ podstawe do budowy
prowizorycznego zadaszenia budynku prze zimg i zabezpieczenia na kilka-kilkanascie
miesiecy wnetrza budynku przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi — $nieg,

deszcz
3. Podstawa opracowania
- Uzgodnienia z Zarzadcg

- Wizje lokalne

- Obowigzujgce normy i przepisy



4. Opis projektowanych elementow

Budynek byt przykryty stosunkowo ptaskim , ale dwuspadowym stropodachem
drewnianym o konstrukcji stupowo-ptatwiowej. W wyniku pozaru praktycznie kompletnemu
zniszczeniu ulegly elementy pokrycia oraz konstrukcji drewnianej stropodachu, powyzej
poziomu stropu nad Il pietrem. Sam strop drewniany nad trzecim pietrem zostat w wielu
miejscach nadpalony i w docelowym programie ma zostac wymieniony w catosci , ale
aktualnie na czas funkcjonowania prowizorycznego zadaszenia ma pozostac.

Mury zewnetrzne powyzej stropu ostatniej kondygnacji oraz kominy powyzej tego poziomu
zostaty mocno naruszone przez ogieh i wysokg temperature i zostang przy okazji tych
prac rozebrane do poziomu stropu najwyzszej kondygnacji.

Mury zewnetrzne odkryc do poziomu goérnej ptaszczyzny belek stropowych drewnianych.
Na gérnej ptaszczyznie belek stropowych drewnianych umocowac murtaty 15 x 10 cm,
ktére zostang wykorzystane do ustawienia i zamocowania wigzardéw deskowych
dachowych.

Zgodnie z ustaleniami przyjeto rozwigzanie prowizorycznego zadaszenia w postaci
wigzarow deskowych kratownicowych, odeskowania ich potaci oraz utozenia warstwy
papy.

Z uwagi na mozliwosci konstrukcyjne jakie stwarza uktad scian i stropu w budynku przyjeto
rowniez posrednie podparcie wigzaréw w potowie ich rozpietosci.

Przewiduje sie wykonywanie dwdch potéwek kratownic bezposrednio na budowie oraz ich
nietgczenie na miejscu wbudowania, aby nie zmieniac uktadu statycznego przyjetego do
obliczen. Oczywiscie nie wyklucza sie przygotowania elementow na prefabrykacji i
ograniczenie prac na budowie do ich zmontowania.

Deski klasy min. C24 zaimpregnowane przed wbudowaniem. Rozstaw kratownic nie
wiekszy niz 90-105 cm

Na kratownicach odeskowanie , np. z ptyt OSB grub. min. 22 mm . Pokrycie prowizoryczne
z jednej warstwy papy termozgrzewalnej. Budynek jest nieuzytkowany, wiec nie
przewiduje sie otworéw w zadaszeniu.

Przy sScianach szczytowych z sasiednimi budynkami wykonac mozliwie proste i tanie
obrébki blacharskie z blachy ocynkowane;j



5. Uwagi koncowe

Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” pod kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych. Podstawe
do ilosciowej i wartosciowej oceny robét objetych zadaniem moze stanowi¢ wytacznie
wiasna analiza zadania. Jezeli w trakcie realizacji okaze sie, ze stan faktyczny przy
realizacji elementow odbiega od zatozen poczynionych przez projektantéw nalezy

niezwtocznie skonsultowaé zaistniatg sytuacje z projektantem.

Projektowana konstrukcja stanowi wytgcznie prowizoryczne nakrycie nieuzytkowanego
budynku do czasu rozpoczecia zasadniczej przebudowy i remontu budynku. W zwigzku z
powyzszym projekt nie pokazuje elewacji z tym zadaszeniem , gdyz ksztattowanie

architektoniczne nie jest celem niniejszego opracowania.



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na budowie nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ponizej przytoczono informacije, ktére bedg pomocne przy jego sporzadzaniu.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb
zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci. Jezeli roboty jw. sg
wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia

j-w., nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie pracownikéw przed upadkiem.

Wszystkie rusztowania przed przystgpieniem do eksploatacji powinny byé odebrane przez
inspektora nadzoru budowlanego z wpisem do dziennika budowy oraz wypetnieniem

formularza dotyczacego wykonania rusztowania zgodnie ze sztuka budowlang

W razie wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, np. obok zagtebien, wykopow
lub sktadowisk, przejscie to powinno mie¢ przy ruchu jednokierunkowym szerokosc¢ nie
mniejszg niz 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym nie mniejszg niz 1,2 m.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy niezwtocznie powiadomic kierownika

budowy i kierownika robot oraz zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne.
Kazdy z pracownikow zobowigzany jest do:
3) uzywania kaskéw na terenie budowy,
4) uzywania szelek bezpieczenstwa znajdujac sie na wysokos$ci powyzej 2m,

5) stosowania innych $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen, ktére zostaty ustalone dla poszczeg6lnych prac.



7. Informacja o istotnym odstagpieniu od zatwierdzonego projektu
budowlanego

Zgodnie z art.36a, ust. 5 ustawy Prawo Budowlane :

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o0 zmianie pozwolenia na budowe i
jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnaciji,

3) zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ilub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania opinii,

uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami szczegétowymi



