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1. CczESE OGOLNA



Specyfikacja jest stosowana jako dokument okredlajgcy wymagania stawiane Wykonawcom
przy zlecaniu i realizacji robot remontowo-budowlanych gminnych lokali mieszkalnych
(pustostanéw) - w budynkach we Wroctawiu, a w szczegdinosci: robdt budowlanych w zakresie
prac murarsko-tynkarskich, posadzkarskich, instalacyjnych sanitarnych { elektrycznych wraz z
wymiang osprzetu i zabezpieczefi. Zakres przewidzianych robSt w ww. lokalach mieszkalnych
zawarty jest w przedmiarach do kosztoryséw inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynaleinoscig do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem
wydanym przez te¢ izbe. _

Wszystkie materialy uzyte w trakcie robot winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowtanych.
Materialy powinny byé oznaczone znakiem (B} iub (CE). Dla materiatléw Oznakowanych znakiem
CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowac dostosowanie
ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materialéw i urzadzen nieposiadajgcych oznaczen
(B) tub (CE) nalezy dotgczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyrobu
budowlanego do zamtlerzonego zastosowania. Zamawiajgcy ma prawo zazgdaC dokumentow
nabycia materialdw i poréwnania cen.

I1. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

1. Przejecie frontu robdt na podstawie protokotu przekazania terenu i pomieszczen,
2. Organizacja terenu robdt (zajecie czesci posesji na zaplecze, org. transportu poziomego i
pionowego). :
3. Niezbedne warunki techniczne, ktére nalezy zachowal podczas robot budowlanych
polegajacych na wykonaniu:
1} Przygotowanie powierzchni Scian i sufitow do malowania polegajgca na:
a) Skucie odparzonych tynkdw i uzupetnienie nowych fragmentow tynky,
b) Skucie okladzin sciennych i podiogowych z piytek ceramicznych
c) Zeskrobanie i zmycie starych powlok malarskich,
d) Wykonanie przecierki tynku,
e) Gruntowanie Scian i sufitdbw preparatami gruntujacymi,
f) Malowanie scian i sufitow farba emulsyjng i olejng
g) Wymiana okien skrzynkowych na okna pcv
h) Wymiana oscieznic i skrzydel drzwiowych
i) Ulozenie wykladziny pcv
j) Wykonanie w/w robot winno odbywac sie zgodnie ze sztukg budowlang z zachowaniem
przepisow bhp.
2) Wymianie okien zespolonych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane dwudzieine
z PCV, '
a) Wyglad zewnetrzny okien winien zachowat ich pierwotny charakter i podziat.
b) Wymiary oklen przed zamdwieniem pobrac z natury (decydujgce o wymiarze

okien s3 wymiary wegarka pomniejszone o wymiar izolacji na elewacji

podwérzowej).
¢) Materialy (wymagania):

- okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki automatyczne higrosterowane
zastosowane zgodnie z PN-83/B-03430-Az3"wentylacia w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosct publicznej” ,

- Wykonanie {opis): wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej przeprowadzic¢
zgodnie ze sztuka budowlang | uwagami producenta z dokumentacig
techniczng zatwierdzong przez 1TB

- Jakos¢ materiatéw powinna odpowiadad wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu | stosowania w budownictwie.

- Obsadzenie podokiennikdéw wewn. PVC i parapetéw, nalezy wykonac z
zachowaniem stosownych norm i procedur. :

- 3) Oscieznice drewniang nalezy wymienic na stalowq

Drzwi wewnetrzne pustostanu nalezy wykonad, jako peine plycinowe
o szerokosci 90 cm i wysokosci 200 cm
Pozostate materialy budowlane wediug warunkéw ogdélnych.
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a/ izolacja pozioma
b/ wylewka samopoziomujaca
a w lazience ufozenie plytek gres na klej.

5A) Wydzielenie pom. przedpokoju $ciankami z plyt G-K 12,5 mm

6). Po zakoficzeniu robot wykonawca jest zobowigzany do udz;elema gwarancji wg
zapisow umownych.

4. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowal materialy uzgodmone z- Zamawiajacym.
Uzyte materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom i mieC wymagane atesty,
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i powinny odpowiadaé jakosciowo cenie zaproponowanej w przyjgtej
ofercie wykonawcy.

5. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawlajacemu. dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja
przyrzadu pormiarowego).

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontdéw zgodnie z umowa i wymagamaml
przepiséw prawa budowlanego

7. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy przygotowanie i zawiadomienie inspektora nadzoru o
robotach zanikajacych w celu odebrania ich i sporzadzenie protoko}u odbioru robdt
zanikowych. Po zakoriczeniu robét nalezy zglosi¢ pisemnie gotowos¢ do odbioru., Z
wykonanego remontu potwierdzonego podpisami komisji odbioru zostanie sporzadzony
protokét odbioru koncowego.

III. Przedmiot i zakres robdt brandy instalacii sanitarnych_przy remoncie instalacji
sanitarnych w lokalach mieszkalnych.

1.1 Przedmiot Spécyflkac_u Technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonan:a
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont pustostanow”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng, jako czesc Dokumentéw Przetargowych nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1,
Specyfikacje nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi robotami
I - Remont instalacji wodnej
II - Remont instalacji kanalizacyjnej
III- Remont instalacji gazowe]
IV - montaz ogrzewania c.0- na paliwo gazowe
V - remont inst. elektrycznej
VI - montaz wentylacji

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robot obejmuje remont pustostandw w zakresie instalacii sanitarnych dotyczy
nastepujacych robat: _
a) I - Remont instalacji wodnej
demontaz instalacji wodnej { lub wymiana)
demontaz podejsc doptywowych do baterit i zaworéw wyplywowych ( lub wymiana)
montaz podej$¢ doplywowych do bateril i zawordw wyplywowych
demontaz baterii i zawordw wyptywowych ( fub wymiana)
montaz baterii i zaworédw wyplywowych
wykonanie podejs$é pod wodomierz (-€)
montaz wodomierza ( - y) { iub wymiana)
wykonanie przebi¢ w scianach
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b} II - Remont instalacji kanalizacyjnej

demontaz instalacji kanalizacyinej ( lub wymiana)
demontaz podejsé odplywowych ( lub wymiana)
montaz podejs¢ odptywowych

demontaz przyboréw sanitarnych { lub wymiana)
montaz przybordow sanitarnych

wykonanie przebi¢ w scianach

zamurowanie przebi¢ w Scianach

wykucie bruzd w Scianach

PN RLNR

c) 1II - wymiana instalacji gazowej

d)y IV -budowa ogrzewania etazowego,)
{montaz kotta, grzejnikow, zawordw,
przewoddw itp.)na paliwo gazowe.

Kociot c.0 z zamkn. komora spalania

)V - montaz wentylacji

VI - wymiana inst. elektrycznej

1.3.1 Lokalizacja Robét

Remonty pustostanéw beda wykonywane w lokalach stanowigcych wlasnos¢ Gminy Watbrzych
1.3.2 Szczegdtowy zakres robét

1. Roboty bedg wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego
i obowiazkiem przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ _

2. Remonty instalagii beda dokonywane w godzinach nieutrudniajacych funkcionowania
pozostalym mieszkancom budynku W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

1.3.3 Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$t ze Specyfikacjami
Technicznymi i przepisami prawa budowlanego. Remonty instalacji sanitarnych i gazowych
powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub pod bezposrednim
nadzorem tych os6b. Cato$¢ nalezy wykonac zgodnie z technologia wykonawstwa, przepisami BHP
i ppoz..w oparciu o Polskie Normy i Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych cz. 1I Instalacje sanitarne i przemystowe,

2. Materialy

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac materialy uzgodnione z Zamawiajacym.

Uzyte materialy powinny odpowiadac Polskim Normom i mieé wymagane atesty, certyfikaty lub
$wiadectwa zgodnosci dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym

i powinny odpowiadac jakosciowo cenie zaproponowanej w przyjetej ofercie wykonawcy.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja przyrzadu
pomiarowege).

4. Wykonanie robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontow zgodnie z umowa i wymaganiami

przepisow prawa budowlanego.



Do obowiazkéw wykonawcy nalezy przygotowanie i zawiadomienie inspektora nadzoru
o przygotowaniu prob szczelnosci a po pozytywnym ich odebraniu sporzadzenie protokotu odbioru
z wykonanego remontu potwierdzonego ‘podpisem inspektora nadzoru. Protokdl ten stanowiq
kontrole wykonania prac i podstawe do rozliczen. )

IV. Przedmiot i zakres robét branzy elektrycznej przy wymianie instalacji elektryczaych
w lgkalach mieszkainych stanowiacych wiasno$¢ Gminy Watbrzych

“

IV.1. Techniczne uwarunkowania wykonania instalacji elektrycznei w lokalu
mieszkalnym. -

Instalacja elektryczna w mieszkaniu {instalacja odbiorcza) powinna zapewni¢ mozliwosc
zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych stosowanych w gospodarstwach
domowych w sposéb dogodny i bezpieczny. _

1. Obwody elektryczne mieszkaniowe naleZy prowadziC w obrebie danego mieszkania.
W mieszkaniu nalezy wyodrebnié nastepujace obwody elektryczne {rys.1.):
- oswietlenia,
- gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych w tazience,
- gniazd wtyczkowych do urzadzest wtyczkowych w kuchni,
- gniazd wtyczkowych dia odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia {odbiorniki
stacionarne o mocy powyzej 2, 0 kW). .

Ponadto wymianie podlega odcinek WLZ-mieszkaniowego od odgatgzienia WLZ budynku do
rozdzielnicy mieszkaniowej/tablicy licznikowej. Zaleca sig¢ wykonanie tego adcinka przewodem DY
w rurkach elektroinstalacyjnych p/t o przekroju minimalnym dobranym w zaleznosci od mocy
przylaczeniowej lokalu mieszkalnego podanej w warunkach przylaczenia do sieci rozdzielczej
wydanych przez Zakiad Energetyczny. Zabezpieczenie przelicznikowe lokalu mieszkalnego nalezy
zamontowaé w tablicy pietrowej budynku. W przypadku braku tablicy pigtrowej zabezpieczenie to
nalezy zamontowaé w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od WLZ budynku. PoniewaZ powyzsze prace
sq wykonywane w nieruchomosci wspoélinej budynku, w przypadku prowadzenia tych prac w
budynkach wspainotowych konieczne jest na ich wykonanie uzyskanie zgody wiascicieli w postaci
uchwaty wspdélnoty mieszkaniowej.

2. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w ukladzie siect TN-S. W przypadku, gdy WLZ budynku
jest wykonany w ukiadzie sieci TN-C rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE i neutratny N nalezy dokona¢ w tablicy pietrowej WLZ.

3. Sposéb prowadzenia instalacji (system technologiczny} w tynku bez oston lub w rurkach
ostonowych pod tynkiem, jesl jest to konieczne.
‘4, Rodzaje 1 parametry przewodow- przekroje przewodéw w instalacji odbiorczej powinny byl
nastepujace:

-dla obwodéw ofwietlenia nie mniej niz 3x1, 5 mm?, 450/750V (YDYp, YDYL)

-dia obwoddéw gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia oraz dia odbiornikéw wymagajacych
indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niz 3x2, s5mm?, 450/750V, (YDYp, YDYL).

4. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewni¢:

- latwa obsluge, '

- zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych.

W zwigzku z powyzszym naley:

-licznik energii elektrycznej umiesci¢é na klatce schodowej budynku w skrzynce metalowej
wtynkowej zamykanej na klucz,

- w lokalu mieszkalnym w miejscu ogdinodostepnym {przedpokdj, korytarz) nalezy zamontowac
tablice bezplecznikowa mieszkaniowg o liczbie miejsc na aparaturge modulowa w zaleznosci od
potrzeb. Zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy opisac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jezeli nie jest mozliwe zamontowania rozdzielnicy licznikowej na klatce schodowej dopuszcza sig
zastosowanie w lokalu jednej rozdzielnicy uniwersalnej zawierajace] miejsce na licznik energii
elektrycznej i zabezpieczenia.

5. Nalezy stosowal aparature modutowg.

6. Nalezy stosowal wylgczniki ochronne rdznicowo- pragdowe. Wymagane jest zastosowanie
jednego wylacznika réznicowo-pradowego na caly lokal mieszkainy.

7. Trasy przewoddéw nalezy wykonywac w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi Scian i
stropdw. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosé tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

8. Przewody wtynkowe powinny by¢ pokryte warstwa tynku o grubosci, ca najmniej 5Smm,

9, Nalezy stosowac zasadg wybidrczosci dziatania zabezpieczen,

10. Mocowanle puszek w $cianach | gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sig instalowanie puszek z otworami do

s . x
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11. Polozenie zalgcz/ wyltacz tacznikdw odwietlenia natezy przyjmowaé takie, aby w calym lokalu
mieszkalnym byto jednakowe (zalecane potozenie zalacz w gornym potozeniu tacznika),

12. Nalezy instalowal gniazda wylgcznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda ze sykiem
ochronnym nalezy instalowaé w takim potoZeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

13. Do jednego obwodu oswietlenia nie powinno sig przylacza¢ wiecej niz 20 wypustow
oswietleniowych,

14. Do jednego obwodu gniazd wtyczkowych nie powinno sig przyfacza wiecej niz 10 gniazd
wiyczkowych, . :

15. taczniki oéwietlenia nalezy instalowal na wysokosci 1, 4 m od podiogi przy drzwiach od
strony kiamki (odiegio$¢ tacznika od otworu oScieznicy nie wigcej niz 20 cm) . taczniki oswietlenia
tazienki 1 pomieszczen sanitarnych nalezy umieszczad na zewnatrz tych pomieszczen,

16. Przy rozmieszczeniu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu nalezy uwzgledniC charakter i
ksztalt pomieszczenia oraz ustawienie podstawowych mebli,

17. Zaleca sie, aby w mieszkaniach gniazda umieszczat na wysokosci 0, 2-0, 85 m w pokojach, w
kuchni 0, 9-1,0m, a w {azience instalowad gniazda na wysokosci 1,4 m od podiogi

i8. W lazienkach nalezy przestrzegaC zasade poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych {rys.2}.

19. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podigczye w taki sposob, aby
przewéd fazowy dochodzit do lewege bieguna, a przew6d neutralny do prawego bieguna.
20.Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oéwietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie powinny zapewniC prawidiowe odwietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny miec¢ doprowadzony przewod ochronny PE.

21. Do wykonania czynnosci faczeniowych w obwodach oéwietleniowych zastosowad:

- w przypadku pokoi tgczniki $wiecznikowe p/t,

- w pozostalych pomieszczeniach {gczniki jednobiegunowe pft

W zaleznoéci od rodzaju pomieszczenia klasyfikowanego pod wzgledem wystepujgcych zagrozen
nalezy stosowaé gniazdka wtyczkowe p/t w wykonaniu zwyklym lub szczelnym (w odpowiednim
stopniu ochrony IP). :

Wymagana liczba gniazd wtyczkowych ogbinego przeznaczenia i liczba punktdéw Swietinych w
mieszkaniu o przecietnym standardzie wykonania nie powinna byé mniejsza od podanych w tabefi
1 w kolumnie dotyczacej kategorii I.

22. W lokalach wykonaé instalacie dzwonkowa wilacznie z zainstalowaniem odbiornika
dzwonkowego.

' 23, W przypadku, gdy do lokalu jest doprowadzona instalacia domofonowa nalezy wymieni¢
urzgdzenie odbiorcze (unikom).
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Rys. 1. Spos6b rozwiqzania rozprowadzenia ocbwodéw odbiorczych w fokatu mieszkalnym

punkiéw gnlazd punkldw
ofwiell, | wiyczkowych | ofwieth
Syplalnialpokd] dzlenny
c12m 3 1 5 2
12-20 m? 4 1 7 2
>20m 5 2 9 3
Misza kuchenna 5 2 7 2
Kuchnpia 7 2 9 3
 Pracownia 4 1 7 2
tazienka 3 2 4 3
WG i 1 2 1
Przedpokdj o diugodci
£25m 1 1 2
=25m 1 2 2
Baikon, ioggia o szerokadel
<3m f 1 1 1
>3m 1 1 2 1
Pivmica, przyziemie t 1 2 1
Pokéj 2ainteresowadt {hobby) [ 3 f 5 2
Laczna Ticzia obwodbw:
kuchenka etekiryczna ] ]
ZEmywarka 1 1
pratka 1 1
suszarka bigdizny 1 t
podgrzeviacz wody 1 2
pickarnik - 1
nne - 1

Tabela 1. Zalecane wyposaZenia obwodéw (instalacji) odbiorczych w mieszkaniu w
zZaleznosci od przewidywanego komfortu uzytkowania.

IV.2. Warunki oltreslajgce instalowanie odbiornikdéw elekirycziiych w tazience,
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strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu natryskowego,
strefa 1 jest ograniczona pfaszczyznami: pionowg - przebiegajacq wzdiuz zewnetrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego (brodzika) lub w odlegtosci 0, 60 m od

zraszacza W przypadku basenu natryskowego brodzika oraz poziomg -

wysokosci 2, 25 m od poziomu podiogi.

przebiegajaca na

strefa 2 jest ograniczona plaszczyznami: pionowq - przeblegajch w odlegtosci 0, 60 m na

zewnatrz od plaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajacq na wysokosc; 2,

25 m od poziomu podtogi.

strefa 3 jest ograniczona plaszczyznami: pionowq - przebiegajgcg w odleglosci 2, 40 m na

zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg przeblega]ch na wysokosci 2,

25 m od poziomu podiogi.
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W pomieszczeniach tych obowigzuja nastgpujace podstawowe zasady instalowanta sprzetu, osprzqtu
przewodow i odbiornikdéw:

- instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odlegiosa nie mniejszej niz 0, 60 m od
otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej
- instalowanie przewoddw wielozytowych izolowanych, w powtoce izolacyjnej tub przewodow
jednozylowych w rurach z materiatu izolacyjnego,
- instalowanie puszek, rozgateznikéw i odgaleznikow oraz urzadzen rozdzielczych | sprzetu
taczeniowego poza strefami G; 11 2,
- instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgirzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie
opraw oéwietleniowych o II klasie ochronnosci oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,
- mozliwosé¢ zamontowania w podiodze grzejnikéw pod warunkiem pokrycia ich metalowg
siatka lub blachg, objetq potaczeniami wyrownawczyml dodatkowymi {miejscowymi),
- urzadzenia, sprzet i osprzet powinny miel stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7 w strefie
0, IPX5 w strefie 1, IPX4 w strefie 2, IPX1 w strefie,
- w przypadku zastosowania metalowych wanien i brodzikéw, nalezy wykonac polaczenia
wyréwnawcze pomiedzy wyzej wymienionymi urzgdzeniami, a szyng PE w rozdzielnicy
mieszkaniowej przewodem LY o przekroju, co najmniej 4 mm*

1V.3. Ogéine wymagania dotyczace robét.

‘1. Prace zwigzane z wykonywaniem instalaci elektrycznych moga wykonywac ]edynie osoby
posiadajgce aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu ,E1” — (eksploatacja, do
1 kV) wydane przez SEP.

2. Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywaé osoby uprawnione
swiadectwem kwalifikacyjnym SEP dia urzadzen kontrolno- pomiarowych typu E i D,

3. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakosS¢ robét, zgodnos¢ wykonania ze specyfikacjg
techniczng, zakresem okresionym w przedmiarze robdt oraz we wprowadzeniu na budowe
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajacy
odpowiednio wyszkotony personel, posiadajacy niezbedne uprawnienia i legitymujacy sie
wykonaniem robédt o podobnym charakterze.

-4, Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z

zachowaniem obowigzujgcych przepisbw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN,
odpowiednich wytycznych i instrukcji; przy czym stosowad sie nalezy do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a calo$¢ realizacji odpowiadal musi najnowszemu
peziomowi techniki budowlane].

5. W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwiazaniach technicznych
lub w zakresie materialow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumiet sie z inspektorem
nadzoru dla jednoznacznego ustalenia rozwigzania problemu.

IV.4. Warunki techniczne odbioru robét.

1.

Przed koncowym odbiorem robdt Wykonawca zohbowigzany jest dostarczyé, na co najmniej
7 dni przed dniem odbioru koitcowego:

- niezbedne atesty, aprobaty, swiadectwa, jakosci i dopuszczenia do stosowania na wszystkie
zastosowane materialy,

- kosztorys zamienny lub powykonawczy w zaleznoéci od ustalonego sposobu rozliczenia
robét po ich wykonaniu, sporzadzone podczas przebiegu robot protokoly /szczegdlnie
protokél odbioru technicznego Zakladu Energetycznego, dokumentacji powykonawczej,
porniaréw elektrycznych, odbiordw czesciowych i robét zanikowych/ | notatki.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowal teren oraz zajmowane
pomieszczenia | przekazac przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie odbioru robot,
Koszty zwigzane ze sprawdzeniem stanu technicznego wymienionej instalacji elektrycznej



IV.4.1.Wymagania dotyczace odbioru.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z niniejszq specyfikacjg oraz z ewentualnymi
zmianami i odstepstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwierdzonymi zapisami w
formie notatki, a takze zgodnosci z przepisami szczegbinymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedzq techniczna,

-, jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznoéci dziatania zabezpieczen | Srodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym

- spe}nlema przez instalacje elektryczna wymagan w zakresie minimalnych dopuszczainych
opornosci izolagji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatow,

- zgodnos¢ oznakowania zgodnie z Polskimi Normari.

Do odbioru wykonawca zobow«qzany jest sporzadziC nastepujgce dokumenty:

- protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancii izolacji instalacji elektrycznej oraz cigglosc
przewodéw ochronnych, w tym glownych i dodatkowych (mieiscowych) potaczen wyrownawczych
- protokoly z wykonanych pomiaréw impedancii petli zwarcia, rezystam:]i uziemien oraz prob
dzialania wylacznikéw réznicowopradowych, wg zalqczonych wzordw ~Protokoléw badania
instalacji elektrycznych”- zalacznik nr i, 2, 31 4.
- certyfikaty i aprobaty techniczne urzaldzeﬁ (aktualne Swiadectwo- certyfikat kalibracji
przyrzadow pomiarowych) | wyrobdw,

- certyfikaty i aprobaty techniczne urzadzen | wyrobow,

- schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej,

- protokdt ze sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej przez Zaktad Energetyczny.

V. Wyszczegdinienie | opis prac towarzyszacych i tymezasowych.
Rodzaj robSt nie stanowi zagrozenia dla oséb postronnych Zapleczem remontu moze bycC
przyczepa socjalna,
1. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
- prace prowadzi¢ w godzinach 7. % _ 20,9,
- zraszanie $cian przy skuwaniu starych tynkow,
- ewentualne foliowanie okien,
-  ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podwdérzu
przed budynkiem.
2. Ochrona Srodowiska
Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla $rodowiska.
Odpady (gruz) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na skiadowisko. Ochrona przed
pylem - zraszanie strefy kucia poditadow pod podtogi.
3. Warunki bezpieczenstwa pracy | uzytkowania budynku,
Na okres rob6t wewnatrz budynku zorganizowaé transport pionowy odpadow i materiatow
lokatorzy musza by¢ odizolowani przepierzeniem z folii.
4, Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zapiecze magazynowe materialow budowlanych masowych na prowizorycznie wygrcdzonEJ
czesci posesji od strony podwérza. Materialy malogabarytowe, narzedzia i sprzet
magazynowal w kontenerowych, przyczepach jezdnych na zapleczu. Zaplecze socjalne w
przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefg robét budowlanych.
5. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza
budowy planuje sig przez ulice.
6. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sasiednich drdg i ulic. Najazd cigzkich
samochoddw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony. '
Obmiary robét wedlug ,Ksigzki przedmiaru”. Pozostate materialy budowlane wediug warunkow
ogdinych,
Vvi. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne
wymagania _zwigzane 2z ich przechowywaniem, transportem, warunki dostawy,

skladowania i kontrola, jakosci,

1. Materialy
Materialy wykorzystywane do realizagji rob6t objetych niniejsza specyfikacja muszg spetniac
wymogi odnos$nych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
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- certyfikat na znak bezpieczefistwa wskazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryterlami
technicznymi okreélonymi na podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiadciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ.U. NR
198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

= certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosct Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie
takle zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

- Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiadal osSwiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sige zgodno$¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i
obowiazujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dnial1l sierpnia 2004 r.

UWAGAIII

Wszelkie nazwy wiasne produktéw | materialéw przywolane w specyfikacil stuzg okresleniu

pozadanego standardu wykonania i okresleniu wasciwosci i wymogéw technicznych zalozonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiaza.

Dopuszcza sig zamienne rozwigzania {w oparciu o produkty innych producentow) pod warunkiemn:

- spelnienia tych samych wladciwoscl technicznych | estetycznych w zakresie mat.

Wykonczeniowych,

- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techn. atesty, dopuszczenia do

stosowania),

- uzyskania akceptacji projektanta f inspektora nadzoru.

2. Zrédio uzyskiwania materialéw

-, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczacego
proponowanego zrodia zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru,

- zatwierdzenia pewnych materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z tego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie,

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego srédla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robét.

3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane
przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciemn eksploatacii.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrodia.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét.

4, Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych
wykopdw na Terenie Rob6t poza tymi, ktore zostaly wyszczegdinione w kontrakcie.

4, Eksploatacja 2rodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terenie.

5. Materialy nieodpowiadajace wymogom

1. Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscy wskazanym przez nadzdér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiaidéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez inspektora nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane materialy wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

6. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

7. Wariantowe zastosowanie materiatéw .

Jezeli SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego zastosowania materialtow w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bgdzie to wymagane dia badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nle moze
po6zniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do wykonania

robét budowlanych:

1. Wykonawca jest zobowlazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazanym
w ST, w przypadku braku takich ustalet w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony |
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem,

3, Sprzet bedacy wlasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robdét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych robot. Wybrany sprzet,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru,

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do Robdt.

9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich Srodkow transportu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jake$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych towaréw,

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji lub ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem, .

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowladajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usunigte z terenu budowy,

4. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

* spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

10.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
1) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot:
= Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby InZynieréw Budownictwa. Kierownik budowy
winien mie¢ udokumentowane doswiadczenie w realizacji remontéw obiektow.
= Kierownicy poszczegoinych rodzajow roboét (budowlanych, sanitarnych i elektrycznych)
muszgy posiadaé uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcii technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i robot w specjalnosci w odpowiednlej specjalnosci i
byé cztonkami Izby InZynierow Budownictwa.
= Wymagany jest ciagly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor
nadzory winien posladaé doswiadczenie w realizacli lub nadzorowaniu remontéw
obiektdéw.
2) Ogdine zasady wylkonania Robét:
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wymagania ST i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i
instrukcji np. ITB; przy czym stosowal sig nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a catos¢ reahzacy odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej,

2) Nastepstwa jakiegokolwiek b&edu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaql fub odrzucenia materialéw i
elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosdi,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

4) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5) W przypadku pojawienia sig watpliwosci ;nterpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w
zakresie zastosowanych materiatdéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumiec sig z
autorem opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwiazania technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do
wykonania robdt ponies¢ ryzyko zupeinosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujgte
w dokumentacji technicznej iub w opisie, albo, jako niezbedne Swiadczenia uboczne,
przynalezne do prawidlowego i pod wzgiedem fachowym bez zarzutu, wykonania
poszczegbinych robét.

7) Przed przystapieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegélowo zapoznac
sie z inwentaryzacja budowlana, oraz uzyska¢ wprowadzenie na budoweg przez
zarzadce obiektu, ze szczegélowym przedstawieniem zakresu robot. Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania pomiarow stolarki okiennej, przed przystgpieniem do
realizacjt przedmiotu zarmdwienia.

8) Wykonawca odpowiada, za jakos¢ robot, zgodnosS¢ wykonania ze specyfikacia-
techniczng, zakresem okreslonym w przedmiarze robot oraz we wprowadzeniu na
budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9) roboty winny by¢ prowadzone przez firmg posiadajacg odpowiednio wyszkolony
personel, posiadajacy niezbedne uprawnienia i legitymujgca si¢ wykonaniem robot o
podobnym charakterze, poparte referencjami

10)W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub z zakresie materiatdw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumiec
sie z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
problemu.

11. Dokumenty budowy: '
10.1 Ksiega obmiaréw: Ksiega obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiary wykonawca Robét przeprowadza w
sposoOb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiaréw.
10.2. Pozostate dokumenty:
Do dokumentacji zalicza sig oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
. protokoly przekazania frontu robét,
¢  protokoly odbioru robét
. protokoty z narad i ustalert i inna korespondencija,
Przechowywanie dokumentoéw budowy:
- Dokumentacja bedzie przechowywane na terenie robdt w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, '
- Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,
- Wszelkie dokumenty rob6t bedy zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru |
przedstawiane na zyczenie Zamawiajgceqo.

12, Opis sposobu odbioru robdt budowlanych, instalacji elektrycznych | sanitamychs
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0dbidr robdt zanikajgacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne,
Odbidér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umoziiwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowoé¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza wykonawca na piSmie | jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie .przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia, '

Jakos¢ i ilod¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.
0Odbior czesciowy:

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuije Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze konicowym Robét.

0dbiér koncowy robét

Odbidr koricowy robdt na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci, jakosdl i wartosci,

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce na pismie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Odbidér koncowy Robot nastapl w terminie ustalonym w umowie,

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg i ST.

W toku odbloru kotcowego Robdt Komisia zapozna sie z realizacja ustaleni przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupeiniajacych Robét poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robodt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci | ustall nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé¢ wykonanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji | ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszona wartosci
wykonanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w  Dokumentach
Kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nle beda gotowe do odbioru koilcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbicru korficowego.

Po zakoficzeniu robdt wykonawca zobowigzany jest uporzqdkowac teren oraz
zZajmowane pomieszczenia, przywracajac ich stan pierwotny i nastepnie przekazac go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

13.0pis sposobu rozliczania rob6t. Podstawy platnosci: zgodnie z projektem umowy.

i4.Dokumenty odniesienia:

Przepisy zwigzane:

Akty prawne - ustawy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz,
2016) z pdzniejszymy zmianami. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) . {17]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie doébr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz

1150},

[3] Ustawa z dnia 24 51erpma 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002
v Abv 147 Az 13700



pozniejszymy zmianami. zm.),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z

pbzniejszymy zmianami. zm.),

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., Nr

204, poz. 2086},

[7] Ustawa z dnia 30 slerpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoém (Jednoiity tekst Dz.U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087),

Akty prawne - rozporzgdzenia

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwaetnta 2002 .r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

{91 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosct wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779),

{10} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia pol-

skich jednostek organizacyinych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-

nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania fub zmiany (Dz.U. Nr 209,

poz. 1780},

[117 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeiistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126),

[13] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozZna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wlasciwy organ ohowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
‘deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041},

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawle szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i adbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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