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KSIAZKA PRZEDMIAROW !
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernlzac:ja lokalu mieszkalnego . - C
1 Roboty budowlane., | ] )
1[KNR-W 4- | Zerwania posadzkl z tworzf/w sztueznych m?2
d.1i01 081805 |77 .0 .- ' . y .
: 38.80 m?2 38.800
‘ - S K RAZEM 38.800
2|KNR 4-01 |Rozebranie plyt podiogawych - : ' " im2
d.1/0428-02 S P o
analogia i %
38.80 i ‘A m? 38.800 )
g i RAZEM 38.800
3iKNR 0-21  |Montaz plyt podiogowych gr 12mm m2
d.1:4007-03 “
anatogia
38.80 m2 38.800
i RAZEM 38.800
4|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z twefzyw sziucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-im2
d.1[1112-05 nowe - PCW
analogia g
38.80-3.20 . . m2 35.600
- RAZEM 35.600
5|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu  [m '
d.1|1113-06 klejone .
analogia :
(4.85+2,11+2.85+4, 85+3 15+3.05+2,.20+1.0+1.9540.82+3. 05+O 9) 2- m 56.560
(0.9°2+2*0.8*2)
RAZEM 56.560
B|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnegtrzne, wajsciowe peine jednodzielne o [m?2
d.1{1019-01 pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykariczone
analogia
0.9'2.0 m2 1.800
] ‘ RAZEM 1.800
7|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6|m?2
d.1|1017.01 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
0.8*2.0°3 m? 4,800
RAZEM 4.800|
8/KNR 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu kfamek z szyldami szt. -
d.10920-20
analogia
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
SKNR 4-01  {Zalozenie na nowym migjscu zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szl,
d.1|0920-26
analogia
i szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu zamkdw wpuszcezanych zwykiych szt
d.1]0920-24
analogia
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
11]KNR 4-01 |{Moniaz nawiewnikow w stolarce okiennej PCV szt.
d.1(0920-02 ]
analogia B
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2. |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.1|02 2003-03 iwych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
analogia
(0.9+1.3+2.25y*2.95 -(0.8*2) m2 11.528
. RAZEM 14.528
13|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzleraniem |m2
d.1/0743-01 tapet na $ctanach
analogia
(4.85+2.11+2.85+4.85+3.15+3.05+2,20+1.0+1.95+0.82+3.05+0.9y*2* m2 175.002
2.95-(1.8+4.8)
RAZEM 175.002
14{KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |m2
d.1:0713-02 tapet na stropach. ‘
analogia
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38.80 m2 38.800
RAZEM 38.800
15|NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17”1 "ATLAS m?
d.1|1202 1134- |UNI GRUNT” - powierzchnie picnowe
02
analogia .
175.02 m2 175.020
: - RAZEM 175.020
16|NNRNKB  |(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS m2
d.1(202 1134- |UN] GRUNT" - powierzchnie poziome
01
analogia
38.80 m2 38.800
RAZEM 38.800
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbari emulsyjnymi starych tynkdvw wewnetrz-  |m2
d.1[1204-02 nych $cian
175.02-7.94 m2 167.080
RAZEM 167.080
18|KNR 4-01 |\Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.111204-01 nych sufitow
38.80 m2 38.800
RAZEM 38.800
19|NNRNKB  |(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1,202 2805- |20x30 cm na zaprawie klejowe] o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach
04 0 pow.do 10 m2
analogia
3.20 m2 3.200
RAZEM 3.200
20/NNRNKB  |(z.V]) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 ¢m na zapra-|m
d.11202 2808~ |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
01
analogia
7-{0.8*1) m 6.200
RAZEM 6.200
21|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 15x15 cm na kle metoda zwyklg |m? :
d.110829-04
{0.9*2'2)+(1.18+3.16) m? 7.940
RAZEM 7.940
22|KNR 4-01 |Przebicie otwordw w §cianach z cegiel o grub. 2 ceg. na zaprawis ce- szt
d.1|0333-11 mentowo-wapiennej
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 4-01 [Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceqg. szt
d.1;0323-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami samowytadowczymi  [m3
d.1{0108-11 na odlde 1 kmi*0,003+poz2*0,012=0,822
analogia
(38.80"0.012)+(0.11*10.12)+(3.62°0.11) m3 1.077
RAZEM 1.977
25|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m3
d.110108-12 za kazdy nast. 1 km
analogia
1.977 m3 1.977
RAZEM 1.977
26 Koszt sktadowania gruzu. t
d.i{kalk. wtas-
na
1.93 t 1.930
RAZEM 1.930
2 Wewnefrzna instalacja wodociagowa,kanalizacyjna,gazowa,
2.1 |wewnelrzna instalacia wodociagowa
27 KNR-W 4-  Wykucie wngk o glebokosci do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie [m?
d.2.101 0332.06 |cementowo-wapienngj
1|analogia
9.15 m?2 9.150
RAZEM 9.150
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28|/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly o diu- |otw,
d.2.|1003-06 gosci przebicla do 1 ceq. - $r.rury do 25 mm
1|analogia
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
291KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o 7. zewn i gr. $cianki 15x1 mm w rurze ostonowej |m
d.2./0102-03 z rozdzielaczami z kapilarnym polaczeniem elementow lutem migkkim w
1lanalogia  {budynkach mieszkalnych
29 m 21.000
RAZEM 21.000
30/KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm w rurze ostonowe] |[m
d.2./0104-06 bez rozdzielaczy 2 kapilarnym polaczeniem elementow lutem migkkim w
1 budynkach mieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4.000
31|KNR 0-34  {lzolacja rurociggdw £7.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.2./0101-06 wowymi gr.13 mm (J)
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32|KNR 0-35 |Podejécia doplywowe do wody zimnej lub cieplej do bateril montowanych [szt.
d.2.(0106-01 na Scianie; ér. zewn. 15 mm
1
1 szt 1.000
. |IRAZEM 1.000
33|KNR 0-35 [Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieplej do pralek automatycz-  |szt. '
d.2.[0105-01 nych o ér. zewn 156 mm
1
1 szf, 1.000
RAZEM 1.000
34(KNR 0-36 [Podejscia dopiywowe do wody zimne] lub cieplej do baterii montowanych |szt.
d.2.|10106-02 na obrzezu urzgadzenia; Sr. zewn. 15 mm
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35(KNR 0-35 [Podejécia doplywowe do wody zimnej lub cieplej do pluczek ustepowych [szt. ‘
d.2.[0106-07 o polaczeniu elastycznym {gumowym w oplocie stalowym) §r. zewn. 15
1 mm
i szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 0-35 |Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej  [szt.
d.2.|0108-02 lub cieplej na Scianach; &r. zewn. 22 mm
i
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 4 Plukanie instalacji wedociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
i
9 m 9.600
RAZEM 9.000
38|KNNR 4 Préba szczelnoéci instalacji wodaciagowych z rur z tworzyw sztucznych - | prob.
d.2./0127-014 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
J9|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwircbetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podio-  'm
d.2.10207-014 zach, stropach i $cianach bez deskowari | stemplowari
1
12,8 m 12.500
RAZEM 12.500
40(KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o $r. nominaingj 15 mm szt
d.21. 0137-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41{KNNR 4 Baterle natryskowe z natryskiem rgcznym o ér.nominalnej 15 mm szt
d.2.|0137-09
1
1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
2.2 _ [Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna fazienka
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42|KNR 2415 Montaz brodzikdw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.2./0223-02
2
1 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
43{KNNR 4 Syfony podwdine z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt,
d.2.j0218-03
2
i szl 1.000
RAZEM 1.000
44 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsc¢ odplywowych z PVC o ér. 50 mm o potg- |szt.
d.2.|0211-01 czeniach weiskowych
2
3 szh 3.000
RAZEM 3.000
45|KNNR 4 Ustepy z pluczky ustepows typu "kompakt” kpl.
d.2.10233-03 .
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
46|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o §r. 50 mm o polg- szt
d.2.]0211-01 czeniach wciskowych
3
1 szt, 1,000
RAZEM 1.000
47 | KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.|0207-03 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
48|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 50 mm na §cianach w budynkach m
d.2.|6207-01 mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
49|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce  |szt.
d.2.10229.05
3
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
24|  linstalagja c.o.
50|KNR 0-35 |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm na przegrodach bu-|m
d.2.|0201-04 dowlanych z kapilarnym potgczeniem elementow Tutem migkkim w bu-
4 dynkach mieszkalnych
32.50 m 32.500
RAZEM 32.500
51|/KNR 0-35 Rurociggi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 22x1 mm na przegredach bu-|m
d.2.,0201-05 dowlanych z kapilarnym potaczeniem elementdw lulem migkkim w bu-
4 dynkach mieszkalnych
5 m 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR INS- |Filtr osadnikowy slatkowy ¢ §r.nom 15 mm- woda zimna szt
d.2.iTAL 0111-
41014
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR INS-  {Filtr osadnikowy siatkowy o &r.nom 20 mm - c.o. szt.
d.2.|TAL 0111-
4102
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR INS- |Zawdr przelotawy | zwrotny wodoclagowy gwintowany o Sr.nom. 16 mm - |szt.
d.2.|TAL 0109- |[powrdtc.o.
4:01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55iKNR 7-12 |Odttuszczania rurociagdw m2
d.2,|0105-04
4
3.56*2 m? 7.120
RAZEM 7120
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56|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi rurociggbw z miedzi o
d.2.|0210-04 $r.zewn.do 57 mm
4|analogia
7.12 7.120
RAZEM 7.120
57 KNR 2-15 |Grzejniki stalowe dwuplytowe V22/450/600
d.2.|0419-04
4
2 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 215 |Grzejniki stalowe dwuplytowe V22/800/600
d.2./0419-04
4
2 2.000
RAZEM 2,000
59[KNR 215 |Rury przytaczne o &r. 20-32 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowyeh,
d.2.|0422.02 aluminfowych, ptytowych
4
5 5.000
RAZEM 5.000
60| KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o §r. nominalnegj 15 mm
d.2.i15 0412-02
4
5 5.000
RAZEM 5.000
B1|KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe o §r. nominalngj 15 mm - glowice termostatyczne
d.2.]15 0d12-02
4
5 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe lazienkowe o wysokosci do 1200 mm
d.2.]15 0425-02
4
4 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR INS- |Plukanie instalacji ¢.o.
d.2.|TAL 0307-
4101
48 48.000
RAZEM 48.000
64|KNR-W 2- |Préby z dokonaniem regulagji instalacji centralnego ogrzewania (na gorg-
d.2./15 0436-01 |co)
4
1 1.000
RAZEM 1.000
B5|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominal-
d.2.|0411-02 nej 20 mm
4
2 2,000
RAZEM 2.000
66|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominal-
d.2.|0411-01 nej 16 mm
4
1 1.000
RAZEM 1.008
67 (KNNR 4 Kociot dwufunkeyjny Vitopend 100 z zamknietg komora spatania ,zawo-
d.2.10503-01 rem bezpieczenistwa,naczyniem wzbiorczym przepongwymnm.
4
1 1.00D
RAZEM 1.000

MNorma STD Wersia 4.15a
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68|KNR 2-15 |Montaz koncentrycznych przewoddw spalinowych o $rednicy dn 125/80 z|kp!.
d.2.|0509-01 rur stalowych kwasoodpornych
4|analogia [dwusciennych izolowanych wraz z ksztaltkami i pozostalymi elementami.
-1 kpl. wysokosé przewodow ok. 6 m Elementy skiadowe przewoddw
wentylacyjnych (dla 2kpl.):
- rura dwuscienna dn 125/80 mm L=1,0m - szt. &
- rura dwuscienna dn 125/80 mm L=0,25m - szt. 1
- rura dwuscienna dn 125/80 mm L=0,50m - szt. 1
- tréjnik 90 st dn 250/150 mm - szt 2
- ustnik pod parasol dn 125/80 mm - szt, 1
- parasol dn 125 mm - szt. 1
- podpora dn 125 -szt. 3
- kolano 90st dn 125/80 mm - szl. 2
- Przejécie przez Sciane L=ok. 0,60 - dlugoé¢é dopasowad na budowle
{przejécle przez $clang) - szt. i
< 1 kpl. wysokos¢ kazdego z przewoddw ok. 6,05m >
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 217  |Montaz przewoddw wentylac)i grawitacyjne] o Srednicy dn 150 z rur stalo-|kpl.
d.2.[0113-02 vrych kwasoodpornych
4lanalogia |dwusciennych izolowanych dn 250 / 150 mm wraz z ksztaltkami i pozos-
tafymi elementami. - 2 kpl. wysoko&¢ przewodéw ok. 6 m Elementy skla-
dowe przewoddw wentylacyjnych (dla 2kpl.):
- rura dwuscienna dn 250/150 mm L=1,0m - szt. 12
- rura dwuscienna dn 250/150 mm L=0,25m - szt. 2
- rura dwuécienna dn 250/150 mm L=0,50m - szi. 2
- trgjnik 90 st dn 250/150 mm - szl 2
- ustnik pod parasol dn 250/150 mm - szt. 2
- parasol dn 250 mm - szt. 2
- podpora przejsciowa dn 200 / 300 mm - szt. 2
- kolano 90st dn 250/150 mm - szt. 2
- rura jednoscienna dn 150 mm - szt 6
- Przejscie przez Sciane L=ok. 0,80 - dlugos¢ dopasowad na budowie
(przejscie przez $ciang) - szt. 2
< 2 kpl. wysokos¢ kazdego z przewoddw ok. 6,05m >
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
7O0/KNR-W 2-  |Kratki wentylacyjne Srednica DN 150 szt
d.2.{17 0138-01
4ianalogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71|KNR 014 [Obudowa elementdw konstrukgji plytami osb na rusztach metalowych ka-|m?
d.2.12011.01 natéw wentylacyjnych, jednowarstwowa
4lanalogia
7*0.75*2 m?2 10.500
RAZEM 10.500
72/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego sirukturalne-|m2
d.2.|0927-01 go CERESIT - nalozenie na podloze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza
4| analogia |warstwa
70,752 m2 10.500
RAZEM 10.500
73|KNR 017 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne-m2
d.2,|0927-02 go CERESIT - nalozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - kazda na-
4lanalogia  |stepna warstwa
70,752 m2 10.500
RAZEM 10.500
74|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne-|m2
d.2.|0927-03 go CERESIT CT 36 grubo$ci 3-6 mm z gotowej suche]j mieszanki wyk,
4|analogia |{recznie na uprzednio przygotowanym poditozu na $cianach plaskich i po-
wierzchniach poziomych
7*0.75*2 m? 13,500
RAZEM 10.500
75|KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegltach) do 2.5  [szt.
d.24. 17 0156-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.5 Instalacja gazu o
76 KNR 4-02 [Demontaz podejécia do gazomierza o $r. 25 mm kopl.
d.2.|0309-02 Krotnoé¢=0.5
5|analogia
1 kpl. 1.000

MNorma ST0 Wersja 4.15a
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RAZEM 1.000
77/KNR 2415 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obustronego do gazomierza kpl.
d.2./0306-02 © $r.przylgcza 25 mm na Scianach
5 Krotnosé = 0.5
i kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w scianach z cegist szl
d.2.|0322-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 4-02 |Demontaz rurociag6w stalowych o §r. 15-20 mm m
d.2.10308-01
5
12 m 12.000
RAZEM 12.600
80|KNR INS- |Filtr osadnikowy siatkowy o ér.nom 20 mm -gaz szt.
d.2.|TAL 0111~
502
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81/KNR-W 2- |Ruroclagi w instalacjach gazowych stalowe o polaczeniach spawanych o |m
4.2.[15 0303-01 |$r.nom. 15 mm na &cianach w budynkach mieszkalnych
5
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
82\KNR-W 2- (Kurki gazowe przelotowe o 4r. 15 mm o polgczeniach gwintowanych szt
d.2.|15 0312-01
5
2 szl 2.000
RAZEM 2,000
83|KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o §r. 25 mm o polaczeniach gwintowanych szt.
d.2.{15 0312-03
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR-W 2- |Préba instalacji gazowe] na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu 100 m
d.2.|15 0307-02 |przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - ér. rurociagu do 85 mm
5
12.5 1001 12.500
RAZEM 12.500
B85(KNR 2415 |Kurki gazows przelotowe o $r. 20-25 mm szt
d.2.10310-02
5
1*0.5 szi. 0.500
RAZEM 0.500
86|KNR 4-01  {Miniowanie rur wodociagowych | gazowych o ér.do 50 mm m
d.2.|1212-29
5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 2-02  |Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stali blaszanych ¢ $r.do |m
d.2.]1512-01 50 mm
5
12 m 12.000
RAZEM 12.000
88:KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagawych | gazowych o m
d.2.i1212-28 sr.do 50 mm
5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3 - Instalacja elektryczna ) . _ -
89|KNR 4-03 |Damontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrgcanych |szt.
d.3|1133-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 4-01 |Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie ce- |m2
d.310330-06 mentowo-wapiennej
0.36*0.35 m2 0.126
RAZEM 0.126
91|KNR 4-03  |Reczne wykiicie bruzd dia przewodow vtynkowych w cegle m
d.3(1001-05
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145 m 145.000
RAZEM 145.000
92IKNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach z cegly o diu- |otw.
d.3:1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
G ohw, 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m?
d.3(1014-01
0.215 m3 0.215
RAZEM 0.215
94(KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd ¢ szer. do 100 mm m
d.3|1012-03
145 m 145.000
RAZEM 145.000
95|KNR 4-03  |Montaz przepustdw rurowych w §cianie - dlugosé przepustu do 1 m - prze-
d.3{1008-01 §r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
96|KNR 4-01  |Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamuro- |szt.
d.3/0706-01 wanych przebiciach o pow. 1 migjsca do 0,10 m2 na $cianach
6 szl 8.000
RAZEM 6.000
97|KNR 5-08 |Reczne wykonanie $lepych otwordw w cegle objet.do 0.75dm3 szt
d.3/0805-05
13+6 szt 19.000
RAZEM 19.000
98|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod aparat
d.3|0401-04 Sruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otwoerach mocujgcych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do 2.5 kg 2 cze$cio- [szt.
d.3|10403-02 wym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (il. otwordw mocujacych
do 4)
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
100[KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uklada-|m
d.3(0210-01 ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-
beton.YDYp zo 3,x1,5mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
101|KNR 6-08 |Przewody kabelkowe o igcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukia- [m
d.3|0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu nie-
beton.YDYpzo 3x2,5 mm2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
102|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m
d.3(0201-01 pizyg.podioza mechanicznie - przykrecanie do kotk6w plast.w podiozu
gipsowym, gazobetonowym
2 m 2.000
RAZEM 2,000
103|KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 4 mm2 m
d.3{0204-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
104(KNR 4-01  |[Wykon.paséw tynku zwyk kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub |m
d.3|0705-07 Scianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
8 m 8.000
RAZEM 8.000
105|KNR 5-08 |Sprawdzenie stanu izolacji szt,
d.3(0811-01
7 szi. 7.000
RAZEM 7.060
106|KNR 5-08 |Przedzwonienie przewodow szt
d.3|0811-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
107|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu odgateZnikéw z tworzyw szt.instalacyjnych |szt. .
d.3|0306-18 uniwersalnych do 2.5mm2 (bezérubowo) z podigczeniem przewodéw ka-
belkowych do 2.5mm2 {4 wyloty)
2 szf. 2.000
RAZEM 2.000
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108|KNR §-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekrolszt.
d.3(0302-10 ju przewodéw 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 6-08  |Montaz na gotowym podiozu lgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed-|szt,
d.3|0307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
szl 2.000
RAZEM 2,000
110|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podlynkoweych 2- szt.
d.3/0309-03 bieg.z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podloza gniazd wiyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.3/0309-03 bieg.z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
112{KNR 5-08 |Pocdiaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji pohwinitowej pod zaciski [szt.
d.3j0842-01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 5-08  |Sprawdzenie prébnikiem naplgcia punktu odbioru w instalacji wtynkowej [szt.
d.3|0811-03
21 szl. 21.000
RAZEM 21.000
114|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kol |kpl.
d.3|0501-03 kach plast.lub kotwiacych na podiozu betonowym (il. mocowar 1)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1M5|KNR 5-08  |Montaz z podlaczeniem na gotowym podlozu opraw odwietleniowych Za- [szt.
d.3|0504-02 rowych zwyklych zawieszanych, przelotowych
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR 2-17  iWentylator silent 300CRZ wsp do R 0,1 szl
d.3(0205-01
analogia
1 szth. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatdw o masie do 2.5 kg z czeécio- |szt,
d.3|0403-01 wym rozebraniem i zlozeniem bez podiaczenia (il. obworéw mocujgeych
do2
2 : szt, 2.000
RAZEM 2,000
118/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego  |pomiar
d.3|1202-01 niskiego napigcia .
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000

Morma STD Wersia 4.15a
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Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objgtosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: = 75 minu¢

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie po 2 dniach: = 10 MPa

- wytrzymalos¢ na §ciskanie po 28 dniach: 2 32,5 MPa
<52,5S MPa

Drzwi wewngtrzne wejciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
~ wspolezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- Klasa odpornoéci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto$é: 1,47-1,52 g/em3 (20£0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10600 mPas (20£2°C)
~zawarto§¢ ezgdei stalych: 52,0-56,0 %wag,

- czas schniecia powloki: 2h (23+2°C)

Farba emulsyjna zmywalna

- lepko$é (kubek cylindrycezny ¢ 6 mm), 20°C - 15-21 s
- gesto$é: najwyzej 1,6 g/em3 .

- czas schniecia powloki w temp. 20£2°C przy wilg.
wzgl. pow. 55£5%: najwyzej 2 h

Nawiewnik ci$nieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- tlumienie akustyczne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubo§é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E £ 0,5%

- wytrzymalo$é na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na §cieranie wgl¢hne: max 175 mm3

- skuteczno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwoddw
o§wictienia i gniazd ogoélnego
uzytku

Rozdzielnice mieszkaniowa RN 1x12 p/t wyposazyé w
nastgpujacy osprzet:

- wylaeznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowy zainstalowaé na wysokoSci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwad o$wietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polgczenia wyréwinawceze wykonaé przewodem LgY 4
mm2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig zasilajaca od zestawu licznikowego na klatce
schodoweij do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3x4




- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: < 2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko§¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

- grubo$é wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grrupa $cieralnosei: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Wykladzina pedlogowa z PVC




