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.  CZESC BUDOWLANA.
1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Dane oqg6ine {(przedmiot inwestycii)

Niniejszy projekt po$wiecony jest sprawom wewnetrznej przebudowy mieszkania nr 7 na
poziomie drugiego pietra kamienicy — budynku mieszkalnego wielorodzinnego -

w Watbrzychu przy ul. Dmowskiego 16.

1.2, Istniejacy stan zagospodarowania

Kamienica przy ul. Dmowskiego 16 zostata wzniesiona, jako budynek o konstrukcji
tradycyjnej, ze $cianami murowanymi z cegly, drewnianymi stopami oraz klatkg schodowa
o drewnianej konstrukcji nosnej i drewnianymi stopnicami. Lokal mieszkalny nr 7 znajduje
sie na drugim pietrze. Lokal obecne sktada sie z przedpokoju, kuchni i dwdch pokoi oraz
garderoby. W mieszkaniu stolarka okienna z PVC a drzwi sg drewniane, tynki cementowo
wapienne i wapienne. Kominy murowane z cegly budowlanej. Obiekt wyposazony jest w
instalacje: elektryczna, wod.-kan., gazowa i c.0. z kottem na paliwo staie.

Mieszkanie sktada sie z nastepujacych pomieszczen: kuchni, tazienki, dwéch przedpokoi,

dwéch pokoi oraz garderoby.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

W zakres przebudowy wchodzi wykonanie zmiany ukiadu funkcjonalnego =z

dostosowaniem do obowiazujacych przepisow

Wysokosc lokalu wynosi 2,80 m; w lokalu zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, ktorej
dotad brakowato.

1.4. Zestawienie powierzchni

Nr 1 2 3 | 4
Nazwa _ Przedpokdj Kuchnia Pokoj Pokdj
pomiesZczenia
Pow. uzytkowa 2.12 m? 5.74 m? 5.14 m? 9.19 m?
Kubatura 5.94 m® 16.08 m* 14.40 m® 25.73 m*




Nr 5 6 7
Nazwa Garderoba Przedpokdj kazienka
pomieszczenia
Pow. uzytkowa 6.01 m? 6.85 m? 3.25 m?
Kubatura 16.84 m® 1917 m* 9.11m°
Powierzchnia uzytkowa lokalu 38,31 m*
Kubatura lokalu 107,28 m*
1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.

1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.

Czesé budynku mieszkalnego wielorodzinnego objeta niniejszym opracowaniem
posiada powierzchnie uzytkowg 38,36 m? wysoko$é 2,80 m; lokal jest
jednopoziomowy umieszczony w poziomie drugiego pietra.

Budynek posiada funkcje mieszkalng wielorodzinng. Budynek, przylega do
sgsiadujacych kamienic z oddzieleniem $cianami ogniowymi. Budynek ma
Sciany zewnetrzne o konstrukcji tradycyjnej, murowane z cegly, stropy
drewniane a schody o drewnianej konstrukcji nosnej wraz ze stopnicami.
Przebudowywany lokal ma funkcje mieszkalna.

Obciazenie ogniowe w obrebie lokalu do 100 MJ/m?.

Lokal kwalifikuje sie do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi.

W zadnym z pomieszczen lokalu, jak réwniez w zadnym z pomieszczen
budynku ani w jego bezposrednim otoczeniu nie ma zagrozenia wybuchem.
Lokal nie stanowi wydzielonej strefy pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej budynku D.

Ewakuacja z lokalu na klatke schodowg i nastepnie bezpoSrednio na zewnatrz.
Odlegtosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych;

znaki ewakuacyjne zgodnie z PN.

1.5.10. Budynek posiada instalacje odgromowa.

1.5.11. W przyjetej klasie zagrozenia pozarowego, odpornosci ogniowej i przy

wystepujgcych  wielkoSciach  powierzchni  nie zastosowano, jako tu

nieobowiazujgcych, staltych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji




pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalac;j?i" wodomqgowej
przeciwpozarowej, ani dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip rato.w’ﬁiiéég}:b’h.
1.5.12. Instalacje: - zewnetrzna instalacja hydrantowa.
1.5.13. Zaopairzenie w wode do gaszenia pozaru odbywaé sie bedzie z
wykorzystaniem instalacji hydrantéw umieszczonych w ulicy.

1.5.14. Dostep dia pojazddw gasniczych strazy od strony ulicy Dmowskiego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, z p6zn. zmianami, dla niniejszej inwestycji nie stawia

sie obowigzku uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowej.

1.6. Opis stanu projektowanego

Przewiduje sie wykonanie nowych sScianek dziatowych z plyt g-k mocowanych na stelazu

na ruszcie stalowym i wydzielenie nowych pomieszczen: kuchni i pokoju. Przestrzen

miedzy sciankami z ptyt g-k wypetni¢ izolacja akustyczng np.: weing mineralng.

Pomieszczenie kuchni i pokoju wyposazyé w drzwi o szeroko$ci 0,8 m i wysokosci2 mw

Swietle oscieznicy. Drzwi wbudowac podczas wznoszenia §cian dziatowych.

1.7. Tynki i powloki malarskie

Wykonanie tynku zwyktego kat. |ll pokrywajace bruzdy z osiatkowaniem siatka cieta —
ciggniong na $cianach i stropach.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow ze
szpachlowaniem nieréwnosci.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych starych tynkow

oraz plyt gipsowych z gruntowaniem.

1.8. Zestawienie powierzchni po przebudowie.




Nr . 1 2 3 o 4
Nazwa Przedpokoj Kuchnia Pokoj Garderoba
pomieszczenia
Pow. uzytkowa 2.85 m? 4.99 m? 16.07 m? 6.01 m*
Kubatura 7.97 m’ 13.96 m® 45.00 m® 16.84 m®
Nr 5 6
Nazwa _ Przedpokéj tazienka
pomieszczenia
Pow. uzytkowa 5.24 m2 3.21 m2
Kubatura 14.67 m3 8.97 m3
Pow. uzytkowa Kubatura
Razem 38.36 m? 107.42 m®

1.9. Uwagi koncowe.

- Do budowy stosowaé materialy | wyroby posiadajace obowigzujgce Swiadectwa,
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Ilub zaswiadczenie producenta,
potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

- Prace budowlane nalezy wykonywa zgodnie ze sztukg budowiang, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych.
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II. CZESG INSTALACYJNA.
1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Zakres projektu.

Montaz wentylacji nawiewno — wywiewnej grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym nr 7 w

budynku przy ul. Dmowskiego 16.

1.2. Stan istniejacy.

Mieszkanie wyposazone jest w instalacje wod.-kan., gazowg i c.0. z koftem na paliwo
state,

1.3. Opis stanu projektowaneqo.

Projektuje sie instalacje wentylacji grawitacyjnej nawiewno — wywiewnej dla pomieszczeri:

tazienki, kuchni oraz przedpokoju petnigcego funkcje kottowni.

1.4. Wentylacja nawiewno - wywiewna.

1.4.1. Wywiew z lazienki.

Wentylacje wywiewng wyprowadzi¢ na zewnatrz ponad dach.
Projektowany zewnetrzny przewdd wentylacii grawitacyjnej ©150/250 wykonaé z blachy

ocynkowanej zaizolowane] termicznie i zabezpieczonej z zewnatrz blacha.

1.4.2. Nawiew do tazienki.

Nawiew powietrza do pomieszczenia fazienki bedzie realizowany poprzez otwory lub
szczeline w dolnej czesci drzwi do tazienki o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022 m?.

1.4.3. Wywiewna z kuchni.

Wentylacje wywiewng wyprowadzi¢ na zewnatrz ponad dach.

Projektowany zewnetrzny przewéd wentylacji grawitacyjnej @150/250 wykonaé z blachy

ocynkowanej zaizolowanej termicznie i zabezpieczonej z zewnatrz blacha.




1.4.4. Nawiew do kuchni i pokoju.

Uszczelnienie mieszkania oknami PCV wymaga zastosowania urzadzen do zapewnienia
doplywu $wiezego powietrza do pomieszczen mieszkalnych.
Nawiew powietrza bedzie realizowany poprzez nawiewniki okienne montowane w gornej

czesci okna zgodnie z wytycznymi producenta.

1.4.5. Wywiew z przedpokoju (kotlownia).

Wentylacje wywiewng wyprowadzi¢ na zewnatrz ponad dach.
Projektowany zewnetrzny przewod wentylacji grawitacyjnej @150/250 wykonaé z blachy

ocynkowanej zaizolowanej termicznie i zabezpieczonej z zewnatrz blacha.

1.4.6. Nawiew przedpokoju (kotlowni).

Przewidziano nawiew posredni poprzez otwér kompensacyjny w sciance dziatowej
pomiedzy pokojem a przedpokojem. Dolna krawedz otworu nie powinna by¢ wyzej niz 30
cm na podioga. Otwér kompensacyjny wyposazyé obustronnie w kratki nawiewne o

przekroju netto min. 200 cm?,

1.5. Uwagi koncowe.

» Do budowy instalacji stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).

« Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL oraz wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690 / z p6Zniejszymi
Zmianami.

f/

Opracoﬂbah
inz. Ma,rek.{f)rozdowicz
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1.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, '/~

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Dmowskiego 16, 58-300 Waibrzych

Inwestor i jego adres:

Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48

58-304 Wathrzych

Projektant sporzadzajacy informacje:
inz. Marek Drozdowicz
ul. A. Mickiewicza 30a, 58-310 Szczawno Zdréj
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1. Zakres robét oraz kbléjn'oé.c':”realizacji.
Zakres robét przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie $cian
dziatowych oraz wentylacji nawiewno — wywiewnych grawitacyjnych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegbinych roboét:
- Wykonanie robét budowlanych

- Wykonanie robét instalacyjnych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Zaden z istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza specjalnych
zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

- Prace na wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
- Kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace zdolnos¢ do
wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku.
- Kazdy pracownik powinien przejs¢ podstawowe szkolenie BHP i otrzymacé instruktaz w
zakresie wykonywanych prac.
- Kierownik budowy zabezpieczy teren, na ktérym prowadzone beda roboty poprzez

odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i dostarczyé pracownikom odpowiednie srodki
ochrony osobistej.
- Nalezy umiescic tablice informacyjne z adresami i numerami telefondéw najblizszego

punktu lekarskiego, strazy pozamnej oraz policji.
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- Nalezy zapewni¢ uzywanle Sbréw:nj(éh narzedzi i urzadzen dostosowanycﬁ dﬁi’b;ﬁa@kigfrb
wykonywanych prac. | o

- Nalezy zapewnié uzywanie sprawnego sprzetu elektrotechnicznego.

- Zorganizowad, w razie potrzeby, pierwszg pomoc,
- Bezwzglednie przestrzegaé trzezwosci pracownikow,

- Przestrzega¢ na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a

takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

- Pilnowac¢ kultury pracy,

- Oznakowaé teren robét tablicami informacyjnymi,
- Chroni¢ barierkami wolne przestrzenie o wysokosci powyzej 0,5m,

- Utrzyma¢ porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatow

budowlanych, sktadowania materiatow i narzedzi oraz wywozenia gruzu;

- Uzywac¢ narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa i zgodnie
z ich przeznaczeniem;

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych, a w szczegélnosci podczas rozbidrki nalezy
ZwWroci¢c szczegolng uwage na prawidtowe ustawienie zadaszen zabezpieczajgcych oraz
siatek z wibkna szklanego, rusztowan roboczych, a takZe wyposazenia w odziez

ochronna, zgodnie z przepisami BHP.
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Nr kancelaryjny: BGK.6621.8.201.3

Shronalzl
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AETIRIYOHA WojewSdztwo:  dolnoslaskie .
stracki 1 Powiat: m. Walbrzych
58-300 Walbrzyeh Jednostka ewidencyjna: M. Waltbrzych [026501_1]

{hazwa erganu wydafacego dokument)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia:  03.01.2013 14:15:27  wedlug stanu na dziei: 03.01.2013 14:15
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Forma wihadania | udzial Osoha i adres -
SrodmiescieNr27 [Nr0027] | 5 1 232 | GEs® | 00327 | SW1w/00010158/1 [ ul Romana Dimowskiego 16 | 025501 10027.232
I in , ; |
whasnose GMINAWALBRZYCH - GMINNY ZASOB NIERUCHOMOSC) ]
C PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
gospodarowanie zasobem i . ’ )
nieruchomosci siedziba: pl. Magistracki 1, 58' 300 Walbrzych
- MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOEKA 7 OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA,
administrator siedziba: uf. Gen. Whadystawa Andersa 48, 58-304 Walbrzych

llos¢ dziatek na wypisie: 1
Suma powierzchni dzialek: 0.0327 ha

KBS

A

JE 1Ry

Joray M/f i

)

Sporzadzilfa): Jolanta Krokosz-Cieciura




. Qurgymaje:

: Ob.inz, Plotr Gurlaga

" Leguics, ul. Tatarska 13/2.

Liegnica, dnia

13 Ewietr

Nr 51/81/1w

Siwierdzenie prrygotowania zawodowego

do pelienia sanrodzieltgeh furnkeji tﬁgf;g}m'scmgqh: w budownictwie

AR

§ 5 ust.1, § 6 nst. 2 |
Na podétawie § .. l3,§7. 8 18 ust. T PEL i FORpOFagdretiia Ministia
‘Gospodarki Terenowej { Ochrony Srodowiska =z dnia 20 lutego 1975 r. . w 'sprawie samodzielnych
funkceji technicanych w budouwnicrvie (Dz. U. Ny 8; poz. 48) stwierdia sle, ¢
Piofr GURIAGA e

(Wwyhiients fmie — lotonn { Harwisko)

Py

Obywarel ..

umd:(ony dn iﬂ_ 29 kW"l Btnla 1 954‘.1. - Krosnl e Odrz=§n$k1ﬂ.‘m..~n

e

posiada przygofowanie Zawodowe upowsiniajace do wpkonmpwania samodiieliej funkc;ilflero

w specjaliodei ... E0NSkrakeyjno = budowlanej

e, o, e et 0 T e e, AL i G0+ (Y M U i T S S8 g - . e TR g B 40 SO Y P e o i e i 2 i g

(okredllé vodaaj. specialnioset echnicano-Tudowlane] Tub speciolizaci zawagowe

........ iote GURTAGA o

(Imig — Imiona 1 -usziisko)

T T I 2 T e [T TN b e e
P e P S P U AR

isxt upowainioiy da:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy™i robdét, kierowanis
1 kontrolowania wytwarzania kengiruktyjnych elewmentéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technic¥négo w zakresie wszelkich budynkdw
oraz innyeh budowli, z wyZgczeniem limii,"wezidw I dtacji Rolejowych,
drdg otaz lotniskowych drdég startbwych i manipulacyjnyeh, mestdw,
budowli hydrotechnicznych i wednorel ioracy joych, '

2/ sporzgdzanis w budownictwie osdb fizyeznych projektdw w zakresie
roswigzan konstrukeyjno -~ budowlanych wszelkich 'budynk'éw 1 budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie o0ssb Fizyeznych projektéw w zakresie
Tozwigzsd architektenicznych : T S -

&/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adapbacii projektéw typowych
: % sporzgdzania plandw zagospodaro~

i powtarzalnych ‘innych budynkéw oragz
wania dzladki zwigzenych z réalizacig tych budynkéw,. A
b/ budowli nie bedgeyeh budypkami. y : = ‘”i?"-'?\’f :

o Aolang e

(_slrnnd)'

WIZIGKHE, JTowor. Tam. Nim 532 99 loob




- DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
I 2 B A
 INZYMIEROW
e ERHETI
BUBUWRICTIA Wroctaw, dn.2011-10-17

ZASWIADCZENIE

pan/Pani . Plolr Guriaga............ S e S

nazwisiko rodowe ... SEVNUIeTS DUP U PRSP s y
miejsce zamieszkania ubkowicka 326, -

F R TR F T PR LR R R L R}

jest cionkiem
Dolnosigskkie] Okregowe] izby InZynierdw Budowniciwa
o numerze ewidencyinym .DOSBOI111:1/01.

i posiada wyrnagane upezpieczenie od odpowisdzialinosdci cywilnel.

Ninisjsze zaswiadozenie jest waine

od dniz . 20920101 . do dnia.. 20124281

(picczet i podpis Przewetiniczacey

Termin waznosci niniejszego zaswiadezenia mozna sprawdzié
na sironte www,biib.orgpl w zakiadee [Lista czionkow”




DOLNOSLASKA = 0
OKREGOWA ~ . &

| Z B A

| INZYNIEROW

: . BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-406/2010/11 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzyhierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz, 42, z p6zn, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art. 14.ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
z poéin. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ¢ zmianie
niektoryeh innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) 1 § 11 ust1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
I Budownictwa z dnia. 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz 578, z pozn. zm.), wzwigzku zarf 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
: nadaje
Panu
Marek Drozdowicz
inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 4 kwietnia 197.1 r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
numer ewidencyjny 123/DOS/1

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi béz ograniczen

Pan Marek Drozdowicz jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art: 12 ust. 1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 14

ustawy Prawo budowlane, wzwigzku z art. 5 ustawy z  dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo

budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005+, Nr 96,

poz 817) - do:

1} projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowtanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggows | kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlahych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania Kontroli techniczngj utrzymania® obiektow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen cieplhych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.




UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Drozdowicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskanta uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielhych funkcji
techinicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowianego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzfi shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w tesminie 14 dni od dnia jei
doreczenia.

Skiad orzekajqcy-.OKK

Otrzymujg;

1. Pan-Marek Drozdowicz
Ul Mickiewicza 30A
58-310 Szczawno-Zdroj

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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DOLNOSLASKA
. OKREGOWA. ..
5 | B A :

NZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Wroctaw, .dn, . 2012-01-16

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ......Marek Drozdowicz . ... OO s

jest. eztonkiem
Dolnosigskie] Okregowsj 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/18/0282/11

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ... 2012:02-01 45 dnia .. 2013-01-31
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2 Kuchnia
3 Pakéj
5.74 m? 20.00°C 4 Pokéi : |
5.14 m? 20.00°C ;

] 9.19 m? 20.00"{:

% Przedpokdj —
o

Y.xz m\ 28,00°
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klatka schodowa H_J//e‘ R RTEXETT
7

®

e Lazienka 6 Przedpokdj }
- I |
! 1
|
25 m? 00° 6.85 m? 20.00°C ‘
32| 200°C XX : UWAGL ] OZNACZENIA:
i 1. Przewidziano demoniaz istniejgeych $cianek dziatowych célemi_ o |
. —I ' zmiany ukiadu funkcjonalnego lokalu mieszkalnego.- - L !
vl ) :

EXXXXZR - scianki dzialowe przeznaczone do demontazu.: .

5 Garderoba @ - Nr lokalu mieszkalnego

6.01m 20.00°C

Obiekl: )
_ I - S e A ] 1 ] Lokal mieszkainy nr 7 :
: ul. Dmowskiego 16, 58-300 Walbrzych
Data Nazwisko | Imie Nr uprawnlery Podpis
Opracowat
Projektant |12.2012r, | mgr inz. Piotr Gurlaga BB
Sprawdzajacy|
| Kier. projektu

. |inwestor:
SKALA: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.

ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Walbrzych

Tyl Przebudowa lokalu mieszkalnego oraz wykonanie wentylaci nawiewng

| 1:50

,’P/?/f

.
i
ﬂﬁ%égg

Rzut mieszkania - stan istnigjacy

1 2 — 3 7 5 | 6




ol

Sh

—

SN

klatka schodowa

2 Kuchnia
3 Poksj
D: ﬁﬁf) m? 20.00°C .
- 16.07 m? 20.00°C
el 1~ 17
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5.24 m? 20.00°C
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o1 2u4f6°c "
S m |
I _dl
4 Ga;derob;:i
6.01 20.00°C

UWAGLI OZNACZENIA:

sieznicy 80x200 cm.

Nt Iokalu mieszkalnego

pormiesztzeri:

 Scianki dziatowe zaprojektowano z piyt g-k na stelazu na ruszcie
al_&iiWy'm Z wypelnieniem izolacjg akustyczna np.:welna mineraina.

:Wi-:\'i\ré'\.:{v:r'ietrzne jednoskrzydiowe o wymiarach w swietle

m ' Projektowane $cianki dzialowe

: Néiv:vé pomieszczenia Pow. uzytkowa Kubatura Temperatura
38.36 m? 107.42 m"

285 m 787 m 20.00 °C
2| Kuchnia 499 m 13.96 mt 20,00 °C
3 o Pokdj: 16.07 m? 45,00 mt 20.00°C
4 Garderoba 6.01 m 16.84 20.00 °C
5 Przedpoks] 524 mt 14,67 m* 20.00 °C
6 Lazienka 321 e .97 m? 24.00 °C

Razem 38.36 m? 107.42 m*

_ -
_ ' Lokal mieszkalny nr 7
v | ul. Dmowskiego 16, 58-300 Walbrzych
Data Nazwisko i Imig Nr uprawniei| Podpis
¢ Opracowat e PROJEKTOWANIE-USLUGI "MIMAR"
: £ e .
L=y — = inz. Marek Drozdowicz
! Projektant |42.2012r. | mgrinz. Piotr Gurlaga 51/81/Lw -~ -~ e
e ——— i g J 58-310 Szozawno Zdrdj, ul.Mickiewicza 30a
pprawtsaRy tel.: +48 697-605-764
! Kier. projektu
i L tor:
SKALA: nwvestor Mieiski Zarzgd Budynkow Sp. z 0.0, NR RYSUNKU:
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzych
1:50

|
|
|
|

Tytuk  Przebudowa lokalu mieszkalnego oraz wykonanie wentylach nawiewno -
wywiewnej w lokalu mieszkalnym gminnym nr 7 w budynku przy ul. Dmowskiego 16

Rzut mieszkania - stan projektowany

b

l /
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klatka schodowa

DN20 Stal

] ]

1 ,
i !
| L
i !
i I
| 2 Kuchnia I
( I

(], 4o 20.00°F i _ ;

Y X } i 3 Pokéj
i [
: i | 16.07 2000°C
i i
i !
! !
T 1 {
! ¢
! i
- — |
i :
\l\ :
\ 5 Przedpokd; ;
|
- 5.24 20.00°C
| i
. |

- |
I
i
’5‘
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< UWAGIT OZNACZENIA:

1. Projektowane zewnetrzne przewody wentylacji grawitacyjnej
przewidziano z blachy ocynkowanej zaizolowanej termicznie i
zahezpieczonej z zewnatrz blacha.

2. Nawiewniki okienne moniowaé w gémej czesci okna zgodnie z
wytycznymi producenta.

ckiennych cisnieniowych.

@ - Nr lokalu mieszkalnego

W71 - Weniylacja wywiewna jazienki @150/250 wyprowadzona ponad dach.
W72 - Wentylacja wywiewna kuchni @150/250 wyprowadzona ponad dach.
W7 .3 - wentylacja wywiewna kotiowni @150/250 wyprowadzona ponad dach.
N7.1 - wentylacja nawiewna do pomieszczenia kotlowni przez otwér

kompensacyjny u dolu scianki dzialowej o przekroju netio min. 200 cm?,

NT - Nawiew do pomieszczenia tazienki poprzez otwory w dolnej
) czesci drzwi fazienkowych o przekroju netto min. 200 cm?,

NT 3 - Wentylacia nawiewna poprzez zastosowanie nawiewnikow

|.okal mieszkalny nr 7

ul. Dmowskiego 16, 58-300 Waibrzych

PROJEKTOWANIE-USLUG! "MIMAR"
inz. Marek Drozdowicz
58-310 SZczawno Zdrdj, ul Mickiewicza 30a
£ tel.: +48 697-605-764

Data Nazwisko | Imig Nr uprawnier| _Popis
Opracowat !/
. _ , Hea
Projektant {12 2012r. inz. Marek Drozdowicz 123/D05M1 ,:JZ/
Sprawdzajacy
;| Ker. projekiu
' — [Inwesior: o
SKALA: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0. NR RYSUNKU: -
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Waibrzych R
1:50

Tytut: Przebudowa lokalu mieszkalnego oraz wykonanie wentylacji nawiewno - |l :; i
wywiewns] w lokalu mieszkainym gminnym nr 7 w budynlu przy ul, Dmowskiego 16 0 | 8-1

Rzut mieszkania - wentylacja nawiewno - wywiewna . - [:

] |

| b | /
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Obudowa z plyt OSB
na stelazu z profili sialowych
[~

/7

N7.3 NT3

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Projekfowane zewnetrzne przewody wentylacji grawitacyjnej
przewidziano z blachy ocynkowanej zaizolowanej termicznie i
zabezpieczonej z zewnatrz blachg oraz cbudowane plytami OSB

na stelazu z profili statowych.

2. Obudowy z plyt OSB otynkowac uzywajgc siatki stalowej, kieju
oraz tynku o strukturze zblizonej do elewacji budynku.

3. Nawiewniki okienne montowa¢ w gérnej czedcl okna zgodnie z
wytycznymi producenta.

W71 - Wentylacja wywiewna lazienki @150/250 wyprowadzona ponad dach.
W7 2 - Wentylacja wywiewna kuchni @150/250 wyprowadzona ponad dach.

W73 - Wentylacja wywiewna kotlowni ©150/250 wyprowadzona ponad dacH.

N7.3 -Wentylacja nawiewna poprzez zastosowanie nawiewnikow
okignnych ci$nieniowych.

Lokal mieszkalny nr 7
ul. Dmowskiego 16, 58-300 Walbrzych

Data Nazwisko | Imig Nr uprawnien| Podpis
Opracowat /f PROJEKTOWANIE-USLUGT "MIMAR"
Projektant | 12.2012r. | inZ, Marek Drozdowicz 1230081 |/ ./ 7 inz. Marek Drozaowioz
- e 58-310 Szczawno Zdrdj, ul Mickiewicza 30a
Sprawdzajgey e
tel.: +48 697-605-764
Kier. projektu
. |Tnwestor:
SKALA: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. NR RYSUNKLU:
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Watbrzych
1:50 Tyluk Przebudowa lokalu mieszkalnego oraz wykenanie wentylacfi nawiewno -

wywiewnej w lokalu mieszkalnym gminnym nr 7 w budynku przy ul. Dmowskiago 16 I S 2

Widok elewacji - wentylacja nawiewne - wywiewna

-t

l b 7 1 As




