SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wydzielenie pom. lazienki + w-c, wraz 2z budowa instalacji c.o 1 wentylacji
nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Kosciuszki 9/2 w
Watbrzychu.

Wyszczegoinienie robét:

1. Roboty ogdinobudowlane KOD CPV: 45453000-7.
2. Hydraulika i roboty instalacji sanitarnych KOD CPV: 45330000-9,
3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOD CPV: 45310000-3.
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajacy wymagania stawiane Wykonawcom -
przy zlecaniu i realizacji robét remontowo-budowlanych gminnych lokali mieszkalnych
(pustostanéw) - w budynkach we Wroctawiu, a w szczegdlnosci: robdt budowlanych w zakresie
prac murarsko-tynkarskich, zdunskich, posadzkarsklch instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych
wraz z wymlana osprzetu i zabezpieczen. Zakres przewldzianych robét w ww. lokalach
mieszkalnych zawarty jest w przedmiarach do kosztoryséw inwestorskich.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynaleznoscia do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowana aktualnym zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe,

Wszystkie materialy uzyte w trakcie. robot winny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
Stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
Materialy powinny byé oznaczone znakiem (B) fub’ (CE). Dla materiatéw Oznakowanych znakiem
CE przewldzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie
ich do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nieposiadajacych oznaczei
(B) lub (CE) nalezy dofaczyé aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyrobu
budowlanego do zamlerzonego zastosowania. Zamawiajacy ma prawo zazadal dokumentow
nabycia materiatéw | poréwnania cen.

II. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

1. Przejecie frontu robét na podstawie protokolu przekazania terenu | pomieszczen,

2. Organizacja terenu robdt (zajeae czesci posesji na zaplecze, org. transportu poziomego |
pionowego).

3. Niezbedne warunki techniczne, ktére nalezy zachowad podczas robdét budowlanych
polegajacych na wykonaniu:
1) Przygotowanie powierzchni scian i sufitow do malowania polegajaca na:

a) Skucle odparzonych tynkéw i uzupetnienie nowych fragmentéw tynku,

b) Skucie oktadzin sciennych i podtogowych z plytek ceramicznych

c) Zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich,

d) Wykonanie przecierki tynku,

e) Gruntowanie $cian | sufitdw preparatami gruntujgcymi,

f) Malowanie $cian | sufitéw farba emulsyjng i olejng

g) Wymiana okien skrzynkowych na okna pcv

h) Wymiana oscieznic i skrzydet drzwiowych

i) Ulozenle wykiadziny pev

j) Wykonante w/w robét winno odbywac sie zgodnie ze sztuka budowlang z zachowaniem
przepiséw bhp.

2) Wymianie okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudz!elne

z PCV, z szyba Float zespolong termoizofacyjng o wspéiczynniku U=1,1 W/m?*K

a) Wyglad zewnetrzny okien winien zachowa¢ ich pierwotny charakter i podziat.

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia do naszej spélki w
terminie 10 dni od podpisania umowy zwymiarowanych | podpisanych
rysunkow okien | drzwi balkonowych zawierajacych widoki | przekroje okien
w formie wymaganej przez Miejskiego Konserwatora Zabytkdw, ktére zostang
wykorzystane we wniosku o wydanie Decyzji-Pozwolenia Konserwatorskiego.,

c) Wymiary oklen przed zamdéwieniem pobraé z natury (decydujace o wymiarze
okien sa wymiary wegarka pomniejszone o wymiar izolacji na elewacji
podwdrzowej).

d) Materialy (wymagania):

- szyba Float zespolona, termoizolacyjna o wspélczynniku U=1, 1W/m2K,

- okno z PCV jednoramowe, (co najmniej trzy komorowe) rozwierane (1
skrzydio rozwierano-uchyine) w posiadajace Aprobate techniczng ITB, z
kompletem okué,

- okna powinny by¢é wyposazone w nawiewniki automatyczne higrosterowane
zastosowane zgodnie z PN-83/B-03430-Az3"wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej” ,

- Wykonanle (opis): whudowanie stolarki okiennej | drzwlowej przeprowadzic
zgodnie ze sztuka budowlana i uwagami producenta z dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez ITB
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III.

1.1

- Obsadzenie podokiennikéw wewn. PVC | parapetdw z blachy ocynk, nalezy
wykona¢ z zachowaniem stosownych norm i procedur.
- 3) Oscieznice drewniang nalezy wymienic na stalowa
Drzwi wewnetrzne pustostanu nalezy wykonad, jako peine plycinowe
o szerokoscl 90 cm | wysokosci 200 cm '
- Pozostate materiaty budowlane wedlug warunkéw ogélnych.

4) Roboty zduriskie wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonanla i odbioru
rob6t budowlanc-montazewych. Budownictwo Ogélne. Tom I. czeéé 1-4.Warszawa
1990, wyd. MDPIB , ITB oraz Polskimi Normami
-PN-71/B-40151- Plece | trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia,
-PN-71/B-40151- Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania,
a) Inwestor wymaga zastosowania kai:li znormalizowanych kwadratowych I
gat. :
b) Po wykonanych robotach nalezy przediozy¢ pozytywna opinig kominiarska
potwierdzajaca prawidlowos$¢ podiaczenia.
c) Uzyte materialy powinny odpowiada¢ standardom jakosciowym
odpowiednim do poziomu ceny zaproponowanej w ofercie.
d) Inwestor ma prawo zazgdaé dokumentdw nabycia i poréwnania cen.
5) Remont podidg (doktadny zakres robdt okresia przedmiar robdt) polegajacy na:
a) Zerwaniu starych wyktadzin z podiég,
b) Ulozenie plyty piléniowej twardej,
c) Utozenie wykiadziny pcv
f) Montaz listew przysciennych,
g) Wykonanie posadzki cementowej z zatarciem na ostro,

6). Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany do udzielenia gwarancji wg
zapiséw umownych,

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowad materialy uzgodnione z Zamawiajgacym.

Uzyte materialy powinny adpowiada¢ Poiskim Normom i mie¢ wymagane atesty,

certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

mieszkaniowym i powinny odpowiadaé jakosciowo cenie zaproponowanej w przyjetej

ofercie wykonawcy.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinlen by¢ uzgodniony t zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwlerdzajace
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja
przyrzadu pomiarowego).

Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenie remontéw zgodnie z umowa | wymaganiami
przepiséw prawa budowlanego

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przygotowanie | zawladomienie inspektora nadzoru o
robotach zanikajacych w celu odebrania ich i sporzadzenie protokotu odbioru robét
zanikowych. Po zakoficzeniu robdt nalezy zglosié pisemnie gotowod¢ do odbloru. Z
wykonanego remontu potwierdzonego podpisami komisji odbioru zostanie sporzadzony
protokét odbioru koricowego.

przedmi zakres rohd nzy instal sanitar remonci
ita i ch h

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagari technicznych dotyczacych wykonania
i odbloru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont pustostanow”.

1.2

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako czeé¢ Dokumentdw Przetargowych nalezy odczytywad i rozumied
w odnlesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1,1,

Cramifibaria nalade raziimiak | ckacmaad ur nmudiaraniis 7 nidal uneimisnianmeemi rabhatami



II - instalacji kanalizacyjnej

111~ instalacji gazowej

IV - montaz ogrzewania c.o- gazowego

V - montaz wentylacji nawiewno - wywlewnej

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robdt obejmuje remont pustostandw w zakresie instalacji sanitarnych dotyczy
nastepujacych robét:
a) I - Remont instalacji wodnej
demonta? instalacji wodnej { lub wymiana)
demontaz podej$¢ doptywowych do baterli | zawordéw wyplywowych ( lub wymiana)
montaZ podejsé¢ doptywowych do baterii | zawordw wypilywowych
demontaz baterii i zaworéw wyptywowych ( lub wymiana)
montaz bateril | zaworéw wyplywowyth
wykonanie podejs¢ pod wodomierz (-e)
montaz wodomierza ( - y} ( lub wymiana)
wykonanie przebic¢ w $clanach
zamurowanie przebié w $clanach
10 wykucle bruzd w scianach

CONPUMAUNE

b) II - Remont instalacjl kanalizacyjnej

demontaz instalacjl kanalizacyjnej ( lub wymiana)
demontaz podejé¢ odptywowych ( lub wymiana)
montaz podejs$¢ odpltywowych

demontaz przybordw sanitarnych ( lub wymiana)
montaz przybordw sanitarnych

wykonanie przebi¢ w écianach

zamurowanie przebi¢ w $clanach

wykucie bruzd w Sclanach

NUAWNH

¢} Il —dobudowa cz. instalacjl gazowej
1. przedtuzenie inst. wew.

d) IV -budowa ogrzewania etazowego, ( jesll jest i stanowi wlasnos¢ Gminy)
(montaz kotia, grzejnikdw, zawordw,
przewoddw itp.) + komina spalinowego

e)V - montaz przewodow wentylacjl wywiewnej dn. 150/200

1.3.1 Lokalizacja Robét

Remonty pustostandéw bedq wykonywane w lokafach stanowiqcych wlasnosé Gminy Watbrzych
1.3.2 Szczegb6lowy zakres robét

1. Roboty beda wykonywane w zakresie ustalonym odpowiednimi przepisami prawa budowlanego
i obowigzkiem przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ

2. Remonty instalacji beda dokonywane w godzinach nleutrudniajgcych funkcjonowania
pozostatym mieszkaricom budynku W przypadku braku dostepu do lokalu mieszkalnego
Wykonawca powladomi o tym fakcie Zamawiajacego.

1.3.3 Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoS¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc ze Specyfikacjami
Technicznymi i przepisami prawa budowlanego. Remonty instalacji sanitarnych i gazowych
powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace odpowlednie kwalifikacje lub pod bezposrednim
nadzorem tych osdb. Cato$¢ nalezy wykonaé zgodnie z technologia wykonawstwa, przepisaml BHP
i ppoz..w oparciu o Polskie Normy | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych cz. 11 Instalacje sanitarne i przemystowe.

D Mataviahs



Uzyte materialy powinny odpowiadac Polskim Normom i mieé wymagane atesty, certyfikaty jub
dwiadectwa zgodnoéci dopuszczajace do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
i powinny cdpowiadac jakosciowo cenle zaproponowanej w przyjetej ofercie wykonawcy.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami (legalizacja przyrzadu
pomiarowego). : :

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie remontéw zgodnle z umowa | wymagantami
przepiséw prawa budowlanego. ,
5. Kontrola wykonania robét.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy przygotowanie | zawiadomienie inspektora nadzoru
o przygotowaniu préb szczelnosci a po pozytywnym ich odebraniu sporzadzenie protokolu odbioru
z wykonanego remontu potwlerdzonego podpisem inspektora nadzoru. Protokot ten stanowig
kontrole wykonania prac i podstawe do rozliczer.

IV. Przedmiot | zakres robdt branzy elektrycznej przy wymianie insg!ggi' i elektrycznych
w lokalach szl ch snosé G ch

IV.1. Techniczne uwarunkowania wykonania instalacji elektrycznej w lokalu
mieszkalnym.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu (instalacja odblorcza) powinna zapewnié¢ mozliwosé
zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych stosowanych w gospodarstwach
domowych w sposéb dogodny | bezpieczny.

1. Obwody elektryczne mieszkaniowe nalezy prowadzic w obreble danego mieszkania.
W mieszkaniu nalezy wyodrebnié nastepujace obwody elektryczne (rys.1.):
- o$wietlenia, '
- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych w tazience,
- gniazd wtyczkowych do urzadzen wtyczkowych w kuchni,
" - gniazd wtyczkowych dla odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia (odbiorniki
stacjonarne o mocy powyzej 2, 0 kW).

Ponadto wymianie podlega cdcinek WLZ-mieszkaniowego od odgatgzienia WLZ budynku do
rozdzielnicy mieszkaniowej/tablicy licznikowej. Zaleca sig wykonanle tego odcinka przewodem DY
w rurkach elektroinstalacyjnych p/t o przekroju minimalnym dobranym w zaleznosci od mocy
przylaczeniowe]j lokalu mieszkalnego podanej w warunkach przylaczenia do sieci rozdzielczej
wydanych przez Zaktad Energetyczny. Zabezpieczenie przellcznikowe lokalu mieszkalnego nalezy
zamontowac w tablicy pietrowej budynku. W przypadku braku tablicy pigtrowej zabezpieczenie to
nalezy zamontowaé w odlegtosci nie wigkszej niz 1m od WLZ budynku. Ponlewaz powylsze prace
sa wykonywane w nieruchomosci wspéinej budynku, w przypadku prowadzenia tych prac w
budynkach wspélnotowych konleczne jest na ich wykonanie uzyskanie zgody wiascicieli w postaci
uchwaly wspdinoty mieszkaniowej.

2. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé w ukiadzie sieci TN-S. W przypadku, gdy WLZ budynku
jest wykonany w uktadzie siect TN-C rozdzielenia funkcjl przewodu ochronno-neutrainego PEN na
przewéd ochronny PE | neutrainy N nalezy dokona¢ w tablicy pigtrowej WLZ.

3. Spos6b prowadzenia instalacji (system technologiczny) w tynku bez oston lub w rurkach
ostonowych pod tynkiem, jesli jest to konieczne. 7

4. Rodzaje | parametry przewodéw- przekroje przewoddw w instalacjl odbiorczej powinny by¢
nastepujace: '

-dla obwodéw odwietlenia nie mniej niz 3x1, 5 mm?, 450/750V (YDYp, YDYt)

~-dla ocbwodow gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia oraz dla odbiornikéw wymagajacych
indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niz 3x2, 5mm?, 450/750V, (YDYp, YDYt).

4, Tablice z aparatami zabezpleczajacymi nalezy sytuowac w taki sposdb, aby zapewnié:

- latwa obstuge,

- zabezpleczenie przed dostgpem os6b niepowotanych.

W zwlazku z powy2szym nalezy:

-licznik energil elektrycznej umlescié na klatce schodowej budynku w skrzynce metalowej
wtynkowej zamykanej na klucz,



- w lokalu mieszkalnym w miejscu ogdlnodostepnym (przedpokdj, korytarz) nalezy zamontowad
tablice bezpiecznikowa mieszkaniowq o liczble miejsc na aparature modutowa w zaleznoscl od
_ potrzeb. Zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy opisac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jezeli nie jest mozliwe zamontowanla rozdzielnicy licznikowej na klatce schodowej dopuszcza sig
zastosowanie w lokalu jednej rozdzielnicy uniwersainej zawierajgcej miejsce na licznik energi
eiektrycznej | zabezpleczenia,

5. Nalezy stosowa¢ aparature modulowa.

6. Nalezy stosowal wylaczniki ochronne réznicowo- pradowe. Wymagane jest zastosowanie
jednego wylacznika réznicowo-pradowego na caty lokal mieszkalny.

7. Trasy przewodéw nalezy wykonywaé w linlach prostych réwnoleglych do krawedzi $cian |
stropéw. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

8. Przewody wtynkowe powinny by¢ pokryte warstwg tynku o grubosci, co najmniej 5mm,

9. Nalezy stosowad zasade wybldrczosci dzialania zabezpleczen,

10. Mocowanie puszek w $clanach | gniazd wtyczkolvych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomoca wkretéw,

11. Polozenie zalacz/ wylacz tacznikéw oswietlenla nalezy przyjmowacé takie, aby w catym lokalu
mieszkalnym byto jednakowe (zalecane polozenie zatgcz w goérnym potozeniu tacznika),

12. Nalezy Instalowac gniazda wylgcznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda ze sykiem
ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u géry,

13. Do jednego obwodu os$wietlenia nie powinnc sle przylacza¢ wiecej niz 20 wypustow
os$wietleniowych,

14. Do jednego obwodu gniazd wtyczkowych nie powinno sie przylaczad wlecej niz 10 gniazd
wtyczkowych,

15, kaczniki odwietlenia nalezy instalowaé na wysokosci 1, 4 m od podlogi przy drzwiach od
strony klamki (odleg{osc tacznika od otworu osciezn:cy nie wiecej niz 20 cm) , kacznikl oswietlenia
fazienki | pomleszczen sanitarnych nalezy umieszczac na zewnatrz tych pomieszczefy,

16. Przy rozmieszczeniu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu nalezy uwzglednié¢ charakter i
ksztalt pomieszczenia oraz ustawlenle podstawowych mebli,

17. Zaleca sig, aby w mieszkaniach gniazda umieszczaé na wysokoscl 0, 2-0, 85 m w pokojach, w
kuchni 0, 8-1,0m, a w tazience instalowaé gniazda na wysokosci 1,4 m od podiogi

18. W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasade poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych {rys.2).

19. Przewody do gniazd wtyczkowych dwublegunowych nalezy podiaczyé w taki sposéb, aby -
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewéd neutralny do prawego bieguna.
20.Pomieszczenia powinny byé wyposazone w wypusty oswietlenlowe, a liczba wypustéw 1 ich
rozmieszczenie powinny zapewniC prawidlowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny mie¢ doprowadzony przewéd ochronny PE.

21. Do wykonanla czynnosci faczeniowych w obwodach oswietleniowych zastosowac:

- w przypadku pokoi tgczniki swiecznikowe p/t,

- w pozostalych pomieszczeniach gczniki jednoblegunowe p/t

W zaleznoscl od rodzaju pomieszczenia klasyfikowanego pod wzgledem wystepujacych zagrozen
nalezy stosowac gniazdka wtyczkowe p/t w wykonaniu zwyklym lub szczelnym (w odpowiednim
stopniu ochrony IP),

Wymagana liczba gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia i liczba punktéw $wietinych w
mieszkaniu o przecietnym standardzie wykonania nie powinna byé mniejsza od podanych w tabeli
1 w kolumnie dotyczacej kategoril 1.

22, W lokalach wykonaé instalacje dzwonkowg wilacznie z zainstalowaniem odbiornika
dzwonkowego.

23, W przypadku, gdy do lokalu jest doprowadzona instalacja domofonowa nalezy wymilenié
urzadzenie odbiorcze (unikom).

Tablcs mieskaniowa TM




Rys. 1, Sposdb rozwiazania rozprowadzenia obwoddw odbiorczych w fokalu mieszkalnym
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Tabela 1. Zalecane wyposaZzenie obwodéw (instalacji) odblorczych w mieszkaniu w
zaleinoscl od przewidywanego komfortu uzytkowania.

IV.2. Warunki okreslajace instalowanie odbiornikéw elektrycznych w {azience.

W pomieszczeniach wyposazonych w wannq lub/ i basen natryskowy (brodzik) wyrdznia sie

zastepujace strefy ochronne:
strefa 0 jest wnetrzern wanny lub basenu natryskowego,
strefa 1 jest ograniczona plaszczyznami: pionowa - przebiegajgcq wzdiuz zewnegtrznej
krawedzi obrzeza wanny, basenu natryskowego (brodzika) lub w odlegitosci 0, 60 m od
zraszacza w przypadku basenu natryskowego brodzika oraz pozioma - przebiegajaca na
wysokosci 2, 25 m od poziomu podiogi.

s strefa 2 jest ograniczona plaszczyznami: pionowa - przebiegajgca w odlegtosci 0, 60 m na
zewnatrz od plaszczyzny ograniczajacej strefe 1 oraz pozioma przebiegajacq na wysokosci 2, .
25 m od poziomu podiogli.

» strefa 3 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowa - przebiegajaca w odlegiosci 2, 40 m na
zewnatrz od plaszczyzny ograniczajacej strefe 2 oraz pozioma przebiegajaca na wysokoscl 2,
25 m od poziomu podtogi.
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Rys. 2. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczenlach wyposazonych
w wanne lub basen natryskowy

W pomieszczeniach tych obowigzuja nastepujace podstawowe zasady instalowania sprzetu, osprzetuy,
przewodow i odbiornikéw:
- instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odlegtosci nie mniejszej niz 0, 60 m od
otworu drzwiowego prefabrykowanej kablny natryskowej
- instalowanie przewoddw wielozylowych izolowanych, w powtoce Izolacyjnej lub przewodow
jednozytowych w rurach z materiatu izolacyjnego,
- Instalowanie puszek, rozgateinikéw | odgateinikébw oraz urzadzen rozdzielczych 1 sprzetu
faczeniowego poza strefami 0; 112,
- instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie
opraw oswietleniowych o II klasle ochronnoséci oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,
- mozliwoéé zamontowania w podlodze grzejnikdw pod warunkiem pokrycla ich metalowg
siatkq lub blacha, objetg polaczeniam! wyréwnawczymi dodatkowymi {miejscowymi),
- urzadzenia, sprzet i osprzet powinny miec stoplet ochrony nie mnlejszy niz IPX7 w strefie
0, IPX5 w strefie 1, IPX4 w strefie 2, IPX1 w strefle,
- W przypadku zastosowania metalowych wanien i brodzikéw, nalezy wykonac potaczenia -
wyréwnawcze pomiedzy wyzej wymienionymi urzadzeniami, a szynq PE w rozdzielnicy
mieszkaniowej przewodem LY o przekroju, co najmniej 4 mm?*

1v.3. Ogéine wymagania dotyczace rohot.

1. Prace zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych moga wykonywac jedynie osoby
posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne co najmniej typu ,E1” ~ (eksploatacja, do
1 kV) wydane przez SEP.

2. Badania powykonawcze instalacji elektrycznych powinny wykonywaé oscby uprawnione
éwiadectwem kwallfikacyjnym SEP dla urzadzei kontrolno- pomiarowych typu E i D.

3. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jako$€ robdt, zgodnosé wykonania ze specyfikacja
techniczna, zakresem okreslonym w przedmiarze robét oraz we wprowadzeniu na budowe
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca
odpowiednio wyszkolony persone!, posiadajacy nlezbedne uprawnienia i legitymujaca sig
wykonaniem robét o podobnym charakterze.

4, Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, z
zachowaniem obowiazujacych przepisbw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN,
odpowiednich wytycznych | Instrukcji; przy czym stosowad sie naleiy do wszystkich
uznanych regul sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowladaé musi najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

5. W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
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IV.4. Warunki techniczne odbioru robét,

1. Przed koficowym odbiorem robSt Wykonawca zobowligzany jest dostarczyé, na co najmniej
7 dni przed dniem odbioru koficowego:
- niezbedne atesty, aprobaty, $wiadectwa, jakosci | dopuszczenia do stosowania na wszystkie
zastosowane materiaty,

- kosztorys zamienny lub powykonawczy w zaleznos$ci od ustalonego sposobu rozliczenia
rob6t po ich wykonanlu, sporzadzone podczas przebiegu robét protokoly /szczegdinie
protokét odbioru technicznego Zakiadu Energetycznego, dokumentacji powykonawczej,
pomiaréw elektrycznych, odbioréw czesciowych | robét zanikowych/ i notatki.

2. Po zakoficzeniu robét Wykonawca zobowlazany jest uporzadkowac teren oraz zajmowane
pomieszczenia | przekazaé przedstawicielowi Zamawiajacego w terminie odbioru robét,

3. Koszty zwigzane ze sprawdzeniem stanu technicznego wymienionej instalacji elektrycznej
przez Zaktad Energetyczny pokrywa Wykonawca,

IV.4.1.Wymagania dotyczace odbioru.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowl technicznemu, ktéry polega na
sprawdzeniu:

- zgodnoéci wykonania instalacji elektrycznej z niniejszg specyfikacia oraz z ewentualnymi
zmianami | odstepstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwierdzonymi zapisami w
formie notatki, a takze zgodnoéci z przeplsami szczegélnymi, odpowiednimi Polskiml Normami
oraz wiedzg techniczng,

-, jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

- skutecznoéci dzialania zabezpieczei i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym

- spelnienia przez instalacje elektryczna wymagah w zakresie minimalnych - dopuszczalnych
opornoéci izolacji przewodéw oraz uziemier instalacjt | aparatéw, '

- zgodno$é oznakowania zgodnle z Polskimi Normami.

Do odbioru wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ nastgpujace dokumenty:

- protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancjl izolacjl instalacji elektrycznej oraz ciagtosci
przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
- protokoly z wykonanych pomiaréw impedancji petll zwarcia, rezystancji uziemien oraz préb
dziatania wylacznikéw réznicowopradowych, wg zalaczonych wzoréw ,Protokoléw badania
instalacji elektrycznych”- zatgczniknr 1, 2, 31 4.

- certyfikaty | aprobaty techniczne urzadzen (aktualne $wiadectwo- certyfikat kalibracji
przyrzadéw pomiarowych) | wyrobéw, '

- certyfikaty | aprobaty techniczne urzadzeit i wyrobow,

- schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej,

- protokét ze sprawdzenia stanu technlcznego instalacji elektrycznej przez Zakiad Energetyczny.

V. Wyszczegélnienie | opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
Rodzaj robét nie stanow! zagrozenia dla oséb postronnych. Zapleczem remontu moze by¢
przyczepa socjalna.
1. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
. prace prowadzié w godzinach 7.9 - 20.%,
- zraszanle $cian przy skuwaniu starych tynkéw,
- ewentualne foliowanie okien,
- ewentualna organizacja i zabezpieczenie ruchu pieszego na chodniku i podworzu
przed budynkiem.
2, Ochrona srodowiska
Stosowane w remoncie materialy i wyroby nie sg szkodliwe dla $rodowiska.
Odpady (gruz) o niskiej ucigzilwosct winne by¢ przekazane na skiadowisko. Ochrona przed
pylem - zraszanie strefy kucia podktadéw pod podtogl.
3. Warunki bezpleczeristwa pracy i uzytkowania budynku.
Na okres robdt wewnatrz budynku zorganizowaé transport pionowy odpadéw i materiatow
lokatorzy musza by¢ odizolowani przepierzeniem z folil,
4, Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. '
Zaplecze magazynowe materiatéw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej
czeSci posesji od strony podwdrza. Materialy malogabarytowe, narzedzia | sprzet
magazynowaé w kontenerowych, przyczepach jezdnych na zapleczu. Zaplecze socjalne w
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Prace budowlane prowadzone beda wewnafrz budynku, Podstawowy dojazd do zaplecza
budowy planuje sie przez ulice, '

6. Zabezpleczenie chodnikdw | jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczenlem sasiednich drdg i ulic. Najazd clezkich
samochodéw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.

Obmiary robét wedlug ,Ksiazki przedmiaru”. Pozostate materialy budowlane wedlug warunkoéw

ogodlnych.

VI. i i i béw b lanych oraz niezb
w ia zwiazane z ich przechow i ransportem runki dosta
sktadowania i kontrola, fakosci,

1. Materialy

Materialy wykorzystywane do realizacji robét objetych ninlejsza specyflkacia musza spelniaé

wymogi odnosnych przepiséw i byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dia ktdérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriaml
technicznymi okreslonyml na podstawle Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych dla wyrobdw wymienlonych w DZ.U. NR
198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. | Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.

- certyfikat zgodnosécl z Polska Normaq lub aprobatq techniczng ( dla wyrobow wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawle wyrobdw sluzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobéw, dla ktérych wymaganie
takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnoécl).

- Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcle. Wyroby te muszag posiadaé oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywiduaina dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnla 10 wrzednia 2004 r.; Dz, U. NR 92
poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.

UWAGALII '

Wszelkie nazwy wiasne produktéw | materialdw przywolane w specyfikacji stuzg okresleniu

poZadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. ,

Dopuszcza sle zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spehlnienia tych samych wiasciwoscl technicznych | estetycznych w zakresie mat.

Wykoficzeniowych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzah na piSmie (dane techn. atesty, dopuszczenia do

stosowania),

- uzyskania akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2. Zrédio uzyskiwania materialéw

-, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczacego
proponowanego Zrddla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania tych materiatéw i
odpowlednie $wiadectwa badas laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzania przez Inspektora
Nadzoru.

- zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrédia uzyskajq zatwierdzenie,

- wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot,

3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane
przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan lHosclowych | jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédia.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakiekolwlek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
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4, Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym terenie.

5. Materialy nieodpowiadajace wymogom

1. Materialy nieodpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub zlozone w miejscy wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli inspektor nadzoru
zezwoll wykonawcy na uiycle tych materiatéw do innych robét, niz te, do ktérych zostaly
zakuplone, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sl¢ niezbadane materialy wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeclem i nie zaptaceniem. '

6. Przechowywanie i skiadowanie materiatéow

Wykonawca zapewnl, aby tymczasowo sktadowané materlaly, do czasu, gdy beda potrzebne do
robét, byly zabezpleczone przed zniszczenlem, zachowaly swoja, jakos¢ i wiasciwoscl do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. :

7. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezelt SST przewlduja mozliwos¢ warlantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmuje na 2
tygodnie przed uzyclem materialu, albo w okresie diuzszym, jezell bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
pbzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. .

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

rob6t budowlanych: :

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko taklego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$é wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazanym
w ST, w przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony |
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba | wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji, ST | wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminle przewidzianym

- Kontraktem. ‘
3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie | gotowosct do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kople dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru | uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych rob6t. Wybrany sprzet,
nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny | urzadzenia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane | niedopuszczone do Robét.

9. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych Robdt | wlasciwosci
przewozonych towaréw,

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnla¢ prowadzenie Robét zgodnle z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji lub ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie
przewldzianym Kontraktem, '

3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odnlesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowladajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu budowy,

4, Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanteczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

10.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
1) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét:
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budowlanej oraz by¢ czionkiem Izby InZynieréw Budownictwa. Kierownik budowy
winien mie¢ udokumentowane do$wiadczenle w realizacji remontéw oblektéw.

= Kierownlcy poszczegélnych rodzajow robdt (budowlanych, sanitarnych i elektrycznych)
musza posiada¢ uprawnienia do pelnienla samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy | robét w specjainoéci w odpowliedniej specjalnosci |
byé cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa.

= Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor
nadzoru winien posiadaé doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw
obiektéw.

2) Ogoéine zasady wykonania Robdt:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Robét zgodnie z Kontraktem, oraz
jakoscl zastosowanych materiatéw | wykonania Robét, za ich zgodnoéé z dokumentacja,
wymagania ST | poleceniami Inspektof-a nadzoru, z zachowaniem obowiazujacych
przepisbw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i
instrukcjl np. ITB; przy czym stosowal sig nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a catosé realizacjl odpowiadaé musl najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej,

2) Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawceg W wyznaczeniu
robdt zostana, jesli wymagad tego bedzle Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robdét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacjl i ST, a takze w normach | wytycznych, Przy podejmowaniu decyzjl
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Rohét, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcji | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazna decyzje.

4) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pbiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét.
Skutki! finansowe z tego tytutu ponosl Wykonawca.

5) W przypadku pojawienia sie¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych a takze jakichkolwiek odstgpstw od projektu fub zmian w
zakresie zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy bezwzglgdnie porozumiec sie z
autorem opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. :

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do
wykonania robét poniesé ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sa one ujgte
w dokumentacji technicznej lub w opisie, albo, jako niezbgdne $wiadczenia uboczne,
przynalezne do prawidiowego | pod wzglgedem fachowym bez zarzutu, wykonania
poszczegbinych robdt.

7) Przed przystapieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegélowo zapoznat
sie z inwentaryzacia budowlang, oraz uzyska¢ wprowadzenie na budowg przez
zarzadce obiektu, ze szczegdlowym przedstawieniem zakresu robdot., Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania pomiaréw stolarki okiennej, przed przystapieniem do
realizacji przedmiotu zaméwienta.

8) Wykonawca odpowlada, za jako$¢ robét, zgodnos¢ wykonania ze specyflkacja
techniczna, zakresem okre$lonym w przedmiarze robot oraz we wprowadzeniu na
budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9) roboty winny byé prowadzone przez firme posladajacy odpowlednio wyszkolony
personel, posiadajacy niezbgdne uprawnienia i legitymujaca sie wykonaniem robét o
podobnym charakterze, poparte referencjami

10)W przypadku pojawienla sig watpliwoéci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych lub z zakresie materiatéw | technologii, nalezy bezwzglednie porozumiec
sie z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
problemu.

11. Dokumenty budowy:
10.1 Ksiega obmiaréw: Ksigega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego elementu robét. Obmiary wykonawca Robdt przeprowadza w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym | wplsuje sie do Ksiggi
Obmiaréw.
10.2. Pozostale dokumenty:
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protokoly odbioru robét
protokoly z narad | ustalen | inna korespondencja,.

Przechowywanle dokumentéw budowy:

Dokumentacja bedzie przechowywane na terenie robot w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym,

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty robdt beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i
przedstawiane na zyczenle Zamawiajacego.

12. Opis sposobu odbioru robét budowlanych, instalacji elektrycznych i sanltarnych.
Rodzaje odbioréow:

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryclu:

Odbiér robét zanikajacych | ulegajacyth zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i
jakoscl wykonywanych robédt, ktore w dalszym procesie reallzacjl nie bgda widoczne,
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ danej czeécl Robdt do odbioru zglasza wykonawca na piSmle i jednoczesnym
powladomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

Jako$¢ 1 ilod¢ Robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparcm 0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja, ST | uprzednimi ustaleniami,
Odbiér czesciowy:

Odbiér czeéclowy polega na ocenie ilosci § jakosci wykonywanych robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odblorze koficowym Robét.

Odbiér koficowy robét

Odbiér koricowy robdt na finalnej ocenie itosci i Jakoscl wykonywanych czescl robét w
odniesieniu do Hoscl, jakosci | wartosci,

Calkowite zakoficzenie Rohét oraz gotowosé do odbioru korficowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce na piémie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Odbiér koricowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowie,

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

- Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny

jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacja | ST.

W toku odbioru korficowego Robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupeiniajacych Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonanla wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji i ST z
uwzgiednieniem tolerancji | nle ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczeristwa ruchu, komisja dokona potracen oceniajac pomnlejszong wartosci
wykonanych Robdét w stosunku do wymagah przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbloru koncowego, komisja w porozumienlu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru korficowego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
Zestawione wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego,

Termin wykonania robot poprawkowych | uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresle gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad odbloru kolicowego.

Po zakoriczeniu robdt wykonawca zobowlgzany jest uporzadkowaé teren oraz
zajmowane pomieszczenia, przywracajac ich stan pierwotny | nastgpnie przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.



14.Dokumenty odniesienia:

Przepisy zwiazane:

Akty prawne - ustawy .

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016) z pézniejszymy zmianami. zm.),

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) . [17]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) [18] Ustawa

z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie débr kultury (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz.

1150),

[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229),

[4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz, 1321z

pézniejszymy zmianami. zm.),

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z

pézniejszymy zmianami. zm.),-

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., Nr

204, poz. 2086),

[7] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. ¢ systemie oceny zgodnosci (Jednolity tekst Dz.U. z 2004 .

Nr 204, poz. 2087),

Akty prawne - rozporzadzenia

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu Ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia pol-

skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-

nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmifany (Dz.U. Nr 209,

poz. 1780),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywanla robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, w sprawle informacji do-
tyczacej bezpleczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U,
Nr 120, poz. 1126),

[13] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych moZna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez
wiasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128),

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041),

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnla 2 wrzesnla 2004 r. w sprawle szczegdlowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
" robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
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