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Projekt budowlany TOMI

NAZWA OBIEKTU: Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy
ul. Noworudzkiej 9 w Walbrzychu.

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkainy nr 6 przy ul. Noworudzkiej 9 w
Watbrzychu.

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G, Andersa 48 ,59-304 Walbrzych.

PROJEKTANT : mgr inz, Tomasz Kotodzigjczyk

Walbhrzych ,Pazdziernik 2013r.
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L. OPIS TECHNICZNY.

1. ZAKRES OPRACOWANIA,

Opracowanie projektowe obejmuje remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Noworudzkiej 9 w Walbrzychu
polegajacej na wydzieleniu pomieszczenia fazienki z WC oraz budowie instalacji c.0. wraz z zabudowg kotia na paliwo

gazowe.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja budowlana,

Opinia kominiarska,

Obowlazujace przepisy i normatywy.

3. OGOLNE DANE:

Remontowany fokal mieszkalny nr6 znajduje sie nallt pigtrze w budynku przy ul. Noworudzkiej 9 w Walbrzychu.
Sklada sig z kuchni ,pokoju. Dach plaski pokryty papa. Podloga drewniana (Slepy pulap) .

W lokalu znajduja sig instalacie:

- gazowa, eleklryczna, wodna, kanalizacyjna.

3.1. DANE OBIEKTU:

a0 e

Rodzaj obiekiu: budynek mieszkalny wielorodzinny
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4
Pow. uzytkowa fokalu nr 6 przed przebudowa; 67,80m?

4, ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH:

« Demontaz piyt podiogowych,
+» Remont pomieszczenia lazienki,

« wykonanie wentylacji tazienki | kuchni,

» montaZ ammatury sanitamej i instalacfi wodno-kanalizacyinej,

« montaz instalacji ¢.0 z piecem na paliwo gazowe z instalacja odprowadzajaca spaliny,
« montaz kuchenki czteropaleniskowsj i zlewozmywaka,

.« montaZ instalacii elskirycznej,

~ -« wymiana stolarki drzwiowej | okiennej,

» roboty odtworzeniowe i wykonczeniowe wszystkich pomieszczen.

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO MODERNIZACJI LOKALU

Lp.  {Nazwa pomleszczenia  Powierzchnia
113 |Przedpokéj 8,7m?

23 |Pokdj 16,7m?

33 [Poké] 12,7m?

43 fkuchnla 16,7m?

5/3  jLazienkazWc 5,5 m?

6/3  {Garderoba 5,9 m?

LACZNIE: 67,80m
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6. OPIS-STAN PROJEKTOWANY ,

7. CZESC| BUDOWLANA,

7.1. SCIANY , STROP (SUFIT),
744 SCIANKI DZIALOWE

Projekfuje sie, jako lekkie z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpomych GKBI. gr. 12,5m, pokiytych obustronnie
jednowarstwowo, wypelnianie welng mineraing grubosci 10 cm o wskazniku izolacyjnosci akustycznej 45 dB. Konstrukeja:
szkielet z profili stalowych zimno gietych C100 w rozstawie, co 60 cm. Dodatkowo piyty GKB zabezpisczyé izolacig
przeciwwilgociowa.

7.1.2.  SCIANY.

“alg powierzchnie cian w lokalu mieszkalnym umy¢ cieplg woda z dodatkiem detergentu.

Jciany przed przystapieniem do prac malarskich wymagajg wykonania niezbgdnych prac przygotowawczych.

Z powierzchni Scian nalezy usunaé tapety i pozostalosci farb.

W miejscach gdzie pojawit sie grzyb lub plesit w postaci szarego, rdzawego lub czarego nalot nalezy usungg tynk,
zaimpregnowa¢ $ciang preparatem grzyboboéjczym i po odgrzybieniu nalozyé wyprawe tynkarska.

W przypadku miejsc zawilgotnialych przed tynkowaniem nalezy to migjsce osuszy¢.

Na calo$ci powierzchni Scian po wykonaniu prac tynkarskich oraz przygotowawczych nalozy¢ gipsowa gladz szpachlows .
Na powierzchniach wygladzonych natozyé grunt i pomalowaé farbami emulsyjnymi.

Sciany w pomieszczeniu higienicznosanitamym, co najmniej do wysokosci 2 m powinny mieé powlerzchnig zmywalng i

odporng na dziatanie wilgoci.

W przypadku stropow(sufitw).wykonaé takie same czynnos¢ jak przy $cianach.

Zaprojektowano sufit podwieszany systemowy z plyt gipsowo karfonowych.

W garderohach zaprojektowano ocieplenie skosoéw welna mineralna grubosci 15 om | wykoficzenie plyta gipsowo -
kartonowa na ruszcie metalowym,

7.1.3. POSADZKI,

"Ne wszystkich pomieszczeniach usunat wykladziny ,plytki ceramiczne a nastepnie plyly podiogowe.
“Nastepnie wykonat podioge zgodnie z opisem warstw na rysunku nr3
W pomieszezeniu fazienki i aneksie kuchennym wykona¢ izolacja przeciwwilgociowa zgodnie z opisem na rysunku
nr3
Izolacje wyprowadzié min 15cm na $ciany. Jako wierzchnig warstwe projektowanej podlogi w lazience i aneksie kuchennym
ulozy¢ plytki ceramiczne antyposlizgowe.
Przejécia przewoddw w podiodze oraz w 4cianach do wysokosci 10 cm. Wykonat w wykonaniu wodoszczelnym. Technologia
wykonania izolacji wodoszczelnej zgodnie z rys.nr 3, :
W pozostalych pomieszczeniach podiogi wykonat zgodnie z rysunkiem nr 3

7.2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA,

Stolarke okienna i parapety wewngtrzne oraz zewngtrzne wymienic zgodnie z rys nr 5

Wymianie podlegajq drzwi wewnalrz lokalowe zgodnie z zestawieniem rysnrd .

Drzwi fazienkowe z otworem wentylacyjnym o przekroju netto 220 em? zabudowang kratka lub tulejami wentytacyjnymi.

7.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE,

W pomieszczeniach mokrych wykonat licowanie plylkami glazurowanymi na zaprawie kiejowej na peing wysokosé
$cianek.(min. 2,0m)
W kuchni przy zlewozmywaku oraz zlewie Wozyé fartuch z plytek ceramicznych,
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7.4. WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA.

Wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewna wykonat zgodnie z projektem. Wentylacja tazienki i kuchni wywiewna kanalem o
$rednicy @150 a ponad stropem dwusciennym o §r. 150/250 mm izolowanym.Nawiew do pomieszczenia lazienki realizowany
bedzie poprzez kratke transferows umieszezong w dolnej czesei drzwi lazienkowych o przekroju min. 220 cm?”,

8. CZESCIINSTALACJE SANITARNE.
8.1. PROJEKTOWANE INSTALACJE.

« instatacja odprowadzania spalin.
« Wodna,

« Kanalizacja sanitarna.

« Centralnego ogrzewania .

« Gazowa.

8.2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN.

Odprowadzanie spalin i nawiew powietrza kanalem koncentrycznym wewnetrznym dwusciennym o $r, 125/80 mm
Ocieplonym welna mineraing,
Usytuowanie komindw zgodnie z norma PN-89/8-10425

8.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Projektowang instalacje wodociggowa nalezy wpiaé do istniejacej wewnetrznej instalacji wodociagowej znajdujacej sig w lokalu.
Na wpieciu s3 zamontowane wodomierze JS 1,5 DN 20,

Do przygotowania cieplej wody uzytkowej przewidziano kociot gazowy dwufunkeyjny Vitepend 100W z zamknieta komorg
spalania 0 mocy 24,8 KW/230V.

Instalacje wodociagowa wykonaé z rur w systemie Rautitan rurami PeX firmy Rehau, rury lfaczyé technika zaciskowa lub rurami
miedzianymi o odpowiednich $rednicach nominalnych. Kompensacje przewodow wykonat wedtug wytycznych producenta.
Przewody w kuchni oraz w lazience prowadzi w listwach przypodiogowych i bruzdach $ciennych, Przejécia przewodow
wodociagowych przez stropy i Sciany budynku nalezy wykona¢ w rurach oslonowych. Armatura powinna by¢ zamocowana w
sposdb umozliwiajacy jej konserwacie.
Armature odcinajacq nalezy instalowac:
- na kazdym odgalezieniu do mieszkania lub lokalu uzytkowego,
- na rozgalgzieniach gldwnych przewodéw rozdzielczych poziomych,
- przed i za wodomierzem,

orzed urzadzeniami {spluczki ustepows, pisuary, pratki, zmywarki),
Armatura grzybkowa powinna mie¢ ciénienie skierowane pod grzybek.
Armature nalezy montowad zgodnie z kierunkiem przeplywu wody wskazanym strzatka na korpusie.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej§ciach pod piony w celu
umozliwienia opréZnienia instalacji z wody, Armatura taka powinna by¢ tatwo dostepna i wyposaZzona w ziaczke do weza.
W armaturze mieszajace} | czerpalnej przewdd wody cieplej powinien byé podiaczony zawsze z lewej strony.

Armature czerpalng nalezy zamontowaé na wysokoSciach odpowiednich dla poszczegdinych przybordw sanitamych zgodnie z
zapisami w Tabeli nr
Tabela 1 Wysoko$¢ montazu armatury czerpalne] nad podtoga lub prayberem [m]

i ; wysokost gornej krawedzi fwysékoéé montazu éfmatur; nad ;
gNazwa przybomn EWysokoé(: montazu nad podlogg %prze dnie] &cianki przyboru prayborem »
zlew | 0,75-0,85 | 0,50-0,60 | ,
: S : T RN TP TR -~ - Inad gorna krawgdzig przyboru 0,25-0,35 |
umywalka | _1,00-1,15 - ! o ___0,75-0,80_ o ; 7

Tabela 2 Wyscko$¢ ustawlenia armatury $clennej.

[Nazwa przybory - wysoko$G ustawdeniam) |
jwanna N _ |armatury nad gorna krawedzia wanny 0,10-0,18 B &
:nalrysk ‘armatury czerpalnej nad posadzkq brodzika natrysku 1,00-1,50 E

lalwki natrysku stalego adrnego nad posadzka brodzika, liczag od sitka glowki 2,10- |
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| 19,20 Ty
| :gléwki natrysku stalego bocznego nad posadzkq brodzika, liczac od sitka gtowki

! | _ 11,80-2,00 ﬁ
ci§nieniowy zawor splukujacy ‘0si wylotu podejscia czerpainego nad posadzka 1,10 o 7 1’

Po wykonaniu calo$¢ instalacji wodociagowe] naleZy poddaé prébie ciSnieniowej, calost oblozyé izolacja Thermaflex i przykryé
pod tynkiem lub posadzka,

Trasg prowadzenia przewodow, ich érednice oraz armaturg i rozmieszczenie przyboréw sanitamych pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

8.4. KANALIZACJA SANITARNA.

Wszystkie przewody wewnairz mieszkania (przewody odplywowe, pion i podejécia do przyborbw sanitamych) nalezy wykonaé z
rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCV bezcisnieniowych wg PN-67/C-89205 i PN-67/C-89203. Polaczenia rozlaczne uszczelniane
pier§cieniem gumowym.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejsé dobrano wg PN-92/B-
01707.

( rzybory sanitame nalezy umiesci¢ na wysoko$ciach odpowiednich dla poszczegdinych rodzajdw przybordw sanitarnych.
Mocowanie piondw kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obejm, punkiy mocowania w odleglosci
maksimum 1 m. ,
Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do $cian budynku nalezy wykonaé przy pomocy obsjm, punkty mocowania w odlegtosci
maksimum 1 m.

Przewody odplywowe ukladaé nad posadzka i wpiaé do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej znajdujacego sie w lokalu, pion
oraz podejscia do przyboréw w szachtach instalacyjnych lub po $cianie .

Trase prowadzenia przewodow, ich Srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Zaprojektowano miske Sanicompact 43 Eco z automatycznym system spiukujacym.
8.5, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTLEM OPALANYM PALIWEM GAZOWYM.

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng pompowa o temperaturze wody grzejnej 80/60° C z rozdzialem dolnym. Instalacja

zasilana bedzie z kotla Vitopend 100W(WH1D307) z zamknigta komorg spalania opalanego paliwem gazowym firmy

Viessmann (lub innym o réwnowaznych parametrach technicznych) zlokalizowano go w kuchni w migjscu zdemontowanego

gazowego podgrzewacza wody. Instalacje ¢.0. wykonaé z rur stalowych czamych ze szwem, faczonych przez spawanie, lub
‘rami miedzianymi laczonymi przy zastosowaniu lutowania kapitamego lutem migkkim. Jako armature odcinajacq przewidziano

" zawory kulowe. Po zakoficzeniu montazu rurociagi poddaé probie szczelnodci na cisnienie 4,5 bar, przeplukaé woda z

predkoscig 1,5 m/s i poddat probie na goraco. Po wykonaniu wiw préb rurociagi stalowe oczyscit | zabezpieczyé antykorozyjnie

przez dwukrotne malowanie farbg podkliadows i nawierzchniowa, Przewody rozprowadzajace ukladat wzdluz Scian w listwie

przypodiogowsj, bruzdzie lub w Sciance dzialowej.

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki typu CV w wersji kompakt z whudowanym zaworem z glowicq termostatyczng

(zawor grzejnikowy z nastaws, wstepna). Grzejniki nalezy zainstalowat nie nizej niz 15 cm od podiogi oraz nie blizej niz 3 cm od

lica sciany.

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane poprzez grzejniki.

Dla zabezpieczenia instalaci w kotle jest zabudowane przeponowe naczynie wzbiorcze 61 ustawione na cisnienie 0,8bar.

Kociot w bioku hydrauticznym ma whudowany zawoér bezpieczenstwa na cidnienie otwarcia 3bary.

Odprowadzenie spalin z kotta zaprojektowano systemem powietrzno-spalinowym W pomieszczeniu kotla nalezy zaprojektowano

wentylacje grawitacyjng nawlewna. Instalacje nawiewng do kofla stanowi¢ bedzie kanal powietrzno - spalinowy @8/ ¢

125mm. Kubatura kuchni wynosi 41,75m3 >6,5 m®

Trase prowadzenia przewodow, ich $rednice oraz armature | ospizet pokazano w czgscl rysunkowej projektu,
8.6. INSTALACJA GAZ\.

Gaz do lokalu zostanie doprowadzony poprzez istnigjacy pion gazowy i gazomierz. Projeklowana instalacje wewngtrzna gazu
zasilaé bedzie kuchenke gazowa 4-paleniskowq z piekamikiem gazowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny wymienié
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istniejace podejscie pod gazomierz | Instalacje gazu. Gazomierz umocowa na uchwycie eliminujacym przenoSsenie Haptezaizy i1 i

instalacji gazowej na gazomierz.
Lokalizacja gazomierza bez zmian w miejscu istniejgcego.

8.61. PRZEWODY!ARMATURA.

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonywat z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, laczonych
przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewedéw innych instalacji w budynku nalezy lokalizowaé w
sposéb zapewniaiacy bezpieczefistwo ich uzytkowania. Odleglos¢ migdzy przewodami gazowymi a innymi przewodami
instatacyjnymi powinna umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przewody ukiadaé na wierzchu $cian pomieszczen zachowujac odlegioscl:

o 15 em od poziomych przewodbw wod-kan / nad tymi przew. /

« 15 cm od poziomych przewoddéw ¢. 0. / nad tymi przewodami /

« 10 cm od pionowych przewodow wiw instalacji - nad przewodami elekirycznymi.
Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne przewody gazowe nalezy prowadzié w rurach ochronnych ; migjsce uszczelni¢
materialem elastycznym nie powodujacym korozji rur. Przed odbiornikami gazu nalezy zamontowaé zawory kulowe do gazu. Po
. wykonaniu instalacji poddaé ja probie szczelnosci w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu /Zakladu Gazowniczego/ | po je]
L _ozytywnym wyniku pomalowaé farbg antykorozyjng i nawierzchniowa na kolor zolty.
Trase prowadzenia przewodéw, ich érednice oraz armature i osprzet pokazano w czesci rysunkowej projektu.

86.2. MONTAZ APARATOW GAZOWYCH.

Przed podigczeniem aparatbw gazowych nalezy zwrbcié uwage czy spelnione sa nastepujace warunki:

* pomigszezenia, w ktorych maja by¢ zainstalowane urzadzenia gazowe powinny mie¢ wys. o najmnigj 2,2 m oraz sprawng
wentylacje zgodnie z przepisami,

* urzadzenia gazowe powinny by¢ podlaczone na stale z instalacjami gazowymi,

« kurek odcinajacy doplyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w miejscu latwo dostgpnym,

8.6.3. PROBY SZCZELNOSCI| ODBIOR INSTALACJI GAZOWYCH.

Kazda instalacja po jej wykonaniu, lecz przed jej oddaniem do uzytku, powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosc
dostawcy gazu.
Kontrola zgodno$ci wykonania z projektem:
+ stwierdzenie, czy instatacje wykonano z rur o wladciwej Srednicy,
* czy przewody sg prowadzone przez odpowiednie pomieszcezenia | w sposob ustalony w projekcie,
kontrola wlasciwego odprowadzenia spalin od aparatdw oraz wentylacji pomieszczen,

8.6.3.1. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA,

«  jakosci zastosowanego materialu na przewody instalacij,
+ jakosci zastosowanej ammatury odcinajagsj,
o zgodnosci wykonania instalacji z przepisami.

8.6.3.2. KONTROLA SZCZELNOSCI PRZEWODOW,

Kontrole szczelnosei nale2y przeprowadzié za pomoca sprezonego powietrza o ¢isnieniu 100 kPa przez 30 minut. Cisnienle mierzy
sie za pomocg manometru tarczowego klasy 0,6. Instalacja jest uwazana za szczelng gdy zamontowany manometr nie wykaze
spadku cisnienia w czasie 30 minut trwania proby.

Probe szczelnosel przeprowadza sig osobno dia instalacii rozprowadzajacej /do gazomierzy/, a osobno dla przewodow za
gazomierzem. Dokonujacy odbioru powinien sprawdzié, czy wszystkie aparaty gazowe sq zamontowane.

9. UWAGI KONCOWE,
Calose robdt instalacyjnych wykonaé zgodnie z

o ¢ze5¢C budowlana,
Roboty nale2y wykonywat zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
wytycznymi producentéw materialéw | obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do
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pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, W W RLOTEY
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjstymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie,
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ o fym fakcie autora projektu.

czest instalaci sanitamych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , ¢z. I, Instalacje sanitame i przemystowe.”
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé siect
gazowe. ID. U. Nr97 z dnia 11.09.2001 poz. 1055/
Rozporzadzeniem ministra infrastrukfury z dnia 12 kwisthia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowladat budynki i ich usytuowanie.

Opracowal:

mgrinz. Tomasz Kolodziejczyk
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L OPIS TECHNICZNY,

1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest wewnegtrzna instalacja elektryczna (oswietleniowa i gniazd wiykowych wraz z zabudowg
aparatow w rozdzielnicy mieszkaniowej RM) remontowanym lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Noworudzkiej 9

w Walbrzychu.

2. Podstawa | zakres projektu.

Podstawa do wykonania projeklu nowej instalacji odbiorczej mieszkania jest zlecenle Inwestora oraz:
« obowigzujace normy i przepisy;
» katalogi osprzetu elekirycznego.

Projekt obejmuje:

« instalacje gniazd wtyczkowych;

« inslalacie odwietlenia elekirycznego;
» ochrong przeciwporazeniows,

-~ ochrong przeciwprzepieciowa,

3. Stan istniejgcy.

Lokal mieszkalny zakwalifikowany jest do piatej grupy przylaczeniowsj, Przy zabezpieczeniu przediicznikowym 20A
moc przyigczeniowa dla lokalu wynosi 4,0 kW, Rozliczanie pobieranej energii elekirycznej dokonywane bedzie w taryfie G
11 w oparciu 0 wskazania 1-fazowego ficznika energll czynnej.

Licznik energii czynnej wraz z zabezpleczeniem przedlicznikowym {wkiadka topikowa typu Wiz} zabudowany zostanie
w tablicy licznikowej TL zlokalizowanej na korytarzu. W lokalu znajduje sie rozdzielnia kidra nalezy przebudowaé w celu
zabezpieczenia obwodow kotla i praiki.

4. Instalacja gniazd wiykowych ,oéwietlenia .

Projektowana przebudowe lokalu mieszkalnego niesie ze scbg zmiang zasilen i zabezpieczenia projektowanych ohwodow
odbiorczych, istniejac rozdzielnica mieszkaniowa nalezy rozbudowat oraz ulo2yé instalacje elektryczngj odbiorczej w
pomieszczeniu kuchni i lazience . Schemat instalaci elekirycznych pokazano na rzucie 1/E.

Materiat,

.« Instalacje gniazd wiykowych ulozyé pod tynkiem przewodami YDYp 2o 3x2,5 mm?.

-« Instalacje o$wietlenia elekirycznego utozyé przewodami YDYp 3x1,5 mmZ, Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé w uktadzie
TNS stosujac przewody trojzylowe.

o Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych nalezy wykonaé zgodnie z Rys. 1/E.

+ Rodzaje zabezpieczen | przekroje przewodbw zostaly podane na schemacie rozdzielnicy.

o taczniki nalezy montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki,

o Obwody o$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami 3-zylowymi, nie liczac dodatkowych Zyt

= wynikajacych z przyjetego sposobu sierowania opraw oswietieniowych.

Prowadzenie przewoddw: réwnolegle do krawedzi pomieszczen i z zachowaniem stref ochronnych w lazience oraz
przepisowych odleglosci od innych instalacji.
Podtynkowe gniazda wlyczkowe w pokojach | przedpokoju montowaé na wysokosci ok, 0,3 m nad podioga a gnlazda wiyczkowe
w kuchni i fazience na wysokosei ok. 1,3 m.

Podtynkowe laczniki oSwigtienia montowaé na wysokosci ok. 1,3 m nad podioga, a podtynkowe odgalezniki ok. 0,2 m
ponizej stropu.
Osprzet zabudowany w tazience — w stopniu ochrony 1P>44,

Plan instalacji pokazano na rzucie nr 1/E .

Po wykonaniu prac montazowych a przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé kontrolnych pomiardw
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rezystanc|l izolacji oraz skutecznogci dzialanla ochrony pizeciwporazeniowel.

Dobér dla obwodbw przewodow i zabezpleczen podano na schemacle nr 2/E
5. Wnloski koncowe,

¢ Prace elekiroinstalacyjne musi wykonaé osoba posiadajacy odpowiednie uprawnienia dokonujac montazu W sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo i zgodnie z wymogami norm PN-IEC 60364 .

e Przewody instalacji prowadzi¢ w liniach rownoleglych do krawedzi §cian z zachowaniem przepisowych odlegosci od
innych instalacji z zachowaniemn stref ochronnych.

¢ Po wykonaniu prac montazowych naleZy dokonaé konlrolnych pomiaréw rezystancii izolacji oraz skuteczno$ci dzialania
ochrony przeciwporazeniowej.

s Protokél z pomiardw oraz oéwiadczenie wykonawcy instalacji — stanowig podstawg wystapienia najemey migszkania do
Dostawcy Energii o zawarcie umowy przylaczeniowej i zalozenie licznika energii czynnej.

Projektant :

BLAW ASEICZYK

KL 133/Lw w zakresie

i}:::lfz::g}?i?’u : i}u.!‘i{g;iifg\varria.badania
GO P UTRY Z
59-500 | Aray[iHerho; nergelycznych

th Jadirzebia 5/46
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 28 A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWWA KOMISJA KWALIFIKACYJHA

OKK.7131-120/2012/12 Wroclaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz wibanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz, 42, zpé62n. zm.), art. 13 ust 1 pki 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U, z 2010r. Nr 243, poz, 1623,
zpdZn, zm.,) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.},
wzwiazka z arl. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071,
z pdin. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tomasz Sehastian Kotodziejezyk
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 23 lipca 1971 r. w Lubinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 126/DOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

Pan Tomasz Sebastian Kolodziejczyk jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art, 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiuv | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiekiu budowlanego tlakiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem vdasciwyeh urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowanta nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzgdzenia Minisira Transportu | Budownichva z dnia 28 kwistnia 2006r.
w sprawie samodzisinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci instalacyjnej
wzakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych, wenlylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych. . o Hy(h'o-Ek)o(—lProjeg..(-

N/ X S SRR L W S’I‘gmagzbllogi Z}lzeq‘s.?v]\1

ﬁ {)\ ° Oagl. U?.' ,f’w/ﬁ‘(fl}s f

NIP 6921731841, REGON 0217
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DECYZIA O STWIERDIENIY PRIZVODTIONVANIA FAWDDOWEGD
do pefnienia samodzieinych funkegi technicanvyeh v budownicivie

Na podstawie & 6 ust.2, % 7, & 6 ust.3 4 & 13 ust.! pkt 4
lit.d rozporzadzenia HMinistra Gospodark# Terenowej i Ochrony
Srodowiska =z dnia 20 lutego {(975r., w aprawie samodzielnych
funkedi tecnnicynych w budowvnictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46 1 Hr 22,
poz.121, =% 1986r, Hr &6, poz.i27, z i988r, Nr 42, poz,.334, =z
f9s89r, Hr 49, poz.280 oraz 2 {99ir. Hr 69, Poz.299) stwierdza
sie,%e:

Pan HEIECEVSEAW ASKSLIWK
technik energetyk
urodzony dnia 22.05.1949r.we Wroclawiu

posiada pruygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funke¢ji  kierownika budowy i robét w specjalnosci
instalacyjno-iniynieryjnej r zakresie aieci i instalacji
elektrycznych.

Pan BEECZVSEAW ASESCIVEK jest upowazniony do

1/ kierowania,nadzorowania i Kkontrolowania budowy i robét,
kKierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych
elementdéw sieci i instalacji oraz oceniania i1 badania stanu
technicznego aieci i instatacji-~obeimujgced instalacje
elekiryczne, napowieirzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne-o powaszechnie zZnanych
rozwiazaniach konstrukcecvyjinych,

£/ aporzadzania projektéw instalacji elektrycznych w budownictwiae
Jednorodzinnym, zagrodowym oraz w innych budynkach o kubaturze
do 1000 m3-o powszechnie znanysch rezwigzaniach Konstrukcyjnych
i schematach technicznych.
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Qpinig sporzadzono w oparciu o Ustawg wo Budowlane  dnia 7.07.1994 wraz 2 pdniejszymi zmianami, Rozporzqdzemu Ministra
MSWiA z daia 21 kwietnia 20061, w sprawie oclrony przeciwpozarowe] budynkéw i innych obicktéw budowlanych { terendw (Dz, U, Nr 80
2dnia )1 maja 2006z.), Rozp, MSWiA z dnia 16.08.1999r, w sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U.
Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie wanunkéw aeuhmunychjakun powinny odpowiadaé budynki (Dz,
U. Nr 75 poz. 690} z pééniejszymi zmianami,

Opinigsporzadzono w2 egz. z przeznaczeniem polegz. dla: %Qk\v - PQ‘UQ ......... Qr ........................... S .

Tegz. dtaRZK .. oo YA = e o
Potwierdzenie odbioru opinii:
doia s podpis
Uwagi: Oplntodawea
1. Po dokenaniu proporowanych rogwiazat nalezy ratosié do sprawdzeniz (uprawiony fistiz kominiarsid)
pravadlowod! wykehaniz i funkcionowanis ureadzch gresncze-kominewych
SMMI’)‘)MW*——

X Niepotrzebng skredlit,
4, Oplnta Jest waina § rok od dary wystandenls

P
Jerzy §rara
Sutad idny POIDAUK - tel 74 £64 2605
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdlka Gazowmictwa sp. z 0.0.

- : Whioskodawca:
Qddzial we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw =
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06 | MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW
ul. Andersa 48
Zaktad w Walbrzychu 58-304 Watbrzych
I. Kosciuszki 1, 58-300 Walbrzych
l:eL (?4) 842274 51, fax. (74) 842 46y 14 Nasz znak: WA-TW T/426/MM/INF/202584-2013

Walbrzych, dnia 08-11-2013

Rejon Dystrybucji Gazu Wathrzych

ul. Glogowska 1, 58-302 Watbrzych
tel. (74) 842 72 35 fax. (74) 846 93 41
Informacja

o przylaczeniu obiektu do sieci gazowej
(dla Wiioskodawcy dekiarujacego pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w llodci nie wigkszej
niz 10m®h albo gazu ziemnago zaazolowanego w llosclach nie wigkszych niz 25 m*h — grupa B podgrupa I)

Odpowiadajac na wniosek o okredlenie warunkow przylgczenia z dnia 28-10-2013 informujemy, ze obiekt lokal
mieszkalny jest przylaczony do sieci gazowej i istniejace przylacze jest wystarczajgce do przesytania wnioskowanych
iloéci paliwa gazowego.

1) Miejsce dostarczania i odbiory paliwa gazowego - lokal mieszkalny — Watbrzych ul. Noworudzka 9/6

2) Wykorzystanie paliwa gazoweqgo do celow: 1. przygotowanie positkdw
2. ogrzewanie pomieszczen
3. przygotowanie cieplej wody uzytkowsj

3) Rodzaj i moc odbiornikdw gazu:

Typ odbiornika Moc [kW] lloéé  Istniejgcefplano
[szt.] plan

1. kuchnia gazowa 4-palnikowa 10 1 planowane

2. kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 planowane

Moc przylaczeniowa (sumaryczna): 3 [mslh]

4) Rodzaj paliwa gazowego : gaz ziemny wysokemetanowy wg normy: PN-C-047553:2002 grupa E.
5) Inne informacje :
a) Budynek zasila istniejace przylgcze niskiego ci$nienia; o $rednicy 63 [mm]; material: PE
b) Ciénienie paliwa gazowego w miejscu wplecla do sieci gazowsj: minimalne 1,75 [kPa}, maksymalne 2,5 [kPa]
¢} Wymagania dotyczgce pomiaru:
miejsce usyluowania gazomierza: na klatce schodowej
rodzaj gazomierza: miechowy
typ gazomierza: G2,5
ilos¢ ukladow pomiarowych: 1
gazomierz zamontowaé na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
urzgdzenie pomiarowe
* inne wymagania:
d) Projekt przebudowy instalacji pod katem l[okalizacji kurka giéwnego oraz gazomierzy (w przypadku
zmiany lokalizacji} nalezy uzgodnié¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu Waltbrzych - 2 egzemplarze
e) Informacja jest wazna przez okres 2 lat od dnia ich wydania
6) Instalacja gazowa winna byé zaprojekiowana, wykonana i przygotowana do napetnienia paliwem gazowym zgodnie
2 obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
7) Operator niniejszym o$wiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust.3 pkt 3a}
ustawy — Prawo budowlane, w zwigzku z art.7 ust.14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciuy umowy
sprzedazy gazu (umowy kompleksowej) ze sprzedawcy paliwa gazowego.

&« o & & »

Otrzymujg :
Adresat.

2. wa-TW a/a. KIEROWHIK
Rejonu Dystrybuc)l Gazu Watbrzy-..

Sprawe prowadzi : Z& W& ,
Mateusz Matan Adam Kaluza
tel. 74 842 72 55,

email: mmatan@dsgaz.p!

Polska Spdfka Gazowniciwa sp.  0.0., vl M. Kasprzaka 25, (1-224 Warszawa
Qddzial we Wreolaaiu, vl Zebicka 44, 50-507 Wioclaw
KRS 00003740801, Sad Rejonowy dia I SL Warszawy w Warszawie, X1 Wydziad Gospodarczy KRS
. NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapitat Zaxtedowy: 10 454 205 650 2
werw.psgaz.
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Lokalizacja budynku w ktorym znajduje sie
przebudowywany lokal nr 6

Hydro-Eho-Projeit  Tomasz Kolodziejezyk ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Obiekt: Remont lokalu mieszkalnego nr 6
ul.Noworndzka 9 w Walbrzychu oraz budowa

instalacji c.o. wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe

Tytud rysunku :
Lokalizacja budynku z przebudowywanym lokalem

Projeltant :mgr inz. Tomasz Kolodziejezyk

numer uprawnient 126/18/12, 35/18/10.

Podpis:

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna,

Skala: 1:50

Data: Pazdziernik 2013

Nr rys:
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Legenda: :

Pion kanalizacii sanitarnej @75 - Woda zimna

Pion wody zimnej @20 - Wentylacja

Pion gazu - Kanalizacja sanitarna.

_Kuchnia weglowa ;

Piec weglowy
___Piec weglowy i L

lalalelol:

— = e = — ==
‘ l Hydro-Eko-Projekt } Tomasz Kolodziejezyk ul.Pawia 4/9, 59-300 Lubin. |

| Obiekt: Remont lokalu mieszkalnego nr 6 Tytul rysunku :

JulNoworudzka 9 w Walbrzychu oraz budowa Rzut lokalu mieszkalnego - stan istnigjacy

: instalacji ¢.0. wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe

‘ Projektant :mgr inZ. Tomasz Kotodziejezyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany

L numer uprawniett 126/18/12, 85/18/10. Brana: Sanitarna.

: Skala: 1:50 Nrrys:
Data: PaZzdziernik 2013




580

i " 580
© 10 (o) A
- | -
| -
] ] -
Il il i f1 ! @)w i i It i i
Il I {1 b ' i i I I [ i [t
L SR S A S NN & ol gl | IR B B R N I KR
L I i ¥ CV22i00:500 ' { Ll Miska uslgposa I I Il
I 1 - I | | z rozit-abriaczem i 1 I
L I It i ez som _ : F le? Santgempact 43 ECO. il P Il
o R e b e 12, 7o} ykiadzing PRC ”a.?[.. ) LR | ’l_ b o ]
(o] i1 H=2.20m bl ot i1 20°C | 1130N in = H=220m i} i 14 g
(=] =T, A7 =4 T3 |taterkazwe 1
L Gardstoba il l g P
N [ I CY7rl i an | 5.5nt FAPM cemmion I b
i leoreisony [ [80[ : [12“; 109y [ I .
f I P 200 ' W i L I 3
L I [ |1200i ! i Hi H oyansoosoo || 50
(] | L . , NS B { 1,1 YIS0 1o 70
o = T e : ) i@ﬁ e i.t H e I <
i N .
I ! i
= : il |
; Qo
' | el
100 H=2,50 m . g :I:szm Tqm;
23 Feidi : L H6,7m | Wykladzina PVC
148 i 7| odas PYG e % | gl vigeouats panod ey [20°C | 1256
e Jisraw e U S )
L : H Wprowadzas poned dach
al | 80 t : ' Fenat Wty 3180 ey 2
@ g 200 ¢ g
| E I . ‘L | wenlylada gravitacyjna nawimenia 220 env 116
o =2,60 m ; ! | Hmin 150 mm
o 73 |Przodpord] :
- 100 o™ 87" |y cesizina PG ! ; ! - 160
E 20C | 385w : ’; ! | ]
; P ! _
Il 148 ] P | \ [
: ’ /I\J 0 ! ! [y
] [=] i 1 @
e o | :
N . b ;
< ool ;
} C |
560 375 - 565
[ 173 Przedpokéj B [ 2/3 Pokej
Pion kanalizacii itarnei Warshvy posadzkowe: Warstwy posadzkowe:
@ halizacji sanitame] @75 1.Wykladzina PCV 2,2mm 1.Wykladzina PVC 2,2mm
@ Pion wody zimne] @20 2.Plyla OSB3 22 na pléro -wpust 2.Plyta OSB3 22 na ploro -wpust
) o 5/3 Lazlenka z wo 2/4 Aneks kuchenny ] )
Pion wody zimnej 20 Warstwy posadzkowe: Warstwy posadzkowe: P
, 1.Plylki ceramiczne gr. 7mm. 1.Plytki caramiczne gr. 7mm. e
o . Kanat spalinowy 2.Wodoszcz Klej elastyczny 2. Wodoszez Klej elastyczny s
1 Zestaw wodomierzowy SikaBond T8 SikaBond T8
- wodomierz DN 15 3.Grunt Sika Primer MB 3, Grunt Sika Primer MB
4 Piyta OSB3 22 na pléro -wpust § K
- zawdr antyskazeniowy DN15 | 4Py 2 018 pléo vpus! 4.Plyta OSB3 22 na piéro ~wpus
- zawory kulowe DN 15 - 2szt. 313 Pokd) 216 Garderoba
Warstwy posadzkowe: Warstwy posadzkowe:
—- woda zimna (rura PERT 20x1,5;16x2,0) 1 Wykiadzina PCV 2.2min 1.Wykiadzina 2,2 mm

________ weniylacja{wew.-kanal stalowy nierdz.@150)
=% zew.kan.stalowy nierdz. @150/250 obudowa plytg OSB
wyprawa wykonana w technologii wyprawy cielkocwarstwowe.

- Kanalizacja sanitarna PCV-U @32 - @110

- ZAgilanie ¢.0, rura Rautitan Pe-Xa 16x2,6-20x2,6 lub miedziana
Ukladanie w listwie przy podtogowsj np.Rolsolo firy Rehau.
- POWrét ¢.0. rura Rautitan Pe-Xa 16x2,6-20x2,9 lub miedziana

18x1,0-22x1,5.Ukladanie w listwie przy padicgowej np.Rolsolo firmy Rehau.

Gaz- rury stalowe @15 bez szwu faczone poprzez spawanie

== Rura koncentryczna SPS ©1125/80 stal nierdzewna.
=== Rura spalinowa SPS @80 stal nlerdzewna.

2.Plyta OSB3 22 na pidro -wpust

| 2Piyta OSB3 22 na piéro -wpust

e
i
H

LHydro—Eko-Prqje/ft 1 Tomasz Kolodziejezyk ul.Pawia 4/9,

' 7 N
59-800 Lubin. 1

Obiekt: Remont lokalu mieszkalnego nr 6
ul.Noworudzka 9 w Walbrzychu oraz budowa

instalacji c.0. wraz z zabudowa kotta na paliwo gazowe

Tytut rysunku :

Rzut lokalu mieszkalnego - stan projektowany.

Trojektant :mgr inz. Tomasz Kotodziejezyk
nutner uprawniet 126/18/1¢, 35/18/10,

Podpis:

Stadium: Projekt budowlany

BranZa: Sanitarna.

Skala: 1:50

Nrrys:

Data: Pazdziernik 2013




Zestawienie stolarki drzwiowe;.

Oznaczenie 01 D2 3X]
D 3 b

# # %

Schemat ﬂa ﬁb i& h
%

P L L P L P
llo&é sztuk. 1 1 1 3
Wymiary w S 100 90 90
Swistle muru | H 206 205 205
Wymiary skrz. | S 90 80 80
w dwietle . H 200 200 200

Uwagi:
Projektowane drzwi wewnegtrzne:

- do lazienki z wc 80/200 plytows z szybg i kratkg transparentng o przekro;u min 220 cm?,

- do pokoju 807200 plytowe z szyba.

i H_yd? ouEkonPiq;elft Tomasz Kotodziejezyk ul.Pawia 4*/ 9, 59 300 Jubm

o

Oblekt Remont lokalu rnieszkalnego nr @
ul. Noworudzka 8 w Walbrzychu oraz budowa

instalagji c.o. wraz z zabudowa kotta na paliwo gazowe

Tytut rysunki
Zestawienie drzwi - stan projektowany

Projektant :mgr inZ. Tomasz Kotodziejczyk
numer uprawnies 126/18/12, 85/18/10.

Podpis: Stadium: Projekt budowlany

Branza: Budowlana.

Skala: 1:50

Data;: Pazdziernik 2013

Nr rys:




Zestawienie stolarki okiennej.

Oznaczenie 01 02 03

stale slemie
N

[ i
2
Schemat
staly slupek A
llosé sztuk. 2 4 2
ia S 108 116 55
Wymiary H 148 160 90

Uwagi:

Przed zaméwienie dokonac pomiardw z natury.

Okna koloru bialego z profili PCV o szer. min. 80 mm, wzmacniane elementami stalowymi, z
nowoczesnym systemem okué¢ obwodowych, skrzydla, uchylne i uchylno-rozwierane, dodatkowo
wyposazone w mikrowentylacje.: 1,8 [\W/im? * K].

Nalezy bezwzglednie zachowad podzial | wymiary rzeczywiste stolarki okiennej.

Wszystkie odstepstwa trakiowane sg jako zmiana istotna.

!

Hydro-Eko-Projekt  Tomasz Rotodziejezyk ul.Pawia 4/9, 59-300 Lubin. E

Obiekt: Remont lokalu mieszkalnego nr 6 Tytut rysunku -
ul. Noworndzka 8 w Watbrzychu oraz bhudowa Zestawienie okien - stan projektowany
instalacji c.0. wraz % zabudowa kotta na paliwo gazowe
Projektant :ngr in. Tomasz Kotodziejezyk Podpis: Stadiwm: Projekt budowlany
numer uprawnie 126/18/12, 35/18/10. Branza: Budowlana.
Skala: -————— Nr rys:
Data: Pazdziernik 2013
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Hydro-Eko-Projekt  "Tomasz Kolodziejezyk ul.Pawia 4/9, 59-300 Lubin,

Obieckt: Remont lokalu micszkalnego nr 6
ul. Noworudza 9 w Waibrzychu oraz budowa

instalacji c.0. wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe

Wentylagja wywiewna (przelrdj) tazienka - stan

projektowany

Projektant :mgr inz. Tomasz Rolodziejonyk

numer uprawniet 126/15/12, 85/15/10.

Podpis: Stadium: Projekt budowlany

Branza: Sanitarna,

Skala: 1:50
Data: Pazdsiernik 2013

Nrrys:




N

400

Nventylacia gravitacyina 3150

I

Hydro

-Lko-Projekt  Tomasz Rolodziejezyk ul.Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Obielt: Remont lokalu mieszkalnego nr 6
ul.Noworudzka ® w Walbrzychu oraz budowa

instalacji ¢.0. wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe

Tytul rysunku :
Wentylacja wywiewna (przekroj) tazienka - stan
projektowany

Projektant :mgr in2. Tomasz Kolodziejezyk

muner uprawnient 126/18/12, 35/18/10.

Podpis: Stadium: Projekt budowlany

Branza; Sanitarna.

Skala: 1:80 Nrorys:
Data: Pazdziernik 2013
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SN

Hydro-Eko-Projekt . 'T'omasz Kotodziejezyk ul.Pawia 4/9, 59-300 Lubin. |
e - S P

Obtelct: Remont lokalu mieszkalnego nr 6 Tytut rysunku
ul. Noworudzka 9 w Waibrzychu oraz budowa Kanal spalinowy - stan projektowany
instalacji c.o. wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe
Projektant :angr inz. Tomasz Kolodziejezyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany
numer uprawnien 126/15/12, 35/15/ 10. Branza: Sanitarna.
Skala: 1:40 Nrrys:
Data: Pazdziernik 2013




580 380 :‘ y 580
=i =i
i (] b (| L0 ] R A A L N Y | VI N
P i il I M P g | | M | b I i il I
i P il I I [l . { i X | 0 ‘l i
P f I I H Ll ; i i E 1 i L
b At ke SRR i dad AR B S S dee
E 1y e i AT ‘ o bt E . L i
I [ [ He2Em ) 1l It . ¥ (i i Pt b i
¥ P U R b i N 1 | N ! ol i |
[ b i1 |eorc oy | t [ };:32,501'!;0” ii it : [ fi i '
I I i L I L ; il ! ! - I s t
g8 b i I I I [ E'\’?L---— P e PG N [} Hezzom | o 8 f1 @
o i b P I i AT Ll It R TtemeRazes_ ! g U i : &
o X g Loy N e 9 Lo [t 11 [ comicce ¥ i
. | il i - I I fisl I . I I !: I i T] 50
l 3 B N H (1175 —) _ i H ; i ¥ :
20 H ¥ I ¥ / 175 7 3 X I X N ¥ :
1170 i ¥ I N Ll | I N L (i i 1] {70
i il U i —L SR Y TN | | 1 L AR e L I
| ol -
| e / & i
: [ ] Fo= ()] . ;
| N 7 s i 116
: H=2,50 m : —P| - g et :
H 1 48 ??fm’ $<?5 P % ] i 12%7(15"1 \:mw [
; X —% - ’ TVt zing g
: 2'C {137 o8 = ! I ! -, H=250m ! w0
! - QJ*I e 95 E / Q () [4B_ |Kuchoa P8 2
8 ' ' LM H=2.50m / 16,7 m | Wyadzina POV i ﬁ o~
[v2] I o ‘ H=2,50m 175 ; | 13 Poke) y
i : 33 |Poxdj i i 86m° [Wydadzina PGV d
; T6.8m? | Wydedzina POV : 116
i G H=250m 5 -
: 113 IPrelookéi .3 | 148
. 8,.7m* ydring PG ' ;
1100 o 20°C %;L """"" ; i i
1148 Y T [ ; .o
— /8| = |
: et = e ] ;
" b o i
e R B
z ;
)
R
560 375 L 565
- ) T
| MIECZ 41 4
. | o ASES
- Rozdzlelnia mieszkaniawa Ukdad sleciowy instalacii etektrycznych w lokalu mieszkalnym TN-S: 1 kteUp!-bud okt ﬁ/ TR z(a:kfég.;K
o - Galazdo wtykowe 230V Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa. 1 ms{ff‘;?"""’ kg wama badania
Przed dotykiem posrednim - sarnoczynne wylaczanie zasilania Za pomocy ‘ 50. 3(’)'{; E(‘q nergetyccnych
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of  -tacnkjednobisgunasy da obwlatiania .

.

i3
K

1]

- tecznk Snleczakowy,

- bqcznk lednablegunowy da dzwonka

('}_i) - oprava oSwistienlowa sufitowa .

- oprava oSwiatianona scenna - Kinkist .

- dzvonek - 230V .

wylacznika réznicowo pradowego.

Instalacie gniazd wiykowych ulozyé podiynkowo przewodami YDYp 2.0. 3x2,6 mm?
Instaladie gniazd wiyk.dla pomp wlozy¢ podlynkowo przewodem YDYp 2.0.3x1,5 mm?
Gniazd wiykowe w tazience w stopniu ochrony IP>44

Odgalezniki montowaé okolo 25 cm. ponizej stropu.

instalacje oswietleniows ulozyé podiynkowo przewodami YDYp 2.0. 3x1,5 mm?
Oprawy oswietleniows w lazience w stopniu ochrony IP>44

kaczaiki oswietlenia zamontowaé okolo 130 e¢m. nad podioga a odgatezniki
20cm. ponizej stropu.

tel, (076) 844310} ;

#hrzeb;asme
3 ka \;509 415-775

Wr

Hy(lf o0-Eko-Pr qe/ft

|

Obxekt Remont tokalu mleszkalnego mwe
ul Noworndzka 9 w Walbrzychu oraz budowa

instalagji c.o. wraz z zabudowa kotla na paliwo gazowe

Tytut rysunku :

Instalacja gniazd 1 oswietl. - stan projektowany

Projektant :Mieczystaw Asejczyk
numer uprawnien Upr.1/98/Lav

Padpis:

Stadium: Projekt budowlany

Branza: Elektryczna.

Skala: 1:50

Data: Pazdziernik 2013

Nr1 rys/: E
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RM ws-tql?}na: B&A Otrwtd 1 YDYp 2.9, 3x4.5 mm Ottt 1 odwitaniowy
X, 03 KW
PE P Wytacznt BIGA
Witacenk Otwdd 2 YDYp 2.0. 32,5 mm
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. . £ 15K
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Uwagi:

Rozdzielnia RM- modulowa rozdziesinica wnekowa np.Legrand
W rozdzisini polaczenia przewodem DY 4 i 2,56 mm?

Misjscowa siet polacze wyrbanawezych
© © ©

Instolacie woddagowaco. | garu
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Rozdzielnia mieszkaniowa
widok z przodu :
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Uklad sieciowy instalacji elektrycznych w Iokalu mieszkainym TN-S:
i+ Przed dotykiem bezposrednim ochronna podstawowa.

i | Przed dotykiem posrednim - samoczynne wylaczanie zasilania za pomocs
i wylacznika roznicowo pradowego.

Tydro—‘Eko—Pr@zekt Tomasz Ko!odbicj(:?yk u] Paw1a 4«/ 9, 69-300 Lubm

]

0b1ekt~ Remont lokalu nneszkalnego ar g Tytut rysunku

ul. Noworudzka 9 w Watbrzychu oraz budowa Schemat rozdzielni i widok RM - stan projeltowany

instalacji c.o. wraz z zabudowa kotfa na paliwo gazowe

Projektant :Mieczyslaw Asejezyk Podpis: Stadium: Projekt budowlany

Branza; Sanitarna.
Skala: 1:50 Nrrys:
Data: Pazdziernik 2015 N 2 E

numer uprawniefl Upr.1/93/Lw




