SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

w Waltbrzychu.

NAZWA OBIEKTU: Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Noworudzkiej 9

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Noworudzkiej 9 w Watbrzychu.

NAZWA INWESTORA :MZB. ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych

L.p. [Materialy, (urzadzenia) |[Rodzaj Parametry techniczno - uzytkowe materialéw (urzgdzen)
rohét
1. |Plyta OSB3 22mm budowlane 0SB 3 - plyta konstrukeyjna do stosowania w $rodowisku o
umiarkowanej wilgotnosci na zewnalrz | wewnatrz
2. 1Sika Primer MB budowlane  {Dwuskladnikowy, epoksydowy, bezrozpuszczalnikowy, materiat
igrunlujacy o niskiej lepkosci,
3. {SikaBond T8 budowlane  Mednosktadnikowy, poliuretanowy, material do elastycznego
klejenia plytek i wykonywania izolacji przeciwwodnej..
Wykladzina podlogowa  budowlane  grubo$¢ wyktadziny: 2,2 mm
PCV 2,2 mm klasa uzytkowania; 33/42
igrupa scieralno$ci: P
temperatura uzytkowania: do +50°C
5. iGrunt glgbhoko budowlane Baza :wodna dyspersja zywic syntetycznych
nenetrujacy Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3
Preparat do Temperatura stosowania; od +57C do +25°C
powierzchniowego (Czas schnigcia: ok. 2 godz. w zaleZnoéci od nasiakliwosci
wzmacniania podioza i warunkdw termiczno-wilgotnosciowych
wszelkich nasiakliwych Zuzvcie: od 0,1 do 0,5 m?
podlozy. w zaleznoéci od réwnoéci i nasigkliwosci podioza.
6, IWEWNETRZNA FARBA jbudowlane Kolor - biala
EMULSYJNA Wygliad powioki maiowa
Lepko$¢ Brookfield RVT, 20+2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gestose, 20£0,5°C, [g/em3] 1,470 +1,520
Zawartost czesci statvch, [%wag] 52,0 + 56,0
llosé warstw 2
Czas schnigcia powloki, 23°+2°C, |h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
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Plyta gipsowo-kartonowa
typ A 12,5mm HRAK

budowlans

Typ piyty: A EN 520

Reakcja na ogie zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0 EN 13501-1
spolczynnik przewodzenia ciepla A W/(m-K) 0,25 EN 12524

Gastost objgtosciowa

przy grubosci piyty 9,5 mm: 2 = 568 kg/m?®

przy grubosci plyty 12,5 mm: 663 kg/m? EN 520
Cigiar

przy grubosci plyty 9,5 mm; 2 6,3 kg/m?

przy grubosci piyty 12,5 mm: = 7,1 kg/m? EN 520
Maksymalna temperatura stosowania °C < 50

Plyta gipsowo-kartonowa
12,5mm HRAK
wodoodporna.

budowlane

wymiary (gr./dl./szer.) [mm} 12,5/2600/1200

przepuszczalno$é pary wodnej u 11 (pr EN 15283-1
uderzenia wgniot <15 mm (pr EN 15283-1)
wehlanianie wody

GM — H1

atkowite wehtanianie wody <3% po 2 godzinach,
powierzchniowe wchlanianie wody <100 gfm?
<(pr EN 15283-1).

hwepblozynnik przewodzenia clepla A

0,25 {pr EN 15283-1}
reakcja na ogieft A2-s1.d0 (EN 13501-1)

wy

Al kY]
Lt

kisrunek wzdtuzny >540 N,
kierunek poprzeczny >210 N, {pr EN 15283-1).

cigzar piyty [kg/m?]

~ 1y mbambr | £nng
normy, atesty  EN 15203-

ndnornost na uderzenta Tyn | nlvta o zwiekszonej odpornosei na

wytrzymalo$¢ na zginanie obcigzenie niszczace 12,5 m,

Drzwi wejsciowe do lokalu
mieszkalnego

budowlane

skrzydio wykonane jest z ramiakow MDF

| drewnianych z wypelnieniem plaster miodu, oblozone
lobustronnie plyta HDF

wymagania akustyczne: >Rw 27 dB

wspolczynnik przenikania ciepta: U<2,6 Wim2K

klasa odpomode! ogniowsl: E! 30/S 60 (Sa, Sm)

MG N g W

wyposaZzone w okucia | zamki.

10

Drzwi wejsciowe do
pokoju

budowlane

skrzydio wykonane jest z ramiakéw MDF
i drewnianych z wypelnienfem plaster miodu, obtozone
obustronnie plytg HDF

wymagania akustyczne; >Rw 27 dB
wspdiczynnik przenikania ciepta: U<2,6 Wim2K
loszkione szkio chinchila .

wyposazone w okucia i zamki.
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Drzwi wejSciowe do
tazienki

hudowlane

skrzydlo wykonane jest z ramiakéw MOF i drewnianych z
wypelnieniem plaster miodu, oblozone obustronnie plytg HDF
Eyymagania akustyczne: >Rw 27 dB

wanhlasunnils neranilranina janlad
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oszklone szklo chinchita
wyposazone W okucia | zamki.
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12.

Cement portiancizki

budowlane

zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm
poczatek czasu wigzania: > 75 minut

wytrzymalo$é na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
wvinumnlné{‘ na §ciskanie pn 28 dniach; > 32 8 MPa <52 5 MPa

13.

apno hydralyzowane

budowiane

- wapno czynne: > 80%

wilgotnosé: < 2%

- pozostaiost na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostalosé na sicie 0,00 mm: < 7%
- glebokost wnikania: > 10§ < 50 mm

14.

Kiej do plytek
uelastyczniona

budowlane

Gesto$t nasypowa (suchej migszanki)ok. 1,6 kg/dm?

Gestost objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,45 kg/dm?
Gestoét w stanie suchym (po zwiazaniu)ok. 1,65 kg/dm?
Proporcle migszania

(woda/sucha mieszanka)
0,21-0,241/1kg;1,05-1,21/5kg; 2,1
5,25 +6,001/25 kg

Min/max. grubosé kleju: 2 mm /10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podioza i otoczenia w
trakcie prac od +5 °C do 425 °C

-241/10kg

15.

Klgj do plytek (normalny)

hudowlane

PN-EN 12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012)

Kiej do plytek, cementowy, normalnie wigzacy, 0 zmnigjszonym
splywie Typ C1T do zastosowan wewngtrznych,

na ciany i podiogi Klasa reakeji na ogien At WT

ATl WT

Wytrzymalo$t ztacza - przyczepno$é poczatkowa = 0,5 Nimm?

16.

Cegla ceramiczna pelna

budowlane

zamurowania otwordw - cegta peing klasy 16 Mpa na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy M5

17.

Plytki podiogowe
ceramiczne

hudowtane

Grubosé 7Tmm

nasigkliwos¢ wodna: E < 0,5%

wytrzymalosé na zginanie: min. 35 MPa
odporno$é na §cieranie wglgbne: max 175 mm3

skutecznost antyposlizgowa: grupa NPD, RS-R12

18.

Okno PCV biale

hudowlane

okno z PVC o wspdlezynniku U calego okna 1,6 Wim?Ki U szyby
1,1 Wim#K z nawiewnikiem -- system pieciokomorowy o
szerokosci 73 mm (z zachowaniem kszlaltu, podzialu i
wymiarbw), biale szorowanie: K. il
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Kanat wentylacyjny i spalinowy

Wentylacja
cenlralne
ogrzewanie

Kanat dwuscienny 150/250 wypelnienie weina mineraina
(wentylacja)

Kanat dwuscienny koncentryczny 125/80

Material :

wewnetrzny: 1.4571/1.4404

zewngtrzny: 1.4301

Grubos¢:

wewnatrz: 0,6 mm- 1,0 mm

zewnatrz: 0,6 mm - 1,0 mm

1zolacja

Welna mineraliva v grubosci 50 mm, gestosé 120
Szczelnose:

Polaczenie wiykowe zyka / mufa z wewnefrzng specjalng
uszczelka i zewnetrzng obejma zaciskowa klasa cdpornosc
ogniowe] wg REI 60 PN-EN 135012:2002

Joo ..

gy

Rury stalowe bez szwu

instalacja
gazl

Zgodne z PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe
dla budynkéw- Maksymalne ci§nienie robocze

< Shar.

- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla medidw
palnych. Rury o klasie wymagan A,

- PN-EN 10208 2 Rury stalowe przewodowe dia mediow
palnych. Rury o klasie wymagan B,

PN- 91/H-74240, Rury stalowe bez szwu ciggnione na
zimno

25.

RM - rozdzielnica mieszkaniowa

Instatacje
elekiryczne

nowg rozdzielnice mieszkaniowa nalezy wyposazy¢ zgodnie
z rysunkiem E/2 zawartym w projekcie instalacji
elekirycznych;

26

Przewody efektroenergetyczne
przeznaczone do uktadania na stale
wewnalrz pomieszczen pod, w oraz na
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 instalacje

eleklryczne

Napigcie znamionowe 300/500 V

Kolor powloki zewnetrznej bialy

Naplecie proby 300/500 V: 2 kV

Najwyzsza doptszezalna temp. 2yly przewodzagej +70
[Temperatura pracy - zakres

Najwyzsza dopuszczalna temp. zyly

przewodzacej w warunkach zwarcia

Najnizsza dopuszczalna temp. uktadania kabli -6 °C
Najnizsza dopuszczalna temp. przechowywania kabli -40
°C

Kolory izolacji (barwna ideniyfikacja 2yt) HD 308 §2
Odporno$¢ na rozprzestrzenianie plomienia

- konfiguracja pojedynczy przewdd

IEC 60332-1-2

Min. promien gigcia

4d (mnigjszy wymiar przewodu)

Certyfikat BBJ SEP ,B"

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Zgodno$t z dyrektywa REACH
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elekiryozna

27 [Gniazda pojedyncze z uziemieniem. [Instalacje  JKolor bialy 16A, 250V, 3520W, IP-20, zaciski gwintowe.
elektryczne
28 Gniazda pojedyncze z uziemieniem. {Instalacie  {Kolor hialy 16A, 250V, 3520W, IP-44, zaciski gwintowe.

Sporzadzit : mgr inZ. Tomasz Kolodziejczyk
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