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Informacja
o przylaczeniu obiektu do sieci gazowej

{dia Wnioskodawcy deklarulgcego pobér gazu zlemnego wysokometanowego w floécl nie vigksze]
niz 10mfh albo gazy ziemnego zaazotowanego w llosciach nie wigkszych niz 25 mM — grupa B podgrupa )]

Odpowiadajac na wniosek o ckreslenie warunk6w przylaczenia z dnia 23-08-2013 informujemy, ze obiekt lokal
mieszkalny jest przylaczony do sieci gazowej i istniejace przylacze jest wystarczajace do przesylania wnioskowanych
itosci paliwa gazowego. ‘ :

1) Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego - lokal mieszkalny — Watbrzych ul. Pluga 13A/6

2) Wykorzystanie paliwa gazowego do celdw: 1. przygotowanie positkow
2. ogrzewanie pomieszczen

3. przygolowanie cieplej wody uzytkowej
3) Rodza] | moc odbiornikow gazu: .

Typ cdbiornika Moc [kW] llo§¢  Istniejgcefplano
[szt.] wane

1. kuchnia gazowa 4-palnikowa 10 1 planowane

2. kociol gazowy dwufunkeyjny 21 1 planowane

Moc przylaczeniowa {sumaryczna): 3 [m%h]

4) Rodzaj paliwa gazowego : gaz zlemny wysokometanowy wg normy: PN-C-047553:2002 grupa E.
5) Ione informacie :
a) Budynek zasila istniejgce przylacze niskiego clénienia; o $rednicy 63 [mm]; materiat: PE
b) Cisnienie paliwa gazowego w migjscu wplgcia do sieci gazowej: minimalne 1,75 [kPa), maksymalne 2,5 [kPa]
¢) Wymagania dotyczgce pomiar:
miejsce usyluowania gazomierza: na klatce schodowe]
rodzaj gazomferza: miechowy
typ gazomierza: G2,5
ilo6 ukladdw pomiarowych: 1
gazomierz zamontowaé na uchwycie eliminujacym przenoszenie naprezel z instalacji gazowej na
urzadzenie pomiarowe
+ inne wymagania:
d) Projekt przebudowy instalacji pod katem lokalizacjt kurka giéwnego oraz gazomierzy (W przypadku
zmiany lokalizacji) nalezy uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Gazu Watbrzych - 2 egzemplarze
e) Informacja jest wazna przez okres 2 lat od dnia ich wydania
8) [nstalacja gazowa winna by zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napelnlenia paliwem gazowym zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
7) Operator niniejszym oéwiadcza, 2e zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust.3 pki 3a)
ustawy — Prawo budowlane, w zwiazku z art.7 ust.14 ustawy — Prawo energetycine, po zawarciu Umowy
sprzedazy gazu (umowy kompleksowej) ze sprzedawcy paliwa gazowego.

* & & & &
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1, Zakres projektu

Opracowanie obejmuje przebudowe lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Adama Pluga 13a
w Walbrzychu polegajacej na wydzieleniu pomieszezenia tazienki z WC oraz wykonanie instalacji

c.0. wraz z zabudowa kotta na paliwo gazowe.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Opinia kominiarska

- Obowiazujgcy normy i przepisy

1.3. Opis ogdélny

Przedmiotowe mieszkanie znajduje si¢ na pigtrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Adama Pluga
13a w Walbrzychu. Budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi. Dach plaski kryty papa.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly budowlanej pelnej, pokrytej tynkami
wewhf;trznymi ze stropami ceramicznymi i belkami stropowymi ulozonymi prostopadle do elewacji
budynku. Kominy murowane z cegly budowlanej. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — starego
typu.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng i grzewczg — piec kaflowy.

Mieszkanie sklada sie z nastepujacych pomieszezent: kuchni i pokoju.

1.4. Opis stanu projektowanego

1.4.1. Sciany i sufity

Sciany dziatowe zaprojektowano w technologii suchej zabudowy z plyt gipsowo — kartonowych na
konstrukcji z profili metalowych. Wydzielenie pomieszczenia tazienki 1 kuchni przewidziano z piyt

wodoodpornych sygnowanym oznaczeniem ,, typ H2” (GKBI) spelniajace wymagania normy



PN-EN 520:2006. Polaczenia plyt g-k bedg szpachlowane z uzyciem tasmy séinoprzylépnej 'z wiokna

szklanego.

Sciany w pomieszczeniu higienicznosanitarnym do wysokosci, co najmniej 2 m powinny mieé
powierzchni¢ zmywalng i odporna na dziatanie wilgoci. Dodatkowo plyty g-k zabezpieczy¢ izolacja

przeciwwilgociows.

Sciany do malowania wymagaja wykonanie niezbednych prac przygotowawczych.

Z powierzchni $cian nalezy usuna¢ resztki i pozostalosci farb.

W miejscach gdzie pojawil si¢ czarny nalot nalezy zbi¢ tynk, zabezpieczy¢ §ciang preparatem
grzybobdjezym a nastepnie ponownie otynkowaé.

Wyrdwnanie powierzchni $cian biala gladzig szpachlows na bazie naturalnego gipsu, (jezeli réznica
w strukturze faktury bedzie znaczaca) wymieszang z piaskiem.

Przyjmuje sig, ze wszystkie $ciany wymagaja szpachlowania.

Calo$¢ powierzchni Scian umy¢ cieplg wodg z dodatkiem detergentu. Nastepnie powierzchnie
zagruntowac¢ 1 pomalowac.

Tak samo postgpowaé w przypadku sufitow.

1.4.2. DPrzwiiokna

Przewidziano w lokalu mieszkalnym nowe drzwi wewnatrzlokalowe:

- fazienkowe ( 80x200 cm) z przeszkleniem matowym oraz kratkg wentylacyjng lub szczeling u dotu
drzwi o przekroju min. 220 cm?,

Stolarke okienng przewidziano z PVC. Okna w pokoju i kuchni wyposazy¢ w nawiewniki w gdrnej

cz¢éel ramy okienne;j.

1.4.3. Podlogi

Podlogi w pomieszezeniu kuchni i fazienki przewidziano do demeontazu. Nastgpnie na calej
powierzchni podiog ulozy¢ plyty np.: Kronopol 2x 14 mm w ukiadzie krzyzowym.

Powierzchnie podlogi pokryé preparatem Atlas Woder (folia w plynie) lub innym materialem o
zblizonych parametrach i wlasciwosciach, wyprowadzajgc izolacje z wywinigciem na $ciany
pionowe na wysoko$¢ 15 cm. W naroza pomigdzy podloga a Sciang wkleic tasme uszczelniajgca. Na
tak przygotowanym podlozu ulozyé plytki ceramiczne na kleju wodoodpornym. Do spoinowania

glazury uzywac fugi wodoodporne;.



1.5. Instalacje sanitarne — stan istnicjgey

Mieszkanie jest wyposazone w instalacje grzewcza za pomocg pieca kaflowego w kuchni.
Istniejace instalacje nalezy zdemontowac.

1.6. Opis stanu projektowanego

Remont mieszkania w zakresie instalacji obejmuje instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,

- grzewcza,

- gazowa,

- wentylacyjna
1.7. Instalacja cenfralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie lokalu mieszkalnego na moc cieplna wykonano w oparciu o PN-EN 12831

1.7.1. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki trzyptytowe typ 33 o wysokosci 300 mm montowane pod oknem a do
lazienki przewidziano grzejnik drabinkowy o wymiarach szer. x wys. 500x1100 mm i dwuplytowy
typ 22 o wysokosei 600 mm.

Grzejniki montowaé na fcianie za pomoca zestawu montazowego (na wyposazeniu gizejnika) na
wysokosci 10 cm nad posadzka.

Przewidziano zawory grzejnikowe Dnl5 z glowicami termostatycznymi na zasilaniu i zawory

odcinajgce Dnl5 na galezi powrotne;.

1.7.2. Przewody instalacji c.o0.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych laczonych lutem migkkim.
Przewody te prowadzi¢ na wierzchu Scian za pomocy uchwytdéw z tworzywa sztucznego lub
uchwytéw metalowych z miekka wkladka (np. gumowa). Maksymalny odstep miedzy podporami
przewoddw miedzianych w instalacji c.0.:

@#15x1,0 — 1,25 m,

#18x1,0 — 1,50 m,

#22x1,0 2,0 m.



Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany) wykonaé w tulejach
ochronnych o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu, co najmniej o
2 cm. W tulejach ochronnych nie moze znajdowaé si¢ zadne polgczenie rury.

Przestrzen inie;dzy rurg przewodu a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie.

Kompensacj¢ wydluzen liniowych przewodéw miedzianych nalezy zapewnié¢ poprzez
odpowiednie prowadzenie przewoddéw oraz wlaSciwe rozmieszczenie punktéw stalych i

uchwytéw mocujacych.

1.8. Kotlownia

1.8.1. Pomieszczenie kotlowni

Lokalizacja kottowni : KUCHNIA
Powierzchnia : 20,04 m?
“Wysokoéé : 2,73 m

Kubatura : 54,71 m?

1.8.2. Zrédlo ciepla

Dobrano kociol gazowy (gaz GZ-50) dwufunkeyjny z zamknigtg komora spalania o mocy 21 kW.
Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego 75/55 °C. Kociol bedzie pracowal na potrzeby c.o.

i cieptej wody uzytkowe;j.

1.9. Instalacja gazowa
afe govowsewe bt ma, @f

Instalacj¢ gazowa w czesci wspodlnej wyposazy¢ w kurek gazowy DN25, stelaz gazomierza o
rozstawie 130 mm i szafk¢ gazomierzows nascienna wentylowana z materiatu trudnozapalnego.
Instalacj¢ zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu lgczonych przez spawanie. Przewody
instalacji gazowe]j prowadzi¢ po wierzchu §cian. Poziome odcinki instalacji gazowej montowaé w
odleglosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przejscia przez przegrody
budowlane pionowe przewidziano w rurach oslonowych.

Do mocowania rur gazowych stosowaé uchwyty wykonane 2z materiatéw niepalnych
(facznie z kotkami) z przektadkami tlamiacymi drgania.

Przed odbiornikami gazowymi (kociol gazowy, kuchenka gazowa) nalezy w miejscu tatwo
dostepnym zamontowaé kurek gazowy pozwalajgcy na szybkie odci¢eie dopltywu gazu.

Prébe szezelnosci nalezy wykonaé z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojgtnego (np.

azotu),




Gléwna proba szezelnosei instalacji:

- przeprowadzi¢ na instalacji po jej oczyszczeniu, zadlepieniu koficdwek, otwarciu kurkdw i
odlaczeniu odbiornikéw gazowych.

- manometr uzyty do przeprowadzenia gléwnej préby szczelnodei powinien spelniaé wymagania
klasy 0,6 i posiadaé swiadectwo legalizacii.

- zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0- 0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego
wynoszgeego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa.

- ci$nienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gléwnej proby szczelnosei powinno
wynosi¢ 0,05 MPa.

- wynik glownej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szezelnosei sporzadza sig protokdt, ktéry powinien byé podpisany

przez wlasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowej.
1.10. Wentylacja nawiewno — wywiewna

Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego dla mieszkania okreslony jest przez sume strumieni
powietrza usuwanego z pomieszczen.

- dla kuchni z oknem zewngtrznym, wyposazonej w kuchni¢ gazowg — 70 m>/h

- dla tazienki (z ustgpem tub bez) — 50 m*h

1.10.1. Wywiewna z lazienki

Wentylacje wywiewna przewidziano kanatami o przekroju okraglym z blachy stalowej ocynkowanej.
Przewéd wentylacyjny przewidziano, jako dwuscienny @ 150/225 mm izolowany wyprowadzony

ponad dach i zakoiczony daszkiem zabezpieczajacym przed opadami atmosferycznymi.

1.10.2. Wywiewna z kuchni

Wentylacje wywiewna przewidziano kanatami o przekroju okraglym z blachy stalowej ocynkowanej.
Przewdd wentylacyjny przewidziano, jako dwuscienny ¢ 150/225 mm izolowany wyprowadzony

ponad dach i zakoticzony daszkiem zabezpicczajgcym przed opadami atmosferycznymi,

1.10.3. Nawiewna do lazienki
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Nawiew powietrza do pomieszczenia lazienki przewidziano poprzez kratke lub otwory w dolnej

czgscei drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm?,

1.10.4, Nawiewna do pomieszczen mieszkalnych

Uszczelnienie mieszkania poprzez wymiane stolarki okiennej na nowg z PVC wymaga
zastosowania urzgdzen nawiewnych umieszczanych w oknach lub w scianach zewngtrznych.

Dobrano dwa nawiewniki okienne Vs = 50 m>/h i nawietrzak $cienny o przekroju netto 200 cm?.

1.11. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotla gazowego Dbeda odprowadzane koncentrycznym przewodem powietrzno-
spalinowym @ 80/125 mm, wykonanym z blachy kwasoodpornej wyprowadzonym przez strop na
zewngatrz ponad dach, Wylot przewodu spalinowego, usytuowanego na wysokosci dachu obok innych
clementéw budynku znajdowa¢ si¢ musi, co najmniej 0,3 m powyzej gornej krawedzi tych elementow

— dla wylotéw znajdujacych sie do 1,5 m od nich.

1.12. Instalacja wodno-kanalizacyjna
1.12.1. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur przewodowych i ksztaltek PVC
przystosowanych do polgczen kielichowych z uszezelkg elastomerows zgodnie z normg PN-EN
1451:2001.

Scieki z projektowanych przyboréw w lazience odprowadzane beda do istniejacego pionu
kanalizacyjnego o $rednicy 100 mm, zlokalizowanego w pomieszczeniu WC w czgscl wspolnej.
Zlewozmywak wyposazy¢ w zawodr napowietrzajgey @50 i pédlqczyé do istniejgcego podejécia
kanalizacyjnego w kuchni.

Wysokod¢ ustawienia przyboréw sanitarnych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”. Kazdy z przyboréw sanitarnych powinien byé
wyposazony w syfon, ktérego wysokos¢ zamknigcia wodnego powinno wynosié, co najmniej 50 mm.
Po wykonaniu instalacji przewody powinny by¢ szczelne i nie wykazywaé przeciekéw. Wszystkie
odcinki poziome muszg byé wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe i poziome przewody

mocowac do przegréd budowlanych za pomocg obejm z tworzywa.

Wykonaé probe szczelnosei:
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¢ Podejscia nalezy sprawdzié w czasie swobodnego przeplywu przez nie WOdy, B
¢ Przewody odplywowe (poziomy) nalezy napetni¢ woda powyzej kolana fgczacego pion z
poziomem i sprawdzi¢ wzrokowo.

Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w rurze ochronnej.
Wysokos$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podloga:

- Umywalka —75 —80 cm
- Zlewozmywak - 80 —90 cm
- Natrysk (brodzik) — 20 — 30 cm

1.12.2. Instalacja wody zimnej i cieplej

Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej przylaczem w.

Instalacje wodociggows wody zimnej i cieplej zaprojektowano z rur miedzianych. Do montazu rur
uzywaé lgcznikéw do lutowania kapilarnego oraz lgcznikéw z koncédwkami gwintowanymi.
Polgczenia gwintowane nalezy uszezelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past
uszczelniajgeych

Rurociggi nalezy prowadzié ze spadkiem 0,3 % w kierunku Zrédla wody.

Przejécie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
swobodne przemieszcezania si¢ przewodow.

W trakcie montazu nalezy stosowaé si¢ do wszystkich zasad opracowanych przez producenta
elementéw instalacji, a dotyczacych sposobu mocowania, podparé i ksztattowania instalacji w celu
kompensacji wydtuzen liniowych. Nalezy szczegdlng uwagg zwrdcié na lokalizacja punktéw statych
i przesuwnych. Przewody prowadzone w bruzdach na zalamaniach musza mie¢ mozliwosé
swobodnego wydluzenia.

Na podejéciu wody zimnej przewidziano:

- zawor kulowy odcinajgcy do wody DN20,

- wodomierz skrzydelkowy jednostrumieniowy JS 1,0 DN15,

- zawdr kulowy odcinajgcy do wody DN20.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano w gazowym kotle dwufunkcyjnym.

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy po wykonaniu doktadnie przeplukaé. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy wykonaé w temperaturze powietrza powyzej 0 °C, przed wykonaniem izolacji
cieplnej oraz przed zakryciem bruzd. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napelnié

woda wodociggows lub z innego Zrddia, doktadnie odpowietrzajac instalacj¢. Po napelnieniu nalezy
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przeprowadzié¢ kontrole calej instalacji, zwracajgc szczeg6lna uwage czy polgczenia przewoddw i
armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnodei nalezy instalacjg poddaé prébie podwyzszonego
cisnienia za pomocg recznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
prob cisnieniowych. Instalacja wodociagowa poddawana prébie przy cisnieniu probnym réwnym 1.5
krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0.9 MPa nie powinna wykazywac
przeciekdw na przewodach, armaturze 1 polgczeniach.

Po Wykonaniu instalacji oraz pozytywnych préb cisnieniowych nalezy wykonaé izolacje przewodow
za pomocg otulin z polietylenu np. firmy Thermaflex.

Przewody inst. wody zimnej w pomieszezeniach nieogrzewanych izolowaé otulinami o grubosci min.
4 mm a przewody montowane w pomieszczeniach ogrzewanych otulinami o grubosci min. 9 mm.
Instalacje wody cieplej w pomieszczeniach ogrzewanych izolowaé otulinami o grubosei min. 15 mm.
Odlegtoé¢ miedzy punktami mocowania przewoddw:

a) Rury miedziane:
-g415-125m
-$18-1,50m
-$22-2,00m

Wysoko$é zawieszenia armatury czerpalnej nad podloga:

- Bateria umywalkowa - 100 - 120 cm
- Bateria zlewozmywakowa — 105 -- 125 cm
- Natrysk
a) bateria — 100 cm
b) wylewka prysznicowa - 160 - 170 cm

- Zawor czerpalny do miski ustgpowej - 79 cm

2.0.Uwagi koncowe

1. Do budowy instalacji stosowa¢ wylacznie materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).

2. Niezaleznie od stopnia dokladnodci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie zalozonych
parametrow.

3. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialéw 1 instalacji, niezbgdny do

wladciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
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alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganégo Standafdu -do
akceptacji przez Inwestora 1 jednostki projektowe;.

4, Wszystkic podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zalagczonych rysunkow.

5. Rysunki i cz¢éé opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwick z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry zobowiazany
bedzie do pisemnego rozstrzygnigeia problemu.

6. W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca powinien wyjasnic
sporne kwestie z Inwestorem lub projektantem.

7. Do zakresu prac wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

Cato$é instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano- Montazowych cz. 11,

3.0.Instalacja elekfryezna

3.1.Zasilanie obiektn

Mieszkanie zasilane jest z istniejgcego wiz budynku. Sposob zasilania oraz lokalizacja ukiadu
pomiarowego i rozdzielnicy TR pozostaja bez zmian. Pomiar i rozdzielnica zlokalizowane sg na

$cianie na wejsciem do mieszkania.

3.2,.Rozdzielnica TR

Istnicjgca rozdzielnica TR zabudowana jest na $cianie nad wejsciem do mieszkania, jako
rozdzielnica natynkowa. Lokalizacje rozdzielnicy TR oraz sposéb polaczen i rodzaje zabezpieczen

zostaty podane na schemacie zasilania.

3.3.Instalacje gniazd wtykowych

Obwody odbiorcze gniazd wtykowych nalezy wykonaé zgodnie z Rys. E-1. Rodzaje zabezpieczen i
przekroje przewoddw zostaly podane na schemacie rozdzielnicy TR. Przewody nalezy prowadzié
pod tynkiem. Gniazda nalezy instalowa¢ na wysokoscei 0,3-0,5m nad poziomem podiogi.

W fazienkach stosowa¢ lgczniki 1 osprzet hermetyzowany w klasie P44,
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W kuchni w micjscu przewidzianym pod zabudowe oraz w tazience gniazda i lqcé.niki nalezy

instalowaé na wysokosci 1,2-1,3m nad poziomem podiogi.

3.4.0%wietlenie

Instalacje o§wietlenia nalezy wykonac¢ w uktadzie TNS stosujgc przewody tréjzytowe.
Rozmieszezenie oprawy o$wictleniowej nalezy wykonaé zgodnie z Rys. E-1.
Rodzaje zabezpieczen i przekroje przewoddw zostaly podane na schemacie rozdzielnicy.

¥.aczniki nalezy montowaé na wysokoéci 1,4m od posadzki.

Obwody od$wietleniowe nalezy wykonaé przewodami 3-zylowymi, nie liczac dodatkowych zyt
wynikajacych z przyjetego sposobu sterowania opraw o$wietleniowych.
3.5.0chrona przeciwporazeniowa i instalacja uziemiajaca
3.5.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ rozdzielcza mieszkania pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z izolowanym przewodem

neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

W obiekcie zapewniono ochrong przed dotykiem bezposrednim poprzez izolowanie czedci
przewodzacych czynnych.

Ochrong przed dotykiem bezposérednim zapewnia:

- izolacja robocza czynnych obwoddw,

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.
Ochrona przeciwporazeniowa - ochrona przed dotykiem podrednim.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wylgczenie w czasie: t < 5s dla

wlz-6w oraz t < 0,4s obwodéw odbiorczych realizowane przez:

- nadmiarowe wylgezniki instalacyjne,

- bezpieczniki topikowe.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w ukladzie TN-S nalezy:
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- wszystkie czgsei przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic,

- przewod neutralny N izolowa¢ od ziemi,

- migjsce rozdziclenia przewodu PE i N uziemi¢.

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji, odpowiedni
prad zwatciowy powstaly w przypadku zwarcia pomigdzy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym Iub czescig przewodzacg dostgpna.

Zgodnie z normami PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-4-47 ochrona dodatkowa od porazen pradem
elektrycznym realizowana bedzie za pomoca szybkiego wylgczenia napigeia popizez zastosowanie
wylgcznikéw réznicowo-pradowych IAn=30mA.

Dodatkowo w obwodach odbiorczych rozdzielnic projektowane sg wylgczniki nadmiarowe o

charakterystykach B i C.

3.5.2. Instalacja uziemiajaca

Przewidziano wykonanie polgczen wyrownawezych do gtéwnej szyny uziemiajgeej zlokalizowanej

w TR, do ktérej przytaczone begda migdzy innymi:

- metalowe elementy konstrukeyjne normalnie niebedace pod napigeiem np. korytka, kanaty,
obudowy itp.,

- zaciski ochronne urzgdzen,

Przy polaczeniach metalicznych réznych materiatéw miedZ/cynk nalezy stosowaé wlasciwe
przektadki.
3.6.0chrona przeciw-przepi¢ciowa

Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi realizowana jest przy pomocy

ochronnika DEHN quard — ktéry nalezy zabudowaé w rozdzielnicy TR.

3.7.Uwagi koncowe

Przy ukladaniu instalacji elektrycznej w mieszkaniu nalezy postgpowad zgodnie z:

- ustawg z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 z pbZniejszymi zmianami,
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- ustawa z dn 7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 89, poz415 z
pOzZniejszymi zmianami,

- aktami wykonaweczymi dotyczacymi w/w ustaw,

- odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 "Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych",

- normami PN-84/E-02033, PN-86/E-05003 oraz Rozporzadzeniem Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych z dnia 3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.460 i szczegblowymi normami /wytycznymi
branzowymi/,

Nz, Grzegovz awvs
1 budowlana do
via rabotami b,
i W specialnosd
w2 sigdl, Yhistalacyi i [iv
yoi i eleklrosnarbiye s
wovid.: 164/D05/0%

mgr inz, Plolr Gurlagn
Uprawnignia Bud, o proRiirieonia | Wegwanta

robotam b@%m o BESA Ly
instalatijno-Sanizmych 131920
DOS/BOA111/01
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L.p. Nazwa Typ 't;‘syz;reg! Wymiary Jednostka | Hosé Pﬁ:ﬂi ¢
Instalacja c.o.

! | ankeigi komora spaanis | 2V | 1

2 |Grzejnik plytowy FK022 600x600 mm szt. 1

3 |Grzejnik plytowy FK033 300x2000 mm szt. 1

4 | Grzejnik ptytowy FK033 300x1400 mm szt. 1

5 | Grzejnik drabinkowy PS 1100x500 mm szt. 1

6 | Zawdr + glowica termostatyczna Dnls s7t, 4

7 | Zawdr odcinajgey (powrotny) Dnlj5 szt 4

8 |Zawdr odcinajgey kulowy Dn20 szt. 3

9 |Filtr siatkowy c.o. Dn20 szt. 1

10 |Rura miedziana 18x1,0 m 8,0 | PN-EN-1057:2007

11 |Rura miedziana 15x1,0 m 24,0 | PN-EN-1057:2007
Instalacja gazowa

1 {Rura stalowa czarna bez szwu Dals m 10,0 [ PN-EN 10210-2

21,3x2,3mm :

2 {Rura stalowa czarna bez szwu 2 6,;))3?5{’)mm m 8,0 | PN-EN 10210-2

3 |Zawér gazowy gwintowany Dnis s7t. 1

4 |Zawor gazowy gwintowany Dn25 szt. 1

5 | Zawodr gazowy gwintowany Dn20 sZt, 1

6 [Stelaz gazomierza 130 mm szt. |

7 |Szafka gazomierzowa 450x450 mm szt. |
Wentylacja

1 {Nawiewnik okienny szt. 2

2 INawietrzak $cienny 560x70 mm szt l

3 |Rura prosta L=1000 mm | @ 150/225 mm szt. 10

4 | Tréjnik 90° @ 150/225 mm szt. 2

5 | Wyczystka z odkraplaczem @ 150/225 mm szt. 2

6 |Daszek @ 150 mm szt. 2

7 |Kratka wywiewna @ 150 mm szt. 2
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Instalacja wody zimnej i cieplej

1 |Rura miedziana 18x1,0 mm m 17,0

2 |Rura miedziana 15x1,0 mm m 15,0

3 |Izolacja ThermaCompact S g=%mm Thcri::tl?;pact 18x9,0 mm m 17,0

4 |Izolacja ThermaCompact S g=9mm Therllioalség:lpmt 15%9,0 mm m 15,0

5 |Zawdr odcinajgey Dn20 szt. 4

6 |Wodomierz Dnl5JS51,0 szt i

7 | Zawér czerpalny pluczki Dal5 szt, 1

8 |Bateria zlewozmywakowa Dal5 szt. 1

9 |Bateria umywalkowa Dnl35 szt. 1

10 f;tt;:sii {I:It]lyskowa z ruchomym Dnls st 1

Przybory

1 {Umywalka ceramiczna 52,2x40,4 cm szt 1

2 |Muszla ustgpowa - kompakt kpL 1
Brodzik + kabina szklana 78.8x78,8 cm kpl. 1

4 Zl(lawozmywak jednokomorowy z 86x44 cm sat. 1
ociekaczem

Kanalizacja sanitarna

1 |Rury PYC DN100 nl0g m 6,0 | PN-EN 1451:2001

2 |Rury PYC DN50 Dn50 m 10,0 | PN-EN 1451:2001

3 | Zawér napowietrzajgcy PVC Dn100 szt 1

4 |Syfon zlewozmywakowy Dn50 szt. 1

5 | Syfon umywalkowy Dn32 szt. 1

6 |[Syfon brodzikowy Dn5¢ szt 1
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5.0.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA,

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Adama Pluga 13a, 58-300 Watbrzych

Inwestor i jego adres:
Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z o.0.
ul. Gen, Wiadystawa Andersa 58, 58-304 Walbrzych

Projektant sporzadzajacy informacje:
inz. Marek Drozdowicz
ul. A. Mickiewicza 30a, 58-310 Szczawno Zdrdj
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1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres rob6t przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania wraz z zabudows kotla na paliwo gazowe wraz z remontem pomieszczen i wydzieleniem
pomieszczenia tazienki z WC.

Kolejnosé realizacji poszezegdlnych robot:

- Wykonanie niezbgdnych robdt budowlanych.

- Wykonanie rob6t instalacyjnych w obrgbie lokalu mieszkalnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Budynek mieszkainy wielorodzinny.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Nie dotyczy

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje realizacji robot szezegélnie
niebezpiecznych.

- Nie dotyczy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdInie niebezpiecznych.
- Kazdy pracownik powinien posiadaé wazne badania lekarskie stwierdzajace zdolnos¢ do
wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku,
- Kazdy pracownik powinien przej$é podstawowe szkolenie BHP i otrzyma¢ instruktaz w zakresie
wykonywanych prac.
- Kierownik budowy zabezpieczy teren, na ktérym prowadzone bgdg roboty poprzez odpowiednie

ogrodzenie i oznakowanie.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rebot budowlanych w strefach
szezegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie $rodki ochrony

osobiste;j.
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- Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw najblizszego punktu
lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

- Nalezy zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi i urzadzer dostosowanych do charakteru
wykonywanych prac,
- Nalezy zapewnié uzywanie sprawnego sprzctu elektrotechnicznego.
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2 DOLNOSEASKA
: OKREGOWA

NIz B A
259l IN2ZYNIEROW
Sl subowicTan
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-406/2010/41 Wroclaw, dnia 01 czerwca 2011 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.}, art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektdrych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz 578, z p6#n. zm.), wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Drozdowicz
inzynier z kierunkd ithnigria éroc{qwiska
urodzony dnia 4 kwietnia 1971 r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDGWLANE
numer ewidencyjny 123/DOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Marek Drozdowicz jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 14

ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2006r. o zmianie ustawy Prawo

budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw i §23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wyltwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekiow zagospodarowania dzialki Iub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.




5 DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A

= INZYNJEROW
- BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn...2013:01-15

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Marek DrozdOWICZ, ...
Nazwisko rodowe .......coeveiien

miejsce zamieszkania MLNIGKIOWIGZA.I0A ..o

........................................................................................................

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowe] |zby Inzynierdw Budowniciwa
o numerze ewidencyjnym ...DOSNS/0282/11..
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2013:02-01.... do dnia......2014-01:31....

Termin waznosdi ninfejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.plib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”




WOJEWODA LEGNICKI Y.egnica, dnia ..o KHEEtnia "

1!

Nr 51/81/Lw

Stwierdzenie przygetowania zawodowego

do pelnicnia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

§ 5 ust.1, § 6 ust. 5
Na podstawie 3113,§7 i § 13 ust. 1 pkt. o rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Butego 1975 r. w 'sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel . Plo‘tI‘GURLAGA ..... - \

(wgmieni¢ fmie — imlena | naxwisko) ;

29 kwietnia 1954 r.

wrodzony dnia... o2 ol T LA L e eree I vt e oo ssneoesrer e B ceree st s e s

posiada przygotowanie zawodowe upownzniajace do wykonywania samodzielne] ﬁmkcpklerownlka

budowy. 1 TobSt i specjalnosei .....Konstrukeyjno - budowlanej .
(okrediié rodzaj funkc) . '

T keedlie Todun] specsalnosel technicina-budowlanej Tub speclalizacyl zawodowel)

Piotr GURLAGA

e S e e T ST o P e e O Obywatel ... E SRR SRR s et ss ke ar s
: . {imle — Imiona i nazwisko) i

jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania® budowy™i robét, kierowania
i kxontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technic%nego w zakresie wszelkich budynkdw
oraz innych budowli, z wyZgczeniem linii,™wezdéw i stacji Kolejowych,
drég oraz lotniskowych drdg startBwych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i wodnorelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzaid konstrukcyjno ~ budowlanych wszelklich budynkdéw 1 budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projekidw w zakresle
rozwigzal architektonicznych : B
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji .proj ektdéw typowych
i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania planéw zagospodaro-
wania dzia¥ki zwiazanych z réalizac jag tych budygkggv,

b/ budowli nie bedgcych budynkami. e - Wilewopy -
| f_f R Rolatic ﬁ_@’,sm/

RN c =L . . o - SR
-+ {padpist z poda R 5letita] mazwiska
< jitt i tatanowisky sluzb.)

. Otrzymuje:

Ob.in%, Piotr Gurlaga

- . ]

W.Z.Grsl. Jewor, xam. Dm 552 % lsco

T RN e s e D e T




DOLNOSLASKA
.l OKREGOWA
oz B A
INZYNIEROW

‘-,-:'-"'.3“. ;:. 5 ; - 1' rj
H BUDOWRICTWA Wrociaw, dn201212

ZASWIADCZERNIE

PanfPan ... o Gurlaga

- , . Ult.owicka 12/6
miejsce zamieszkanig .. LT A et s

.............................................................................................................

jest czlonkiem

Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym DOS/BO”MHM

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

od dnia ....... 2013:01-01 4o g0 2013-12:31

Termin waznosei niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronle www.piib.org.pl w zakladce sLista czlonkdow"
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- DOLHOSLASKA
. OKREGOWA
Y1z B A
COINZYHIEROW
- © BUDOWNICTWA
o OKR&;GOHA K{)I.'ISM KWALEIKACYINA

- OKK.7131.7132-128/2003/03 Wroclaw, 18 grudnia 2003 1.

DECYZJA
" ‘Na podstawie arf, 24 us! ipki2 ustawy z dria 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych archttektew
ZHinzynierdw budownlclwa oraz urbanistow (Dz U, 7 2001r. Nr 5 poz 42, 7 p6zn. zm.), art. 13 ust. tpkttiz,

st 14 ust, 1 pkt 5 uslawy. 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowiane ( Dz U. 2 2003 1. Nr 207, poz, 2016)
oraz§9 usl i rozporzqdzonn Ministra. Gospodari« Przestizeane] }8udowmctwa z dnia 30 grudnia 1994 1.

W sprawie samodzte!nych funkcp lechnicznych w budowniciwie {(Dz.U. 2 1995 r. Nr 8, poz 38, z péfm Zm.},
LW zwigzkuoz arl, 104 i(odeksu postepowania adminisiracyjnggo { DzU Z ?000 r. Nr 98, poz. 1071,

" Zpbin zm)

Oqugowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje -
Panu - y
Grzegorz Marek Kawa
magistor inzynier Z kierunku elektrotechmka
urodzony dnia 14 stycznia 19?5 we Wroclawau

UPRAWNIENiA BUDOWLANE
nuiner ewidencyjny 164![)08[03

do pro;ektowania ido k:erowama rohotamf budowfanymi bez ogramczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen
- elektrycznych i etektmenergetycznych

UZASADNEENIE

Okregowa Komisja Kv.rai;f:kaeyjna Dolnoé askiej Okregowe]. Izby Inzynierdw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie proiokoléw z pnstqpowama kwalifikdoyjnego ‘oraZ: 2 prioprowadzonego. egzaminu, uchwalg
Nr 9/0OKKI03 Z dnla 18 grudnia 20031, stwnerdz#!a 76 Pan Grzegorz Marck. Kawa poste tada wymagane
prawent wykszta!cene i praklyke zawodowg orez uzyskal pozylywny wynik egzaminu. - konleczne
do uzyskania uprawnleni budowlanych do projeklowania jdo kierowania robolaini budowlanymi bez
ograniczelr W . speciaindéei :nsialac;qnej w zakresie sieci, instalagli 1urzadzen eleklrycznych
i elekiroenergeiycznych.

Szozegdlowy zakres uprawrien jest okreslony na odwrocie ninlejszej decyzji.

Pouczenle

1. Zgodnie z ad, 1? ust. 7 whyw uslawy Prawo budowlane — padstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji
techmcmych w budownictwie slanowi wpis do cezﬂralnege refestru Gléwnego Inspekiora Nadzory Budoeffanego oraz
wpls na lisle czlonkdv viascive} izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjsze} decyzil sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskie} lzby In2ynieréye Budownichwa
wWarszawie, za posredniclwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjno] DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dai od dnla jo
doreczenia,

Otrzymuije;
1, Pan Greegorz Marek Kawa
U] Wroclawska &
55.080 Pietrzykowice
2. Oqug‘ewa Rada lzby

3. Glowny Inspekiar . 2 prof drinz, Kazl{ser%zapiu’zskr

' . Nadzoru Budowtanego Tealom”
.;:_?l.._:.a__fa_. : : 3. mgr inz. M/al rzaEa .Jamaczyk

ey ;\‘ AT LY }u‘, 1%?}».\:\;1: by

1. mgr ;nz: %ro |519WW05!€}(




DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn...2013:02:21
ZASWIADCZENIE

........................................................................................

...........................................................................................................

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/EI0152/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia.......2013:03:01.. do dnia......2014-02-28

..........................................................

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWRICTWA

inz‘_. Aleksancdler Nowak
FasiepiePraewaduiczazano Rady

e
{piecz¢¢ i podpis Przewodniczgcego Rady DONIB)

Termin waznoscl ninigjszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce Lista czlonkéow”
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