Noworudzka ¢ m.6.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Horma STD Wersia 4.15a

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jn, | Poszez | Razem
Remont lokalu mieszkalnego 6 Noworudzkiej 9
1 Roboty budowlane. - ‘ —
1[KNR-W 4- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 ]
d.1,01 0818-05
66.30 m? 66.300
RAZEM 66.300
2|KNR-W 4- |Rozbidrka piecév | trzonbw licowanych kaflami- pokoj m3
d.1j01 1011-02
{240.7°0.55*0.251+(1.3*0.7°0.9) m? 1.012
RAZEM 1.012
3]KNR 4-01 |Rozebranie plyt podiogowych m2
¢.1(0428-02
analogia
66.30 m2 66.300
RAZEM 66.300
4[KNR 401 |Rozebranie elementaw stropow drewnianych - zasypek m2
d.1/0429-02 2
analogia
66.30 m2 66.300
RAZEM 66.300
SIKNR 2-02  |Izolacie przecivwilgoc. przeciwwodne z foli polietylenowej . m?
d.1:0607-01
analogia
66.30*1.1 m2 72.930 ’
RAZEM 72.930
B|KNR-W 2- |Izolacie ciepine i przeciwdzvrigkowe z watny minerainej poziome z plyt  |m?
d.1102 0612-03 |ukiadanych na sucho - jedna warstwa
analogia
66.30 m?2 66.300
RAZEM 66.300
7IKNR 4-01 |Rozebranis Scianek z plyt m2
d.1:0426-02
1.9°2.8 m? 4.940
RAZEM ; 4.940
BI[KNR 4-01 |Rozebranle boazerit m2
d.1|0426-03
13.00*1.35 m2 17.550
RAZEM 17.550!
9IKNR 4-01 [Zerwanle starych tapet m2
d.1]1205-01
24(5.6*2.95)*1.256 m?2 41.300
RAZEM 41.300
10IKNR 4-01  [Wykucie z mury podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.1{0354-11 i
1.15%6 m 6.900
RAZEM 6.900
T1IKNR 019 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwisrane |m?2
d.1|0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
{1.06%1.50*2)+(1.16*1.6*4)+{0.55"0.9*2) m? 11.584
RAZEM 11.594
12IKNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5w $cianach z cegiet szt, :
d.1]0321-01 )
analogia
8 szt - 8.000
RAZEM 8.000
13[KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 v sclanach z cegiet szt )
d.110324-01
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
TAIKNR 401 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt
d.1|0354-04
3] szt, 6.000
RAZEM 6.000
15I[KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla iszt.
d.1[1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
analogia
szl 4.000
RAZEM 4.000
15[KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoniczone obsadzone réwnoczesnie ze |szt.
d.12059-01 wznoszeniem $clanek dziatowych z piyt gipsowych ORTHogr. 6¢cm
{i::
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Norma STD Wersa 4.16a

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17TKNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-/m2
d.1|1112-05 nowe - PCW
analogia
66.30-5.5 m?2 60.800
RAZEM | - 60.800
18[KNR 2-02 [Posadzki # tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylue  1m
d.114413-06 kigjone
analogia
121 tm 121.000|
RAZEM 121.000
TO/KNR 2:02 |Skizydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzisine o |m?
d.111019-01 powierzehnl do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone )
0.80*2.00 ’ m2 1.800 B
RAZEM 1.800
20|KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2
d.411017-01 m?2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
21|KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne szklone o powierz- m2
d.111047-03 chni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wy-
koriczone - do fazienki
0.80*2.00 m? 1.600] -
' RAZEM 1.600
22/KNR 4-01 |Zalozenie na nowym migjscu klamek z szyldami szt
d.10920-20
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
23 KNR 4-01 |Zalozenie na nowym misjscu zamkow wpuszozanych wislozastawko- szt.
d.110920-26 wych
analogia
1 szi, 1.000
RAZEM 1.000
24lKNR 4-01 | Zalozenle na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwykiych szt.
d.1|0920-24
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 4-071 |Zalozenie zamkdw zatrzaskowych do we szt.
d.1[0920-27
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
J6IKNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg olejna lub flalowa oscieznic drzwiowych meta- m2
d.1/1510-06 lowych z dwukr.szpachlowanlem
{0.90*2.00+5*0.80*2.00)*0.5<wsp> m2 4.900 :
. |RAZEM 4.900
27IKNRW 2- |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.1102 2003-03 |wych pojedynczych z pokryciem obustrennym jednowarstwo 100-01
analogia
(1.9+2.6)+(2°2.5%0.7) m2 8.000
RAZEM 8.000
28 KNRW 2- | Tynki wewn. zwykle kat.V wykonywane recznie na icianach i pilastrach |m?
¢.1|02 0806-01
analogia '
0.75*10.6 m2 7.950
RAZEM 7.950
25]KNR-W 2- | Tynki wewn. zwykle kat.IV wykonywane recznie na Scianach i pitastrach m?2
d.1l02 0806-01
analogia
78+24 m2 102.000
RAZEM 102,000
30/ KNR-W 2- |Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach m2
d.1{02 0830-04 . ’
analogia .
228 m2 228.000 :
RAZEM 228.000
I1KNR 0-14 _|Okladziny stropw plytami glpsowo - kartonowymi na ruszcie m?
d.1]2012-03 podwéjnym, podwieszanym, metalowym z ksziattownikéw CD i up
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55 m2 55.000
RAZEM £5.000
32]KNR 202 |Izolagje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralne poziome z plyt | jm2
d.1/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa ocieplenie garderoby
analogia
42 m? 42.000
RAZEM 42.000
33KNR 014 | Ckladziny stropdw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcia m2 :
d.1]2012-03 podwsjnym, podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CDiuUD :
analogia :
42 m? 42.000
RAZEM 42.000
34/KNR 4-01 |Przebicie otwordw w $cianach z cagiet o grub. 2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.1]0333-11 mentowo-wapienne]
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/NNRNKB  |(z.V') Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?
d.11202 4434- {UN! GRUNT" - powierzchnie pionowe E
02
analogia
228 m? 228.000
RAZEM 228.000
36/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS m2
d.1j202 1134- |UN! GRUNT" - powlerzchnie poziome
01
analogia
66.3 m? 66.300
RAZEM 66.300
37|KNRW 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - [m?
d.1l02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
228+66.3 m2 284.300
RAZEM 294.300
36/KNR 029 | Przygotowanie powierzchni poziomych Sika Primer MB m2
d.110635-01
analogia
2542 m? 4.500
RAZEM 4.500
39|KNR 029 |Wysokoelastyczna izolacla powierzchni poziomych - szpachlowanie ma- |m?
d.1|0640-01 sq Sika Bond T8
analogia B
4.5*1.1 m2 4.950 -
RAZEM 4.950
A0|NNRNKB  |{z.Vl) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.i|202 2805- |20x30 cm na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszcze-
04 niach o pow.do 10 m2
analogia
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
Z1|[NNRNKB  |(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 ¢m na zapra-jm
d.11202 2809- | wie kiejowej w pomisszczentach o pow.do 10 m2
01
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 2-02 |Licowanie &cian plytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metody zwyklg  |m?2
d.1]0829-04
(2°2.6)+(2*2.6*0.7)+(0.7*2)+(1.5*2) m2 13.240
RAZEM 13.240
43TKNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadoweczymi  |m3
d.1jo10841_  naodldo1 km1*0,003+p0z2*0,012=0,822
analogia
(66.30%0.450)+(2°0.550.7*1.7+(1 3*0.7°0.9) m3 31.983
RAZEM 31.963
44/KNR 4-01  |Wywiezienia gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m3
d.110108-12 za kazdy nast. 1 km
analogia
31.96 m2 31.960
RAZEM 31.960
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Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz Razem
45 Koszt skiadowania gruzu. t
d.1|kalk. wias-
na
31.96 t 31.960
RAZEM . 31.960
2 Wewnetrzna instalacje sanitarne.
24 wewnetrzna instalacja wodociagowa )
46/KNR 043 |Rurociagi wody zimnej z rur PEX taczonych metoda mechaniczna na m
d.2.|0127-01 scianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o srednicy 16'mm - Rautitan
1lanalogia  |Stabil
10 m 10.000
RAZEM 10.000
47 /KNR 013 |Rurociag wody cieplej z rur PEX laczonych metoda mechaniczna na m
d.2.|0127-01 scianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o srednicy 16 'mm - Rautitan
1janalogia Stabil
10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 0-34  |lzolacja rurociagdw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - Jednowarst- (m
d.2.10101-06 wowymi gr.13 mm (J)
1
20 m 20.000
! RAZEM 20.000
49]KNR 0-35 |Podejscia doplywowe do wody zimnej iub cleplej do baterii montowanych [szt.
d.2.[0106-01 na Scianie; §r. zewn. 15 mm
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50[KNR 0-35 |PodsjScia doplywowe do wody zimne] iub cieple]j do pralek automatycz- |szt.
d.2.10105-01 nych o &r. zewn 15 mm
1
i szt 1.000 .
RAZEM 1.000
E1]KNR 0-35 | Podejscia doplywowe do wody zimne) lub cieple] do baterii montowanych szt
d.2.|0106-02 na obrzezu urzadzenia; 4r. zewn. 15 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
E2[KNR 035 | Podejscia doplywowe do wody zimnej lub cieplej do pluczek ustepowych szt
d.2.10106-07 o polaczeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) §r. zewin. 13
1 mm .
1 szt. 1.000
RAZEM 1.600
53KNR 0-35 |Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydeikowych do wody zimngj szt
d.2.j0108-02 lub cieplej na §cianach; ér. zewn. 22 mm
1
9 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNNR 4 Prukanie mstalagji wodociagowe] w budynkach mieszkalnych m
d.2.|0128-01
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
55|KNNR 4 Préba szezelnosal instalac]i wodociggowyceh z fur z tworzyw szlucznych -|prob.
d.2.j0o127-01 proba zasadnicza {pulsacyjna)
! 1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
EBIKNR4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2w podio-  [(m
d.2.{0207-01 zach, stropach i §cianach bez deskowari i stemplowati
! 16 m 16.000
RAZEM 16.000
| 57|KNNR 4 Baterie umywaikows lub zmywakowe Zcionne o &f. nominalnej 15 mm  |szt.
d.2.\0137-01
' 2 szi. 2.0000
RAZEM 2.000
5BIKNR 2-15 | Baterie wannowe $cienng 0 grnom. 15 mm szt
d.2.|0115-04 o 4
! 1 szt 1.000
] RAZEM 1,000

Norma STD Wersja 4.16a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
50|KNR-W 2- |Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym filtrem slatkowym, kpl.
d.2.115 0140-02 |zaworami odcinajacymi ,wodomierz JS 1,5 Powagaz o $r. nominalnegj 20
1|analogia  |mm zgodnie z rysunkiem nr 8 .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22| |Wewnetrzna Instalacja kanalizacyjna - lazienka _ _ .
660/KNR 245 _|Montaz ustepéw pojedynczych zautomatycznym system splukujacym  |kpl. T_ T N
d.2.10224-03 Sanicompact C43 Silence ECO+ - Sfaz podiaczeniem.
2
1 kpl. 1.000 :
RAZEM 1.000
STIKNRW 2- |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznago bez chudowy z kpl.
4.2.115 0231-04 |kompletem przelewowo-spustowym
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odpiywowych z PVC o §r. 40 mm 0 pola- |szt.
d.2.]0211-01 czenlach wciskowych
2
3 szt 3.000 '
RAZEM 3.000
63|KNNR 4 Docdatki za wykonanie podejéé cdplywowych z PVC o §r. 50 mm o pola- [szt. ‘ <
d.2.{0211-01 czeniach wciskowych "
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
64|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pela- |szh
d.2.10211-03 czenlach wciskowych
2 :
3 ] szt 3.000
RAZEM 3.000
23 _wewnirzna instalacja kanalizacji sanitarne] - kuchnla______ - —
65[KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podejéé odplywoviych 2 PVC o &r. 50 mm o pola- |szt. T ]
d.2.10211-01 czeniach weiskowych
3
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
66|KNNR 4 Rurociagl kanalizacyjne z PVC 0 &r. 50 mm na Scianach w budynkach — im - -
¢.2.10207-01 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych : '
3 ) :
1.5 m 1,500 ‘
' RAZEM 1.500
671KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sziucznego na gzafee |szl. ’
d.2.|10229.05
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 nstalagjaco. e o
G8KNR 043 |Rurociagi ¢.o z rur PEX laczonych metoda mechaniczna na scianach bu-|m T T §
d.2.{g127-01 dynkdw mieszkalnych, rurociagi ¢ srednicy 16'mm - Rautitan Stabil
4janalogia
20°2 m 40.000
RAZEM 40.000
GOIKNR 013 |Rurociagi ¢.0. Z rur PEX taczonych meteda mechaniczna na scianach  |m
d.2.10127-01 budynkéw mieszkalnych, rureciagi ¢ srednicy zew 20x2,9°'mm - Rautitan
4|analogia Stabit ‘
12 . m 12.000 -
] RAZEM 12.000
= 5TKNR 2.02|Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przypodiogovie RAUSOLO — do in{m
d.2.|1113.08 stalagi rur grzewczych
4|analogia
20 m 20.000
[ ] RAZEM 20.000
T 71IKNR INS- |Filtr osadnikowy siatkowy o sr.nom 15 mm- weda zimna szt
d.2.|TAL 0111-
4101
- szt | 10000 ]
] RAZEM 1.0060
72|KNRINS-  |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm - ¢.0. szl.
d.2,|TAL 0111-
4|02
1 szt 1.000
-5- 5
Norma ST Wersia 4.15a
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszecz Razem
RAZEM 1.000
73[KNR INS- |Zawér przelotowy | zwrotny wodociagowy gwintowany o $r.nom. 15 mm - |szt.
d.2.|TAL 0109- |powrdt c.o.
4101
4 szt 4.000 .
RAZEM 4.000
74[KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociagow : m2
d.2.10105-04 '
4
3.56%2 m2 7.120
_ RAZEM 7.120
75/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi rurociagéw z miedzio |m?
d.2.j0210-04 gr.zewn.do 57 mm
4|analogia
7.12 m2 7.129
RAZEM 7.120
76[KNR 2-15  |Grzejniki stalowe jednoplytowe CV/11/600/500 kpl. o
d.2.10419-01 :
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
J7IKNR 2415 |Grzejniki stalowe dwuplytowe CV/22i900/500 kpl.
d.2.]0419-04
4 .
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
78|KNR 215 |Grzejniki stalowe CV/33/800/500 kpl.
d.2.10419-04
4 ..
1 kpl. 1.0C0
RAZEM 1.000
79[KNR 2-15 |Grzejniki stalowe CV/33/900/500 kpl.
d.2.[0419.04
4 s
3 kpl. 3.000] >
RAZEM 3.000
B0|KNR 2-15  |Grzejniki stalowe CV/33/1000/500 kpl.
d.2.!0419-04
kpl. 1.000
RAZEM | 1.000|
Zawory grzejnikowe o r. nominainej 15 mm szt,
. o
szt 7.000
RAZEM 7.000
Zawory grzejnikowe o &r. nominalnej 15 mm - glowice termostatyczne szt L
E-A 7.0000 ]
[RAZEM |  7.000
83[KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o. m .
d.2.1TAL 0307-
52 m 52,0000
RAZEM _ | _ 52000
B84|KNR-W 2- |Proby z dokonaniam regulacit instalacji centrainego ogrzewania (na gorg-jurz.
d.2.115 0436-01 [c0)
4 .
b 11 : uz, | 1000 |
RAZEM | 1.000]

Zawory przelotowe i zw

rotne o polaczeniach gwintowanych o 8r. nominal-
nej 20 mm -

Zawory przelotowe
nej 15 mm

Morma STD Wersfa 4,152 . N
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87|KNNR 4 Kociol dwufunkcyjny Vitopend 100 z zamknieta komorg spalania ,zawo- [kpl.
d.2.|0503-01 rem bezpieczenstwa,naczyniem wzbiorczym przeponowym.R-0,1
4{analogia e
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNR 2115 |Montaz koncentrycznych przewoddw spalinowych o $rednicy dn 125/80 zjkpl. :
d.2.0509-01 rur stalowych kwasoodpornych
4lanalogia  |dwusciennych izolowanych wraz z ksztaitkami i pozostalymi
slementami. - 1 kpl. wysokoéé przewodow ok. 4,5 m Elementy skiadowe
przewodOw spalinowych (dla 1kpl.):
- rura dwuscienna dn 125/80 mm L=1,0m - szt 4
_ rura dwuscienna dn 125/80 mm L=0,25m - szt. 1
- rura dwuscienna dn 125/80 mm £L=0,50m - szt. i
- tréinik 90 st dn 250/150 mm - szt. 2
- ustnik pod parasol dn 125/80 mm - szt. 1
- parasol dn 125 mm - szt. 1
- podpora dn 125 -szi. 3
- kolano 90st dn 125/80 mm - sizt. 2
- Przejscie przez dach L=ok. 0,60 - diugosé dopasowad na budowie
(przejscie przez &ciang) - szt. 1 : .
< 4 kpl. wysokosé kazdego z przewodéw ok. 4,6m >
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000
BOKNR 217 |Montaz przewodéw wentylacii grawitacyjne] o Srednicy dn 150 z tur stalo- kpl.
d.2.j0113-02 wych kwasoodpamych
4lanalogia  |[dwusclennych izolowanych dn 250/ 150 mm wraz z ksztaltkami i pozos-
tatymi elementami. - 1 kpl. wysokosé przewodo6w ok. 4 m Elementy skla-
dowe przewodéw wentylacyjnych (dla ikpl):
- rura dwuscienna dn 250/150 mm L=1,0m - szt. 8
- rura dwuécienna dn 260/150 mm £=0,26m - szt. 1
- rura dwusclenna dn 250/150 mm L=0,50m - szt. 1
- tréjnik 80 st dn 250150 mm - szt. 1
- uslnik pod parasc! dn 250/150 mm - szt. 1
- parasol dn 250 mm - szt. 2
- podgpora przej$ciowa dn 150/ 250 mm - szt 1
- kolano @0st dn 250/150 mm - sz!. 1
- rura jednoscienna dn 150 mm - szt
- Przejécie przez dach L=ok. 0,60 - diugosé dopasowad na budowie
(przejécie przez sciang) - szt. 1
< 1 kpl. wysoko$¢ kazdeyo z przewodow ok. 4,05m >
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
SO0IKNR-W 2- |Kralki wentylacyjne srednica DN 150 szt,
d.2.|17 0138-01
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3TIKNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceglach) do 2.5 szt
d.2.|17 0156-03
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25| _ |nstalaglagezu . _
| 92'KNR4-02 |Demontaz padejécia do gazornierza o §f. 26 mm Tkpl., T
d.2.{0309-02 Krotnoéé = 0.5
5|analogia
kpl. 1.000 -
RAZEM 1.000
03|KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejécia obusiranego do gazemierza (kpl.
d.2.]0306-02 o §r.przytacza 25 mm na &cianach
5 Krotnosé = 0.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
G4|[KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakaw zawiasowych w $cianach z cegiet szl
d.2.|0322-04
° 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
g5KNR 4-02 |Damontaz rurociagow stalowych o &r. 15-20 mm m
d.2.|10308-01
° 16 m 16.000
RAZEM 46.000
-7-
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kst KSIAZIKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
OBIKNR INS- | Filir osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm -gaz szt,
d.2.{TAL 0111-
5|02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97| KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o pelgczeniach spawanych o |m
d.2.|115 0303-.01 {$r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
5
16 m 16.000
RAZEM 16.000
GB|KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm o polgczeniach gwintowanych szt
d.2.|15 0312-01
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
00|KNR-W 2- |Kurki gazowe przelotowe o ér. 25 mm o polgczeniach gwintowanych szt '
d.2.115 0312-03 ‘
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNRW 2- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu 160 m
d.2.115 0307-02 |przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - ér. rurociagu do 656 mm
5
0.16 100 m 0.160
RAZEM 0.160
101]KNR 2-15 |Kurki gazowe przelotowe ¢ $r. 20-26 mm szt
d.2.{0310-02
5
1*0.5 szl. 0.500
RAZEM 0.500
102|KNR 4-01 [Miniowanie rur wodeciagowych i gazowych o $r.do 50 mm m
d.2.|1212-29 ,
5
8 m 8.000
RAZEM 8.000
103|KNR 202 |Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa rur stal.i blaszanych o dér.do (m
d.2.11512-01 50 mm
5
8 m 8.000
RAZEM §.000
2.6 Instalacja elektryczna i ) )
104|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych |szt.
d.2.11133.07
]
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106|KNR 401 Wykucie wnek o glebok.do /2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- {mZ
d.2.|10330-06 mentowo-wapienngj
6
0.36*0.35 m2. 0.126 ,
RAZEM 0.126
106|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m -
d.2.|1001-05
<]
75 m 75.000 ‘
RAZEM 75.000
107IKNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o diu- [otw,
d.2.11003-06 goéci przebicia do 1 ceg. - $rrury do 25 mm
6
5] ofw. 6.000
RAZEM 6.000
108/KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-waplennej m2
d.2é 1014-01
0.480 m3 0.480
' RAZEM 0.480
109|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.2.11012-03 .
6
75 m 75.000 -
RAZEM 75.000
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Moworudzka 9 m.6.kst KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
110/KNR 4-03  |Monlaz przepustéw rurawych w $cianie - diugo$é przepustu do 1 m- prze-
d.2.|1008-01 §r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
6
; 4 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
1111KNR 4-01  [Wykon.tynku zwyk kat.lll z zaprawy cem.-wap. w migjscach po zamuro- |szt.
d.2.|07086-01 wanych przebiciach o pow. 1 migjsca do 0.10 m2 na $cianach
6
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
T12IKNR 5-08 |Reczne wykonanie slepych otwordw w cegle objet.do 0.75dm3 szt ’
d.2.10805-05
6
9 : szt. 9.000 :
RAZEM 9.000
113|KNR 5-08 | Przygotowante podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne ped aparat -
d.2.10401-04 Sruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgeych
6
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 508 |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio- |szl.
d.2.|0403-02 wyim rozebraniem i ziozeniem bez podtgezenia (il. ohtworéw mocujgeych
6 do 4)
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
115/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm?2 ukla- |m
d.2./021¢-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-
6 baton.YDYp 2o 3,x1,5mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
Ti6/KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do Cu-1 2/A1-20 mm2 ukia- |[m
d.2.[0210-02 dane w golowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie- '
6 beton. YDYpzo 3x2,5 mm2 "
145 m 145.000
RAZEM 445.000
T17|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m .
d.2.{0201-01 przyg.podtoza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plast.w podiozu
B gipsowym, gazobetonowym
8 m 8.000
RAZEM 8.000
T18[KNR 508 Przewdd plaski taczny przekrdj 2yt do 24mm2 (podioze betonowe) ukta- 1m
¢.2.10209-04 dany w tynku
4]
8 m 8.000
RAZEM 8.000
T19/KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 4 mm2 m
d.2é 0204-03
12 m 12.000
- : RAZEM 12.000
120|KNR 5-08 |Sprawdzenie stanu izolacji szt, "
d.2.j0841-01
G
& szt 6.000 -
RAZEM 6.000
121|KNR 5-08 |Przedzwonienie przewoddw szi.
d.2.70811-02
B
2] szt 6.000
RAZEM 6.000
122]KNR 508 |Montaz na gotowym podiozu odgateZnikéw z tworzyw szt.instalacyjnych |szt.
d.2.|0306-18 uniwersalnych do 2.5mm2 (bezérubowo) z podigozeniem przewadow ka-
[¢] belkowych do 2.5mm2 {4 wyloty)
5 szt 6.000] .
RAZEM 6.000
T73[KNR 5-08 | MontaZ na gotowym podiozu puszek szczekowych o 3 wylotach i przekro szt ‘
d.2.|0302-10 ju przewodow 2.5 mm2 mocowanych na gips lub cement
0 16 ' szt 16.000 ﬁ
L RAZEM 16.000
-9-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
124lKNR 5-08 |Montaz na gotowym podtezu lgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jed-|szt.
d.2.10307-02 nobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
5]
16 szl. 16.000
RAZEM 16.000
125/KNR 508 |Monlaz do gotowego podloza gniazd wilyczkowych podtynkowych 2- szt
d.2.]0309-03 bieg.z uzlemieniem w puszkach z podigczeniem
6
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
126IKNR 5-08 | Podlgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski|szt.
d.2./0812-01 lub bolce (przekrsj zyt do 2.5 mm2)
6
32 szt, 32.000
RAZEM 32.000
127/KNR 5-08 |Sprawdzenie probnikiem naplgcia punktu odbioru w instalacji wiynkowsj szt :
d.2.10811-03 :
6
3z szt 32.000
RAZEM 32.000
128|/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy ofwietleniowe zawieszane na kol-  |kpl.
d.2.18501-03 kach plast.lub kotwigcych na podiozu hetonowym (il. mocowari 1)
6 .
5 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
129KNR 508 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw o$wielleniowych za- szt.
d.2.|0504-02 rowych zwyklych zawieszanych, przelotowych -
6 8
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
130|KNR 508 [Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czescio- |szl.
d.2.|0403-01 wym rozebraniem i ztozenlern hez podiaczenia {il. otwordw mocujgeych
6 do 2) - rozdzielnia bezpiecznikowa kompletna wraz z zabezpieczeniami |
wylgcznikiem réznicowo-pradowym wg projektu
1 szl, 1.000
RAZEM 1.000
i31[KNR 4-03 |Montaz ozwonka na nap.sieci 220V z przedzwonieniem i podfaczeniem szth
d.2.10308-11 przewodbéw
Glanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
132][KNR 4-03  |Sprawdzenle i pormiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego  |porniar
d.2.11202-01 niskiego napigcia .
6
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
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