Niepodlegtosci 83 m. 10 - bud. kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty remontowe w mieszkaniu
1|KNR 4-01 |Rozbidrka piecow licowanych kaftami m3
d.1]1011-02
2*0.54*0.75*1.76 m3 1.426
RAZEM 1.426
2IKNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na stropach plas- |m?
d.1|o701-14 kich,belkach,biegach i spocznikach schoddéw. o pow.odbicia ponad 5 m2 -
) sufity
4.89%5.82+(2,70*5.82-0.26"2.48-0.27*2.95)+2.63*5.81+2.11*5.80+1.68* m?2 82.458
4.60+1.20*1.89+1.17*1.89
RAZEM 82.458
3/KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o gruboéci 26 mm m2
d.1{0410-04
5.82%1.85 m?2 11.349
RAZEM 11.349
A[KNR 4-01 |Wymiana $lepego pulapu bez wymiany fat z desek o grubosci 25 mm m2
d.1(0409-1
2.00*1.95 m2 3.900
RAZEM 3.200
5|[KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- |m?2
d.1(2011-01 lowych; rozstaw profili nodnych 60 cm - sufity :
poz.2 m2 $2.458
RAZEM 82.458
6KNR 4-01 [Zenvanie posadzki z tworzyw szlucznych m2
d.1|0818-05
4.89*5.82+(2.70*5.62-0.26"2.48-0,27*2.95)+2 63*5.81+2,11*5.80+1.68* m2 77.979
4.60
RAZEM 77.979
7/ KNR-W 4-01|Rozebranie piyt podtogoveych m?
d.1(0439-02
analogia
poz.8 m? 77.979
RAZEM 77.879
8IKNR 4-01 [Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1|0811-07
1.20*1.89+1.17*1.89 m? 4.479
RAZEM 4,479
9[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1{0804-07
poz.8 m2 4.479
RAZEM 4.479
10[KNR 2-02 |lzolacie przeciwwilgaciowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej i |m?2
d.1]0607-01 papy poziome podposadzkowe
poz.9 m2 4.479
RAZEM 4.479
11[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
d.1{1902-02 mm zatarte na gladko
4.479 m? 4.479
- RAZEM 4.479
12|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] - dodatek (ub jm?2
d.1]1102-03 potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotno$é =3
poz. 11 m2 4.47%
RAZEM 4.479
13[NNRNKB  [{z.VI} Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.1|202 2805-06 |[cm na zaprawie kisjowe] ¢ grub.warstwy 5 mm w pornieszczeniach ¢
pow.do 10 m2
poz.12 m?2 4479
RAZEM 4.479
14|NNRNKB  |(z.V1) Cokaliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 ¢m na zapra- |m
d.1(202 2800-01 |wie klejowe] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
(1.20+1.89+1.17+1.89)*2 m 12.300
RAZEM 12.300
15|KNR 0-21  [Ulozenie piyt podiogowych m2
d.1]|4007-03
analogia
poz.7 m2 77.979
RAZEM 77.979
16|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rlo-  |m?2
d.1(1112.05 nowe - PCW
poz.i5 m2 77.979
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RAZEM 77.979
17|/KNR 2-02 |Montaz listew przySciennych o przekroju przestrzennym (z komorg na kab-|m
d.1{1113-06 le)
analogia
{4.89+5.8242.70+5.8242.6345.8142.1145.80+1.68+4.60)*2 m 83.720
RAZEM 83.720
18/KNR 2-02 |Licowanie $cian piytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykia - |m?2
d.1|0829-06 fazienka i wec
{1.20+1.8941.17+1.89)*2*2.00 m? 24.600
: RAZEM 24.600
19|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt widrowo-cementowych i spil§~ |m2
d.1|10426-04 nicnych
analogia
2.73'2.49+4.60*2.58 m2 18.666
RAZEM 18.666
20|KNR 4-01 |Rozebranie konstrukcji sclanek dzialowych z fat i rygli m2
d.1(0427-05
poz.19 m?2 18.666
RAZEM 18.666
21|KNR-W 2-02|Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1|2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01- piyty g-k
ogniochrenne
poz.20 m2 18.666
RAZEM 18.666
22|KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoficzone cbsadzorie réwnoczesnie ze  |szt.
d.1]2059-03 weznoszeniem Scianek dziatowych z plyt g-k ¢ gr. 10 ¢m - migszkanie i
pom. strychowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szl
d.110354-07
6 sz, §.000
RAZEM 6.000
24/ KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w cianach z ce- [m?2
d.1(0320-02 giet
0.80*2.00%6 m2 $.600
RAZEM 9.600
25|KNR 4-01  |Poszerzenie istnigjgeego otworu drzwiowego w $cianie z cegiet na zapra- [m3
d.1|10349-02 wie cementowo-wapiennaj
analogia
{0.10+0.20)*2.00*0.25 m3 0.150
RAZEM 0.150
26|KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w écianach na zaprawie ce- |m3
d.1(0304-01 mentowa-wapienngj ceglami - podmurowanie oSciezy drzwiowych
0.10*2.00*0.25*2 m3 0.100
RAZEM 0.100
27|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnglrzne, wejsciowe paine jednodzielne o |m2
d.1/4019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznle wykoficzone
0.90°2.00 m? 1.800
RAZEM 1.800
28/KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewmetrzne jednodzielne szklone ¢ powierzch- |m?2
d.1[1017-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wy-
koriczone :
0.80°2.00*5 m2 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzisine szklone o powierzch- |m?2
d.11017-03 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wyko-
czone - do tazienki i do we
0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
30|KNR 4-01  Zalozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1(0920.26
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszczanych zwyklych szt.
d.1]0920-24
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
32|KNR 4-01  [Zalozenie zamkéw zatrzaskowych do we szt.
d.1(0920-27
2 szl 2.000
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RAZEM 2.000
33|KNR 4-01  |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1]0920-20
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
34/KNR 2-02  [Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowa oscieznic drzwiowych metalo- |m2
d.1(1510-06 wych z dwukr.szpachlowaniem
{0.90*2.00+0.80*2.00*7)*0.5<wsp> m2 6.500
RAZEM §.600
35|KNR 019 [Wymiana okien skizynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m?
d.110930-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikami
1.00*1.37*6 m? 8.220
RAZEM 8.220
36|KNR 0-19  |Wymiana okien skizynkowych na okna uchylne jednodzielng z PCV o pow.[m?2
d.1]0930-02 do 0.6 m2 - z pawiewnikami
0.46*1.30*2 m? 1.196
RAZEM 1.196
37{KNR 4-01 Wykucie podokiennikéw drewnianych m
d.1}0354.11
analogia
2*0.45+6%1.00 m 6.900
RAZEM 6.800
38/KNR 4-01 iObsadzenie pedokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m szt,
d.1;0321-04
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
39/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekangj do 1,5 m w |szt.
d.1:0321-04 $cianach z cegiet
analogia
] gzt. 8.000
RAZEM 8.000
40:KNR 4-01  [Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - w we i kuchni szl
d.1[035413
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41{KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt.
d.110322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42{KNR 4-01 |Rozebranie szafki podokiennej m2
d.1;0427-07
analogia
2*1.05*0.70+1.05*0.40+0.70*0.40} m?2 2.870
RAZEM 2,870
43iKNR 4-01  {Uzupehienie $clan lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ce- |ms3
d.110304-04 mentowo-wapiennej ceglami - zamurowanie wneki podokiennej
1.056%0.70*0.40 m3 0.264
RAZEM 0.294
44IKNR 4-01 (Zenwanie starych tapet m2
d.1{1205-01
(4.89+5.82)*2*2.32+(2.70+5.82)*2*2.32+(2.63+5.81)*2*2.32+(2.11+5.80)* [m2 212.064
2*2.40+(1.68+4.60)*2.46+(1.20+1.89)*2*2.46+{1.17+1.89)*2*2.46
RAZEM 212.064
45|KNR 4-01 | Qdbicie tynkéw wewmnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m?2
d.1j0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni cdbicia penad 5§ m2 - 15%
[(4.89+45.82)*2%2,32+(2.70+5.82)*2*2,32+(2.63+5.811*2*2.32+(2.11+5.80)* [m2 34.127
2*2.40+(1.68+4.60)*2*2.46+(1.20+1.89)*2*2.46+(1.17+1.89)*2*2.46]* 1 5%
RAZEM 34127
46|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. |Il wykonyw.recznie na podiozu z cegly | pustakéw [m?2
d.1|6716-02 na cianach w pomieszezeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
poz.45 m? 34.127
RAZEM 34127
47|KNR 4-01  {Przecieranie istniejacych tynkdw wewn.z zeskrobaniem farby na §clanach [m?2
d.1|0713-01 - 85%
[(4.89+5.82)*2+2,32+(2.70+5.82)*2*2.32+{2 63+5.81)*2*2.32+(2.11+5.80)* |m? 193.386
2%2.40+(1.68+4.60)°2*2.46+(1.20+1.89)*2*2.46+(1.17+1.89)*2*2.46]*85%
RAZEM 193.386
48|NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity m?
d.1)202 1134-01
poz.5 m2 82.458
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RAZEM 82.458
49|NNRNKB  |{(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatemn gruntujgcym - $ciany m?
d.1]202 1134-02
poz.46+poz.47 m2 227.513
) RAZEM 227.513
50|KNR 2-02  |Dwaukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powderzchni wewnetrznych - |m?
d.1(1505-07 suchych tynkéw ({sufity)
poz.48 m?2 82.458
RAZEM 82.458
51|KNR 2-02 |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1|1605-01 tynkéw gladkich bez gruntowania $cian
{4.89+5,82)*2*2,32+(2.70+5,82)*2*2.32+(2.63+5.81)*2*2.32+(2.11+5.80)* |m2 227512
2*2 40+(1.68+4.60)°2*2.46+(1.20+1.89)*2*2.46+{1.17+1.89)*2*2.46
RAZEM 227.512
52([KNR 4-01  [Wywiezienle gruzu spryzmowanego samechodami samowyladowezymi na jm3
d.1(010811 odi.do 1 km
poz.1+p0z.2*0.025+p0z.6*0.003+p0oz.7*0.012+p0z.8*0.025+poz. 9*0.03+ |m3 6.373
poz.19*0.025+poz.25+p0z.45*0.025 ‘
RAZEM 6.373
53|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m?
d.1l010812 za kazdy nast. 1 km
Krolnodé=56
poz.52 m? B.373
RAZEM 6.373
54 Koszt skladowania gruzu t
d.1|kalk. wlas-
na
poz.53*1.5 t 9.560
RAZEM 9.560
2 Naprawa dachu nad mieszkaniem
55/ KNR-W 4-01|Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna modyfikowang SBS  im2
d.2{0519-01 Szybki Syntan SBS - jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia z
oczyszczeniem istniejgcego pokrycia, przycieciem pecherzy i wyréwna-
niem odstajacych czesei
15.00*7.15 m? 107.250
RAZEM 107.250
56/KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, koinierzy, m?
d.2{0535-08 gzymsdw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<obrébki przy kominach> [{0.65+0.40)*2+{0.80+0.40)*2+(1.18+0.40)*2+ |m?2 7.322
{1.78+0.40)*2+(0.40+1.19)*2+(0.40+0.90y*2+(0.40+1.06)*2]*0.356
RAZEM 7.322
57| KNR-W 2-02|Obrébki przy szerckoscl w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
d.2|0514-02 ocynkovianej
poz.56 m? 7.322
RAZEM 7.322
58| KNR-W 4-01;Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng modyfikowang SBS - |m2
d.2/0519-01 jednokrotne pokrycie papg wierzchniego Krycia wokét komindw
[{0.65+0.40y*2+({0.90+0.40)*2+(1.18+0.40)*2+(1.78+0.40y*2+(0.40+1.19y* |m? 8.368
2+(0.4040.90y*2+(0.40+1.06)*2]*0.40
RAZEM 8.368
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