SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

w Walbrzychu.

NAZWA OBIEKTU: Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Noworudzkie] §

ADRES OBIEKTU: Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Noworudzkie] 9 w Watbrzychu,

NAZWA INWESTORA :MZB, ul. G. Andersa 48 ,59-304 Walbrzych

Lp. [Materlaly, (urzadzenia) Rodza] Paramelry tachniczno - wzytkowe materialow (urzadzen)
robot
1. [Plyta OSB3 22mm budowlane  [OSB 3 - plyla kenstrukeyina do stosowania w &rodowisku o
umiarkowane} wilgotno$ci na zewmalrz | wewnafrz
2, [Sika Primer MB budowlane  [Dwuskfadnikowy, epoksydowy, bezrozpuszczalnikowy, materiat
gruntujacy o niskie] lepkosci,
3. |Sika Bond T8 budowlane  Hednoskiadnikowy, poliuretanowy, materiat do elaslycznego
KleJenla plytek | wykonywania lzolacji przecivwwodne)..
. [Wykladzina podlogowa  [budowlane  krubosé wykladziny: 2,0 mm
PCV 2,0mm kiasa uzytkowania: .3
grupa Scleralnosck: P
temperatura uzytkowania: do +50°C
5. [Grunt glghoko budowlane  [Baza :wodna dyspersja Zywic syntefycznych
penetrujacy Gostosé: ok, 1,0 kgldm3
Preparat do Temperatura stosowania; od +5°C do +25°C
powisrzchniowego Czas schnigeia: ok. 2 godz, w zaleznosct od nasiajiiwodci
v/zmacniania podioza | warunkéw termiczno-wilgolnodclowych
‘wsz.elk!ch nasiakiiwych Znivcle: od 0,1 do 0,6 fm? _
podlozy. e zaleznoscl od réwnoéel i naslakliwosel podiota,
6. WEWNETRZNAFARBA [udowlane  [Kolor- biala
EMULSYJNA Wyglad powloki maiowa

Lepko$é Brookfleld RVT, 20£2°C, [mPas) 8000 + 10000
Gestodt, 2020,5°C, fgfom3) 1,470 +1,520

Zawarto$t czesci stalych, (%wag] 52,0 + 56,0

llo$¢ wearstw 2

Czas schnigeia powloki, 23°42°C, {h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

str, 1




Piyta gipsowo-kartonowa
typ A 12,5mm HRAK

budowlane

Typ plyly: A EN 520
Reakcfa na oglen zgodnle z EN 13501-1: A2-s1,d0 EN 13501-1
spolezynnik przewodzena cispla A: Wi{mK) 0,25 EN 12624
(gslos objgtodclowa
przy gruboéel piyty 9,5 mm: = = 568 kg/ni®
przy grubosai plyly 12,5 mm: 663 kg/m?® EN 520
Cigzar
przy gruboscl plyty 9,5 mm: 2 6,3 kgfm?
przy grubosel piyty 12,5 min: = 7,1 kg EN 520
Maksymalna temperatura stosowania °C < 50

Plyta gipsowo-kartonowa
12,5mm HRAK
wodoodporna,

budowlane

wymiary (gr./dtfszer.) [mm] 12,5/2600/1200
przepuszezalnosé pary wodne] p 11 (pr EN 15263-1)
odpornost na uderzenta Typ | plyta o 2wiekszone] odpomodal na
Uderzenta wgniot <15 mm (pr EN 15283-1)

wchianianie wody

GM ~ H1

calkowite wehiantanle wody <3% po 2 godzinach,
powistzchniows wehlanianie wody <100 g/m?

<(pr EN 15283-1).

wepblezymalk przewodzenia ciepla A [WHmK)]

0,25 (pr EN 15283-1)

reakeja na oglen A2-s1.d0 (EN 13501-1)

wytizymalo$é na zghanle obclazente niszezace 12,5 m,
klarunek wzdiuzny >540 N,

kierunek poprzeczny >210 N, {pr EN 16283-1).
cloZar piviy fkg/m?] 10,8
nomiy, alesty  EN 15283-1, atest PZH

Drzwi wejsciowe do lokalu
mieszkalnego

budowlane

skrzydio wykonane jest z ramiakév MDF

| drewnlanych z wypelnleniem plaster miody, oblozone
obustronnie plyta HOF

vymagania akustyczne: >Rt 27 d8

wspblezynnik przenikania clepta: U<2,6 Wim2K

klasa odpomotel ogniowe): EI 30/$ 60 (Sa, Smyj
wWyposazone w okucia | zamki.

10

Drzwi wejsclows do
pokoju

budowlane

skezydio vykonans jesl z ramiakdw MDE

i drevmianych z wypsinienlem plaster miodu, obloZons
obustronnte plytg HDF

wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
wspblczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
oszklone szklo chinctilla .

wyposazone W okucla f zamki.

str, 2




11

Drzwi wej$ciowe do
dazlenki

bidowlane

krzydlo wykonane est z ramiakdw MOF | drewnianych z

sypelnieniem plaster miodu, obloZone obustronnie plyta HDF
magania akustyczne: >Rw 27 dB

vispotczynnik przenikania clepla: U<2,6 Wim2K

nszklone szklo chinchila

Wwyposazone w okucla | zamki.

12.

Cement portlandzki

budowiane

zmlany objetosci (Le Chateller): < 10 mm

poczatek czasu wigzania: > 75 minut

vwytrzymalo§é na éciskanie po 2 dnilach: > 10 MPa

wylrzymalo$E na ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa < 52,5 MPa

13.

Wapno hydralyzowane

budowlans

- viapne czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalosé na sicle 0,2 mnk: < 2%
pozostalodé na sicle 0,09 mm: < 7%
globokost wnikanfa: > 10 < 50 mm

14.

Kiej do plytek
uelastyczniona

budowlane

Gestost nasypowa (suchej mleszanki)ok. 1,6 kg/dm?

Ggstost ebjetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,45 kgfdm3
Gestost w stanie suchym {po zwlazaniujok. 1,65 kgldm?3
Proporcle mieszania

{woda/sucha mieszanka)

0,21 -0,241/1 k1,06 -1,21/5kg; 2,1 -241710 kg

5,25 + 6,00 /25 kg

Min/max. grubosé leju: 2 mm/ 10 mm

Temperatura przygofowania kisju oraz podioza I otoczenia w
trakcie prac od +5 °C do +25 °C

15.

Kis] do plytek (normalny)

hudowlane

PN-EN 12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012)

Kle] do piytek, cementowy, normalnte wigzagy, o zmnigjszonym
splywis Typ C1T do zastosowan wewnglrznych,

na $clany i podiogi Klasa reake]i na oglen AT WT

A WT

Wytrzymalo$6 ztacza - prayczepnost poczatkowa = 0,5 Nimm?

16.

Cegla ceramiczna pelna

budowlane

zamurowanla olwordw - cegla peing klasy 15 Mpa na zaprawie
cementowo - waplenne] klasy M5

17.

Plytki podiogowe
caramicZne

budowlane

Grubosé 7mm

nasiakliwosé wodna; E < 0,5%

wylrzymaloéé na zginanle: min, 35 MPa
adpornoé na Sclsranie walebne: max 175 mm3
skuteoznost antyposlizgowa: grupa NPD, RO-R12

18.

Okno PGV biale

hudowlane

okno 2 PYG o wspdlezynniku U calego okna 1,6 Wim?K i U szyby
1,1 Wim?K z nawiewnikism -- system plgclokomorowy o
szerokoscet 73 mm {z zachowanlem ksziali, podzialu i
rrymiaréw), blale szorowanie: kI, il
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Kanat wentylacyjny i spalinovwy

cenlralne
syrzewanio

Wenlylacja

Kanat dwusclenny 150/250 wypelnienie wsina mineraina
{wentylacja)

Kanal dwusclenny koncentryczny 126/80

Materiat .

wewneltrzny: 1.4571 11,4404

zevmetrzny: 1.4301

Grubot:

wewnalrz: 0,6 mm - 1,0 mm

zewnatez: 0,6 mm - 1,0 mm

Izolagja

Welng wineralna o grubosel 50 mm, gestodt 120 ki
Szozelnost:

Polaczenie wiykowe zyka / mufa z wewnelizng spacjalng
uszozelk i zewnelrzng obsjma zaciskowa klasa odpornoSel
ognlowe] wg REI 60 PN-EN 135012:2002

Rury stalowe bez szwu

Instalacja
gazu

Zgodne z PN-EN 1775 Dostawa gazu, Przewody gazowe
dla budynkow- Maksymalne ciénienie robocze

< Shar,

- PN-EN 10208-1 Rury stalows przewodowe dia mediow
palnych. Rury o klasle wymagan A,

- PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodows dla medibw
palnych. Rury o klaste wymagan B,

PN- 91/H-74240, Rury stalowe bez szwi ¢lagnione na
zimno

28,

R - rozdzislnica migszkaniowa

Instalacje
elekiryozne

nowa rozdzleinice mleszkanlowa naley wyposazys zgodnle
Z rysunkiem Ef2 zawartym w projekcle instalacji
alekirycznych;

26

Przewody elektroanargelyczne
przeznaczons do ukladania na stale
wevnalrz pomieszezert pod, w oraz na
tynkin{ YDYp, YOYp Zo 300/500 V,
450/750 V)

 [nstalacje

elekiryczne

Napiecle znamionowe 300/500 V

Kolor powloki zevingtrzng} blaly

Naplgcle proby 300/500 V: 2 kv

Najwyzsza dopuszezalna temp, 2yly przewodzace] +70 °C
Temperatura pracy - zakres

NalwyZsza dopuszczalna temp. 2yly

przewodzace] w warunkach zwarcia

Najnizsza dopuszczalna temp. ukladania kabli -5 °C
Najnizsza dopuszozalna temp. przechowywania kabli -40
°C

Kolory izolacji (harwna identyfikacia 2yl) HD 308 82
Odpomos$s na rozprzestrzenianie plomienia

- konfiguracia pojedynczy przewbd

|EC 60332-1-2

Min. promlen glgcla

Md (mnisjszy wyriar przewodu)

Cerlyfikat BBJ SEP ,B*

Zgodnost 2 dyreklyws RoHS

Zgodnosé z dyrekiywa REACH
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elakirvezne

27 (Gnlazda pojedyncze z uziemienlem. [instalace  [Kofor bialy 16A, 250V, 3620W, 1P-20, zacisK gwintowe,
elektryczne
28 |Gnlazda pofedyncze z uzismienlem. |Instalacje  [Kolor bialy 16A, 250V, 3520W, IP-44, zaclski gwintowe.

Sporzadzit: mgr inz. Tomasz Kolodzlsjczyk
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