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INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
z zabudowg kotla na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul. Pluga
13a w Walbrzychu.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okre§lenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4, Zakres robét ebjetych specyfikacjg

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 05.2003 r.

Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojekiowanych materialow —~ w
przypadku niemozliwoscei ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartodei funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwalodci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byé stosowane wyroby producentéw




krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom { Dz. U. Nr
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrddla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia
sg nigjednorodne lub niezadawalajacej, jakodci, Wykonawca powinien zmienié zrédio
zaopatrywania w materiaty. Odbiodr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug
wymagai i w sposob okre$lony aktualnymi normami,

2.2. Elementy instalacji cieplnych
-Grzejnik dwuplytowy FK022/600/600
-Grzejnik dwuptytowy FK033/300/1400
-Grzejnik dwupltytowy FK033/300/2000
- Grzejnik drabinkowy PS 11 500
-Zawor grzejnikowy DN15

-Zawor odcinajgey grzejnikowy DN15
-Rury miedziane przewodowe 15x1
-Rury miedziane przewodowe 18x1

2.3. Elementy kotlowni.

-Kociot na paliwo gazowe 0 mocy 21 kW
-Zawor kulowy DN20

-Filtr siatkowy c.0. DN20

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw

niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg byé gorsze od wymienionych oraz
spelniaé¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U, =z 2004r, nr

92 poz. 881).
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnege wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane pizez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajagcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkdw technologicznych, nie =zostang przez Inspektora mnadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robdt, do ktoérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielne)j zaplacie,




4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez spigcie pasami lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszezaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymit.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikow

Transport grzejnikdw powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé
pakowane grzejniki jednego typu i wielkodci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapilo ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszeza sie transportowanie grzejnikdw luzem, ulozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszezaniem i uszkodzeniem.

4.4, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wrykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja, jakosé
i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy pized dostepem os6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny byé po zakoficzeniu roboét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji ¢.0. z rur miedzianych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsea montazu rur i ksztaltek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty i podpory,

- wykona¢ otwory w §cianach i zamontowa¢ tuleje ochronne dla przejsé przewoddéw c.o..

5.2. Montaz rurociggow

Rurociggi taczone begdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6:
»warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowal uszkodzenie pizewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszezen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnoéé wykonywania robdt:




- przecinanie rur,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym, co najmmniej 0,3%
w kierunku zrédia  ciepta, Poziome odeinki muszg byé wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowieltzenie i odwodnienie calego instalacji.

W miejscach przej$é przewodéw przez $ciany nie wolno wykonywaé Zadnych polgczei.
Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewngtrzog tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatlem
termoplastycznym. Wypelnienic powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu
przewodu, Diugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubodci $ciany. Przejscia przez
przegrody okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie naleZzy ustawié¢ w plaszezyznie réwnoleglej do powierzchni
$ciany Iub wneki. Odlegloé¢ grzejnika od podlogi iod parapetu powinna wynosié, co
najmniej 100 mm.

Kolegjno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw 1 osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami galgzkami.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykoficzeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢é zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie
bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny byé tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem
iskreceniu zlaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszezalne sg
dziatania mogace powodowa¢ deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

5.4. Montaz armatury i osprz¢tu

Rurociggi lgczone bedg zarmaturg iosprzetem za pomocg polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek mosigznych z gwintem. Uszczelnienie tych polaczenh wykonaé za

pomocg np. konopi z pasta uszczelniajacg lub nici teflonowych.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dzialania zaworuy,

- nagwintowanie koncoéwek,

- wkreeenie pot-Srubunkéw w zawdr i na rure, z uszezelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgecym,

- skrecenie polgcezenia,

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwodci ustawi¢ w takim polozeniu,

by wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezalo w plaszezyZnie pionowej przechodzacej przez

0§ przewodu,

Zawory na galgzkach nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz latwo dostgpnych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowictrzenic instalacji wykonaé, jako miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw

zamontowanych na grzejnikach.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym
projektem budowlano-wykonawczym.

6.2, Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé badaniom na szczelno$¢.

Badania szczelnodci urzagdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed robotami malarskimi ¢ wykonaniem
izolacji cieplnej, W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czgéciowa, jezeli
badanie szczelnosci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelié wodg wodociagows lub z
innego Zrédla, dokladnie 0dpow1etlzajqc urzadzenie. Po napelnieniu nalezy plzeprowadzw
kontrole calego urzadzenia, zwracajgc szczegélng uwage czy polgczenia przewodow i
armatury sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosei nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania préb ciSnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej wartosei cisnienia
roboczego, lecz nie mnigjszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polgczeniach.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuyje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napeiniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy
sprawdzié¢ zachowanie sie wydiuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szezelnosei na
gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Caloé¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL 05.2003r.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczaé 5 mm,

-odchylenic spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢  -5% projecktowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét
Odbiér robét nastepuje po zakonczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie zprojektem, nadaja sig do




cksploatacji i osiagajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robo6t) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy izawiadamia
o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sa te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrgbniono, jako
oddzielne skiadniki inwestyci.

8.3. Odbidr czgdciowy

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane
przed zakonczeniem calosci zadania. Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycic wiasciwych materialow

- wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukeji

Odbiory czeéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw konicowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dzialania calego urzadzenia.

8.4. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczeg6lnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele Generalnego
Wykonawcy, Inwestora tub Uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoly tych odbioréw stanowig zalacznik do protokéiu
koncowego.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- zgodnodé wykonania z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 05.2003 r. oraz wezesniej
powolanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze koincowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng znaniesionymi elementami zmian iuvzupelieniami
dokonywanymi w trakcie budowy

- Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw

- Protokoty odbiordéw czg¢dciowych na roboty ,,zanikajace”

- Protokoly wykonanych préb i badan

- Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw urzgdzef i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

- Instrukcje obstugi

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw konicowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie
dzialania poszczegdlnych urzadzef i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokél koncowy
z adnotacja, o jakodci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszezegoélnych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowg.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnodci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne”.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690).

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo, Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-91/B-02420 Odpowietrzenie w instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,
PN-B-02420:1991 Zabezpieczenia instalacji c.o.

Zeszyt 6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

INSTALACJA GAZOWA

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu instalacji gazowej dla remontowanego lokalu
mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pluga 13a w Walbrzychu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wymiany instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz przewoddw z rur stalowych czarnych lgczonych przez spawanie, na odcinku od
gazomierza do odbiornikéw gazowych wraz ze wszystkimi niezbgdnymi robotami
towarzyszacymi,

- montaz armatury 1 urzadzen,

- badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne.

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami kierownika robédt i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez inne materialy fub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materialéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nic moga powodowaé zmniejszenia trwatosel
eksploatacyjne;j.




- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

1.5 OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
Z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Pojecia ogolne

Instalacja gazowa — uklad przewodéw gazowych za kurkiem glownym, spelniajacy
okre$lone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz [ub wewngtrz budynku wraz z
urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami
gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi,
doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Kontrola instalacji gazowej — zespét czynnosei majacych na celu stwierdzenie czy instalacja
gazowa lub jej cze$é znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej
bezpieczne) eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gaiowej — element sluzacy do lgczenia ze sobg odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiang przekroju, rozgalezienie, a takze
zaslepienie przewodu (kolanko, tréjnik, odwadniacz itp.)

Kurek gléwny — wzgdzenie do zamykania i otwierania przeplywu paliwa gazowego z
przylacza do instalacji gazowej; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktérym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzgdzenie niebedgce kurkiem gléwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doplywu gazu do czgsci instalacji, gazomierza lub
urzgdzenia gazowego.

Odbidr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja
gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji,
podstawowa czynnoscig zwigzana z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Préba szczelnodci instalacji gazowej — czynno$é polegajaca na utrzymaniu przez okre$lony
czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojgtnego,
odpowiednio wyzszego od cidnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w
zakresie szczelnosci rur, armatury, polaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub
wykonanej =z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub poszezegdlnych urzadzen gazowych.

Rura oslonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddzialywaniem
czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszezony jest przewod instalacji gazowey.




Warunki techniczne przylaczenia — zespdl wymagan technicznych, ktére muszg byé
spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogly by¢ dostarczone.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan 1 w sposéb okreslony
obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw
materialdow pod warunkiem, e stosowane zamienniki maja parametry nie gorsze od
parametréw odpowiednich materialéw wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona
zmiana nie moze pogorszyé, jakosci wykonywanych robét, obnizyé ich trwalodci, estetyki i
uzytecznodci oraz nie moze stwarzaé zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w
pbZniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-EN 10210-2 fgczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowg rury powinny byé proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez
widocznych ubytkdéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie
Nalezy zamontowaé zawory gazowe odcinajgce przed odbiornikami gazowymi.
2.3 Materialy do wykenania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania rob6t malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiego sprzegtu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wyladunku materialéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszezeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazdéw. Rury luzem ukiadaé nalezy na gladkim i czystym podlozu. Nie
nalezy wsuwaé rur o mnigjszych srednicach do wigkszych. Niedopuszezalne jest ,,wleczenic”
rur po podlozu. Ksztaltki i ztaczki powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 1.




Materialy przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wryladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widlami lub
dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktdérym sg przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych narz¢dzi i metod przeladunku. Ksztattki nalezy przewozié w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku 1 magazynowania rur i zlgezek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzié na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowaé¢ w magazynach zamknietych, Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature laczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociggi stalowe laczone bedg przez spawanie. Przed ukladaniem przewodéw nalezy
sprawdzié tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowad
uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej 1 elementow
muru,

Ptzed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery, i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.,

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- Wyznaczenie migjsca ulozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Gigcie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywac
na podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
. zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materialu, z ktérego wykonane sg rury.

- W miejscach przej$é przewoddw przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych polgezen.




Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o srednicy
wewnetrznej wickszej, o co najmniej 2cm od $rednicy zewn. rury przewodu. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugod¢ tulei powinna by¢ wigksza o Sem od grubo$¢ Sciany.
Przy przejéciach przez dylatacje tuleje wykonaé¢ z rur stalowych, a przestrzef migdzy
przewodem a tulejg wypelnié welng mineralng lub innym materialem izolacyjnym
niedzialajagcym korozyjnic na rur¢, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sig.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klasg odpornosci
ogniowej.

- Rurociagi lgczone bedy z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomoca
polaczen gwintowych z zastosowaniem ksztaltek.

- Polgczenia gwintowane uszezelnié z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczylo 1 cm na kondygnacjg.

Przewody nalezy prowadzié w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewngtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odleglodciach nie mnigjszych
niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajge je nad
tymi rurociggami,

- 15 ¢m od rurociggéw cieplnych, umieszezajge je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 ecm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszezelnionych puszek z rozgaleZnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdw z gazem o cigzarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami,

- 60 cm od urzgdzeh elektrycznych iskizgeych, jak wylaczniki, laczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowodci dzialania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kietunek przeplywu byl zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych
trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi 1aczone bedg z armaturg i osprzgtem z zastosowaniem ksztaltek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosei ustawi¢ w takim polozeniu
by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezalo w plaszezyznie pionowej przechodzacej przez
of przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnodci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C,




- Prébe szczelnosci i wytrzymalosei nalezy wykonaé sprezonym powietrzem o cidnieniu
instalacji 0,1 MPa

- Do pomiaru ci$nienn prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmian ciénienia o 0,1 bar. Powinien on byé umieszezony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji,

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie
stwierdzono spadku ci$nienia,

- Z proby cidnieniowe] nalezy sporzadzié protokdt.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych i innych urzadzen stalowych
wchodzgcych w sklad instalacii.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementdéw znajdujacych sie w
pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwartej.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usungé z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgoé¢ oraz inne zanieczyszczenia,

- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usunigcie nieréwnodci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin. ‘
- Powierzchnie nalezy czyéci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszezone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢é powlokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasic 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego,

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek
rgcznych lub mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mlotkéw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktoérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odtluszczania za  pomocg  rozpuszczalnika  (benzyny,  trdjchloroetylenu  lub
czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usungé pyt,

- Na powierzchni¢ oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres skladowania lub montazu
oczyszezonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy nalozyé powltoke ochrony okresowe;.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkiad pod nastgpne warstwy, kidre
muszg byé uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowe] nie nalezy stosowad, jesli instalacje sa bezposrednio po oczyszezeniu malowane
farbami podldadowymi zwyklego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C,

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakladaé po dokonaniu przeglgdu powioki podkladowe;.
- Pokrycie podkladowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy podda¢ renowac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakodci materialow




Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inwestora.

6.2 Kontrola jakosci robét

6.2.1. Warunki przystapienia do badat

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$é przewodéw przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu

¢) w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie przewodow,

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich
srednic i pordwnaé wyniki z dokumentacja; polaczenia gwintowane i kolnicrzowe nalezy
wykona¢ przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenic odleglosci polaczen
wzgledem podpdr, ogledziny zewngtizne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia od
podpér.,

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor stalych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodoéw,
sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy, polozenia polaczen kolnierzowych,
sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidlowosci laczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.2.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszezenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.2.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosei, zwanej probg odbiorows podlegaja wszystkie odeinki instalacii.

Badanie szczelnoscei instalacji nalezy wykonaé za pomoca sprezonego powictrza tub gazu
obojetnego pod cidnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby
sz¢zelnosei niedopuszezalne jest stosowanie gazéw palnych,

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napelnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest
wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie
czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powictrza wewnatrz przewod6w i
tym samym zmian cis$nienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy
czgéé instalacji podiega wplywom promieniowania slonecznego. Przeprowadzenie préby
odbiorowej jest mozliwe wéwcezas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato
jego stabilno$é.

Pomiar cisnienia podezas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru, tak zwanej
»U-rurki” manometru jednostupowego, napelnionego rtgeig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacii i
gwarantuje doktadnos$¢ pomiaru wymagana dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W
przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé
przyczyny i prébe wykonaé powtdrnie,




7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidér migdzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej
gazu,

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli, jakosci rob6t poprzedzajacych wykonanie
instalacji i w szczegdlnosei powinny im podlegaé prace, ktdrych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i
prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacii.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przykladowo w stosunku do nastgpujacych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przejé¢ dla przewoddw przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzié protokét stwierdzajacy, jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robdt objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny, jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okre$lié zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupelniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbiér techniczny czgseiowy instalacji wewngtrznej gazu

Odbiér techniczny cz¢sciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktdrych zanika dostgp w wyniku postgpu robét. Dotyczy on na
przykiad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego (technicznego).

Odbidr czgéciowy przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$é jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekeie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czg¢sci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

¢) przeprowadzié niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzié protoké! potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbgdnych badaii odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czgsci instalacji, ktore byly objete
odbiorem cze$ciowym.

Do protokolu odbioru nalezy zataczy¢ protokoly niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okredlié zakres
i termin wykonania prac naprawczych [ub uzupelniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

7.3. Odbiér techniczny koficowy instalacji wewnetrznej gazu




Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koficowego po spelnienin
nastepujgeych warunkdw:

a) zakonczono wszystkic roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, napelniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odeinkéw
instalacji oraz urzadzen gazowych;

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakoficzyly sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono roboty budowlano-konstrukeyjne, wykoniczeniowe i inne, majgce wplyw na
poprawno$¢ eksploatacji instalacji wewnetrzne] gazu,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d} protokoly odbior6w mi¢dzyoperacyjnych;

¢) protokoly odbioréw technicznych czedciowych;

f) protokoly wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stogsowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje,

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;

j) instrukcj¢ obslugi instalacji;

W ramach odbioru koficowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnoé¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiQ, a w przypadku odstepstw, sprawdzié w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

¢) sprawdzi¢ protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czg§ciowych

¢) sprawdzi¢ protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych

) uwruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametréw.

Odbidr koncowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do

uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzié
ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy prowadzié¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot;
- elementy liniowe w mb,

- elementy powierzchniowe w m?;
- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnoscei jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.




10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

PN8O/I - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z2010r. Nr 243, poz. 1623 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

Dz U. z 19971, Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy w zakladach produkeji, przesylania i rozprowadzania gazu (paliw plynnych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392

i Nr 115 poz. 513). _

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegbtowych zasad eksploatacji urzgdzen

i instalacji energetycznych stuzacych do przesyiania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. 7z 0.0. Warszawa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II Instalacje
sanitarne i przemysfowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W ninigjszym rozdziale oméwiono og6lne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno—kanalizacyjnej dla lokalu
mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Pluga 13a w Watbrzychu.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdgcym podstawa do udzielenia zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja




Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
-dostawg materiatow,

-wykonanie instalacji wodociggowej,

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

-motitaz armatury.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz.
U. Nr 92 poz. 881) . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zr6dla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialéw z tego zrédla, Jezeli materialy z akceptowanego zrodla
sg nigjednorodne lub niezadowalajgcej, jakodci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1 w sposéb okreslony aktualnymi normami,

2.2. Elementy instalacji

2.2.1. Przybory

- Umywalka

- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem
- Wanna

- Muszla ustepowa - kompakt

2.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Rury z PVC kanalizacyjne d=100 mm,

- Rury z PVC kanalizacyjne d=50 mm,

-Ksztaltki z PVC kanalizacyjne d=50mm,
-Ksztaltki z PVC kanalizacyjne d=100mm,
-Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50 mm,
- Zawor napowietrzajgey z PVC d=50 mm.




Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakodciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr
92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogblne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, mna jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wybory i
uzyska jego akceptacjg. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace
zachowania warunkéw technologicznych, nie =zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych

Ruty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w poloZeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na cale] powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegélng ostrozno$é nalezy
zachowaé przy przeladunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kolnierzowych nalezy ukladaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesei rur.

4.2, Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami {ransportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg, jakosé




1 wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob tizecich.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
slonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszezeniach zamknigtych lub zadaszonych, Rur
z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie.

Rury powinny byé skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i1 przekladkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nic
moze powodowaé nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkéw
i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czgdei uszkodzone odceigé, a konice rur sfazowaé.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszezelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé
skladowane w sposdb uporzadkowany, z zachowanicm wyzej omdwionych $rodkow
ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1.Do rozpoczgeia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystgpié po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

- eclementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieplej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen
instalacji wodociagowej 1 cieplej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku
niemozno$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialow lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wilasciwosci uzytkowania 1 trwalosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg byé zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
3.Przewody wodociggowe i cieptej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

4.W miejscu przej$é rurociggéw przez przegrody budowlane i fawy fundamentowe nalezy
osadzi¢ rury ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byé¢ polgezed rur,
Przestrzein miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, powinna byé wypelniona szezeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé okolo 2 cm powyzej
posadzki.

5. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadiych i téwnolegtych
do Scian. Spadki przewodéw powinny zapewniaé¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
Jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowiefrzenia przez najwyzej polozone punkty
czerpalne.

6. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powictrzng nie mniejszg niz
3em. Niedopuszezalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi;
zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgdciowego instalacji
wodociagowej 1 cieplej wody. Powierzchnia przewodéw cieplej i zimnej wody



prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd,

7. Instalacje wodociggowe z rur PVC i innych tworzyw sztuczaych (np. polietylenu) o
podobnych wlasciwodciach powinny byé: prowadzone w odleglosci min. 10 cm od
rurociggdw cieplnych - mierzac od powierzehni rur. W przypadku, gdy odleglosé ta jest
mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowaé izolacje cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowaé,
gdy dzialanie dowolnego Zrédta ciepla mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury
$cianki rurociggu:

- w przewodach wodociggowych - powyzej + 30°C,

8. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieplej wody powyzej przewod6w elektryeznych.

9. Odleglos$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosié, co najmniej:

- dla przewoddéw o érednicy 15-20 mm - 3 cm,

10. Minimalne odlegloéci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10 cm.

11. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié latwy i trwaly monta instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozpizestizeniania sic drgafi i halaséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodeim a obejma uchwytu lub wspomika nalezy
stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

12, Podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

13. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

14. Wewngirzne pizewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i
réwnoleglych do $cian.

5.2,.Montaz przewod 6w z rur miedzianych

1. Polaczenia gwintowane nalezy uszezelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowei,
lub past uszczelniajgeych. Do urzgdzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii [ub farb
miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu
fgcznikéw; niedopuszezalne jest gigeie rur miedzianych zardwno na zimno, jak i na goraco.

3. Maksymalne odleglodei pomigdzy punktami mocowania przewoddéw poziomych z rur
miedzianych powinny wynosic:

- dla rur o $rednicy: 15-18 mm - odleglo$é 1,25 - 1,5 m,

5.3. Instalacja kanalizacyjna z rur PVC

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocy kielichowych polaczen weiskowych uszezelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia
montazu przewodu nalezy wladciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

-przycinanie rur,

-ukosowanie bosych koficéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polgczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowaé bose korice rury
pod kgtem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia polowy
grubosci $cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy
polaczeniu kielichowym weiskowym zaznaczy¢ gleboko$é zlacza.

Zlgeza kielichowe weiskane nalezy wykonywaé wkladajac do wglebienia kielicha rury
specjalniec wyprofilowang pierScieniowa uszczelk¢ gumows, a nastepnie weiskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weiskania bosego kotica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy weiskarek.




Potwierdzeniem prawidiowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czolo
kielicha granicy weisku oraz wspélosiowo$é tgczonych elementdw.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy
weisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta,

Polgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cis$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢
stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzié projekt z aktvalnym
projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

-instalacje wody cieplej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosc.

-badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz
powyzej 0°C.

-badania szczelnosci powinny by¢é wykonane przed zakryciem bruzd i kanaldw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koficowej byloby
niemozliwe lub utrudnione.

-badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ wodg wodociggowa lub z
inncgo Zrodla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzié
kontrole calego urzadzenia, zwracajgc szczegdlng uwage czy polgczenia przewodow i
armatury sg szczelne.

-po stwierdzeniu szczelnosei nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za
pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonywania prob ci$nieniowych.

-instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosei ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nic powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polgczeniach.

-instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku
ci$nienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje wodg zimng, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie wydiuzek, punktéw stalych i przesuwnych. Prébe szczelnosdei na
goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne™.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczaé 5 mm,

-odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku).




Instalacja kanalizacji

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zalozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢ + 10%. Spadki podej$é¢ kanalizacyjnych wynikaja z
zastosowanych trojnikéw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowegoe montazu elementdéw przewodow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daly wyniki pozytywne,

8.2. Odbiory robdt

Odbidér robdt nastgpuje po zakoniczeniu montazu i przeprowadzeniu prob ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do
eksploatacji iosiggaja zakladane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
o zakonczeniu rob6t na budowie,

8.2.1. Odbidr czgsciowy

Nalezy je przeprowadzaé¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosei zadania. Nalezy sprawdzié:

~zgodnos$é wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materialow,

~wykonanie prawidlowych polgczen i konstrukeji.

Odbiory czegSciowe przeprowadza si¢ wtrybie przewidzianym dla odbioréw konicowych,
jednak bez oceny prawidlowodci dzialania calego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koficowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszezegSlnych instalacji nalezy dokonaé
komisyjnego odbioru koficowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawey inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne wzakresic kompetencji zainteresowanych instytucii zostaly
dokonane uprzednio, wowczas protokoly tych odbioréw stanowia zalgeznik do protokdlu
koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje¢  techniczng  znaniesionymi  elementami zmian iuzupelnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

-protokoly odbioréw czgéciowych na roboty ,,zanikajgce”,

-protokoly wykonanych préb i badan,




-Swiadectwa, jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen imateriatdéw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie,
-Instrukeje  obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych
w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koficowego nastgpuje sprawdzenie
dzialania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. 7 dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokol koncowy
z adnotacja o jakos$ci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych parametrow
podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe,

8.3. Zobowiazania wykonawey po zakoncezeniu robdt

Przedsigbiorstwo  wykonawcze bedzie musiale zapewni¢, po odbiorze, obecnosé
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego wprojekcie, wcelu przeszkolenia personelu
majacego obshugiwaé sprzet i urzgdzenia instalacji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogdlne”,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzagdzenie Ministra Infrastroktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690).

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w  instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych — 2001 r.

PRACE WYKONCZENIOWE

TYNKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewngtrznych w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku przy ul.
Pluga 13a w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdiowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.




1.3. Zakres robé6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu:
-tynkéw i gladzi gipsowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6dt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie stosowane materialy muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszezajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

-$rodki gruntujace

-srodki do czyszezenia podioza
-gotowa zaprawa tynkarska ( gipsowa)
-woda

-gips szpachlowy

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spelnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Liczba i
wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do wykonania robdt tynkarskich:

-szczotki do czyszezenia podloza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-mieszarki mechaniczne

-mieszadia

-pojemniki na zaprawe

-pojemniki na wode

-drabiny




-rusztowania
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznodei i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét budewlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robét, jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakoficzone wszystkic prace
budowlane tzw. ,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny
byé réwniez zamurowane wszelkic przebicia, bruzdy oraz osadzone ofcicznice drzwiowe i
okienne. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 °C, lub w nizszych
po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Swiezo wykonane tynki nalezy
chronié przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3. Wymagania stawiane podlozom pod tynki

5.3.1. Podloza z istniejacego tynku

W przypadku koniecznodci wykonania pogrubienia istniejacego tynku, ktorego jakos¢ jest
dobra, przygotowanie podioza polega na usunigciu powlok malarskich i naprawieniu
lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszezonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelnié
nowa zaprawa. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé np. gwozdziami. Przed
naniesieniem nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ wodg, a nastepnie
wykona¢ obrzutke z rzadkicj zaprawy cementowej,

5.4, Wymagania stawiane robotom tynkarskim

5.4.1. Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, skladajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i
domieszek modyfikujgcych wlasnodci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te
sa gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkows. Modyfikowane spoiwa
gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

-gipsy tynkarskie,

-gipsy szpachlowe,

-gladzie.

Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywaé¢ jedynie na podiozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich zawierajgcych
gips. Przyczepno$é tynku gipsowego zalezy glownie od rodzaju podloza. Do wiasciwosci
podioza nalezy zawsze dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawczy.
Nalezy zawsze przed rozpoczgeiem prac tynkarskich sprawdzi€¢, czy nie wystgpuje jeden z
czynnikow, ktére mogg powodowaé odpadanie tynkdw gipsowych:




-niewladciwie przygotowane podioze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,
-zamarzniete podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze $rodkdw antyadhezyjnych,
-tynkowanie mokrego betonu,
-brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.
Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno byé zagruntowane $rodkami
gruntujacymi redukujacymi chionnoéé podloza i zwigkszajgcymi przyczepnosé,
W przypadku podloza w postaci $cian murowanych z cegiel lub tzw. murdéw mieszanych
nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng chionno$é. Ubytki musza byé wypelnione
zaprawg oraz pokryte $rodkiem gruntujgcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki
styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem z dodatkiem wypelniacza
mineralnego. Grubo$¢ tynku na tych podlozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w
jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa,
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzone] ilosci mieszanki do okreslonej iloSci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa begdzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu
dokiadnego wymieszania nalezy stosowaé mieszadla mechaniczne, np. nakladki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje¢ masla 1 nie zawiera zadnych grudek.
Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowaé takg ilosé
zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne wilasciwoscei. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zaréb
gipsowy wykonany byl w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci mogg znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudnié prace.
Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktérych zakoficzono wszelkie prace
instalacyjne, zabezpieczono nieoslonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym
dzialaniem gipsu, zbadano i przygotowano podioze, zaslonigto folig okna, oScieznice i
grzejniki.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola podlozy

6.1.1. Badania podloza pod tynki

Przed przystapieniem do tynkowania podioze nalezy poddaé ogledzinom, a w przypadku

watpliwosci co do jego stanu, wykonaé badania. W celu oceny warstwy podloza nalezy

przeprowadzi¢ nastgpujgce proby:

- wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢é wolna od kurzu i innych
zanieczyszezefl. W przypadku stwierdzenia zanieczyszezen, nalezy je usunaé za pomocs
szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowaé po wyschnigciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej
pojawia si¢ zielononicbieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczgce o wystepowaniu na
powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usungé za pomoca wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktérych nie mozna zmy¢, nalezy oczyscié mechanicznie — zeskrobad
tub usuna¢ przez piaskowanie;
skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podloza za pomocg metalowego
narzedzia. Ziuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczyscié druciang szczotka lub
cykling, a nastgpnie pokry¢ Srodkiem gruntujgeym z wypelniaczem mineralnym;
zwilzania - podloze nalezy namoczy¢ za pomoca szczotki lub pedzla. Jedli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3-5 minut, $wiadezy to, Zze podioze jest wystarczajgco chlonne.

6.2. Kontrola materialow
Badan materialéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na




sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszezeniu wyrobéw do obrotu oraz terminéw
przydatnodci do uzycia.

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnoscei wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczng, instrukcjami producentéw wyrobdw tynkarskich oraz ze sztukg budowlana.

6.4. Kontrola w czasie odbioru robét

6.4.1. Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg
pod tym wzgledem watpliwodci, powinny by¢ zbadane laboratoryijnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odglosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy te jest odspojony
(dzwick gluchy). W przypadkach watpliwych mozna dokonaé¢ sprawdzenia wielkosei sity
przyczepnosci tynku do podloza wg PN-71/B-04500.

6.4.2. Badania grubodci tynkéw zwyklych

Badania kontrolne polegajg na wycieciu pigciu otworédw o $érednicy okolo 30 mm w ten
sposob, aby podloze bylo odslonigte, ale nienaruszone. Odstonigte podioze nalezy oczyscié z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z dokladnoicia do 1 mm. Za
przecigtng grubo$é tynku uznaje si¢ $rednig warto$é z pomiar6w w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde 1000 m?

wycigé jeden dodatkowy otwor.

6.4.3. Badania wygladu powierzchni tynku
Badania wygladu powierzehni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin
zewngtrznych i pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dlonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzehni otynkowanych w zaleznosci od liczby
warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieé na calej powierzchni barwe jednakows i
o tym samym natgzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg
nastepujace wady:
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli
przenikajacych z podloza, plesi itp.,
zacieki w postaci trwalych $ladéw na powierzchni tynkéw,
- odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczng przyczepnodcia tynku do
podloza.

6.4.4. Badania prawidlowo$ci wykenania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigeia na powierzehni tynkéw sa niedopuszezalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w
ktérych dopuszeza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na
skutek obecnosci niezgaszonych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkow
pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw surowych sg
dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnoéci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki
wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sa niedopuszczalne dla
tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszezalne sa o szerokosci i glebokogei do




1 mm oraz diugosei do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do
krawedzi taty kontrolnej o dlugosci 2 m, a w przypadku, gdy powinny one stanowic
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1.
Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielkosci przeswitu mi¢dzy latg (lub wzornikiem) a
powierzchnig tub krawedzia tynku z dokladnoscia do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowodci spoziomowania powierzchni tynku 1 krawedzi
przeprowadza si¢ za pomoca taty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowa poziomicg albo
za poimocg poziomicy murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dlugodci.
Sprawdzenie kgta miedzy przecinajacymi sie plaszezyznami nalezy przeprowadzaé kgtownicg
i lata kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu mi¢dzy tatg i powierzchniag tynku w
odlegtodci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzehni i1 krawedzi zewnetrznych tynkdéw kategorii 11-
1V nie powinny by¢ wicksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na
wysokosci calego budynku.

Dopuszczalne odchylenia, od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-706/B14100.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostks obmiarows robét jest m®. Ilosé robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawcea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Czas przeprowadzania ocbmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoseia 1 terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsSciowym i koicowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcey.
Obmiar robét zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane pizez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

8.4, Zasady obmiaru robét tynkarskich




[0 Tynki oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym 1 wysokodci mierzonej od czystej podlogi do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i slupéw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie
surowym.,

0 Z nakladéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potrgca si¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z

nich jest wigksza niz Im . Potrgea si¢ réwniez naklady na otwory o powierzchni ponad

Im?, jezeli oécieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m .
Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych

. 2, . . . 2,
mniejszych niz 1lm 1 powierzchni otwordw do 3m , jezeli oscieza ich sg tynkowane.

Tynki ofciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢, jako iloczyn
jednokrotnej diugosci oscieza, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez szerokosé oscieza w
stanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza si¢ w $wietle oscieznicy lub w $wietle
muruy, jezeli otwory sg bez oscieznicy.

[1 Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢ wedlug zewnetrznych wymiaréw
obrysu obramowania.

[0 Siatkowanie na gotowej konstrukeji nosnej oblicza si¢ w metrach kwadratowych.
Tynki Scianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli gruboéé szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnie
Scianki. Przy wigkszgj grubosci kazda strong $cianki nalezy normowal jak $cianke
tynkowang jednostronnie.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Tynki wewngtrzne.

Placi sig za ustalona ilo$é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowatie zaprawy,

-dostarczenie materialow i sprzetu,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

-0cZyszezenie migjsca pracy z resztek materiatéw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie préobek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. Wstep



1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z remontem w lokalu mieszkalnym nr 6 w
budynku przy ul. Pluga 13a w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem be¢dacym podstaws do udziclenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne =z
obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgee i
majace na celu wykonanie poszycia z plyt gipsowo - kartonowych azurowej konstrukeji
cian, zastgpujacego tynki Scian, w systemie lekkiej zabudowy szkicletowej, do ktérego
wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$é wykonania robdt, ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

- Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
- Profile stalowe zimnogigte
Do wykonania rusztéw $cian, okladzin $cian powinny byé stosowane ksztaltowniki
zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-
84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1; 1997,
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powloka
cynkows (nanoszong ogniowo) charakteryzujacy sie :
+  gruboscig >7ym (100g/m2 lub >19 ym (275g/m2) badana wg PN-EN 1SO 2178: 1998
{(badanie
+ masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
+  przyczepnoscig - brak zluszezen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
»  wyglagdem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
+  Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
+  Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60
«  Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60
-Akcesoria stalowe shizg do taczenia ksztaltownikéw konstrukeji no$nej z podiozem i
miedzy soba:
« laczniki wzdluzne,
» uchwyty bezpodrednie dlugie,
« uchwyty bezposrednie krétkie,
+  kolki rozporowe plastikowe, metalowe,




«  kolki szybkiego montazu,
+  kolki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.
- Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
tasmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego,
perforowana papierowa - do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo-
kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
uszezelki obwodowe: polietylenowe grubodei 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny
mineralnej do 10 mm- do uszczelniania polgczen konstrukcji ze stropem i $cianami
bocznymi.
- Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sig gotowe kleje gipsowe. Termin
waznodci i warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez
poszcezegdlnych Producentéw.
- Wkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nodnych, laczenia
ksztattownikéw migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe 0 3,5 mm x 25 mm, :
03,5 mm x 35 mm,
03,5 mm x 45 mm,
03,5 mm x 55 mm,
(¢ 4,2 mm x 70 mm,
blachowkrety samowiercace: 0 3,5 mm x 25 mm,
03,5 mm x 35 mm,
03,5 mm x 45 mm,
03,9mmx 11 mm,
03,5 mm x 9,5 mm.

Wkrety powinny odpowiadaé normie:

+  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
kizyzowym,

«  PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wilasnosci mechaniczne czesci zlgeznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Cze$é 4: Wkrety samogwintujace
zabezpieczone przed korozja.

- Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania polaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do konicowego szpachlowania plyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okredlaja instrukcje Producentéw dla poszezegdinych wyrobdw.
- Ta$my

» Tasma do spoinowania z widkna szklanego

»  Tasma uszczelniajgca z PCW

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.



3.2.Sprzet do wykonywania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu, na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Transport matetialéw odbywa si¢ przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Rozladunek materialéw recznie lub mechanicznie: roztadunek plyt powinien odbywaé si¢ w
sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udZwigu min. 200kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widlami.

4.2.Przechowywanie i sktadowanie materialow

Materialy systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sig
etykieta Zawieraj gea:

« nazwe i adres producenta,

+ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, Jakq wyrdb uzyskal,

« date produkgeji i nr partii,

+  Wymiary,

« liczbe sztuk w pakiecie,

+ numer aprobaty technicznej,

« nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

« znak budowlany.
Skiadowanie materiatéw powinno odbywa¢é si¢ w pomieszczeniach zamkaigtych i suchych,
na poziomym i mocnym podkladzie.
Plyty kartonowo-gipsowe powinny byé pakowane w formie pakietéw, ukladanych poziomo
na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta speinia role opakowania. Kazdy z pakietow jest
spigty tasmg stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pigciu pakietéw jednakowej dlugoscei, jeden
na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace kontroli, jakoéci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoficzone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oécieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczgeiem prac montaZowych pomieszezenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpadow Okladziny z plyt gipsowo- kartonowych nalezy wykonywaé w temperatutze nie
nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek pomzej 0°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powiniy by¢
suche i dobrze przewietrzone.




5.3.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszeie
Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdw:
+  przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z
oslaniang $ciang,
+ zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podioza uchwytami
azarowymi,
Odleglosci pomigdzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na
okladziny plyty.
. dla plyt o gr. 12,5 mm 600 mm plyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.
Elementami lgczacymi ksztaltowniki konstrukeji rusztu z podlozem (ze $ciang lub stropem)
sg strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng.
Tego typu polgczenie rusztu z podtozem, jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwigkéw przenoszonych przez przegrode. Wiadciwodé ta
moze zostaé jeszeze podwyzszona przez polozenie pod strzemiona podkiadek z tasmy
tlumigcej.
Wiasciwosci thumiace przegrody w spos6éb zdecydowany podnosi tez obecnosé welny
mineralnej. Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja réwniez obecnosé wolnej przestrzeni
powietrznej migdzy welng mineralng a plyts gipsowo-kartonows.

5.4.Tyczenie rozmieszczenia plyt

styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadie do plaszezyzny Sciany z oknem

(ré6wnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

+  przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dlugich krawedzi plyt opieraty sie na tych elementach,

+ przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

+ poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana pelna ilogé
plyt nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kraficach rzedu znalazly si¢ odcicte kawatki plyt
o szerokodci zblizonej do polowy dlugosci plyty,

+ styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujgcych trzedach powinny byé przesunigte
wzgledem siebie o odleglo$é zblizona do polowy diugosci plyty,

+ jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé
dwuwarstwowa, to drugg warstwe plyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami
rusztu.

3.5. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kolkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spelniaé¢ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

5.6.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okladziny Scienne stosuje si¢ plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubodei 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na okladzine stosuje si¢ plyly o podwyzszonej
wytrzymalodci ogniowej] o grubosei 12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg byé
mocowane do elementéw no$nych w dwojaki spos6b:
+ mocowanie poptzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
nosnych rusztu,



- mocowanie podluzne wzdluz elementéw nos$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle
do nich diuzszymi krawedziami,
+  Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

3.7.0kladziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza si¢ nie wigeej niz co 60 cm. Rozmieszezenie pierwotne profili (wstgpne)
podlega korekcie na etapie przykr¢cania plyt, tzn. rozstawiania profili do piyt, Po ulozeniu
przewodow instalacyjnych, uklada si¢ izolacj¢ termiczng lub akustyczng. Pokrycie $ciany
nalezy rozpoczaé od przykrecenie plyty o szerokodei 120 em. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt mocowana
jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U géry powinna byé pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i
ugieé stropdw. Szczeling wypelnia sig kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.
Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwsze] warstwy.
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje si¢ za pomocg wieszakdw lub
dhugich wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od
ptzykrecenia plyty o szerokodci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po
zamknigciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos$é. Przy wysokosci ciany
wigkszej od wysokosei plyty sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od
dolu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.8.Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
polgczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ taSma papierows lub z wiékna szklanego
w trzech cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowsg i wecisnigcie tamy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnieta spoine nalozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podkiad
pod farbg. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypelnienie spoin masa szpachlowa, a po jej wyschnigeiu szpachlowanie masg
nawierzchniows. Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem
spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin
fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.

Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje si¢ na szerokosci
ok. 40 cm dla ,,rozciggnigeia™ szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli, jakosdcei robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 5 specyfikacji techniczne;j,

6.2.Badania w czasie wykonywania robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzglgdem ich jakodci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakodel wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosei technicznych na
podstawie badati doraznych. Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw: '

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

»  wymiary (zgodnie z tolerancja),




wilgotnosé i nasigkliwosé plyt gipsowo-kartonowych,

. obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

«  wystepowanie uszkodzeh powloki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych
materialéw powinny

«  by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej obudowy $ciany, §cianki dziatowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goéIne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 7.

8.2.0dbior podlozy
Odbiér podloza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych. Podloze oczyscié z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3.Zgodnoé¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

+  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

+  rodzaj zastosowanych materialéw,

+  przygotowanie podloza,

» prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$é¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié
plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacii. Katy dwudcienne utworzone przez te plaszezyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

+ krawedzie przycigcia plaszezyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i1 krawedzi okladzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych
kierunkach) laty kontrolnej

o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy iatg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z dokladnosciag do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w ,, Wymaganiach
ogblnych” pkt 8 Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?]




obudowy z plyt g-k obejmuje:

. dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

«  wykonanie obudowy, $cianki dzialowej i sufitu podwieszanego z plyt g-k,

» roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie {erenu,

+  przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-
kartonowe
PN-7S8/H-98461.26 Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dzialowych
PN-7S/H-98461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego
przeznaczenia. Ksztaltowniki typu C na szkielety $cian dzialowych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciagly do obrébki plastycznej na zimno, Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-93/B-02862
Odpornosé ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgigbieniem
kizyzowym
 PN-91/M-S2054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne cz¢éei ziaeznych ze stali
nierdzewnych, odpornych
PN- I B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosei.
Informator-poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie
1V, Krakéw 1996r.
Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych.
Montaz systeméw suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997
Kategoria rob6t - 45111100 - roboty w zakresie rozbidrek

STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTE?P
1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgee wykonania i

odbioru robé6t polegajacych na montazu okien i drzwi dla lokalu mieszkalnego nr 6 w
budynku przy ul. Pluga 13a w Walbrzychu.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i




zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne =z
obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy montazu:
~stolarki okiennej,

-stolarki drzwiowej wewngtrznej,

-podokiennikow,

2. MATERIALY

2.1. Okucia budowlane

-Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajgce 1 uchwytowo-ostonowe.

-Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala ustanowiona norma.

-Okucia stalowe powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.2. Podokienniki okienne
-Podokienniki wewnetrzne z PVC
-Podokienniki zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej

2.3. Stolarka okienna
-okna z PCV rozwieralno-uchylne, warto$¢ wspélezynnika U okien nie moze by¢ wieksza niz
1,1 W/(m?K),

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakos§ciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz
winny speiniaé warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.



Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie,

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne:

-Wykonawea powinien dokonaé montazu okien zgodnie ze szczegblows instrukcja
whudowania tych wyrob6w, dostarczong przez kazdego producenta.

-Stolarke nalezy zamontowaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.
_Okucia powinny byé tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydiom nalezyte dziatanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdzié rzeczywiste wymiary
przygotowanych otwordw.

5.2. Przygotowanie oSciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokfadno$é wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgeych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, nalezy naprawié i oczyscit.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oécieZe o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawié stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢
sprawno$é dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w odciezach:

-na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢, co najmniej po dwa elementy
mocujace w odleglosei nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

-maksymalna odlegloé¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

-dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcen podezas zamykania,

-na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

-Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

-2 mm przy dlugoscei przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosei przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dhugodei przekatnej powyzej 2 m.

-Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie
szezeliny migdzy osciezem a ofcieznica materialem izolacyjnym dopuszczomym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialow
wydziclajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dia zdrowia ludzi.

-Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamkngc.

-Osadzenie parapetéw wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien,
Podokienniki wewngtrzne o matym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa
sie w ocieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny,
dajac mu maly spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uklada sie
podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy
uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




Ogodlne wymagania ST

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 kpl. wykonanego montazu.
8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegajg:

~jakos¢ dostarczonej stolarki

-poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzié czesciowy protokdét odbioru robét

-dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosei odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z ST 1 PB

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiordéw czeSciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawea nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych
robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

Instrukcje montazu producenta stolarki.

ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST




W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych robdt malarskich dla lokatu
mieszkalnego nr 6 w budynku pizy ul. Pluga 13a w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. Okre$lenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem robdt malarskich z farb malarskich fabryeznie przygotowanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnodc z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niczaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadaé oceng higieniczng
PZH.

Fatby powinny byé¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg. PN-C-81901/97

Farby olejne i ftalowe do gruntowania przeciwrdzewne miniowe wg. PN-C-81901/97

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg. PN-C-81901/97

2.2, Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

-mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmmnigjszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

Przy malowaniu farbami olejnymi i ftalowymi

- terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych

- inne rozcieiczalniki przygotowane fabrycznie dla poszezegdlnych rodzajow farb,
odpowiadaé normom panstwowym [ub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem, o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania




Materialy powinny posiada¢ wszelkie atesty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem
fachowym 1 sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki zdrowotne) (Dz. U. Nr
116, poz. 985)

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatléw innych producentéw
niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz
winny spelniaé warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881)

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,
4. TRANSPORT

Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Farby powinny byé¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyzej
+50C.,

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszezenia powinny byé ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakoiiczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spa$é¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i trzykrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

-catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjuych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych), '

-catkowitym ukonczeniu rob6t elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunigceiu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnié¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1: 1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gladzie : Gladz zacierana jest packag na gladko. Na pizejéciach przewodoéw instalacyjnych
przez tynk montowane sg rozety maskujace. Stanowisko robocze po wykonaniu rob6t nalezy
oczysSci€ z resztek zaprawy 1 wywie$é gruz. Rozebraé i oczy$cié rusztowania, Zlikwidowad
zabezpieczenia,

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbg emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.




5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki wapienne powinny réwnomiernic pokrywaé podloze, bez prze$witéw, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujaeych,

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby w
t6znych odcieniach.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwo$ci,

-sprawdzenie wyschnigcia podloza,

-sprawdzenie czystosci, .

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnglrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonezeniu ich wykonania:
-dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

~-dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnodci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowaé:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosei zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymnii.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwick z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej malatury.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podloza
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom




zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2.1.
Jezeli odbidr podloza odbywa sig¢ po dhluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozitozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnodci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powloki,
widocznych okiem $§ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzehnie malowana do
powlok o dobrej, jakodci wykonania,

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniana lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru,
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podioza.

Sprawdzenie odpornodci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
. powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgéciowych robodt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajacego tub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.



