Podstawowe parametry materialow budowlanych
1 Maja 69 — remont WC

Rodzaj materialn

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
pena

- wymiary: 25x12x6,5 cin

- klasa 15

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$¢: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek c¢zasu wigzania: = 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewng¢trzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)
- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$é czedei stalych: 52,0-56,0 % wag.

Farba olejna nawierzchniowa

- czas schnigcia powloki: 2h (23+£2°C)

- gestos§é: najwyzej 1,5 g/em3 "'

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- gruboéé powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K |.
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno§é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$é wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo§¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$é na $cieranie wglgbne: max 175 mmn3

- skuteczno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PYC-U o Srednicy
110 mm

- pelgczenie kiclichowe uszezelkowe

- grubo$é: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno§é: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%

- gleboko§¢ wnikania: > 10 i < 50 mi: .
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