1 Maja 69 m. 19 - bud. kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz | Razem
1 Remont mieszkanfa
1|KNR 4-01 |Rozbiérka trzonu kuchennego i pieca pokojowego kaflowego ma3 T
d.111011-02
0.68+0.74 m?3 1.420
RAZEM 1.420
2|KNR 2-02 |Piec weglowy przencsny kuchenny szt.
d.1{1309-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 202 |Piece stafopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu [szt.
d.1(1301-01 A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m3) ‘
1 szt 1000 ¢
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szf.
d.1/0354-13
1 szi. 1.000 )
RAZEM 1.000
5|/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1|0322-02
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
6{KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1|0354-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7HANR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w écianach z  |m2
d.1]0320-02 |betonu
analogia
0.90*2.00+0.80°2.00 m? 3.400]
RAZEM 3.400
8{KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzielne o |m2
d.1}1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
o9|KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.6/m?2
d.1110617-04 m?2 fabrycznie wykoriczone
0.80°2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600
10{KNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszcezanych wielozastawkowych szl
d.1)0920-26
1 szl 1.000
RAZEM ~ 1.000
14|KNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszczanych zwykdych szt. ’
d.10920-24
1 szl 1.000
RAZEM - 1.000
12/ KNR 4-01 ;Zalozenie klamek z szyldami kpl :
d.1|0920-20
2 kpl 2.000 o
RAZEM 2.000
13|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olgjna lub ftalowa ocieznic drzwiowych meta- [m2 )
d.1}11510-06 towych z dwukr.szpachlowaniem
{0.90*2.00+0.80°2.00)*0.5<wsp> mZ 1.700
RAZEM 1.700
14[KNR 019 |Wymiana oklen skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozyierane |m?2
d.110930-08 idwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikami
‘ 0.85*1.40*3 m2 3.570
RAZEM 3.570
15|KNR 4-01 |[Wykugie z muru podokiennikoéw drevmianych m
d.110354-11 -
1,453 m 3.450
RAZEM 3.450
16|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,56 m w Scia-  |szt,
d.110324-01 nach z cegiet
analogia
3 szt. - 3.000 :
RAZEM 3.000
17|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 B
¢.1|0818-05
4.40%4.94+2.40°4.40 m2 32.296
RAZEM 32.256
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podslawa Opls i wyliczenia jum. Poszcz Razem
18|KNR-W 4- |Rozebranie piyt podiogowych m2
d.1101 0439-02
analogia
poz.17 m?2 32.296
RAZEM 32.296
19|KNR 0-21 |Montaz plyt podtegowych gr.18 mm (piyly OSB) m2
d.1|4007-03
poz.18 mz2 32.286
RAZEM 32,296
20/KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzwnwy sztucznych bez warslwy izolacyjnej rulo-jm?
d.1111205 nowe - PCW
poz.19 m2 32.296
RAZEM 32.296
21 |KNR 2-02 |Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (z komorgna  im
d.1{1113-06  [kable)
analogia
(4.40+4,94+4.40+2.40)*2 m 32,280
RAZEM 32.280
22 KNR 4-01 |Zeskrobanie | zmycle starej farby w pamieszczeniach o pow.podiogi po- |m?
d.1{4202:09 |nad 5m2
<sufity> 4.40°4.94+4.40'2.40 m2 32.296
A {sumaczedciowa) | e
m2 32.296
<gciany> (4.40+4.94)*2*2.60+(4.40+2.40)*2*2.60 m2 83.928
B {sumaczesciowa) ) e
m?2 83.928 -
RAZEM 116.224
53|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 g
d.111204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
poz.22 m2 116.224
RAZEM $16.224
24/NNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - sufity m2
d.1)202 1134-
01
poz.22A m? 32.296
RAZEM 32.296
25|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - sciany m2
d.1]202 1134-
02
poz.228 m?2 83.928
RAZEM .- 83.928
S5G|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnstrz- m2
d.1{1204-01 nych sufitow
poz.24 m2 32.286 2
: RAZEM 32.206
27/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami smulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1(1204-02 nych $cian
poz.25 m2 83.928 .
RAZEM 83.928
28[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  lm3
d.110108-11  |naodi.do 1 km
poz.i+poz.17*0.003+poz.18*0.012 m3 1.804
RAZEM 1.904
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanggo samochodami samowytadowczymi - |m3 -
d.1010812 |zakazdy nast. 1 km
Krotno$&¢ =7
poz.28 m3 1.904
RAZEM 1.904
30 Koszt skiadowania gruzu t
d.1|kalk. wias-
na
poz.29*1.5 t 2.856
RAZEM 2.856
2 Wentylacja , ) B
31/KNR 4-01 |Przebicie otwordw w clanach z cegiel o grubosei 1 1/2 ceg. na zaprawie [szt.
d.2{0333-10 cementowo-wapiennej ¢
nawiew
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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32|KNR 4.01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szf.
d.2;0322-02
nawlew
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. l1l z zaprawy cemento-iszt. K
d.2|0700-05  |wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly na $cianach
nawiew
2 szt. 2.000 :
RAZEM 2.000
34 Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedluzajacej przewod od czgsclimb
d.2|kalk. wlas- |strychu ponad dach o $rednicy 150/260 mm
na
4.6 mh 4.600
RAZEM 4.600
35 Wyrzuinik 150/250 mm, nasada przeciwzawiewna 150 mm kpl.
d.2\kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 4-01 |Wyciecie otwordw dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym  Imiejsc.
d.210424-05 ’
1 miejse. 1,000 i
RAZEM 1.000

37|KNR 2-02 [Obrdbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papg lub dachdwkg -z |szt.
d.210515-07 blachy ocynkowane]
1 szt. 1.G00
RAZEM 1.000

38|KNR-W 4- Naprawa pokry& dachowych papa termozgrzewalng modyfikowang SBS -jm?
d.2|01 0519-01 ljednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia

1,00 m2 1.000
RAZEM T 1.000
39| KNP 02 Dodatek za zatamanie kolnierza przy pokryciu dachu papa szt, ) |
d.2|0809-03.04 |
1 szt. 1.000 |
RAZEM 1.000
3 Remont komdrki piwnicznsj

"40|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkdw Scian 1 sufitu - komor-{m2
d.3]1501-01 ka

{2.00+2.00y2*2.50+2.00*2.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
41|KNR 2-02 |Skrzydla drzwicwe azurowe m2
d.3|1015-10
0.60*2.00 mz2 1.200
RAZEM 1.200
42|KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szl
d.3|0920-29
2 szt 2.000
RAZEM -~ 2,000
43[KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt :
d.3|0920-34
analogia
szt. 1.000

RAZEM 1000

44|KNR-W 4- {Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.3|01 0803-02 imigjscu z zatarciem na gladko
2.00*2.00 m2 4.000 )
RAZEM 4,660
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