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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis { wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
wa
|1 Remont mieszkania ) )
1/KNR 2-02 |Piec weglowy przenosny kuchenny szt.
d.1{1309-09
szt 1.000
RAZEM 1.000
2/KNR 2-02 |Piece statopaine, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu [szt.
d.411301-01  |A-1 z kafll kwadratowych {0,74 m3)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3IKNNR-W 3 |Rozebranie &cianek z piyl gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?
d.1,0313-04 |z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
(2.07+1.42)*2.60 m?2 9,074
RAZEM 9.074
2KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metaio- m2
d.1]02 2003-06 [wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
(2.07+1.42)*2.60 m2 9.074
RAZEM 9.074
SIKNR AT- |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoiiczone obsadzone réwnoczesdnie ze |szt.
d.1l02 2059-03 wznoszeniem Scianek dziatowych z plyt g-k o gr. 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscleznic stalowych o pow.do 2 m2 szt. {
d.1{0354-07 i
szt 2.000
RAZEM 2.000
7IKNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otwory do 2.0 m2 w $cianachz 1m?
d.1/0320-02 |betonu
analogia
0.90°2.00+0.80*2.00 me 3.400
RAZEM 3.400
8/KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejSciowe pelne jednodzielne o |m?2
d.1[1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
0.90*2.00 m? 1.800
RAZEM 1.800
9/KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewingtrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6\m2
d4|1017-01  |m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.00 m2 1.6800
RAZEM 1.600
10|KNR 4-071 |Zalozenie zamkéw wpuszczanyci wielozastawkowych sz,
d.1|0920-26
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
11[KNR 4-01 |Zatozenie zamkow wpuszczanych 2wiyklych szt.” ’
d.1]0920-24
1 szt. 1.0001
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw zatrzaskowych do wo szt. )
d.110920-27
1 szt 1.000
RAZEM , 1.000
13[KNR 4-01 |Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.110920-20
3 kp! 3.000
RAZEM 3.000
14|KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farbg ofejna lub ftalowa oscleznic drawiowych meta- m2
d.114610-06 |towych z dwukr.szpachlowaniem
{0.90*2.00+0.80*2.00"2)"0.5<wsp> m2 2.500
RAZEM 2.500
15|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane jm2
d.1/0930-08 ldwudzlelne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikarni K
0.85%1.40*3 m2 3.570
RAZEM 3.570
161KNR 4-01 |Wykucie z muru podoklennikéw drewnianych m
d.110354-11
1.15*3 m 3.450 '
RAZEM 3.450
77/KNR 401 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 mw $cia- szt.
d.1]0321-01 nach z cegiet
analogia
szt. 3.000
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RAZEM 3.000
18|KNR 0-21 |Montaz piyt podiogowych gr.18 mm (plyly OSB) m2
d.14007-03
(4.927°4.14-2.07*1.42)+4.26*2.28+2.07*1.42 m?2 30.124
. RAZEM 30.124
19]KNR K-04 |Wykonanie izolacii poziomej z folii w plynie - we m2
d.110602-01 :
2.07*1.42 m? 2,939 .
RAZEM 2.939
20|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowe] z folii w plynle - wc m2
d.i|0602-02
(2.07+1.42)*2*0.30 m?2 2.094
RAZEM 2.084
21|KNR K-04 [Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie taémy uszczelniajacej po-  |m
d.110602-03  |ziomej - we
(2.07+1.42)*2 m 6.980
RAZEM 6.980
22[KNR 0-12il | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na  |m?2
¢.111118-08  [klej metodg zwykla - wc :
2.939 m?2 2.939
RAZEM | 2,939
73/KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworz:w sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-jm? vy
d.1/1112-05 |nowe - PCW ’
{4.92*4.14-2.07*1.42)+4.26°2,28 m2 27,185
RAZEM 27.185
24|KNR 2-02 |Montaz listew przyéclennych o przekroju przestrzennym (z komorgna |m
d.1{1113-06  |kable)
analogia : '
{4.26+2.20+4,14+4.92)*2 m 31.220
RAZEM 31.220
25/KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-Kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- jm? )
d.1|2011-01  |talowych; rozstaw profili nognych 60 cm - sufity w pokoju i kuchni
(4.92*4.14-2,07*1.42)+4.26*2.2% m? 27,185
RAZEM 27.185
26|/KNR 2-02 |OKladziny gipsowo-kartanowe, pojedyncze na stropach, na rusztach me- [m?
d.1|2011-01 [|talowych; rozstaw profili nonych 60 om - sufit w WC (plyly wodaodpor-
ne}
1.42*2.07 m?~ 2,939
B ' " [RAZEM 2.939)
27|KNR 4-01 |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszozeniach o pow.podtagi po- |m? :
d.1]1202-09 nad 5 m2 - §clany
(4.26+2.29)*2*2.80+(4.92+4.14)*2*2.60 m? 81.172
RAZEM | 81.172
28/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych {m?2 j
d.111204-08  |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.27 m? 81.172‘
RAZEM 81.172
20[NNRNKB | (z.VIi} Gruntowanie podiozy preparatern gruntujacym - sufity m2 P
d.1(202 1134- 1
01 ‘
poz.25+poz.26 m2 30.124
RAZEM 30124
30]NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujacym - Sciany m2
d. 11202 1134
02
poz.27+{1.42+2.07)*2*2.60 m2 - 99.320 .
' RAZEM 99.320
31 KNR 2-02 |Dwukrotne malowania farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m2
d.1]4505-07 |suchych tynkéw (sufity}
poz.29 m2 30,124 :
RAZEM 30.124
32(KNR 2-02 |Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m?
d.111505-07  |suchych tynkdw (Sciany) .
{1.4242.07)*2.60+({1.42+2.07)°0.60 m2 11.168
RAZEM 11.168
33[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrz- m2 b
d.1|1204-02  |nych écian !
poz.27-(2.0741.42)*2.00 m? 74.192|
RAZEM | 74.192
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3A|KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbami olsjnymi starych tynkéw wewn.Scian z m?
d.1]1206-05 |dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie w WC
(2.07+1.42)2*2.00 m2 13.980
RAZEM 13.960
35/KNR 4-01 |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczyml im?
d.1/0108-11 |na odl.do 1 km
poz.3*0.10 m? 0.907
RAZEM 0.807
36|KNR 4-01 |Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.1|0108-12 |za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =7
poz,35 m3 0.207
RAZEM 0.907
37 Koszt skiadowania gruzu t
d.i kalk. wias-
na .
poz.36*1.5 t 1.361
RAZEM 1.361
2 __|Wentylacja ) ]
35[KNR 4-01 | Przebicie otworéw w §cianach z cegiet 0 grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2|0333-10  [cementowo-wapiennej
nawiew
szt 1.000
RAZEM 1.000
36]KNR 401 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel szt
d.2|0322-02
nawiew
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
40/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. Ul z zaprawy cemento-!szt.
d.2|0709-05 |wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly na $cianach
nawiew
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
41 Wymiana ocieplong] rury wentylacyjnej przedivzajdcej przewdd od czesci|mb W
d.2|kalk. wtas- |strychu ponad dach o érednicy 150/250 mm ;
na
4.6 mb 4.600
RAZEM 4.600
42 Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwzawlewna 150 mm kpl.
d.2|kalk, wias-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
A3]KNR 4-01 |Wyclecie otwordw dia przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym  |migjsc.
d.2|0424-05
migjse. 1.000
RAZEM 1.000
A4IKNR 2-02 |Obrobka rury wentylacyjnej w dachach krylych papa lub dachéwka -z szt
d.2]0515-07  |blachy ocynkowane]
1 szl. 1.000
- ) RAZEM 1.000;
A5|KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng modyfixowang SBS -|jm?2 .
d.2101 0519-01 ||ednaokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
A6[KNP 02 |Dodatek za zalamanie kolnierza przy pokryciu dachu papg szt. |
d.210809-03.04
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubodci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
4.210333-09  |mentowo-wapienne] - dla wentylacji przelazowej
wywiew
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet sat. -
d.2|0322-02
viywlaw 2 szl. 2.000
RAZEM 21500
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49TKNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- szt.
d.2l0709-05 |wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na pedtozach z cegly na $cianach

wywlew
2 szt. 2.000f -
RAZEM 2.000
3 Remont komérki piwnicznegj ) -
50lKNR 2-02 |Dwukrothe malowanie miekiem wapiennym tynkdw $cian i sufitu - komor-jm?2
d.3/1501-01 ka
(2.00+2.00)*2*2,50+2.00*2.0¢ m?2 24.000
RAZEM 24.000
51|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe azurowe m2
d.3|101510 '
0.60*2.00 ' m2 1.200 f
RAZEM 1.200
52|KNR 4-01 |Zatozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt
d.3|0920-29
2 szi. 2.000 |
RAZEM 2.000
BE3KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzeciadz-skobeal szt
d.3{0920-34
analogia
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 4- |Uzupeinienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 wjednym |m2
d.3101 0803-02 |misjscu z zatarciem na gladko
2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
-4 -
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