1 Maja 69 - remont WC (Il kondygnacja}.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa |

Opls | wyllczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Pomieszczenie WC
1 ROBOTY BUDOWLANE ]
1/KMR 4-01 [Rozebranie scianek dzialowych kabin we ’ ['m2 l”’fii’ T
d.1|/0426-02+
0427-05
analogia
(2*2.20+2.85)*2.60 m?2 18.850
RAZEM 18.850
2|[KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnlanych o pow.do 2 m2 - drzwiowych szt,
4.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-01 [Wyjecie ocleznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych|szt.
d.110432-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 4-01 |Obsadzenie oScleznic stalowych ¢ pow.otworu do 2,0 m2 w §cianachz  |m?2 E
¢.1(0320-02 cegist
0.80*2.00 m2 1.800 )
RAZEM 4.600
5 KNR-W 2-  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metafo- m?2
d.1102 2003-03 |wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
poz.1 m2 18.850
RAZEM 18.850
B/KNR AT-02 |Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone réwnoczesnie ze |szt.
d.1]2059-03 wznoszeniem scianek dziatowych z plyt g-k ogr. 10 ¢m
3 szt. 3.000:
RAZEM 3.000
7|KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.8 m?2
d.111017-01 m2 fabrycznie wykorniczone
0.80*2.00*4 m2 6.400
RAZEM 6.400
8[KNR 4-01 |Zalozenie zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1|0920-26
1 szk, 1.000
RAZEM 1.009
9[KNR 4-01 |Zafozenie zamkéw zatrzaskowych do we szt .
d.1|0920-27 ' -
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR 4-01¢ |Zalozenie klamek z szyldami kpl :
d.1|0920-20
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa oscieznic drzwiowych meta- |m?2
d.1/1510-06 lowych z dwukr.szpachlowaniem
0.80*2.00*4*Q.5<wsp> m2 3.200
RAZEM 3.200
12[KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13 ; ;
1 szt 1.000
RAZEM 1.000]
13[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1:,0322-02
: 1 szi. 1.000 -
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01_ | Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- m2
d.111202-08 fogi do 5 m2
(2.85+2.14)2"2.60+2.85*2 14 m2 32.047
RAZEM 32.047
15|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzehni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych im2
d.1]1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieséwnosci
poz. 14 m2 32.047
RAZEM 32.047
1GINNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgcym - sufity m?
d.11202 1134-
04
2.85%2.14 m? 6.099
RAZEM 6.099
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
17|[NNRNKB  [{z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatem gruntujacym - ciany m2 |
d.1(202 1134-
02
(2.8542.14)'2*2.60+2,20"2.60*4 m2 48.828
RAZEM 48.528
12[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych lynkéw wewnetrz-  1m2
d.1]1204-01 nych sufitéw
poz.16 m?2 6.099
RAZEM 6.099
19]KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fasbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  m2 |
d.1(1204-02 nych scian
{2.85+2.14)*2*0.60 m2 5,988
RAZEM i 5.988
20|KNR 2-02 |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewngtrznych - \m2- :
d.111505.07 . |suchych tynkéw (Sclany)
2.20°0.80*4 m2 5.280
RAZEM 5,280
21IKNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymt starych tynkéw wewn.$cian z m2
d.1(1206-05 dwukrotnym szpachlowanlem - lamperie
{2.85+2.14)*22.00+2.20"2.00*4 m2 37.560
RAZEM 37.560
22|NNRNKB | (z.VI} Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wyim. m2
d.1:202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pornieszeze-
05 niach o pow.do 10 m2
2,85'2.14 m2 6.009 :
RAZEM 6.099
23[NNRNKB  [(z.V!} Cokoliki z plytek kamionkawych GRES o wym. 15x15 cm na zapra-|m
d.11202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
o1
(2.85+2.14)7242.20*4+0.30°3 m 19.680 :
RAZEM 19.680
24|KNR 019 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyino-rozwierang |m?
d.1(0930-05 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - z nawiewnikami
0.75*1.00 m2 0.750
RAZEM 0.750
2t INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA ] .
25/KNR 215 |Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r.nomin. 15 mm stalowe m
d.2|0103-01 ocynkow.o polacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000
26]KNR 2-15 _ |Dodatkowe nakfady na wykonanie podejsé doplywowych do pluczek szt
d.210107-06 ustepowych elastycznych z tworzywa o $r.nom. 15 mm
analogia
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
27[KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie obustronnych podejsé o ér. 156 mm do |kpl.
d.2|0108-01 wodomierzy skrzydelkowych
3 kpl. 3.000 .
. : RAZEM 3.000
28[KNR 215 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.2(0118-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
79[KNR 2-15 |Zawory przelotewe | zwrotne sleci wodociagowych o Sr.nom. 15 mm - szt.
d.2]0112-01 spiuczka :
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30/KNR-W 4- |Wymiana podejécia z rur z PVC o 1. 110 mm {gczonych metodg weiske- imsc.
d.2|02 021208 |wa - pod miske ustepowg
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
AT[KNR 4-02 |Wymiana miski ustepowej siedzeniowe] fajansowej szt
d.2(0224-01
szt 3.000
RAZEM 3.000
32]KNR 4-02 [Wymiana pluczki ustepowej z zaworem plywakowym kpl. i
d.210225-01 ’
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 4-02 [Wymiana sedesu z tworzywa szt. .
d.2{0224-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE ) _
34|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w cegle m
d.3(1001-05
3.0*3 m 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m .
d.3|1012-02
3.00%0.05%0.03*3 m 0.014
RAZEM 0.014
36|/KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementovo-wapiennej m3
d.3|1014-01
3.00*0.05*0.03"'3 m3 0.014
i RAZEM 0.014
37|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/A1-20 mm2 ukia- im
d.3|0210-02 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na poditozu nie-beton. !
3.0°3 m ) 9.000,
RAZEM 9.000
38|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy ofwietleniowe przykrgcane na cegle |kpl.
d.3|0502-06 mocowane na kolkach kotwigcych (ilos¢ mocowarii 4)
4 kpl. 4.000
RAZEM 4,000
39|KNR 5-08 [Montaz z podigczeniem na gotowym podlozu opraw odwietleniowych za- |szt.
d.3(0504.03 rowych zwyklych przykrecanych, koficowych
4 szt. 4.000
: RAZEM 4.000
40|KNR 5-08 |Przygetowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie do szt ’
4.3|0301-02 kotkéw plastikowych w podiozu z cegly
4 szt 4.000 .
RAZEM 4.000
41TKNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu jacznikdw instalacyjnych podtynkowych jed- szt.
d.3|0307-02 noblegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma STO Wersia 4.15a




