1 Maja 69 m. 20 - bud, kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jam. | Poszcz | Razem
1 Rement mieszkania
1|KNNR-W 3 [Rozebranie scianki dzialowsj z piyt T lm2
d.1]0313-04
analogia
4.60*2.60 m2 11.860
RAZEM 11.960
2|KNR 2-02 {Piec weglowy przenosny kuchenny szt.
d.14309-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 |Piece statepalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu szt |
d.111301-01 A-1 z kafli kwadratowych (0,74 m3)
4 szk. 1.000
RAZEM 1.060
4|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt
d.1|0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wenltylacyjnych w scianach z cegiet szl
d.1|0322-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 [WyKkucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.110354-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-01 [Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.ohworu do 2.0 m2 w Scianach z  |m2
d.110320-02  |betonu
analogia
0.80*2.00+0.80%2.00 m? 3.400
__|RAZEM 3.400]
8[KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne, wejsciowe pelne jednodzigine o im?
d.1/1019-01 powierzehni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone |
0.80*2.00 m2 1.8001
RAZEM | 1,800
9|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plylowe wewngtrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6im?
d.i|1017-01 m2 fabrycznie wykoriczone
0.80*2.00 m2 1.6C0
RAZEM' 1.600
10|KNR 4-01 ' Zalozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkovwrych szt.
d.110920-26
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszezanych zwyklych szt
d.1(0920-24
1 szh. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 |Zalozenie klamek 2 szyldami kpl .
d.10920-20 )
2 kpl 2.000
. RAZEM 2.000
T3[KNR 2-02 |Dwukrot.malowanie farba olejng lub ftalowa oscieznic drawiowych meta- m?2
d.1[1510-06  |lowych z dwukr.szpachlowaniem
{0.80*2.00+0.80*2.00)* 0.5<wsp> m2 1.700
RAZEM 1.700
14|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane |m? :
d.110930-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1,5 m2 - z nawigwnikami
0.85*1.40*3 m2 3570
RAZEM 3.570
15(KNR 4-01 |Wykucie z muru pedokiennikév drewnianych m
d.1}0354-11
1-1 5*3 m 3.450
RAZEM 3.450
16|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do 1,5 mw icia- szl
d.110321-01 nach z cegiet )
analogia ’
3 szt 3.000 :
RAZEM 3.000
17|KNR 4-01 |Zenwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1}0818-05
2.4074.46+4.60°5.14 mZ 34.348
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RAZEM 34.348
18/KNR-W 4- |Rozebranie piyt podiogowych m2
d.1{01 0439-02
analogia
poz.i7 m2 34.348
RAZEM 7 34.348
19|KNR 0-21 |Montaz plyt podiogowych gr.18 mm (piyty OSB) m2 |
d.1]4007-03 |
poz.18 m?2 34.348 .
RAZEM 34.348
20/KNR 2-02 {Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-|m2
d.1|4112-05 |nowe - PCW
poz.19 m? 34.348
RAZEM 34.348
211KNR 2-02 |Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (z komaorg na m
d.1/1413-06  |kable}
analogia
(2.40+4.46+4.60+5.14)*2 m 33.200
RAZEM 33.200
22|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkdw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem |m?
d.1(0713-02 tapet na sufitach
2.40*4.46+4.60%5.14 m?2 34.348
RAZEM 34.348
23|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkdw wewn.z zeskrobaniem farby na $cia-  |m?2
d.1|0743-01 nach
(5.14+4.60)*2*2.60+(2.40+4.46y*2*2.60 m?’ 86.320
RAZEM 86.320
24{NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatermn gruntujgcym - sufity m2
d.11202 1134-
01
poz.22 m2 34.348
RAZEM 34.348
25[NNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgeym - Sciany m2
d.1|202 1134-
02
poz.23 m? 86.320
RAZEM 86.320
26'KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrz-  jm2
d.1§1204-01 nych sufilow
poz.24 m2 34.348|
RAZEM 34.348
27|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  [m2
d.i]1204-02 nych Scian
Poz.25 m2 86.320 v
RAZEM 86.320
28[KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochadamt samowyladowezymi  {m3
d.110108-11 na odl.do 1 km
poz.17*0.003+p0z.18*0.012 m? 0.515
RAZEM 0.515
29|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymt - m3
d.1|010812 |za kazdy nast. 1 km
Krotno§é =7
poz.28 m3 0.515
RAZEM 0.515
30 Koszt skladowania gruzu t
d.1|kalk. wlas-
na
poz.29*1.5 t 0.773
RAZEM 0.773
2L Wenltylacja ) . R . - -
31|KNR 4-01  |Przebicie atworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt. -‘-,-
d.2|0333-10 cementowo-wapiennej .
nawiew
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
32|[KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ceglet szt.
d.2(0322-02
nawiew
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
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33|KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkdw 2wykiych wewnetrznych kat. Iil z zaprawy cemento-|szt.
d.2(0709-05 wo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly na $cianach
nawiew .
2 szt.- 2.000
. RAZEM 2.000
34 Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przedluzajacej przewdd od czescimb
d.2|kalk. whas- |strychu ponad dach o $rednicy 1507250 mm
na
4.6 mb 4.600
RAZEM 4.600
35 Wyrzuinik 1507250 mm, nasada przeciwzawiewna 150 mm kpl. i
d.2\kalk. wias-
na
1 kpl. 1.0C0
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01  {Wyciecie otwordw dla przewodu wenltylacyjnego w dachu drewnianym  |migjsc,
d.2|0424-05
1 migjsc. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-02 |Obrbbka rury wentylacyjnej w dachach krytych papg lub dachéwka - z szt.
d.2|10515-07 blachy ocynkowanej .
1 szt 1.000 i
RAZEM 1.000
38 KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewaing modyfikowang SBS -/mz2
d.2,01 0519-01 |jednokrotne pokrycie papg wisrzchiniego krycia
1.00 m? 1.000
RAZEM 1.000
39|KNP 02 Dodatek za zatamanie kolnierza przy pokryciu dachu papg szt
d.2(0809-03.04
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont komérki piwnicznej
40/KNR 2-02 |Dwukrotne maiowanie miekiem wapiennym lynkéw Scian i sufitu - kemor-|m2
d.3{1501-01 ka
{2.00+2,00y*2*2.50+2,00*2.00 m? 24.000
RAZEM ~24.000
41|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe azurowe m?2
d.3}1015-10
0.60*2.00 m2 1.200
RAZEM 1.200
42|KNR 4-01 | Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - zawiasy szt.
d.3|0920-29
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43 1KNR 4-01 [Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzeciadz-skobel szl
d.3]{0920-34
analogia
1 szi, 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 4- |Uzupelnienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym  [m2
d.3|01 0803-02 |miejscu z zatarciem na gladko
2.00*2.00 m? 4.000
RAZEM 4.000
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