1 Maja 69 m. 2 - bud. kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jra. | Poszez | Razem
| 1) Remont mieszkania
1|KNR 4-01 [Rozbiorka trzonu kuchennege m3 h -
d.1|1011-02
0.64 m? 0.640
RAZEM 0.640
2]KNR 2-02 |Piec weglowy przenosny kuchenny szt,
d.1i1309-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-02 |Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 lypu |szt.
d.11301-01 A-1 z kafll kwadratowych (0,74 m3)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 4-01 [Wykucie z muru o$cleznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.110354-07
3 szt 3.000
. RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianach z  |mz
d.110320-02  |betonu
analogia
2*0.90*2.00+0.80*2.00 m2 5.200
RAZEM 5.200
6/KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe petne jednodzielne o jm?
d.1:1019-01 povierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone '
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
7IKNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. do 1.6 m2
d.1]40147-01 m2 fabrycznie wykornczone
0.80"2.00 m? 1.600
RAZEM 1.600
8/KNR 4-01 |Zalozenie zamkow wpuszcezanych wielozastawkowych szt.
d.1|0920-26
2 szt 2.000
j RAZEM 2.000
9|KNR 4-01 |Zalozenie zamkéw wpuszczanych zwyklych szh.
d.1(0920-24
1 szt. 1.0c0
RAZEM 1.000
10iKNR 4-01 |Zalozenie klamek z szyldami kpl
d.1({0920-20
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
111KNR 2-02 |DwuKrot.malowanie farbg olejna lub ftalows oscieznic drzwiowych meta- |m2
d.1/1510-06 |lowych z dwukr.szpachlowaniem
{0.90*2.00*2+0.80*2.00)*0.5<wsp> m2 2.600
RAZEM ! 2,600
12[KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane | uchylno-rozwierane |m? !
d.1|0930-08 dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - z nawiewnikami
0.85'1.40'5 m2 5.850
RAZEM 5.950
13/[KNR 4-01 |Wykucie z musu podokiennikéw drewnianych m’
d.1(0354-11 :
1.15'5 m 5.750
RAZEM 5.750
14|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnelrznych z tworzyw do 1,5 mw $cia- szt
d.1]0321-01 nach z cegiel -
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR 0-21 |Montaz plyt pedtogowych gr.18 mm (plyty OSB) ma2
d.1(4007-03
4.88*4.13+4.21°4.46+2.31"4.13 m? 48.471
RAZEM 48.471
16|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-|m2
d.1{1112-05 |nowe - PCW
poz.15 m2 48471
RAZEM 48.471
T7KNR 2-02 |Montaz listew przyéciennych o przekroju przestrzennym (2 komorgna Im I ‘
d.1j1113-06  |kable)
analogia
{4.88+4.13+4.21+4.46+2.31+4.13)'2 m 48.240
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RAZEM 48.240
18|KNR 4-01 [Cdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [m2
d.1]0701-05  |nach, filarach, pilasirach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zmurszale
tynki na $cianach okiennych |
15,00 m2 15.000]
RAZEM 15.000
19|KNR 4-04 [Tynki wewn. zwykle kat. Iil wykonyw.recznie na poediozu z cegly i pusta- |m?2 !
d.1|0716-02 k6w na Scianach w pomieszozeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 i
poz.18 m2 15.0C0
RAZEM 15.000
20|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszezeniach o pow.podlogi pe- |m2 "
d.1|1202-09 |nad 5m2 '
<syfity> 4.88'4.13+4.21*4.46+2.31*4.13 m2 48.471
A (sumacze$ciowa) | e
m? 48.471
<§ciany> (4.88+4.13)*2*2,60+(4.21+4 46)*2*2.60+(2.31+4.13*2*2,60- [m2 110.424
poz.19
B (suma czesciowa)
m?2 110.424
RAZEM 158.895
21|[KNR 4-01 [Przygotowanle powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych jm?
d.1]1204.08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnoSci
poz.20 m2 168.895
RAZEM 158.895
22|NNRNKB  [{z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sufity mZ
d. 1202 1134-
01
poz.20A m?2 48.471
RAZEM 48.471
23|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgeym - $ciany m?2
d.1202 1134-
02
<§ciany> (4.88+4.13)*2%2.60+(4.21+4.46)*2*2.60+(2.31+4.13)*2*2.60 |m? 125.424
RAZEM 125.424
J4]KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnegtrz-  im?
d.1|1204-01 nych sufitow
poz.22 m2 48.471
RAZEM 48.471
25[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fasbami emulsyjnymi starych fynkéw wewnetrz-  |m?
d.1{1204-02  |nych Scian
poz.23 m2 125.424 :
RAZEM 125.424
26|KNR 4-01 |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi m3
d. 1010811 na odl.do 1 km
poz.1+poz.18*0.025 m3 1.015
RAZEM 1.015
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3 ’
d.1(010812  {za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =7
poz.26 m3 1.015
RAZEM 1.015
28 Koszt skladowania gruzu t )
d.1|kalk. wias-
na .
poz.27*1.5 t 1.523
RAZEM 1.523
| 2 _ _|Wentylacja _ ) o
20|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w cianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie |szl.
d.2]0333-10  |cementowo-wapiennej
navwiew
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30IKNR 4-01 |Obsadzenie kratek wenlytacyjnych w $cianach z cegiet szt. -
d.2|0322-02 ’
nawiew
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnelrznych kat. Iil z zaprawy cemento-|szt.
d.2]0700-05 iwo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly na $clanach
nawiew
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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32 Wymiana ocieplonej rury wentylacyjnej przediuzajacej przewod od czgscijmb
d.2|katk. wias- {strychu ponad dach o srednicy 150/250 mm
na
4.6 mb 4.600
RAZEM 4.600
33 Wyrzutnik 150/250 mm, nasada przeciwzawiewna 150 mm kpl.
d.2|kalk. wias-
na .
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34|KNR 4-01 [Wyciecie otworéw dla przewodu wentylacyjnego w dachu drewnianym  |miejsc.
d.210424-05
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000

35|KNR 2-02 [Obrébka rury wenlylacyjne] w dachach krytych papa lub dachéwka -z |szt.
d.2;0515-07  iblachy ocynkowanej
i szl 1.000

RAZEM " 1.000

36|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng modyfikowang SBS -[m?
d.2/01 0519-01 |jednokrotne pokrycie papg wierzchniege krycia

1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
37|KNP 02 Dodatek za zalamanie kolnierza przy pokryciu dachu papa szt.
d.2|0809-03.04
1 szt, 1.000

RAZEM 1.000

3 Remont komérki piwnicznej

“38[KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie miekiemn wapiennym tynkéw scian | sufitu - komér-|m2
d.3{1501-01 ka

(2.00+2.00)*2*2.50+2.00*2.00 m?2 24,000
RAZEM 24.000
39/KNR 2-02 |Skrzydla drzwiowe azurowe m2
d.311015-10
0.60"2.00 m2 1.200
RAZEM - 1.200
40|KNR 4-01 (Zalozenie okud do drzwi piwnicznych - zawiasy szt )
d.3{0920-2¢
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-01 |Zalozenie okué do drzwi piwnicznych - wrzecigdz-skobel szt. -
d.3|0920-34
analogia
1 - szt 1.000
) RAZEM 1.G00

42[KNR-W 4- |Uzupelnienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym |m2
d.3|01 0803.02 |miejscu z zatarciem na gladke
2.00*2,00 m? 4.000

RAZEM 4.000
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