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WARUNKI OGOLNE DLA REMONTU I PRZEBUDOWY LOKALU
MIESZKALNEGC

1.WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt w zakresie remontu i przebudowy lokalu mieszkalmego

1.2. Zakres stosowania ST

Szezegbtowa specylikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

QOdstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specylikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukeii drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia
ktorych istnieje pewno$¢, Ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;,
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie!

Roboty budowlane:

- roboty remontowe dot. podidg, $cian 1 sufitdw
- roboty tynkarskie
— roboty wykohczeniowe posadzkowe

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty w zakresie instalaci sanitarnvch

— remont instalacji wodno-kanalizacyjnych
—  remont instalacji gazowej

— przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
- przebudowa wentylacji

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnoénie wlasnodci materiatéw, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wykonanie podiogi oraz jej odbior.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi norina

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robédt jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnodé z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robdt — stanowi:

— projekt budowlany, opracowany gzgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r.

- w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz, U, z 2003 r. nr 120,
poZ.

1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15,12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnofci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania ugytych wyrobdéw budowlanych,



zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pOZniejszymi zmianami),

- protokély odbiordéw czesciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokodtami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawceza,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

Ponadte materialy stosowane do wykonywania robdt podlogowych powinny mieé:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normaini,

— Certyfikat tub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

— Certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta,

Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie pelng dokumentacje dotyezaca
sktadowanych na budowie materiatow

2.2. Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie,

3. SPRZET | NARZEDZIA
Sprzet i narzedzia do wykonywania naleZy stosowac:
— narzedzia reczne | mechaniczne niezbedne do wykonywania prac

4, TRANSPORT

4.2. Transport | sktadowanie materialow

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.

Zaleca sie uiywaé do iransportu samochoddw pokrytych plandekami tub zamknietych. W
czasie transportu naleizy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajgey ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilodci materiatdow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT — wg szczegbdlowego opisu zawartego w niniejszej specyfikacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéline zasady kontroli jako$ci

6.2, Odbiér materiatow

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
Odbiér materiatow powinien obejmowad sprawdzenie ich wlasdciwoscl technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszezenia do stosowania
w budownictwie. Sprawdzenie materialdw nalezy przy odbiorze robdt zakoficzonych
przeprowadzié posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zagwiadezen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materialéw 2 dokumentacja techniczng
oraz wilasciwymi normami. Materialy, w kiérych jako§é nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a budzgce walpliwosci, powinny byé przed uiyciem do robdt poddane
badaniom jakog$ci przez upowainione laboratoria,

7. OBMIAR ROBOT
7.2.Zasady obmiarowania



Powierzchnie w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio na gruncie pomiardw, przyjmujgc
wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupdw, pilastréw, fundamentéw 1 innvch elementéow wicksze od 0,25 m2. W przypadku
rozbiezno$é pomiedzy dokumentacjg a stanem faklycznym powierzchnie oblicza sie wedtug
stanu fakiycznego,

8. ODBIOR ROBOT

Odbi6or robét zanikajacych i ulegajgevch zakryciu W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié
badania wymienione w niniejszym opracowaniu. JeZeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznaé¢ roboty za wykonane prawidlowe, tj. zgodnie z dokumentacjg 1 ST.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.
Wykonaweca zobowiazany jest do dokonania naprawy. Wszystkie ustalenia zwiagzane z
dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialdéw nalezy zapisaé w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3, Odbidr czesciowy

Odbiér cze$ciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koficowym, Odbidtr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protok6t edbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego
rozliczenia robét jezeli umowa taks forme przewiduje,

8.4, QOdbidr ostateczny (koficowy)

Odbibr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci | zgodnosei 2 dokumentacja projektowa,

Odbidér ostateczny  dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokornane] ocenie wizuaine;j.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziataino$ci powinna ckreéla¢ umowa.
Wvykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-~ projekt budowlany,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi teku prowadzonych robdt,

— aprobaty techniczne, certyfikaly i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,

~- protokdly odbioru podioZy,

- protokoély odbioréw czeSciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badaa laboratoryjnych i ekspertyz,

Sprawdzenie zgodno$ci z  dokumentacjs  projektowo—kosztorysows powinny  byé
przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych robét z projektem i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoéci na podstawie ogledzin oraz pomiaru,

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych, wykonania robét naleZy przeprowadzié na
podstawig zapisbw w dzienniku budowy,

Protokél powinien zawierad:

— uslalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoéci ich usuniecia,



- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnodéci wykonania z zamdwieniem, Protoké! odbioru
koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbi6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyiny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktorego diugosé jest
okre$lona

w umowie, Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tvin okresie eweniualnych robét
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 2z uwzglednieniem
zasad ,,Odbior ostateczny robot",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyinej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

g, PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczenia i plaino$ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty moZe byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t 1 ich koficowym odbiorze lub etapami
okredlonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego rohot,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego,

PODLOGI I POSADZKI

PODLOGA DREWNIANA

Deski podlogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglaste j ogdlnego przeznaczenia klasy nie
nizszej niz: K24, Szerokoéé desek powinna wynosié od 80 do 140 mm.

Deski podiogowe iglaste powinny: byé¢ tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy
stanowita powierzchnie spodnig deski., Powierzchnia ta powinna byé nasycona solnym
preparatem przeciwgrzybowym., Wilgotno§é desek nie powinna przekraczaé 14%. Legary
powinny by¢ wykonane z listew, {at lub bali obrzynanych klasy C27-C18 . Wilgotno$é¢ drewna
legartw nie powinna by¢ wyzisza niz 18%; Listwy podlogowe przy$cienne lub cokoly powinny
by¢ z drewna iglastego i odpowiada¢ wymaganiom jak wyzej. Do przybijania desek do legaréw
powinny byé¢ stosowane gwoidzie o diugodei réwnej 2,5-3 krotnej grubosci desek, Wszystkie
ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub cdpowiednie
aprobaty techniczne. Belki stropowe lub legary stanowiace podkiad pod posadzke z paneli lub
posadzke z piytek ceramicznych powinny byé ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym
do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metoda zanurzeniowa:

Legary podiogowe powinny by¢ zawsze oddzielone od podioZza co najmniej paskiem papy
izolacyjnej o szerokosci wiekszej o b~6 cm od szerokogel legara, Rozstaw osiowy legarow
powinien wynosié¢, zaleinie od grubosci desek H0-70 cm. Im ciefisze deski podiogowe, tym
rozstaw legarb6w powinien by¢ mniejszy.

Odstep legaréw polozonych wzdiuz §cian murowanych albo betonowych powinien wynosié¢
okoto 30 cm. Polaczenia legardéw na dlugoéé nalezy wykonaé na nakladke prosta lub skogna.
Ziacza sasiednich legaréw powinny byé przesuniete wzajemnie o co najmniej 0,5 m.

Legary powinny by¢ unieruchomione przez zaklinowanie przy $cianach, kofice legaréw oraz
kliny nalezy oddzieli¢ od $ciany paskiem papy asfaltowej. Legar, na ktérym nastapi faczenie
desek podtogowych na diugoéé z zastosowaniem listwy dziatlowej, powinien by¢ odpowiednio
szerszy. Deski podiogowe nalezy ukladaé prostopadle do §ciany ckiennej, Miedzy posadzks a
stalymi pionowymi elementami budynku naleZy pozostawi¢ szezeline o szerokosci 10-25 mun.
Pierwsza deske uloZona wzdiuz $cian z odstepem jak wyzZej nalezy przybié na kazdym legarze



gwozdziem z gory przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w plaszczyzne boczna (nad piérem
lub we wpust), Gtowki gwozidzi powinny byé zaglebione za pomoca pobijaka. Kolejne deski
nalezy przybijaé na kryty gwozdz, na kazdym legarze po uprzednim silnym doci$nieciu kazdej
deski do deski zamocowanej za pomoca klamer ciesielskich i klinéw. Laczenie desek na
diugosd¢, nalezy wykonywaé za pomoca listwy dzialowe] przymocowanej do legara, a
polaczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego, Posadzke z desek
nalezy wykonczyé wzdhiz $Scian przez przybicie listew podiogowych przy$ciennych lub
cokolow wedlug wymagan jak wygej. W listwach lub cokotach powinny byé wyrebione od
strony $ciany wyciecia umoizliwiajace wentylacje przestrzeni podpodiogowej. Wypeinienie
izolacji podidg w pokoju wykonaé z keramzytu za$§ w pomieszcezeniach kuchni i fazienki ze
styropiany z posadzkami betonowymi.

Posadzki betonowe:

Przygotowanie podioza

Podioze powinne byé stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnosé < 3%,

- beton {(wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosé < 3%),

- podkiady anhydrytowe (wilgotnosé < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajace sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczyé antvkorozyjnie,
Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od $cian i innych elementéw znajdujacych sie w polu wylewania profilem
dylatacyinym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich,
ktorych przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich
nalezy przenie$é¢ na wylewke, Dylatacje skurczowe naleZy wykonaé wokd! stupdw noénych
oraz w progach pomieszczen,

Przygotowanje masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypaé do kosza w agregacie mieszajgco—
pompujacym i ustawié staly poziom dozowanej wody, pozwalajacy osiagnaé prawidiows
konsystencje masy wyplywajacej z weZa. Wylewanie reczne — materiaf z worka nalezy wsypad
do pojemnika z woda (proporcje podane sg w Danych Technicznych) i mieszaé az do
uzyskania jednolitej] masy, najlepiej za pomocg mieszadla, Masa nadaje sie do uiycia
natychmiast pe wymieszaniu 1 zachowuje swoje wilasciwoscl okolo 45 minut. Wiasciwa
konsystencje mozna sprawdzié, rozlewajac zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na rowne,
niechtonne podioze (np. folia). Powinna ona utworzyé ,placek” o $rednicy ok. 4550 cn.
Wylewanie masy

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczyé przyszla grubo$é podkiadu (na gcianach i w
polu wylewania), np. za pomocg pozionmicy 1 przenosnych reperéw wysokodciowych.
Wylewanie maszynowe - za pomocyg agregaiu mieszajgco-pompujacege z  cigglym
przeplywowym dozowaniem wody, wylewanie reczne - tylko na polach o wielkosci 10-15 m2
Przygotowana mase rozlewa sie rownomiernie do ustalonych wysckosci, unikajac przerw.
Bezposrednio po wylaniu kaidego pola materiat naleizy odpowietrzyé, stosujagc np. watek
odpowietrzajacy lub szczotke z diugim, twardym wlosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzasowym wzdiuz 1 w poprzek wylane] powierzchni. Po tych czynno$ciach materiatl
poziomuje sie samoczynnie, ZaloZzone pole technologiczne naleiy wypelnié, wyréwnadé i
odpowietrzyé w czasie ok, 45 minut,

Pielegnacja
W czasie pierwszych dwéch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikaé bezposredniego
nasionecznienia 1 przeciggdow oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie

pomieszczen. Jezeli pojawil sie bialy nalot powierzchniowy naleiy go usunaé mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nastepnie caty powierzchnie odkurzyé, Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania zaleizy od grubos$ci warstwy oraz
warunkéw cieplnowilgotnos$ciowych panujgcych w pomieszczeniu,

Prace wykoficzeniowe




Prace oktadzinowe, w zaleino$ci od warunkéw dojrzewania, wilgotnogei, rodzaju i
przepuszezalnos$ci oktadziny, moina rozpoczaé srednio po 3+4 tygodniach.

SCIANKI DZIALOWE
Piviy gipsowo—-kartonowe
Piyvty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm
Warunki techniczne dia ptyt gipsowo—kartocnowych

Warunki techniczue dia plyt gipsewo-kartonowych

Lp, Wymagania Lwykle
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen  karlonu, naroZnikow,
krawedzi
2. | Przyczepnosé  kartonu o rdzenial karton przy odrywaniu rwie sig nic powodujae odklejania ad
gipsowego rdzenia
3 [ Wymiary i olerancje w mm:
grubosé 6,0+0,5; 12,540.5; 15,0+0,3
szetokodd 1200 {(+0,0; -5,0)
dlugosc 2000-3000 (+0,0; -6,00
ksutalt prostokatny, réznica dlugodei przekatnyeh 5.0
4. [Masa 1 m? w kg plyty o grubodci
6,0 5,5-6,5
12,5 12,5
S. Wilgotnosc w % <100
6. Nasigklbwosc w %
7. | Ozmakowanic: tapis na (ylnej stronie | mazwa, symbol rodzaju plyty, grubode, PN data prod.

Préba zginania

Obeigzenie niszezgee w N Ugigeie winm
Grubosé
: cglodé | Prostopadie . .
nominaing ()Idlf glos¢ do ki rIL ;tmu Raownalegle do Prostopadle do Rownalegte do
A w o kierunku |, . e . L . e

plyly w mm POdpOrw m iy kierunku wiokien | kierunku wiokien | kierunku wiokien

wiokien )
kartonu kartonu kartonu
kartonu
12,5 500 600 180 038 1,0

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw $cian, okiadzin $cian powinny byé stosowane ksztaltowniki zimnogicte
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+ Z wg PN-EN 10142+ A1: 1997,
Ksztaltowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozig powloka
cynkows (hanoszong ogniowo) charakieryzujaca sie :

- grubogcia =7nm (100g/m2 lub =19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN [SO 2178 1998

(badanie

- masy powtoki wg PN-EN 10142+ A1: 1997),

- przyczepnosciag — brak ztuszczen wg PN~EN 10142+ A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+ Al: 1997,

- Ksztattowniki potrzebne do wykonania okiadziny §ciennej:

- Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztaltowniki profilowane € 100x0,60

Akcesoria stalowe
Stuza do 1aczenia ksztattownikdw konstrukeji nos$nej z podtozem i miedzy soba:
o faczniki wzdiuine,
¢« uchwyty bezpo$rednie dlugie,



uchwyty bezposrednie krotkie,
koltki rozporowe plastikowe, metalowe,
kolki szybkiego montaZu,
kotki wstrzeliwane.,
Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych,
Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy!
¢ tasmy spoinowe: z witkna szklanego, samoprzylepna z witkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy plytami gipsowo—kartonowymi oraz spoin
naroinych i obwodowych, _
¢ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosdci 3, 4 mm, filcowe b mm, z weiny
mineralnej do 10 mm— do uszczelniania pofaczen konstrukcji ze stropem i §cianami
bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania piyt gipsowo—kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe, Termin waznosci
i warunki stosowania okireélaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegodinych
Producentdw.
Wkrety
Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikbw nosnych, faczenia
ksztattownikdéw micdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
% 3,5 mm x 55 mm,
@ 4.2 mm x 70 mm,
blachowkrety samowiercgce: ¥ 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
& 3,5 mm x 45 mun,
# 3,9 mmx 11 mnm,
@ 3,5 mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiadaé normie:
» PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgiebieniem
krzyzowym,
« PN-EN ISO 3506—-4:2004 (1J) Wtasnosci mechaniczne czeéci ztacznych ze stahi
nierdzewnych, odpornych na korozje. Czesé 4: Wkrety samogwintujgce zabezpieczone
przed korozja.

* ® o ©

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania polaczenn miedzy plytami gipsowo—Kartonowymi oraz spoin naroiZnych i
obwodowych powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania, Do kofnicowego szpachlowania ptyt powinna byé stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslaja instrukcie Producentéw dla poszezegélnych wyrobbow.
‘Tasmy

1. Tagma do spoinowania 2 witkna szklanego

2. Tas$ma uszczelniajaca z PCW

TYNKI

Warunki przystapienia do robdt



- Przed przystapieniem do wykonania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakoihiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyine podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podklady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikaciji
technicznej, osadzone ogcieinice drzwiowe { okienne, je$li nie nalezg do tzw, stolarki
konfekcjonowanej,

— Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj,
po uplywie 4-0 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

- Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga
by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podioZa tynku jest
nie nizsza niz + 5°C pod warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury poniiej
0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej, konieczne moze stat sie zachowanie wyZszych temperatur minimalnych. Przy
tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacii
cieplnej naleizy 2zwrbcié uwage na mozliwosé gwaltownego obniZenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikdéw atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowe] pogodzie.

- Wilgotno$é wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych nie
moze przekraczaé 80%.

- Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkiadowego naleizy
zachowaé minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkdéw pogodowych i
lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowig inaczej.

Wymagania dotyczace pediozy pod tynki

Podiozem moge byé powierzchnia bezpodrednio przeznaczona do otynkowania tub podkiad, na
ktory naklada sie wyprawe,

Tynki gipsowe mozna wykonywaé na podiozach:

~ 7 betondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betondw komérkowych,

— # zaprawy cementowe]j marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

-z gipsu i ptyt kartonowo-cem~wap,

Podioza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chionagce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknieé. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta, Nadlewki, nacieki i wystajace
nierownoscei podioza nalezy skué lub zeszlifowaé, Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy
naprawi¢ zaprawa cementowy lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg
aprobaty techniczne, Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy
usungé, gzmywajac odpowiednimi preparatami odttuszezajacymi  atbo  stosujac  érodki
mechaniczne (np. piaskowanie). 7Z podtozy naleiy usunaé warstwe pylgca oraz odpylié
powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie, Podicia 2z pyt gipsowo-kartonowych powinny mieé
zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce, Podkiady z tynkéw zwyklych powinny speiniaé
wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zaloionej w dokumentacji projektowej i
specylikacji techniczne] — odmiany i kategorii tynku podkladowego. Uwzgledniajac stan
podioza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych nakiadana bedzie wyprawa, konieczne moZe byé wstepne
przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilienie woda, zagruntowanie badZ
zastosowanie Srodkdéw zwiekszajacych przyezepno$é tynku do podtoza. Jakoe $rodki
zwiekszajace przyczepnosd tynku do podloZa stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

—- zaprawy 1 szlamy zwiekszajace przyczepnosé,



- substancje ptynne tzw, mostki adhezyjne,
Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podloza musi byé zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej.
Wykonanie tynkéw cem—wap
Rodzaj i typ tynku a takie wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Tynki mogg byé jedno- Ilub
wielowarstwowe {(dwu~- lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania i1 sposdb
obrobienia powierzchni rozrbzZnia sie
nastepujgce typy tynkdéw cem-wap:
- zaciagane i gladzone — wykonywane przez zaciagniecie paca wyprawy do uzyskania gladkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie
rowkow,
— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetks, pedzlem, agregalem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,
— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonei warstwy za pomoca rolki, Grubogé
tynkéw cem—wap (gladzi cem=-wap) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu fynkoéw
nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygotowania podicza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw nakladania masy tynkarskiej
oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkow naleZy przestrzegaé nastepujacych
zasad ogblnych:
~ mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewnié¢ zgodnoéé zatoZonej w dokumentacii
projektowej i szczegdlowe] specyfikacji technicznej grubo$ci tynku i jego poszczegélnych
warstw (tynki wielowarstwowe} z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
- ohowiazkowo stosowaé technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne 7z procedurami wykonawezymi
zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,
— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkeji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)} oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materialu z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
— nie dopuszcezaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,
— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne} osadzaé réwnomiernie na catym obwodzie,
- w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢é siatke,
_ w napoznikach wypuk tyvch i na krawedziach zaktadaé katowniki aluminiowe perforowane,
— npaciecia tynku (kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygltadzania; na $écianach wewnetrznych naciecia
tynku sa niedozwolone,
- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcii producenta mieszanki
tynkarskiej,
— éwieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny byé chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszcezu, a w okresie zimowym przed mrozem,
- tynki wewnetrzne, po ich naloZeniu, powinny mieé zapewniong dobra wentylacje,
Wymagania dotyczace tynkéw cem—wap

Przyczepnoéé tynku do podioZa polegajaca na mechanicznym polaczeniu sie zaprawy z
podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnoéci
tynku do podiloza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegbdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawaé wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosé catego tynku
do podioza.
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Odpornoéé¢ tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne, Miarg odpornoéci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mlotkiem Baronnie’go

Grubo$¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podfoZa i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2--1,5 cm ~ z tym, Ze dla tynkow
jednowarstwowych grubos$é ta powinna wynosié 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych
0,3+0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubo$é kazdej warstwy powinna zawieraé sie w
granicach (,1-0,5 cm,

Cechy powierzchni otynkowanych,

Powierzchnie tynkow powinny by¢ giadkie lub mieé¢ fakture wynikajaca 2 techniki obrobienia
powierzchni, a takZze odznaczaé sie jednolita barwg — bez smug i plam oraz prze§witdéw
podtoza, Powierzchnie te nie powinny pylié.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgeych 2 podioia, a takie zacieki majace postaé trwalych $ladow oraz wykwity pleéni
itp, sa niedopuszczalne. Nie dopuszeza sie wystepowania pecherzy, rys [ spekan na
powierzchni tynku. Powierzchnie tynkéw pokrytych powloka malarskg z farb wodnych lub
wodorozcieficzalnych powinny pozwalaé na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni | krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny hyé tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne uiworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny byé zgodne z katami przewidzianymi
w dokumentacji projektowej, Dopuszczalne odchytki ~ jak dla tynkéw wewneirznych kat. HI
wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nierédwnosci lub wgtebienia na gladko otynkowanej
powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w
przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszeza sie widoczne skosy
wyrdwnujace uskoki w plaszezyinie licowej, wynikajace 2z dopuszezalinych dia tych
prefabrykatéow odchytek wymiarowych lub z tolerancii montasu.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodme 2z dokumentacjg
projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oScieznicach i
podokiennikach, powinny byé¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie,
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byé przeciety i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

STOLARKA OKIENNA 1 DRZWIOWA

Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnos$é¢ wykonania oscieza, do kidrego ma
przylegaé osciesnica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oécieze nalezy naprawié i oczy$cié, Stolarke okienng nalezy zamocowad
w punktach rozmieszezonych w oécieiu zgodnie z wymaganiami producenta

Skrzyda okienne i drzwiowe, odcieZnice powinny mieé usunicte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy,

Wymienione ubytki nalezy wypetnié¢ kitem syntetycznym (ftalowym),

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieie nalezy wstawié stolarke na podkiadkach lub listwach,
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykrvé listwg., Ustawienie okna naleiy sprawdzié w pionie i w
poziomie, Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mnigjsze od 1 mm na 1 m
wysokoéci okna nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od!

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
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- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugoséci przekainej powyie) 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a oécieznica materiatem izolacyinym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem I'TB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatdw wydzielajigcych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie
zamknad, Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszezelnienin okien,
Osadzanie stolarki drzwiowej

Of4cieznice mocowad za pomocyg kotew lub hakdéw osadzonych w odciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczyé przed korozjag biologiczng od strony muru. Szozeliny miedzy oécieznica a murem
wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dekumentacjg projekiowa. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieinic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzié uslawienie zawiasoéw kotwionych w odciezu. Po zmontowaniu
bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.

INSTALACJA WODNA

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej ST sg wymagania dotyczgca wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budows instalacji wodociggowej w ramach ,Projektu
budowlanego remontu i przebudowy lokalu '
1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotvezy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robat:

- montaz rurociagow,

— montaz armatury,

—~  badania instalaciji,

— regulacja dziatania instalacji.
1.4, Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociggowa — ukiad polgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace
do zaopatrywania budynku w zimnag i cieplg wode, spelniajaca wymagania jakosciowe
~ okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadad woda
do spozycia przez ludzi.
1.4.2, Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezpofSrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacei 2z
wlasnego yjecia (studni) — od urzadzenia, za pomocy kidrego jest pobierana woda z tego
ujecia.
1.4.3. Instalacja wodociagowa wody cieplei — rozpoczyna sie bezposdrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieplej wody,
1.4.4. Cisénienie robocze instalacji, p.oy — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie mozze by¢
przekroczone w zadnym punkcie,
1.4.5. Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwy#sza wartosé ci$nienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.
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1.4.6. Ciénienie nominalne PN — ciénienie charakteryzujace wymiary 1 wytrzymato$é elementy
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.4.7. Temperatura robocza, t..,— obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacii projektowej, ktéra dla zachowania zaktadane] trwafo$dci instalacji nie moze by¢
przekroczona w Zzadnym jej punkcie, Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C, a instalacji wody cieptej 60°C,

1.4.8. Srednica nominalna (DN) — rednica ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywistej ( dla rur — érednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek — $rednicy wewneirznej } wyrazonej w milimetrach.

1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna
lub ciepty do pomieszezen umywalni nalezy, w miejscu fatwo dostepnym, zainstalowaé zawdor
przelotowy.

1.4.10. Wodomierz lokalny - urzadzenie sfuzace do pomiaru iloéci pobranej wody zamontowane
dla kazdego lokalu mieszkalnego osobno,

1.4.11. Wodomierz centralny — urzgdzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane
tuz za $ciana budynku obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.

1.4.12 Pozostate okreélenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami pafstwowymi.

1.5. Ogodlne wymagania

Instalacja wodociagowa powinna, zapewnié obiektowi budowlanemu, w ktérym ja
wykonano, mozliwosé¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szezegbdlnosei:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa poZarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,

-~ ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energil

~ odpowiedniej izolacyjnos$ci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowsy,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 2
art,b, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990,

Odstepsiwa od projektu mogsg dot. jedynie dostosowania instalacji wodociggowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyino — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiafy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwalosci, Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcionalnych i
uzytkowych instalacii, a jezeli dot. zamiany materiatoéw i elementéw ckreélonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatodci
eksploatacyijnej i podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie
7 » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rebét budowlano — montazowych.

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia og6lne

Do wykonania poszczegodinych robot ogélnobudowlanych naleZy stosowad materiaty
zgodne z dokumentacja projektowa,
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru, Odbidr techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany w/g wymagania i w spos6b okreslony aktualnymi normami. Wiaéciwoséci uzytych
materialdw muszg odpowiadaé polskim normom, §wiadectwom oraz instrukcjom technicznym
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dopuszczenia do stosowania wydanym pizez odpowiednie Instytuty Badawcze, Materialy
przeznaczone do whudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

Materiaty przed whudowaniem kazdorazowo powinny byé takie jak okredlono w specyfikacii,
had? inne, o ile zaltwierdzone zostanga przez Inspektora Nadzoru,

2.2, Rury

Rury polietylenowe warstwowe PE-AL.-PE tgczone zaciskarksq reczng zgodne z
zalozeniami dokumentacji projektowe} o $rednicach nominalnych 16 mm, 20 mm, 25 mm,
Instalacja pion6w, poziomdéw w piwnicy i instalacja doprowadzona do wymiennikow
mieszkaniowych ~ rury ze stali nierdzewnej Cr—-Ni—Mo o $rednicach 35mm, 42mm,54mm.
2.3. Armatura :

Instalacja ma byé wyposaiona w typowa armature odcinajacg, pomiarowg, armature
regulacyjna i wzadzenia do podgrzewania wody zgodnie z dokumentacja projektowsy !

- zawory przelotowe i zwrotne

- baterie zlewozmywakowe lub umywalkowe §cienne

- baterie wannowe z natryskiem recznym

- wodomierze skrzydelkowe

2.4, Izolacja termiczna

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie otuliny to musi ona posiadaé
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez Centralny
Oérodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacvinej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynneéci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zahieczyszczenia,

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
Zanieczyszczen,

Wykonawca jest zobowiazany ukfadaé rury wedlug poszczeg6inych grup, wielkoéci i
gatunkdw w sposdb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegb6inych
stostw lub pojedynczych rur. Ksztattki, zfaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do
czyszezenia i odtfuszezania, itp.), powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, #
zachowaniem $rodkéw ostroznosci podanych przez producenta danych materialdow. Szezegblng
uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych
(rozpuszezalniki, kleje).

4.2, Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposéb zabezpieczajacy
przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezZy uprzednio sprawdzié na szczelnoéé i sprawnosé
techniczna,
Armature nalezy skiadowaé¢ w pomieszcezeniach zamknietych.
4.3. Izolacja termiczna
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Materiaty przeznaczone do wykenania izolacji cieplnych powinny by¢ przewoione
krytymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszezeniem,

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleZy przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe,

Malterialy przeznaczone do wykonywania instalacji cieplochronnej powinny miedé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiardéw produkeyinych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich noermach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montazu instalacji wodociggowej,
5.2. Mon{az rurociggdw
Miejsce zamontowania instalacji wodociagowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacii
projektowei, Zmiany dopuszcza sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru,
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczef.
Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$é wykonywanych robot:
- demontaz istniejgce] wewnetrznej instalacji wodociggowe;,
— wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
—  przecinanie rur,
—  ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie pofaczef,
—  wykonanie mocowai kohcowych
W miejscach przejsé przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonat¢ w tulejach ochronnych. Przejicia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielania poZzarowego nalezy wykonywaé za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych — skrzynek oddzielenia poZarowego. Do
montazu rur na $cianach stosowaé uchwyty dopuszezone do stosowania w budownictwie i
podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.
5.3. Montaz armalury
Przed instalowaniem armatury naleZy usunaé z niej zaslepienia I ewentualne
zanieczyszczenia.,
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wszystkie potaczenia rur, ksztaltek i armatury musza by¢ szczelne i faczone przy uZyciu
materiatow uszcezelniajacych np. konopi nasgczonych dopuszezonym $rodkiem, tagma
teflonowa.
5.4. Badania i uruchomienie instalacii
Instalacja musi byé poddana probie szezelnoéci.
Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzyé,
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych pion6w, badania szczelnoéci nalezy
przeprowadzié¢ dla kazdego pionu oddzielnie,
Badania szczelnogci instalacji na zimno nalezy przeprowadzad przy temp. zewnetrznej powyzej
0°C.
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Wyniki badania szczelno$ci naleZzy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min,, nie
stwierdzono przeciekow ani roszenia,
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokol.

5.5, Izolacja cieplna.

Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji
wodociggowej cieptej wody uzytkowej powinny byé izolowane cieplnie,

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szezelnojci oraz po potwierdzeniu prawidtowoséci wykenania powyZszych
robét protokolem odbioru,

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$é oraz rodzaj plaszcza
oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposdb skiadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha,
Nie dopuszeza sie wykonywarnia izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszezonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnieta lub
uszkodzona powtoka antykorozyjnag,

Zakohczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna byé wykonana w sposéb zapewniajgcy nie
rozprzesirzentanie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Postanowienia ogbine

Kontrola jako$ci robot zwiazana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna by¢é
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norim i
Jwarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom ]
Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan naleiy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty speinione, Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzié¢ badania ponownie,

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé¢ badania materiatow,

G.2.2. Kontrela, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoécia okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegbdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowodci ulozenia przewoddw,

~ sprawdzenie prawidtowo$ci uszezelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacii na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
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— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa, indywidualnymi wymogami producentdéw urzgdzef oraz wpisami do
dziennika budowy,

—  sprawdzenia $wiadectw urzadzef, atestow, certyfikatéw i innych wymaganych
dokumentdw,

- sprawdzenia szezelnodci podigezen urzadzen,

6.3. Dokumenty kidére Wykonawca zobowiazany jest przedstawié przy odbiorze instalacji:

- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyijne;j,

—  Dziennik budowy,

— Protokoty z badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym
stwierdzenie, czy urzgdzenia, instalacje | wykonane roboty budowlano — montazowe
odpowiadaja warunkom technicznym,

— Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,

— Dokumentacja powykenawcza.

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang whudowane
lub zastosowane, to na polecenie InZzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny
koszt,

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okre$lonych w
punktach 5 i G specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moZe uznad¢ wade za nie majiaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko§é poirgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa dla budowy instalacji wodociagowej jest:
- mb wykonanej instalacji wraz z ksztattkami i zworami,
- szt. zamontowanych | balerii zlewozmywakowej lub umywalkowej, prysznicowej,
wodormierza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeseli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem pkt, 5i 6 daty wyniki
pozyiywne.

Qdbioru robdi polegajacych na wykonaniu instalacji wodaociagowej, nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe.”.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

— roboty montazowe wykonania rurociggbw,

— wrykonanie izolacji jezeli ja przewiduje dokumentacja projektowa,

— proby szczelnodci przewodow

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robobt,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptathoéci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w ST — 00.00.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

¢ dostawe materiatow,

» wykonanie robdt przygotowawczych,

s demonta? istniejacej instalacji wodociagowej,

o monta? rurociggdw,

¢ montaz urzadzen i armatury,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
¢ wykonanie izolacji termicznej przewodow i armatury,
¢ priby szezelnoscl instalacji na zimno,

¢ regulacja dziatania instalacii,

* wykonanie przebig,

¢ uzupelnienie przebid,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposoéb, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).
Do wykonania robét objetych ST majg Zastosowanie nw przepisy i normy,
—  Warunki techniczne wykonaniza i odbioru robét budowlano~montazowych, Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1990,
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTT INSTAL,
Warszawa 2001 r.
—  PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowani,
—~  PN-76/B~02440 Zabezpicczenia urzadzea cieplej wody uwivtkowej — Wymagania,
-  PN-81/B-10700/02 Inst. wewn. wodociggowe i kanalizacyjne., Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,
—  Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO
—  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych

INSTALACIA KANALIZACH SANITARNE]
1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczaca wykonania
i odbioru robé6t zwiazanych z budows instalacji wodociagowej w ramach ,Projektu
budowlanego remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego
1.2 Zakres stosowania SST.
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objelych S5T.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu demontaz istniejacej instalacjt i wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnatrz
budynku,
1.4 Okre$lenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacjg ST — 00.00 oraz
obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna — instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekéw sanitarnych (socjalno - bytowych).
1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera,
Jezeli w ST dla poszczegélnych robét nie okredlono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t, nalezy je przyimowaé zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robodt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1980 roku.

2, MATERIALY,

2.1. Rury kanalowe
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezci$nieniowe o $rednicach 160 mm, 110 mm i 50 mm.

2.2. Armatura

Nalezy stosowaé typowa armature wyplywowa taka jak !

- troiniki

- kolana

— tuki

- zlaczki

- syfony

- zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego
— umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym
— ustepy

~ pluczki ustepowe

-~ wanny

- czyszezaki PVC

- rury wywiewne PVC

2.3. Skiadowanie materialéw
2.3.1. Rury kanatowe

Rury moina skfadowaé¢ na otwartej przestrzeni, ukiadajgc je w pozycji lezacej jedno—
iub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skiadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
skiadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom, Wykonawca jest zobowigzany
uktadaé¢ rury wedlug poszezegdinych grup, wielko$el i gatunkow w sposob zapewniajgcy
statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszezegbinych stosdéw lub pojedynczych rur,

2.3.2. Armatura

Armature nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.
Sktadowaé pionowo do ilosci warstw dopuszezonych przez producenta i zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wyladunku materiatéw, Szczegdinag uwage naleZy zwrocié na sprawnos$é techniczng
gwintownic jak i urzadzen stuzgcych do wiercenia otworéw w &cianach oraz kluczy
monterskich stuzgeych do wykonywania pofaczen rur.
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4. TRANSPORT.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transporiu w sposdb zabezpieczajgey
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej
wzdiuz érodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoione w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyiszaé
4cian érodka transportu o wiecej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu, Plerwsza warstwe rur
kiclichowych nalezy ukladaé na podkiadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobdw nale2y przekiadaé materialem wyécidtkowym (o grubodci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2, Trangport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami w sposéb zabezpieczajacy
armature przed uszkodzeniem. Zaleca sie transportowanie wylgcznie w oryginalnych
opakowaniach producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montazu kanalizacji sanitarnej oraz armatury.

5.2. Roboty montazowe

Spadki i gieboko$¢ posadowienia rurociggu poziomego — lezaka powinny spelniaé
warunki dokumentacji projektowej, Zimiany dopuszcza sie wylacznie za zgoda Inzyniera
projektu. Rury montowane na $cianach jako ,piony” nie powinny nie mieé¢ odchytek od pionu,
a rury montowane jako podejscia do piondéw i armatury powinny zachowaé spadki okreslone
w dokumentacji projektowej,

5.2.1. Rury kanatowe

Poszezegdine utozone rury jako ,lezak” powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posérodku ditugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita poloZenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszcezelnienia ziaczy rur nalezy wykonaé wediug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez InZyniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta
w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury naledy ukladad w lemperaturze powyiej 0° C.

5.2.2. Armatura

Montaz armatury powinien byé wykonany zgodnie z instrukcjami producentdw
i dostawcow oraz zgodnie z dokumentacja projektowa. Po zamontowaniu, armatura powinna
wygladaé estetycznie — bez zadrapan, rys, nie powinna by¢ zanieczyszezona zaprawg
cementowa ani farba. Obrobki budowlane wokot armatury nie moga wptynaé na estetyke
armatury
i pomieszczenia w ktérej jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac budowlanych przy
armaturze powinna ona byé zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz
zabrudzeniem, Rodzaj zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola, pomiary i badania
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Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoécia zaakceptowana przez InZzyniera. W szezegdlnosci kontrola powinna
obejmowad:

3) badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

4) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowsy zalozenia przewodéw i armatury,

5) badanie odchylen przewodéw rurowych,

6) sprawdzenie prawidltowosci ufoZzenia przewodow,

7) sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

6.2, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, zostana odrzucone. Jesli
materialy nie speiniajace wymagan zostana whbudowane lub zastosowane, to na polecenie
In2yniera Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreélonych w
punktach 5 1 6 specyfikacji oraz wymagan Inspektora nadzoru powinny byé¢ ponownie
wykonane pirzez Wykonawce na jego koszt,

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZynier moz2e uznaé wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyine instalacji i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakose,

7. OBMIAR ROBOT,
Jednostka obmiarows robdt zwiazanych z budowg kanalizacji sanitarnej jest !
- mb (metr biezacy) wykonanej i odebranej przez Inspektora nadzoru instalacji (bez
uwzglednienia podej$é odptywowych),
- szt, {sztuka) wykonane, zamontowane i odebrane pirzez Inspektora nadzoru zlewozmy waki,
umywalki, ustepy z ptuczka, brodziki natryskowe wraz z podejéciami odplywowymi,
llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT,
8.1 Postanowienia ogblne,
Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru robét wediug specyfikacji ST - 00.00.

8.2. Odbibr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty przygotowawcze,
demontaz istnieigce]j instalacji kanalizacji sanitarnej,
przygotowanie podiozZa,
wyirasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji,
roboty montazowe wykonania rurociagow i odptywow,
wykonanie obsypki,
. montaz armatury.

Qdbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robét.

LERUOZ»

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

~ oznakowanie robét,
- demontaz istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarne;j,

— dostawe materiafoéw,
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— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wewnatrz budynku wraz z utylizacjg materiatéw odpadowych,
— przygotowanie podioZa,

— uwloZenie przewoddw kanalizacyjnych,

- montaz przewoddw kanalizacyjnych na $cianach na odpowiednich uchwytach,
— montaz podej$é¢ odplywowych,

— montaZ ksztattek,

— zasypanie wykopu,

— moniaz piondw instalacji kanalizacyinej,

— montaz armatury,

— zabezpieczenie armatury przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

— przeprowadzenie proby szczelnoscei,

— przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.

10 PRZEPISY ZWIAZANLE,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. FPom U Instalacje
sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1990,

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiolem niniejszej specyfikacji techniczne] ST sa wymagania dotyczgqea wykonania
i odhioru robét zwigzanych z budowsa instalacji wodociggowej w ramach ,Projektu
budowlanego remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1,
1.3, Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specylikacja, obejmuig wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowego, ogrzewania. Niniejsza specylfikacja techniczna zwigzana
jest
z wykonaniem niZzej wymienianych robot:

- demontaz istniejacej instalacji

-~ montaz rurociggdw,

— montaZ armatury,

— montaz rozet ochronnych przy przej$ciach przez §ciany

— montaz urzadzeit grzejinych,

— badania instalacji,

-~ regulacja dziatania instalacji.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.]1 Instalacja centralnego ogrzewania — uklad potaczonych przewodéw napetnionych woda
instalacyina, wraz 2 armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.
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1.4.2, Czesé wewnetrzna instalacji ogrzewczej ~ instalacja ogrzewcza znajdujaca sie
w projektowanym lokalu mieszkalnym,

1.4.3. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja grzewceza w ktarej przesirzen
wodna nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen
woda ma state polgczenie z atmosfers.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca calo§é lub czesé
instalacji grzewczef wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzeinikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.6. Zrodlo ciepla — wezel cieplny zaprojektowany i wykonany przez Fortum ,

1.4,7, Cisnienie robocze instalacii, prov — Obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwaloéci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym punkcie.

1.4.8. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartoéé cidnienia statycznego wody

w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.9, Ciénienie prébne - ci$nienie préby hydraulicznej, jakiemu podda sie armature, elementy
przewoddw, urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnoéct.

1.4.10. Temperatura robocza, ta— obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakiadanej trwalosgci insialacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.11. Srednica nominalna (DN) - érednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu réwna érednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw
ksztattek — érednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach,

1.4.12. Zawory przelotowe — na kaidym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng
lub ciepia do mieszkania lub lokalu uzytkowego nalegy, w miejscu fatwo dostepnym, '
zainstalowaé zawér przelotowy.

1.4.13. Zawory podpionowe - zestaw zaworéw ! czerwonego stosowanego na przewodzie
zasilajacym oraz niebieskiego stosowanego na przewodzie powrotnym. Zawor czerwony peini
role zaworu odcinajacego, niebieski regulacyjnego i odcinajgcego. Dodatkowo zawory

sa przyslosowane do regulacji réinicy ci§niefi w pionie, odwadniania i napemiania instalacii.

1.4.14. Ciénienie dopuszczone robocze —najwyisze nadcisnienie czynnika na wyplywie 2
pieca—trzonu kuchennego w okreélonej temperaturze roboczej, na ktorg piec zostat
dopuszczony

do ruchu.

1.4.15. Cisnienie nominalne —umownie przyjeta (do znakowania armatur elementow
przewodow i urzadzen) warto$é cisnienia charakteryzujaca wytrzymatosé elementu
ci$nieniowego

w temperaturze odniesienia: ciénienie nominalne jest liczbowo réwne wartos$ci dopuszczonego
ci$nienia rohoczego,
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1.4.16, Cisnienie robocze czynnika grzejnego -najwyzsza warto$é nadci$nienia statycznego
czynnika grzejnego w instalacji podezas jego go pirzeptywu,

1.4.17. Dokumentacja eksploatacyjna —dokument zawierajacy niezbedne a dane techniczne

i informacje o koniecznych do wykonania podczas uzytkowania urzadzenia przegladach,
kontrolach stanu technicznego, sprawdzeniach, naprawach i zabiegach konserwacyjnych oraz
o sposobie prowadzenia prac zwigzanych z konserwacjg urzadzen.

1.4.18. Kanaly kominowe ~kanaty wykonane w §cianach budynku lub przybudowane do tych
4cian, wraz z ich wyposazeniem, shuzace do odprowadzania powietrza, spalin tub dymu ponad
dach.

1.4,19. Kanaty spalinowe —kanaly wykonane w §cianach budynku lub przybudowane do tych
4cian, wraz » ich wyposazeniem, stuzace do odprowadzania spalin ponad dach.

1.4.20. Kociol grzewcezy —urzadzenie z komorg spalania przeznaczone do podgrzewania wody
cieptem wywigzujacym sie w procesie spalania paliwa,

Kociot wodny niskotemperaturowy —kociot, w ktérym dopuszczalna temperatura
czymnika grzejnego nie przekracza 100 °C (373 K).
1.4.21. Komin -czes¢ sktadewa konstrukeji budynku, zawierajaca jeden lub wiecej pionowych
kanaléw kominowych, stuzacy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza [ub spalin z kotta
grzewczego; komin moze stanowi¢ wydzielong konstrukcje murowang, betonowsa metalowg lub
inna.

1.4.22, Moc wezia ciepinego —ilo$¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi
grzejnemu w jednostce czasu,

1.4.23. Moc wezta cieplhego maksymalna —najwicksza moc wezta, przy kitorej moie pracowac
w sposbb krotkotrwaly bez szkody dla jego, stanu technicznego.

1.4.24. Naczynie wzbiorcze —zbiornik przejmujacy zmiany objetosei wody znajdujacej sie
w ziadzie, wywotane wzrostem jej temperatury.

1.4.25, Pozostale okreélenia podstawowe — zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi,

1.5. Ogbélne wymagania

Instalacja grzewcza powinna, zapewnié lokalowi mieszkalnemu, w ktérym jg wykonano,
mozliwosé spethienia wymagah podstawowych dotyczacych w szczegolnosci :

—  bezpleczenstwa konstrukcii,

—  bezpieczensiwa poZarowego,

—  bezpieczefistwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszezednoscl energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrad.
Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specylikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych. Tom 1 Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady ,
Warszawa 1990.

Odstepsiwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemoiliwoséci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatogci, Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
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projektowej,

2.3, Armatura

Instalacja ma byé wyposazona w typowa armature odeinajgeg oraz armature
regulacyjna
o podwyZszonym standardzie oraz pompy obiegowe wg dokumentacii projektowej.

2.4, Urzadzenia grzejne
Jako urzadzenia grzejne nalezy zamontowaé grzejniki zgodnie z dokumentacja
projekiowas.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jako$é i estetyke wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie
transportu zafadunku
i wyladunku materiatow,

4. TRANSPORT [ SKLADOWANIE
4.1, Rury

Rury w zwiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugoéci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek naleZy unikaé ich
zanieczyszczenia,

Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie zanieczyszczen.
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Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszezegolnyceh grup, wielkesei | gatunkow
w sposbdb zapewniajacy statecznoéé oraz wnozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, ztaczki i inne materialy, powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem $rodkéw ostroznoéci podanych przez producenta danych rur,

4.2. Elementy wyposaZenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywad sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie wyfacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposaZenia nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach,

4.3. Armatura
Armatura powinna byé¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy
przed zniszczeniem,
Dostarczong na budowe armature naleZy uprzednio sprawdzié na szczelnosé,
Armature nale?y sktadowaé w magazynach zamknietych,

4.4, Urzadzenia grzewcze

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywad sie krytymi §rodkami. Zaleca sie
transportowanie wylfgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta,
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawea dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montaZu ogrzewania.
5.2, Monta? rurociggbw

Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny speiniaé¢ warunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru,
Przed ukiadaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenia przewodow
Przed zamontowaniem naleZy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzef mechanicznych oraz ¢zy w przewodach nie ma zanieczyszczen, Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uZywaé,
Kolejnos¢ wykonywanych robat:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

— przecinanie rur,

— ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polgczen,

— zamocowanie koficowe.

W miejscach przej4é przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielania poZarowego nalezy wykonywa¢ za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych,

5.3. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaglepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,
Armature na przewodach nale?y tak instalowad, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej
byt zgodny # oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejéciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej { od strony pionu },
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dla umezliwienia opréznienia poszezegdlnych piondow z wody, po ich odcieciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ziaczke do
weza

w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji,

Montagz armatury, urzadzen i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoéci ustawi¢ w takim poloZeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyZnie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gafazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych i fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instatacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach
instalacii.

5.4. Montaz urzgdzen grzejinych

Grzejnik usytuowany przy Scianie nalezy montowaé albo w plaszezyénie pionowej albo
w plaszezyZnie réwnolegtej do powierzchni §ciany lub wneki.Grzejnik w poziomie nalezy
montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.Grzejniki nalezy mocowaéd
zgodnie z instrukcja producenta, Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej sposdb trwaly, Grzejnik powinien opieraé sie calkowicie
na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.5. Bstetyka wykonania. Wszystkie roboty zwigzane z montazem ogrzewania majg by¢
wykonywane w spos6b estetyczny, tak aby wyglad lokalu mieszkalnego nie budzit
negatywnych odczué estetycznych tj. | wszystkie zamontowarne elementy i urzadzenia majg
byé czyste, montowane bez uszkodzefi i zarysowan, wszelkie przebicia przez przegrody inaja
byé wyprawione i wykoficzone w sposéb zadawalajacy Inspektora nadzoru i przez Niego
zaakceptowane, wszelkie materialy uszezelniajace nie moga wystawad poza zigezki i ksztattki.
Montowane przewody muszg zachowad pion i poziom z uwzglednieniem spadkéw
przewidzianych dokumentacja projektows, Nie dopuszcza sie aby przewody, armatura,
urzadzenia byty pobrudzone farba lub zaprawa budowlana,

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnodci.
Przed przystapieniem do badania szczelnogei nalezy instalacie podlegajacg probie (Jub jej
czesé) kilkakrotnhie skutecznie przeptukaé woda, Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniona o jakosci zgodnej z PN-93/C~04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dot, jakoéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji
wg propozycji COBRTI - INSTAL,
Instalacjie w kazdym lokalu mieszkalnym nalezy dokladnie odpowietrzyé.
Badania szczelnosci insialacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej powyiej
0°C,
Probe szczelno$ci w instalacji ogrzewania nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
Do pomiaru cignien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara, Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min., nie
stwierdzono przecieké6w ani roszenia,
7 proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét,
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Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcego parametrow obliczeniowych,

Préba szezelno$ci na goraco winna byé poprzedzona co najmniej 72 — godz. praca instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

Kontrola jako$ci robdt zwiazana z wykonaniem ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materialdbw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoéci
producenta,

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolhwiek z wymagan nie zostaly spelnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
£.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawea jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robbt
w zakresie i z czestotliwoseig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
W szezegdlnoscei kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie zgodnogci z dokumentacjg projektowy zatozenia przewoddw,
— sprawdzenie prawidlowosci uloZenia przewoddw,
—  sprawdzenie prawidiowos$ci uszezelniania przewodow,
—  sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,
- sprawdzenie szczelno$ci instalacji na gorgco,
— sprawdzenie zabezpieczefi antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
-~ sprawdzenie odpowietrzenia instalacji ogrzewania,
-~ sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cinienia i temperatury,
— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
— sprawdzenie usyluowania urzgdzen 1 zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja
wykonawcza, indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami
do dziennika budowy,
— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestéw, certyfikatow i innych wymaganych
dokumentow,
— sprawdzenia pieca- {rzonu kuchennego,
—  sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzeh, armatury i przewodéw,
— sprawdzenia szczelno$ci podigczen urzadzen,

6.3, Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawié przy odbiorze kotlowni:
—  Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyinej,
— Dziennik budowy,
-~ Protokoty z badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym
stwierdzenie, czy urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe
odpowiadaja warunkom technicznym,
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—  Przedstawieniu dokumentdw stwierdzajacych dopuszczenie do ruchu zgodnie
7 przepisami wszystkich elementéw (dla urzadzen, ktore tego wymagaja),

—  Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordéw technicznych,

- Dokumentacja powykonawcza,

— Instrukcje eksploatacji piecow — trzondw kuchennych,

— Instrukecje BHP i ppoz,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone, Jesh materiaty nie spelniajgce wymagaf zostana whudowane
lub zastosowane, to na polecenie InZyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny
koszt.,
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 G
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Ingynier moze uznaé wade za nie majacy zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyijne i ustali zakres 1 wielko$é potracen za obnizong jakoéé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Jednostka cbmiarowa

Jednostka cbmiarows jest :

~ szt, (sztuka) ilogé !
zamontowanych grzejnikéw wraz z zaworami i galazkami,
pomp cbiegowych z ksztattkami i zfaczkami,

- mb (netr biezacy) :
dla instalacji ogrzewania (bez rur przylaczonych do grzejnikow) wraz z ksztattkami
i ztaczkami,

- kpl. (komplet)
dla zamontowanego pieca — trzonu kuchennego wraz z podiaczeniem do komina i blachg
chroniaca posadzke przed wypadajacymi popictem i Zarem i arinatura,
dla naczynia wzbiorczego wraz 2 jego podigczeniem oraz ksztattkami i ztaczkami.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00,

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5i 6 daly
wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu ogrzewania, nalezy wykonaé zgodnie 2 ,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemysiowe.” oraz norma PN-64/810400.

8.2. Odbib6r rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ roboty montazowe,
— proéby szezelnoscl przewodow,
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu rohdt,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

29



9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych w tym wszelkich przebié¢ i rozbiorek z utylizacja
materiatdw odpadowych,

montag rurociagdw,

montaz urzadzen grzejnych i armatury w tym grzejnikow,

montaz pieca~trzonu kuchennego,

montaZ naczynia wzbiorczego,

przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie antykorozyjne instalacii od zewnatrz,

proby szczelnodcei instalacji na zimno,

proby szezelnosci instalacji na goraco,

regulacja dziafania instalacji,

wykonanie przebié,

uzupeinienie przebié,

uporzadkowanie miejsc montazu ogrzewania,

malowanie przewoddow 1 urzadzen jeZeli tak przewiduje dokumentacja projektowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN),
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie nw przepigy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn, 30 lipca 2001 r, .,W sprawie
wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajacych z proceséw
technologicznych i operacii technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U, z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn, 20 listopada 2001 r, ,W sprawie
instalacji, ktérych eksploatacia wymaga zgfoszenia”, Dz,U, z dn, 11 grudnia 2001 r,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych Tom I
"Instalacje sanitaine i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, wydanie

Zz 1088 r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacii ogrzewczych — zeszyt nr 6

Normy
BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki plytowe stalowe
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym, Wymagania i badania przy odbiorze
PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania
dotyczace jako$ci wody
INSTALACIA GAZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST ,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczaca wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowsy instalacji wodociagowej w ramach ,Projektu
budowlanego remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego

1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1,1,

1.3, Zakres robot obictych 8T
Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest
z wykonaniem nizej wymienianych robét:

— demontaz istniejacej wewnetrzne] instalacji gazowej,

— montaZ rurociggow,

- montaz armatury,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Cisnienie robocze gazu - jest to ci$nienie, kidre moze wystepowad w instalacji lub sieci
gazowej i musi speinia¢ warunek pmax X pr X pmax.

Dla sieci gazowych niskiego ci$nienia wartoéci p min i p max w zalegnoéci od rodzaju gazu
ckresla norma PN-87/C-96001. Dla instalacji gazowej ci¢nienia p min i p max sa zaleine od
wyagan podigczonych urzadzen gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno—
ruchowej .

1.4.2. Czujnik cbecnosci gazu - jest to urzadzenie sygnalizujgce pojawienie sie gazuy w miejscu
zainstalowania czujnika, ktore moze wspdipracowaé z zaworem elekiromagnetycznym
odcinajgeym awaryjnie doplyw gazu. '

1.4.3. Gaz palny - gaz, ktory wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu

z wydzieleniem ciepia, Charakterystyczng cechy gazu po- palnego jest ptomien przy spalaniu
plomieniowym lub rozZarzona powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.

1.4.4. Gaz ziemny —paliwo gazowe pochodzace ze ztd2 naturalnych, ktérego ma podstawowymn
sktadnikiem palnym jest metan. Stanowi on mieszanine lekkich weglowodoréw szeregu
parafinowego. W skiad surowego gazu ziemnego wchodzg w zmiennych ilo§ciach oprocz
weglowodordéw — azot, woddr, hel, tlen, dwuatlenek wegla, siarkowodér, dwusiarczek wegla,
Wedtug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktérych gléwnym skladnikiem
jest metan (gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do 1T grupy
gazoéw, Wymagania dla gazow ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001,

1.4.5, Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetodcei przeplywajacego gazu,
1.4.6. Granica wybuchowo$ci - dolna- najniZzsze stefenie substancji palnej w mieszaninie

z powietrzem lub innymi utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetoséci), ponizej ktorego,
pod wplywem bodzca cieplnego, nie nastagpi zapalenie lub wybuch tej substancii.

1.4.7. Granica wybuchowo§ci — gorna —najwyzsze stezenie substancji palnej w mieszaninie

z powietrzem lub innymi uileniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosei), powyzej ktorego,
pad wptywem bodZca cieplnego, nie nastapi zapalenie lub wybuch tej substancji.

1.4.8. Instalacja gazowa -przewody gazowe wraz z wyposaZeniem, usytuowane pomiedzy
armatura odcinajaca przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek glowny} a urzadzeniem
zuzywajgcym paliwo gazowe,

1.4.9, Kurek gltowny —~ urzadzenie odcinajace doptyw gazu do cafej instalacji gazowej. Kurek
gltéwny rozdziela sieé gazowq od instalacji gazowej,

1.4.10. Przylacze gazowe — odcinek przewodu wraz z armatura 1gczacy sieé gazowa 2
instalacja gazowa. Odcinek ten zakonczony jest kurkiem giéwnym, Przylacze gazowe jest
elementem sieci gazowej ,

1.4.11, Pozostate okreélenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00., oraz normami pahstwowymi.

1.5. Ogoblne wyinagania

Instalacja gazowa powinna, zapewnié¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwo§é spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci :

31



— bezpieczenstwa konstirukcii,

— bezpieczenstwa poZarowego,

— bezpieczeistwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednoscei energii | odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegréd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i ocdbioru robét
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa
1988,

Odstepstwa od projektu moga dot, jedynie dostosowania instalacji gazowej

do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastanienia zaprojektowanych
materialow — w przypadku niemogliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej nie moga powodowad obniZzenia bezpieczenstwa, wartoécei
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i elementoéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwalosci
eksploatacyinej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom 1I Instalacje sanitarne
i przemysiowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.
Jezeli w ST dla poszczeg6Inych robét nie okreslono warunkow technicznych wykonania
i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru robst budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku,

2. MATERIALY

2.1, Postanowienia ogbine

Do wykonania poszezegtlnych robdt ogolnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty
zgodne 7z dokumentacja projektowa.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom, Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposob okreslony aktualnymi normami,
Wiasciwosel uzytych materialéw muszg odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznyin dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Materialy przeznaczone do whbudowania musza byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

2.2. Przewody

W instalacji gazowej nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu wg przedmictowej normy
PN-H-74219 taczone przez spawanie $rednicach 50 mm , 40 mm , 32 mm i 20 mm oraz rury z
miedzi o $rednicach 22x1 mum i 18x1 mm faczone na lut twardy .

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typows armature odcinajgcg oraz armature regulacyjng

o podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzysinego wptywu na jako$é wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatow. Wykonawca uzyje do montazu instalacji gazowej sprawnych
spawarek lub aparatéw spawalniczych gazowych, obstugiwanych przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

4, TRANSPORT I SKL.ADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢é transportowane na samochodach o cdpowiedniej diugosci.
Podczas transportu, przeladunku | magazynowania rur nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.,
Powierzchnia skiadowania powinna by¢ ulwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
zanieczyszczen.

Wykonawca jest zobowiazany ukiadaé rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych
stosow lub pojedynczych rur. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji latwopalnych (rozpuszezalniki, kleje).

4.2. Armatura

Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach w sposoéb zabezpieczajgcy przed
zniszZczeniem,

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnoée.

Armature nalezy skltadowaé w magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca
montazu instalacii gazowej. Dokona wyznaczenia montaZu rur i armatury,

5.2. Montaz instalacji gazowej

Instalacje gazowy wykonad z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez
spawanie, montowanych na §cianach na uchwytach. Przejscie przewodéw przez $ciany
wykona¢ w rurach ochronnych uszczelnionych masa nie powodujaca korozji. Ztaczki
gwintowane stosowaé wylacznie do podiaczenia urzadzen gazowych z instalacjg. Do
uszczelnienia polaczen gwintowych zastosowad tadme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Przewody prowadzic¢
z minimalnym spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Instalacja powinna by¢
zahezpieczona przed wplywem pradéw btadzacych

Rozliczenie zuzycia gazu za pomoca gazomierza typu wskazanego przez Zaktad
Gazowniczy zamontowanego w skrzynce na zewnatrz budynku, a rozliczenie zuzycia gazu
przez poszczegdine lokale mieszkalne za pomoca gazomierzy typu wskazanego przez Zaktad
Gazowniczy zamontowane na zewnatrz lokalu mieszkalnego np. na klatce schodowej iub
zgodnie z dokumentacja projektowa. . )

Glowice samozamykajaca zamontowaé za gazomierzem w skrzynce gazowej ale przed
wejsciem przewodu do budynku,

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Po zakoficzeniu montazu instalacji wykonaé prébe szczeinoéci gazem obojetnym, na
cisnienie 0,1MPa po uprzednim odcieciu instalacji gazowej trzypainikowej (tzw. $ciezki
gazowej). Czas trwania proby gazowej 30 min mierzona powinna by¢ urzadzeniem z aktualnym
dwiadectwem legalizacii, Z proby naleiy sporzadzi¢ protokét, Cdbidr instalacji gazowej polega
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na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku
budowy, sprawdzeniu atestéw, aprobat i deklaracji zgodnoéci. Catoéé robot wykonaé zgodnie
z dokumentacja projektowsg,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia og6lne

Kontrola jakoéci robdt zwiazana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom 1l
Instalacje sanitarne i przemysiowe”

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wryniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jeZeli wszystkie wymagania
dia danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spehione,
nalezy dana faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy, ST 1 po dokonaniu
poprawek przeprowadzié badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawcea powinien wykonaé badania materiatow
i urzadzeh i uzyskad akceptacje Inspektora nadzoru do ich zastosowania.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora Nadzory,
W szczegolnodci kontrola powinna obejmowad:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq proiektowa zatozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowo$ci uloZenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowo$ci taczenia przewodow,
— sprawdzenie szczelnoéci instalacii,
— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyinych powierzchni zewnetrznych,
- sprawdzenie usyluowania urzadzen i zgodnodci wykonania instalacji z dokumentacja
projektowa, indywidualnymi wymogami producentéw urzadzeh oraz wpisami
do dziennika budowy,
— sprawdzenia §wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych
dokumentow,
—  sprawdzenia stanu podparé i podwieszen urzadzen, armatury i przewoddw,
— sprawdzenia szczelno$ci podigczeh urzadzen,

6.3. Dokumenty ktore Wykonawca zobowiazany jest przedstawié przy odbiorze:

—  Daziennik budowy,

-~ Protokoty z badan i pomiaréw w zakresie umozliwiajigcym stwierdzenie, czy
urzadzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja
warunkom technicznym,

—  Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,

- Dokumentacje powykonawcza,

—  Uprawnienia spawacza

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacii, zostana odrzucone, Jesli materialy nie spemhiajace wymagan zostanag wbudowane
tub zastosowane, to na polecenie Ingzyniera Wykonawca wymieni je na wtagciwe, na wlasny
koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okredlonych w

punktach

51 6 specyfikacji oraz wymagan Inspektora nadzoru powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na koszt wiasny.

Na pisemne wystgpieniec Wykonawey, InZynier moZe uznaé wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyijne i ustali zakres i wielkoé¢ potracefl za obniZong jako$¢,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla budowy instalacji gazowej jest mb (metr bieZacy) wykonanej

i odebranej instalacji wraz z armatura — kurkami, kolankami, tukami, tréjnikami i podejciami
do wodomierzy oraz prébg szczelnoéci,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbioru robodt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem pkt, 5 i 6 daty wyniki
pozytlywne,

8.2, Odbio6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbicrowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

roboty moniazowe wykonania rurociagow,
proby szczelnoscel przewodow

Odbisr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umezliwiajacym wykonanie korekt

i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* & & &

demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji gazowej,

dostawe materialow,

wykonanie robot przygotowawczych,

montaz rurociagdw,

montaz urzadzen i armatury — gazomierze montuje Wykonawca pod nadzorem Zakladu
Gazowniczego lub Zakiad Gazowniczy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
zahezpieczenie antykorozyine instalacji od zewnatrz,

préby szezelnoscei instalacii,

wykonanie przebié,

uzupeinienie przebié,

uzgodnienia dotyczaca instalacji gazowe] z Zaktadem Gazowniczym,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(PN).

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

Do wykonania robét objetych ST majg zastosowanie nw, przepisy i normy,

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,W sprawie
wprowadzania do powietrza substanciji zanieczyszczajacych z procesdow
technologiczaych i operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dn, 12 kwietnia 2002 ,W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U, z dn. 15
czerwcea 2002 r. Nr 75

—  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montaZzowych Tom II
"Instalacje sanitarne i przemysfowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, wydanie
z 1988 r.

—~  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt nr 6

Normy
PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym, Wymagania i badania przy odbiorze
INSTALOWANIE PRZEWODOW WENTYLACII
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyiikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z
wykonywaniem przewoddéw wentylacyjnych,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specylikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robo6t
wymienionych w punkcie 1,1,

1.3, Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem przewodoéw wentylacyjnych,

1.4, Okreslenia podstawowe

Komin wentylacyjny stalowy gr. 0.65mm w otulinie z welny mineralnej gr. 6 prowadzony po
4cianie elewacji . Przewody ponad dachem w rurze z blachy stalowej kwascodpornej
dwusciennej

? 150/250 izolowane welng mineralng 5cm, zakoaczone wyrzutnig dwuécienng z kapinosem
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robbt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$é z rysunkami, specyfikacja techniczng oraz zaleceniami Inspektora,

2. MATERIALY
Przewody
- Przewody w czesci mieszkalnej, na klatkach schodowych wentylacyjne wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych gr. 0,65cm . Stosowaé do polaczen systemowe zfaczki ,uszczelki,
Nalezy stosowaé materialy zgodne z aktualnymi atestami wyrobu, kartami wyrobu ,wg.
zalecenl producenta,
- Wywietrzaki dachowe wykonaé jako systemowe z wyjécia rury systemowej dwudciennej Dn
150/250 z kapinosem.

— nawiew $cienny — czerpnia ze stali ocynkowanej,

—  kratka wentylacji nawiewnej z blachy stalowe) ocynkowanej
- odskraplacze systemowe z blachy stalowej ocynkowanej dn 150 ze zbiorniczkiem na
skropliny badz mozliwogcia whaczenia do kanalizacji sanitarnej poprzez przew6d weZa
gumowego z wyjéciem o $rednicy 10 mn.
3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak
takze przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowadé_ wykonanie robét zgodnie z zasadami
akreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach projektanta,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny

odbywat sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdinym materiatom przez producentow,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Wymagania ogbine

Wymagania ogdine wykonania robdt zgodnie z OST-B.00.00 ,,Warunki og6lne”

5.2. Wykonywanie wentylacji przewodami wentylacyjnymi

- przewody prowadzone nasciennie obudowaé piyta G-K typ HZ grubosei 12,5mm
montowana za pomocyg profili stalowych

- przewody wentylacyine prowadzone w bruzdach dla pojedynczego przewodu bruzda o
wynt, 20x22cm, czoto §ciany zabudowaé piyta G-K typ H2 grubosci 12,5mm montowang za
pomocg profili stalowych :

- wykonywanie wentylacji przewodami wentylacyjnymi powinno odbywac sie

zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng

- wykonywanie inwestycji powinno sie odbywaé w temperaturze

powyzej + 5°C w czasie bezdeszczowej pogody.

- przewody wentylacyjne powinny byé tak wykonane by spetnialy wymogi wentylacji
pomieszczef,

- przewody wentylacyine powinny mied na calej swojej wysokosci, fgcznie z przejéciami przez
stropy, jednakowy przekroj okreslony w dokumentaciji.

- przewody powinny byé szczelne. Wewnetrzne powierzchnie powinny byé gladkie, bez
wystepdw lub wklednied.

~ do wykonania przewodow stosowac zfgcza 1 uszezelki systemowe oraz podpory.

- wloty do przewod6éw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyine o
powierzchni netto wiekszej] o 50% od przekroju przewodu i powinny byé osadzone w rurze z
montazem na wkrety do plyty K-G.

- oiwory wentylacyjne laczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby
odlegiosé gérnej krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mimn.

- wyloty przewoddéw wentylacyjnych powinny byé¢ wyprowadzone ponad dach na wysoko$é
zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr,

- wyloty przewoddéw z komina powinny znajdowal sie ponad plaszczyzng wyprowadzong pod
katem 12° w déf od poziomu najwyZsze] przeszkody (zastony) znajdujacej sie w odleglosci do
10 m, przy czym dach o nachyleniu polaci dachowej ponad 12° nalezy uwazaé za przeszkode,
w przypadku pokrycia ognioochronnego — co najmniej 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz
w odlegioéci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania i badania dotyczace przewodbéw wentylacyjnych

+ Dopuszczalne odchylenie 2z przewodami od pionu na wysokoéci 1 kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz & 5 mm, a na wysokosci cafego budynku £ 10 mm.

Odbiory czesciowe powinny obejmowad:

a/ odbiér dostarczonych na budowe materialéw , przeznaczonych do wykonania

trzonow z przewodami

b/ komisyjny odbior po wykonaniu inwestycji.

6.2 Warunki przystapienia do badan i sposobow ich wykonania

- w czasie wykonywania sprawdzenia szezelnosci przewodow i prawidlowosci ciagu
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wszystkie otwory zewnctrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamkniete.

~ gprawdzenie prawidlowoséci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w
pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyzsza na zewnatrz budynku

- dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny byé
zgodne dokumentacjg techniczng,

—- odbiory powinien przeprowadza¢ mistrz kominiarski w obecnodci kierownika budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego

- spos6b przeprowadzenia badan powinien byé zgodny z wymogami podanvmi w Polskich
Normach

6.3. Odbiér koficowy

- komisyjny odbiér przewoddéw powinien byé dokonany po dolaczeniu do nich urzadzen
wentylacyjnych oraz podgrzewacza gazowego wody i obejmowaé kontrole materiatow,

- odbibr materiatéw przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowad
sprawdzenie zgodnodci dostarczonych materiatéw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ norm lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

¢/ zaswiadczen o jakosci wyrobu

-~ Komisyjny odbidr przewodéw wentylacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie:

af prawidlowo$é uzytych materiatow

b/ zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczng

cf droinosé i szczelnosé przewodow

d/ gruboéé przegir6d w przewodach

e/ wypelnienie spoin przewodow

f/ szczelnosel przewoddow

Komisyjny odbior kohcowy przewodébw po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych
powinien obejmowaé sprawdzenie:

a/ otworéw wlotowych, '

b/ wylotéw przewodow

cf prawidtowoéci ciggu i szczelnoscei

d/ prawidtowoéci podlaczenia urzadzen

e/ innych elementow, ktérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne.

6.4. Ocena odbieranych przewodow

- 7 kaidego odbioru przewoddw powinien byé¢ sporzadzony protokét oddzielnie dla

kazdej grupy przewoddw. Protokéd! powinien by¢ sporzgdzony w trzech jednobrziniacych
egzemplarzach, z ktérego jeden olrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy celem
wlaczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci — mistrz
kominiarski.

- Protokoly powinny by¢ sporzadzone wedlug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.
- W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewodow za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowiazujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgloszone
ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- przewody wentylacyjne — jednostka obmiaru jest 1 mb lub 1m? przewodu.

- Kratki wentylacyjne — jednostka obmiaru jest 1 szt,

- Wyrzuinie kominowe z podstawa dachowg — jednostka obmiaru jest 1 szt,

- Nawietizaki $cienne (czerpnia, anemostat) — jednostkq obmiaru jest 1 szt.

— Odskraplacz - jednostka obmiaru jest 1 szt,

8. ODBIOR ROBOT

Rohoty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektara, jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
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- Cena wykonania 1 mb lub 1m? obejmuje:

C. roboty przygotowawcze

D. zakup i dostawe materiatow

E. wykonanie przewodow

F. testy i pomiary zgodnie z pkt, 6 SST
- cena osadzenia 1 szt kratki wentylacyjnei, czerpni, wyrzutni kominowej, odskrapliacza,
obejmuje:

H. roboty przygotowawcze

1. zakup i dostawe materiatow

J. obsadzenie/ montaz

K. testy i pomiary zgodnie z pkt 6 SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-93/8B- 03201 ,Kominy obliczenia i projektowanie”
PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p. poZarowa budynkéw, Metody badan stanéow
rozprzestrzeniania sig ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”
PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornoéci ogniowej
elementéw budynku, Wymagania ogélne i klasyfikacja”
PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
Uzytecznodci publicznej. Wymagania” z poZniejszymi zmiany ti.PN-83/B~03430/ Az3 z 2000
roku
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone, Projektowanie i obliczenia”
10.2. Inne dokumenty
- ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich Uzytkowanie” -
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z poZniejszymi zmianami zawartymi w Dz,
1. Nr 44/99, poz. 434
- Wytyezne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB, Warszawa 1988
- Zasady projektowania przewoddéw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych,
wykonywanych z elementéw prefabrykowanych
- Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

8) Instrukcja producentow

KOMIN POWIETRZNO-SPALINOWY IZOLOWANY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdét zwiazanych 2z
wykonywaniem komina powietrzno-spalinowego izolowanego z montazem na zewnetrznej
tylnej $cianie budynku

1.2, Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszei specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem izolowanego komina powietrzno-spalinowego dla funkcjonowania kotla
gazowego z zamknieta komorg spalania

1.4, Okreslenia podstawowe
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~ kolano 5P 87° 1,0 m

~ montaz powinien odbywaé sie zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng

- wykonywanie inwestycji powinno sie odbywaé w temperaturze powyzej +5°C w
czasie bezdeszczowej pogody.

— komin powinien mieé¢ na calej swojej wysokos$ci, tacznie z przejSciem przez pokrycie
dachowe, jednakowy przekrdj okresdlony w dokumentacii.

- przewody powinny byé szczelne, Wewnelrzne powierzchnie powinny byé gladkie, bez
wystepow lub wklegnieé.

- do wykonania przewoddéw stosowaéd zigcza mocujace i zaciskowe, uszcezelki systemowe
oraz podpory.

— przew6d powinien by¢ wyposazony w elementy systemowe komina tj. | wywiewka,
ustnik, plyta koeminowa, przewdd, trojnik przyvlaczeniowy, wyczystke, odskraplace,
elementy mocujace oraz czopuch.

—  przewdd spalinowy nalezy ukiadaé¢ ze spadkiem 3° do przyboru gazowego

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1, Wymagania i badania dotyczace przewod6w wentylacyjnych

+ Dopuszezalne odchylenie od pionu na catej wysokoséci komina + 10 mm.

QOdbiory czedciowe powinny obegjmowad:

a/ odbiér dostarczonych na budowe materialow , przeznaczonych do wykonania frzonéw 2z
przewodami

b/ komisyjny odbior po wykonaniu inwestycji.

6.2 Warunki przystapienia do badat i sposobéw ich wykonania

- w ¢zasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodu i prawidltowoéci ciagu

— dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny byé
zgodne dokumentacja techniczna,

— odbiory powinien przeprowadzaé mistrz kominiarski w obecnosci kierownika budowy i
Inspektora nadzoru inwestorskiego

- spostb przeprowadzenia badan powinien byé zgodny z wymogami podanymi w Polskich
Normach

6.3, Odbidr koficowy

~ komisyjny odbiér przewodu powinien by¢ dokonany po dolaczeniu urzgdzenia kotia
gazowego i obejmowad kontrole materialdéw,

- odbiér materialdw przeznaczonych do wykonania przewoddéw powinien obejmowaé
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materialéw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

¢/ zaswiadczen o jakosci wyrobu

- Komisyiny odbior komina spalinowego powinien obejmowaé sprawdzenie!

af prawidtowosé uzytych materiatow

b/ zgodnos$é wykonania robét z dokumentacjg techniczna

cf droinoéé i szezelno$é przewoddw

d/ gruboéé przegrod w przewodach

e/ wypetnienie spoin przewodow

ff szczelnosci przewoddow

g/ innych elementow, ktéryeh sprawdzenie zostanie uznane przez komisje za potrzebne,

6.4. Ocena odbieranego przewodu

— 7 odbioru komina powinien by¢ sporzadzony protokdt. Protokdt powinien byé sporzadzony w
trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik
budowy celem wigczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz
trzeci — mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski,
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- W przypadku uznania przez wszystkich lub czeéci przewodu za niezgodne z niniejszymi
warunkami obowigzujacymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i1 zgloszone
ponownie do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

- uzyty element systemowego komina - jednostkg obmiaru jest 1 szt,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji we pkt 6 daty wyniki
pozZytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1szt. obejmuje:

— roboty przygotowawcze
— zakup i dostawe materiafow
— wykonanie przewodow
— testy i pomiary zgodnie z pkt, 6 SS5T
- cena wykonania systemowego komina obejmuje!
3. roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatow
montaz
testy i pomiary zgodnie z pkt 6 55T,

DO o
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