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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z zamawiajacym

2. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.
3. Warunki przytaczenia wewn. instalacji gazowej
4. Przepisy:

- Dz.U.nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- Dz.U. nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci publiczne]; zmiana PN-
83/B-03430/Az3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe
(Dz. U. Nr 263, poz. 2201)

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Projekt budowlany obejmujacy remont 1 przebudowe lokalu
mieszkalnego w zakresie podtog, Scian, stolarki okiennej i drzwiowej;
budowe instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wewn.
instalacji gazowej, wentylacji, centralnego ogrzewania dla lokalu
mieszkalnego nr 12 przy 1 Maja 153 w Watbrzychu
3. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ul. 1 Maja 153 w Walbrzychu polozony w zabudowie
blizniaczej zwartej o funkcji mieszkalnej. Budynek pieciokondygnacyiny,
podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany noéne z
cegly na zaprawie wapiennej i cementowo—wapiennej. Dach ptaski z

pokryciem papowym. Stropy w lokalu drewniane belkowe.
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Lokal mieszkalny nr 12 nieuzytkowany (pustostan) polozony na
kondygnaciji III pietra sktadajacy sie z pomieszczen: przedpokoju, tazienki,
kuchni i dwoch pokojow. Uszkodzone drzwi wejéciowe do lokalu, brak
stolarki drzwiowej wewnatrz lokalu, stolarka okienna drewniana
skrzynkowa — stara, nieszczelna. Mieszkanie wyposaZone cze$ciowo w
armature wodna, brak instalacji grzewczej, brak wentylacji wywiewnej dla
pomieszczen kuchni i fazienki. Sciany konstrukcyjne lokalu ceglane,
édcianki dzialowe konstrukcji szkieletowej drewnianej.

3.1. Instalacje elektryczne

Wewnetrzne instalacje elektryczne nie nadajg sie do wykorzystania.
Nalezy istniejace instalacje zdemontowac¢ i wykona¢ nowe.
Administrator winien zapewni¢ dostosowanie instalacji wspolnych budynku
(WLZ) do zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
umozliwiajacymi wykonanie instalacji odbiorczych w ukladzie zasilania
TNS.

Modernizacja tych instalacji nie jest objeta niniejszym opracowaniem.,
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO LOKALU NR 12

4, 1Sciany konstrukeyine i dziatowe, tvnki

Sciany z miejscowymi wloskowatymi spekaniami. Tynki na §cianach
konstrukcyjnych wewnatrz lokalu miejscowo spekane, z miejscowym
przebarwieniem od wilgoci.

4.2. Stropy I podfogi

Strop na belkach drewnianych, podlogi z ptyt OSB w dostatecznym stanie

technicznym.

4.3. Stolarka okienno—-drzwiowa

Drzwi do lokalu drewniane ptycinowe, uszkodzone, brak sprawnych okué.
Wewnatrz lokalu brak stolarki drzwiowej. Okna drewniane skrzynkowe,
wypaczone, nieszczelne;

4.4. Instalacje sanitarne
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W lokalu w stopniu fragmentarycznym wykonana jest instalacja wod—kan, brak
instalacji gazowej, grzewczej i wentylacyjnej.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES

5.1 Sciany, $cianki dziatowe i tynki

Rozebra¢ istniejgce $cianki dzialowe, skué zawilgocone i odparzone tynki
$cian. Sciany miejscowo odgrzybi¢ $rodkiem grzybobojczym np. Intox.
Zamurowac¢ zbedny otwor przy wejsciu cegla pelna klasy 10 MPa na zaprawie
cem—wap. 5 MPa.

Scianki dzialowe wykona¢ na profilach metalowych CW i UW 100 z pojedyncza
dwustronna oktadzing z ptyt GK 12,5mm. Wypelnienie $cianki wykonaé¢ z ptyt
welny mineralnej miekkiej gr. 10 cm np. Isover. Scianki posadowi¢ na
podktadach posadzek w miejscu istniejacych.

Uzupemi¢ tynki §cian z zaprawy cementowo-wapiennej kat. III, w
pomieszczeniu lazienki wykonaé oktadzine $§cian do wysokosci 2,00m. W
pomieszczeniach wykonaé¢ przecierke tynkéw sufitu. Tynki $cian i1 sufitow
malowaé farbami emulsyjnymi, $ciany w kolorach pastelowych, a sufity na
biato.

W celu powiekszenia wysokos$ci otworu drzwiowego do pokoju nalezy
wykonaé¢ nadproze z belek stalowych dwuteowych 2x I 100, 1=140cm ze stali
STOS, przed osadzeniem belki pomalowaé¢ 2 x farbg miniowa i osiatkowad.
Podstemplowa¢ istn. otwor , wykué¢ bruzdy gniazd z jednej strony, osadzié
belke i obmurowa¢, po zwiazaniu zaprawy osadzi¢ belke z drugiej strony
otworu.

5.2. Podlogi i posadzki

Rozebra¢ w lokalu istniejace posadzki do podkiadow z ptyt OSB/3. W
pokoju i przedpokoju utozy¢ posadzke z paneli podtogowych gruboéci 8 mm na
podktadzie z pianki gr. 5 cm z laminowang folia.

W fazience i kuchni na istniejacej ptycie utozy¢ izolacje z dwoch warstw
folii budowlanej na klej do PCW, wykona¢ podktad z ptyty OSB/3 gruboéci 9

mm, umocowaé siatke na ptycie na zaprawie klejowej do plytek. Posadzke




wykona¢ z plytek typu gress na zaprawie klejowej, w kuchni posadzke
wykonczy¢ cokolikiem.

5.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Wykué istniejgca stolarke okienna i drzwiowg. Nowe drzwi projektuje sie
typowe fabrycznie wykonczone z o$cieznicami drewnianymi. Drzwi wej$ciowe
o wym. 90x200cm z wziernikiem 1 zamkiem z wkiadka, drzwi lazienkowe
szklone 80x200cm z kratka, drzwi do kuchni i pokoju o wym. 80x200cm. Okna
wykonaé z PCW w kolorze bialym, uchylno-rozwieralne o wspéiczynniku
przenikania ciepta U<2,0 W/m?+K. Wielko$¢ okien oraz podziat szczeblinami
wg okien istniejacych. Wymieni¢ podokienniki wewnetrzne na PCW, a
zewnetrzne systemowe z blachy powlekanej.

Przed wykonaniem okien wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.4 Instalacja cieplej i zimnej wody

Zasilanie instalacji zimnej wody z istniejacego stalowego pionu wodnego dn
15. Doprowadzenie do poszczegdlnych odbiornikéw wykonaé 2z rur
PEX/AL/PEX taczonych poprzez skrecanie, zaciskowo lub zgrzewanie.
Przewody doprowadzajace do kotta gazowego wykonaé¢ z miedzi. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, izolowaé termiczne pianka polietylenowa gr.
min. 10mm. W Ilokalu w pomieszczeniu tazienki zamontowaé¢ skrzynke z
zestawem wodomierzowym. W przypadku braku zaworu antyskazeniowego na
przytaczu, nalezy dodatkowo zamontowaé¢ zawor typu EA. Dla lokalu dobrano
wodomierz skrzydetkowy JS—dn 20 q. = 2,5 m*/h, Qmax = 5,0 m*/h.

4.5.1 Proba szczelnosci 1 dezynfekcja

Probe przeprowadzi¢ przy ciénieniu 1,5 raza wiekszym od ciénienia
roboczego, nie wiekszym jednak niz ci$nienie maksymalne poszczegoélnych
elementéw instalacji. Probe nalezy przeprowadzié jako wstepna i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne
ci$nienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia

do wartoéci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ciénienie nie powinno
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obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od ciénienia
odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Podczas proby szczelnodéci nalezy rOwnieZz wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é
zlacz, oraz zachowanie sie punkow statych, podpor ruchomych, muf
kompensacyjnych oraz rur.
5.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.6.2 Wewn. instalacja kan. sanitarnej w lokalu
Przybory sanitarne montowaé¢ na wysokos$ciach odpowiednich dla
poszczegbdlnych ich rodzajow. Podejécia do przyboréw sanitarnych prowadzié
ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejs¢ wg PN/B-01707. Przybory
sanitarne nalezy podiaczyé¢ do istniejacego pionu kanalizacyjnego. Srednice
podejs¢ opisano na rysunku. Dla miski ustepowe] zastosowac¢ podejscie o
$rednicy dn 110, dla wanny dn 75, za$ pozostata armatura dn 50.
Instalacje wykona¢ z rur i1 ksztaltek kielichowych z PCV, 1aczonych na
uszczelki. Wpiecia do piondéw kanalizacyjnych wykona¢ za pomoca trojnikow.
Poszczegolne przybory podiaczaé tak, aby trojnik odprowadzajacy scieki z
miski ustepowej zlokalizowany byl najnizej. Mocowanie podejé¢ do $cian
budynku przy pomocy obejm i hakéw, punkty mocowania w odleglosci 1 m.
9.6 Budowa przewodow wentylacji wywiewnej

Projektowany zakres robdt obejmuje montaZz urzadzen i elementéw
wentylacyjnych, budowe przewoddéw wentylacji grawitacyjnej] wywiewnej,
wentylacja nawiewna do pomieszczenia lazienki i kuchni poprzez otwory
nawiewne w projektowanych drzwiach.

4.7.1 Przewody wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia tazienki i kuchni

Projektuje sie przewodd wentylacyjny z elementow systemowych prowadzony
przy $cianie zewnetrznej elewacji tylnej wykonany 2z blachy stalowej
ocynkowanej gtadkiej gr 0,65mm @ 150/200 mm w otulinie z weiny mineralnej
gr. 5 cm .W projektowanym kanale zamontowa¢ kratke wentylacyjna @ 150

mm, aby odleglo$¢ gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 15 cm.
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Odskraplacz systemowy @ 150 z odprowadzeniem skroplin do miski
odskraplacza mocowanej od strony wewnetrznej pomieszczen.
5.7 Wewnetrzna instalacja gazowa, montaz kotla gazowego ?

5.7.1 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektuje sie wykonanie wewnetrzne] instalacji gazowe] od istniejgcego
podejécia gazowego do projektowanych urzadzen gazowych. Do wykonania
instalacji gazowych nalezy stosowaé rury czarne stalowe bez szwu do gazu
taczone przez spawanie wg PN-64/H-74200. Rury prowadzi¢ na powierzchni
$cian w odlegloséci 2 cm od nich z mocowaniem za pomoca stalowych obejm.
Przy przejéciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzié |
w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Poziome przewody instalacji
nalezy wykona¢ ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w kierunku pionu lub
odbiornika gazu. Na podejsciach do przyboréw gazowych wykonaé¢ kurki
odcinajace, ktorych wysoko$é zamontowania powinna odpowiadaé¢ wysoko$ci
przyboru gazowego , lecz nie mniejsza niz 70 cm liczac od powierzchni
podtogi. Na podstawie obliczen zuzycia gazu przy znamionowe] wydajnosci
urzadzen dobrano gazomierz G2,5 o przepustowoséci Q max = 4,0 m3/h.

5.7.2 Odbiér instalacji wewnetrznej

Przed oddaniem instalacji nalezy wykonaé proby szczelno$ci w obecnosci
dostawcy gazu. Proba szczelno$ci polega na napelnieniu przewodow
powietrzem o ci$nieniu 50 kPa i obserwacji spadku ci$nienia. Wigczony
manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia w przeciggu 30 min. Jezeli
instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, proba szczelno$ci
prowadzona jest powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Po pozytywnej probie
szczelnosci przewody instalacyjne pomalowaé¢ farbg antykorozyjng, a

nastepnie nawierzchniowa.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz:
- PN-69 B-01530 Zrodta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich uzbrojenie

- PN-90 B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia
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- PN-EN 1775 Dostawa gazu Przewody gazowe dla budynkow
Maksymalne ciénienie robocze <= 5 bar Zalecenia funkcjonalne
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. II — " Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych "
- wyd. 1974 r.
i wytycznymi producentéw i dostawcoOHw urzadzen.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw bhp i ppoz.
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé¢ aktualne atesty, aprobaty i

dopuszczenia.

5.7.3 Kociof gazowy

Do ogrzewania etazowego gazowego lokalu nr 12 przewidziano zainstalowanie
kotta grzewczego  gazowego przeplywowego  niskotemperaturowego
dwufunkcyjnego Kociot gazowy dwufunkcyjny typ GCO-DP-21-03-21/21-
MINIMAX Elegance turbo — kociot typu C ( z zamknieta komora spalania) o
mocy 6—21 kKW lub ré6wnowazny.

Projekt zaklada montaz kotta nagciennego przeznaczony do pracy w
zamknietym systemie centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody.
Praca kotta jest catkowicie zautomatyzowana. Kociol wyposazony w pompe
obiegu grzewczego oraz w zintegrowane naczynie wzbiorcze o pojemno$ci
uzytkowej 6dm®.Projektuje sie montaz zdalnego sterownika pokojowego typ

Termet 1210.

5.8 Przewd6d spalinowy

Projektuje sie w istniejacym przewodzie komina murowanego nr 3 wg opinii
kominiarskie] montaz systemowego wkiadu dwus$ciennego koncentrycznego
nawiewno-spalinowego @ 80/125. Przewdéd wykonany z  blachy
chromoniklowej kwasoodpornej. Przewdd nalezy wyposazyt w elementy

systemowe tj. odskraplacz, wyczystke, trojnik przytaczeniowy, ustnik z
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wywiewka. Wylot przewodu nalezy wykona¢é 1 m ponad pofaé¢ dachu
zakonczony wywiewka ze stali kwasoodporne;.

Przewo6d spalinowy uktadaé ze spadkiem 5% do przyboru gazowego. Przewod
kominowy , do Kktorego odprowadzamy spaliny po zamontowaniu winien by¢
protokolarnie odebrany przez uprawnionego kominiarza.

Odptyw kondensatu nalezy podiaczy¢ do przewodu instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.9 Instalacja centralnego ogrzewania

5.9.1 Rodzaj i parametry inst. c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowa pompowg z
zamknietym obiegiem wodnym wykonana z przewodow PEX/AL/PEX o
parametrach wody grzewczej 65/55°C, odcinek przewodu podfaczenia kotta —
miedziany. Obieg wody grzewcze] wymuszony pompg obiegowa. Pompy i
zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym zintegrowane w Kkotle
gazowym. Regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomoca zaworow
termostatycznych przy grzejnikach oraz regulatora zainstalowanego w kotle
gazowym.

Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe typu ,C” oraz 1 grzejnik
drabinowy w fazience z bocznym podiaczeniem typu AB. Podejécia do
poszczegbdlnych pionow rozprowadzi¢é w bruzdach $ciennych. Instalacje
wykona¢ ze spadkiem 2% . Regulacje instalacji wewnetrznej c.o. w budynku
realizowaé¢ poprzez ustawienie nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych
zainstalowanych na grzejnikach.

Instalacje nalezy odpowietrza¢ w najwyzszych punktach na grzejnikach
przez odpowietrzniki reczne. W najnizszych punktach instalacji montowa¢
zawory spustowe ze ztaczka do weza.

Mocowanie przewodOw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych wykona¢

zgodnie z obowlazujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

5.9.2 Izolacja termiczna przewodow

10
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5.9.3 Kolejnos$¢ i zakres prac

montaz przewoddéw poziomych i piondéw instalacji c.o
- montaz grzejnikow

montaz zaworow przytaczeniowych do grzejnikow bocznozasilanych
- po zakonczeniu rob6t montaZzowych instalacje nalezy dokiadnie przeptukaé

woda wodociggowy z predkoscig nie mniejsza niz 2 m/s,

wyregulowa¢ instalacje c.o. poprzez nastawy wstepne

montaz glowic termostatycznych,
5.9.4 Préoba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny
by¢ one wykonane woda zimna. Proba szczelnos$ci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z , Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Po napelnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalacji. Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie, co
najmnie] jednej doby od stwierdzenia jej gotowoéci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci ukladu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ cisnienie
w instalacji za pomoca pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartoéci
ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,
lecz nie mniejsza niz wartos$¢ cis$nienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy
instalacje przez czas 0,5h.
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie dotaczyé
instalacje do zrodia ciepta (jezeli byta odtaczona), sprawdzi¢ napelnienie
instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczgtkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno.

5.9.5 Uwagi koficowe

11




tbrzy

b1
Caloé¢é robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Nalezy zwrocié szczegoblng uwage na jako$¢ wody, ktora napelniana bedzie
instalacia w czasie eksploatacji. Sktad musi by¢ zgodny z PN -93/C-04607.
Nie dopuszcza sie napelniania lub uzupeiniania instalacji woda surowa z sieci.
Zabudowane urzadzenia wymagaja konserwacji przed rozpoczeciem kazdego
sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywac¢ okresowych przegladow i
kontroli. Wszystkie czynnoéci przy urzadzeniach powinni wykona¢ uprawnieni
i przeszkoleni pracownicy. Urzadzenia grzewcze powinny by¢ poddawane
przegladom okresowym wynikajacym z ich dokumentacji techniczno ruchowe;j.

5.10 Instalacja elektryczna

Zakres opracowania

Zgodnie z zyczeniem inwestora zasilanie lokalu mieszkalnego projektuje sie
jako jednofazowe 2z istniejgcej tablicy licznikowe] TB, kondygnacyine]
zlokalizowane]j na tej samej kondygnacji w Kkorytarzu.

Istniejaca tablice licznikowa nalezy dostosowa¢ do wymagan obecnie
obowiazujacych przepiséw. Tablice nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
trzecich.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone w klatce schodowej i w korytarzach
nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z obecnymi wymaganiami. WLZ winny
zapewnia¢ mozliwo$¢ zasilania lokali mieszkalnych w ukiadzie TNS.

Budynek nalezy wyposazy¢ w glowny wylgcznik pozarowy pradu.

Zakres ten nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Niniejsze opracowanie obejmuje wewnatrzlokalowe instalacje elektryczne

lokalu nr 12 i linie zasilajgca ten lokal z istniejgcej tablicy licznikowej TB.

Instalacje sily i1 rozdzielnica mieszkaniowa RM

W  przedmiotowym lokalu mieszkalnym nr 12 planuje sie wykonanie

rozdzielnicy mieszkaniowej RM, wtynkowej, zlokalizowanej na $cianie
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przedpokoju w miejscu wskazanym na rysunku. Wysoko$¢é montazu
rozdzielnicy ok. 150 cm od posadzki.

Rozdzielnice RM zasili¢ z TB linia zasilajaca wykonana przewodem YDY7Zo
3x6mm? prowadzonym podtynkowo, w ostonie z karbowanej rury PCV,
wzdiuz $ciany korytarza.

Rozdzielnice RM wykonaé¢ jako podtynkowa, w obudowie izolacyjnej,
dwurzedowej. W RM =zabudowaé¢ roziacznik gtowny 1 ochronniki
przeciwprzepieciowe typ 2 (klasa C). Dla grupowego zabezpieczenia
przeciwporazZeniowego wszystkich obwodoéw zaplanowano wykorzystanie
wylacznika roznicowopradowego o czutoéci réznicowej 30mA AC.
Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczono przed przetezeniem

wytacznikami nadpradowymi B10A i B16A.

Instalacje gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYp 3x2.5 mm? i YDY

3x2.5 mm?® jako podtynkowa i w rurkach karbowanych, w przestrzeniach
konstrukcyjnych $cian wykonanych z plyt gipsowo—kartonowych.

Gniazda w pokojach nalezy montowac¢ na wysokosci 30-40 cm, w kuchni na
wysokoséci ok. 110-115cm. W fazience instalowacé gniazda na wysokosci
140cm. Gniazdo wtykowe przeznaczone do podiaczenia zmywarki
instalowa¢ na wysokosci 0,5-0,6m. Gniazda wtykowe dla pochtfaniacza i do
podfaczenia kotla gazowego instalowa¢ na wysokosci 2,3m lub innej
uzgodnionej z dostawca urzadzenia.

W pomieszczeniach sanitarnych i wybrane gniazda w kuchni stosowaé
gniazda IP 44.

W 1tazience zachowaé¢ minimalne, dopuszczalne odleglo$ci zgodnie z
wymaganiami zapiséw normy PN-HD 60364-7-701.

Instalacje oswietleniowe

Instalacje o$wietleniowe wykonaé przewodami YDYp 3 x 1.5 mmZ2 i YDYp

4 x 1.5 mmZ jako podtynkowa i w rurkach karbowanych, w przestrzeniach
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konstrukcyjnych $§cian i sufitow wykonanych z ptyt gipsowo—kartonowych.
Oswietlenie podzielono na dwa obwody. Jeden obejmujacy pokoje a drugi ‘i
obejmujacy kuchnie, tazienke i1 przedpokdj.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYZzo 3x1.5mm?2
prowadzonym podtynkowo. W pokojach wykonaé¢ wypusty o$wietleniowe
dwuobwodowe zakonczone zlaczem §wiecznikowym. Stosowaé osprzet
taczeniowy, ramkowy. Laczniki montowa¢ na wysokosci 130 cm. W
lazience stosowaé osprzet i oprawy o stopniu ochrony co najmniej I[P X4.
Ze wzgledu na brak mozliwosci zachowania wymaganej odlegtoéci od

kabiny natryskowej nie planuje sie montazu o$wietlenia nad umywalka.

Instalacia dzwonkowa. !

Instalacje dzwonkowa wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1.5mm2 jako |
podtynkowa. Przycisk dzwonkowy, podtynkowy instalowaé¢ przy drzwiach :
wejsciowych. Dzwonek bezzaklibceniowy 230V 50Hz zlokalizowaé nad

drzwiami wejéciowymi. Zasilanie instalacji dzwonkowej 2z instalacji !
oswietleniowej przedpokoju. |

QOchrona od porazen pradem elektrycznym.

Planuje sie wykonanie zasilania lokalu w ukfadzie TNS. Administrator budynku
winien dostosowac linie zasilajace WLZ i wykonaé je jako piecioprzewodowe
w ukladzie TNS.

Do tego czasu dopuszcza sie wykonanie podziatu przewodu PEN na PE i N w
tablicy TB ale pod warunkiem wilasciwego uziemienia tego punktu ( zacisku |

PE). Punkt podzialu objg¢ glownym potaczeniem wyrownawczym i uziemié

poprzez przytaczenie do wuziomu instalacji odgromowej lub specjalnie
wykonanego uziomu o rezystancji <10 Ohm.

Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim (przy uszkodzeniu) zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane z wykorzystaniem zabezpieczen

nadpradowych i wytacznikow roznicowo-pradowych.

W tazience stosowaé¢ brodzik natrysku niemetalowy.

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowaé¢ zgodnie z PN HD 60364-4-41.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowa realizuje sie przez zainstalowanie w RM
ochronnikéw typu 2 (klasa C) do wspotpracy w uktadzie TNS. Ze wzgledu
na warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego nie jest wymagane

dodatkowe zabezpieczenie ochronnikow.

Uwagi kohcowe

1. Caloé¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Prace wykonaé moze wylacznie pracownik posiadajacy wymagane
kwalifikacje potwierdzone zadwiadczeniem kwalifikacyjnym.

3. Prace w poblizu urzadzen pod napieciem prowadzi¢ w porozumieniu i
pod nadzorem wlagciciela urzadzen.

4. Instalacje wykonaé¢ wyltacznie z materialéw posiadajacych wymagane
atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodno$ci.

5. W lazienkach zachowaé¢ minimalne dopuszczalne odlegiosci zgodnie z
zapisami normy PN-HD 60364-7-701.

6. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé przewody z izolacja
450/750V.

7. Prawidlowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z badan i
pomiarow.

8. Zabrania si¢ uruchomienia instalacji wewnetrznych bez dostosowania

ciagdéw gtownych budynku do wspélpracy z ukladem polaczefi TNS.

6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.
Budynek posiada kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV, klasa odpornoéci
pozarowej ,C”. Zakres rob6t zawartych w opracowaniu nie zmieni kategorii

zagrozenia i klasy odpornoéci.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.
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1. Roboty remontowe budowlano-montazowe 1 odbior prowadzi¢ zgodnie z
s»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

2. Przed przystapieniem do prac projektowych kierownik budowy powinien
szczegblowo zapoznaé sie warunkami pozwolenia na budowe i projektem
budowlanym, opiniami 1 uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikéw lokali
mieszkalnych o terminie rozpoczecia i zakoficzenia rob6t.

3. Nalezy sporzgdzi¢ plan zagospodarowania placu budowy 2z wyodrebnieniem
miejsca skladowania materialdow, miejsca skltadowania gruzu oraz strefy
bezpieczenstwa.

4, Ustali¢ sposob i kolejno$¢ wykonania robot oraz stanowisk roboczych z podziatem
na dziatki na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzi¢ plan ,BIOZ” na etapie
realizacji zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego

5. Przy wykonywaniu robot stosowa¢ materialy budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego uzytku, posiadajace wtaéciwe atesty.

6. Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz., przy pracach na wysokoéciach
oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres remontu.

7. W przypadku potrzeby kontaktowaé¢ sie z autorami projektu wyszczegbdlnionym w
projekcie budowlanym.

8. Przy odbiorze poszczegdlnych etapdéw prac budowlanych nalezy stosowaé sie do
warunkow technicznych wykonania i odbioru poszczegolnych rodzajéow robot.

9. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osOb uprawnionych do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepisow
BHP i p.poz., po uprzednim uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe.

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie

dotycza art. 36 ust.b pkt.1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie wymagaja uzyskania
dodatkowych opinii, uzgodnien, pozwolef i innych dokumentéw wymaganych

przepisami szczegolnymi.
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INSTALACII C.0. W LOKALU MIESZKALNYM
PRZY UL. 1 MAJA 153/12 W WALBRZYCHU

— Sprawnoéci sktadowe systemu grzewczego
1| Sprawno$¢ wytwarzania nw 1,05
2| Sprawno$c przesylania np 0,95
3| Sprawnoéé regulacji nr 0,95
4 Sprawnoéé wykorzystania nc 0,95
5| Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia wt 1,00
6| Przerwy na ogrzewanie w ciagu doby wd 0,95
— Charakterystyka systemu wentylacji
1| Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) Naturalna
2| Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Dopro — przewod
koncentryczny
nawiewno/spalinowy,
odpro. — kanat
wywiewny
— Charakterystyka energetyczna budynku
1| Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 3,93
2| Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u [kW] 7,0
3| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku 37,58
[Gl/rok]
4| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku 10440
[kWh/rok]
6| Wskaiznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA[MIJ/ 1021,3
(m2-rok)
7| Wskainik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAkWh/ 283,7
(m2-rok):
8| Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV M/ 370,2
(m3-rok): :
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV kWh/ 102,8
(m3-rok):

T —
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Rzut Il pietra
skala 1:50

OZNACZENIA:

1l

#150

istn. §ciany

przesklepienia $cian

projektowane $cianki dzialowe EI-15 na
konstrukcji z profili CW 100 1 UW 100 z
pojedynczym poszyciem plyta gipsowa
12,5mm typ H2 (GHBI), wypelnienie welna
mineralna aku-plyta gr. 100mm

zamurowania otworow z cegly pelnej kl.
10 MPa na zaprawie cem-wap. 5 MPa

- projektowany systemowy komin wentylacyiny
dwuécienny zewnetrzny @150/250 izolowany welng
mineralng gr. 50mm z blachy stalowej ocynkowanej
gtadkiej gr 0,65mm; wyprowadzi¢ na wys. 1m ponad
dachem zakonczone wyrzutnia dwuscienng z

kapinosem

- projektowany przewo6d poziomy wentylacji
wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej @

150 gr 0,656mm, w obudowie z plyty K-G 12,5 mm na
profilach metalowych, zakoncz. kratka wentylacying @
150, Na koncu przewodu montowaé odskraplacz @ 150
ze zbiornikiem na skropliny

- Numer projektowanego przewodu

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Wathrzych

Pracowniar
I [ON
58-100 Swidnica, ul. Walbrzyska 25/27
tel. 603-123-624

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1 [ Skalat )
Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data
11.02.13r
Tytut rysunku @ - Rys. nri
Wycinkowy rzut Il pietra arch/ konstr. 2
Projektant : Podpis:

arch/konstr,

inz. Zbigniew Szumski
nr upr. UAN.VI-{/3/81/88

Sprawdzajacy :
arch/konstr.

inz. Waldemar Szumski
nr upr. 263/71/Wm

ouluds
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Istniejacy strop — sufity — tynk cem-wap. . P r‘ze kréj A_ A
skala 1:50

OZNACZENIA:

Panele HD gr. 8mm na piance
Istn. strop = podkiad z piyty OSB/3 iutii, Sciany

Plytka typu gress na klej z siatka gr. 2cm

Plyta OSB/3 - 0,9cm

Izolacja 2 x folia budowlana projektowane $cianki dzialowe EI-15 na

Istn. strop — podkiad z piyty OSB/3 konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z

i | pojedynczym poszyciem plyta gipsowg
12,5mm typ H2 (GHBI), wypelnienie weina
mineralna aku-piyta gr. 100mm

— T

Warstwy posadzki w tazience -'
skala 1:10 &

System uktadania oktadzin ceramiczny Atlas:
1 — plytka ceramiczna

2 — zaprawa klejowa elastyczna Atlas Plus

3 - masa silikonowa Atlas silton S

4 - dylatacja
g P T
5 - taéma uszczelniajaca Atlas L e \ = Inwestor: Tacowia
6 — izolacja wodoszczelna np. Atlas Woder - N Miejski Zarzad Budynkéw R ON
d o . ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
= \ : 58-304 Watbrzych 58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
‘L [ T+ RN tel. 603-123-624
‘{ B‘(\\ IF Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1  [Skala:
‘ Maja 153 w Watbrzychu 1:50
‘ Data:
25.01.13r.
. i Tytuf rysunku : Branza: Rys. nrt
Plytka typu gress na klej z siatka gr. 2cm Przekr6j A-A arch/ konstr. 3
Plyta OSB/3 gr. 9mm ‘
Izolacja przeciwwodna 2 x folia budowlana Frojekiant : ind: Zhiniew Sk Podgis: .
onstr.
Podloga z ptyt OSB/3 gr. 20mm nr upr. UAN.VI-£/3/81/88 /

Istniejacy strop = il .
Sprawdzajacy : | . Pod
konl::r‘.” = inz. Waldemar Szumski _0‘@}{ AU%&'
or upr, 263/71/Wm

S
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Zestawienie stolarki drzwiowej
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Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie D1 D2 D3 Oznaczenie 01
ool | L]
(][]
Schemat ] - Schemat
y ][]
Il -
L/P P P L
llog¢ szt. 1 2 |1 Tlo4¢ szt 3
Wymiaryw | S 100 90 90 Wymiaryw | S 120
$wietlemuru | H | 205 205 205 swietle osciezy| 4 177 (186)
Wymiaryw | S 90 80 80 Wymiaryw | S 92
Swietle muru | 200 200 200 $wietle wegarkq u 162
Uwagi:
projektowana stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna z
nawiewnikiem , wspbicz. przenikania ciepla U<2,0W/m®**K
projektowane drzwi zewnetrzne peine ptytowe o wym. 90/200 cm
projektowane drzwi wewnetrzne lazienkowe plytowe szklone
o wym. 80/200 cm z otworami nawiewnymi o powierzchni
200cm®
projektowane drzwi wewnetrzne plytowe o wym. 80/200 cm
Inwestor: _—
Miejski Zarzad Budynkow ])| ON

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

tel. 603-123-624

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1  [Skala:
Maja 153 w Walbrzychu 1:100
Data:
25.01.13r.
Tytut rysunku : Branza: Rys. nrt
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej arch/ konstr. 4

Projektant :
konstr.

inz. Zbigniew Szumski
or upr. UAN.VI-£/3/81/88

konstr.

Sprawdzajacy :

L'l-&g—ﬁ

inz. Waldemar Szumski
or upr, 263/71/Wm




C33-30, 800/300
Q=919W, N-N
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4/4 | Pokej, 20°C

23,3m] Panele

ml

C33-30, 800/300

Q=919W, N-7

Rura stalowa
ostonowa dn 32

80

~3200

“C33-30, 14007300
Q=1531W, N=5,5

Plytka ceram.

=

e

c.w.e 16 PEX/AI/PEX

4/3 | Kuchnia, 20°C

6,3m?

w216 PEX/A/PEX

z.w.# 16 PEX/Al/PEX

Kurek gazowy dn 20

_‘I —_—

=102

058

OO
) (& w16 PEX/AI/PEX

1

TN

o

c.w.20 PEX/AI/PEX

L z.w.2 20 PEX/AI/PEX

Wildn 15

g

R
i
o

3,7m*| Plytka ceram.

4/2 |Lazienka, 24°C|

| K1dnl10
’l’/ z.w.9 25 stal
i

>

wodomierz JS dn20

Zawor odcin. dn 25

N
s %fmzo PEX/Al/PEX

Q=665W, N-5

IAPT 12 05, 500/1200

TN i

T

i

. c.w.#20 PEX/AI/PEX

Tatat

A

N FRRAAL

A@J

z.w.220 PEX/AI/PEX

‘ 0z Nd 38
|

o

Bz i

|

500

c.0. 2x$22 Cu

dn 20

Rura stalowa

Rura stalowa
ostonowa dn 32

zamknieta komora spalania) — o mocly

z.w.9 20 PEX/AI/PEX

Kurek gazo

¢.0. 2x%20mm PEX/Al/PEX

c.wizw®22 Cu

Kociol gazowy dwufunkeyiny,w
GCO-DP-21-03-21/21- MINIMAX
ELEGANCE turbo kociot typu C (z

6 do 21 kW

URZAD MIEJSKI
w Walbrzychu .

Rzut lll pietra
skala 1:50

OZNACZENIA:

przewdd wody zimnej ~ PEX/AI/PEX
przewtd wody cieptej = PEX/Al/PEX
przew6d inst. kan. sanitarnej — PCV

przewéd c.o. zasilajacy — PEX/AI/PEX
przew6d podiaczenia do kotta — Cu

przew6d c.o. powrotu - PEX/AI/PEX
przewo6d podiaczenia do kotta — Cu

przewo6d gazowy — rura stalowa czarna bez szwu

- projektowany systemowy komin wentylacyjny
dwuscienny zewnetrzny $150/250 izolowany welna
mineralng gr. 50mm z blachy stalowej ocynkowanej
gladkiej gr 0,656mm; wyprowadzi¢ na wys. 1m ponad
dachem zakoficzone wyrzutnia dwuscienna z
kapinosem

@150

- projektowany przewdd poziomy wentylacji
wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej gladkiej ¢
150 gr 0,65mm, w obudowie z piyty K—-G 12,5 mm na
profilach metalowych, zakofcz. kratka wentylacyina @
150. Na konacu przewodu montowaé odskraplacz @ 150
ze zbiornikiem na skropliny

- projektowany wkitad koncentryczy powietrzno
spalinowy ze stali kwasoodpornej $80/125 w kanale
istniejacego komina ceglanego dla kotta gazowego
Termet Minimax o mocy 6-21kW; przewod
wyprowadzi¢ na wys, 1 m ponad dachem zakoficzony
ustnikiem w wywiewka zabezpieczajaca przed opadami

atmosferycznymi

- Numer projektowanego prewodu

if mgr inz. PAWEL WOCIK
/ do_projektowania bez ograniczen
Slalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
goscignowych, kanalizacyjnych, cieplinych,
inych, kilmatyzacyjnych | gazowych.
BGP.V-7342/3/11/97; DOS/IS/1699/01

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48

58-304 Watbrzych

58100 S“V

fica, U . 1el. 0603 997 843

Pox

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
tel. 603-123-624

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1 | Skala:

Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data:
11.02.13r
Tytut rysunku : Branza: Rys. ort

Rzut lokalu - wewnetrzna instalacja wod-kan,
gaz, c.0, komin wentylacyjny i spalinowy

inst. sanitarne IS-1

Projektant :

inst, sanitarne

mar inz. Pawet Wojcik
nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97

Podpis:

mgr ini. ALICJA KOSZEWAR

upr bud da o

Sprawdzajacy :

Podpis: - prorektowania

mst. sanitarne mgr inz. Alicja Koszewar w 7 graniczen
nr upr. 263/71/Wm nosci instalacyjnej
’ H 062//POQS/11




RZAD MIEJSKI
w Walbrzychu

Aksonometria instlacji
zimnej i cieptej wody

OZNACZENIA:

przew6d wody zimnej — PEX/AI/PEX

przew6d podiaczenia do kotla — Cu
—_——— = przew6d wody cieptej — PEX/AI/PEX

przew(Od podiaczenia do kotla - Cu

it
35 i
|
BB i
(=93 [ i
b} =
)= “" o816 PEX/A/PEX
d|w z.w.16 PEX/AI/PEX
c.w.020 PEX/AI/PEX o
2.w.#20 PEX/AI/PEX
c.w.%20 PEX/Al/PEX
z.w.2 20 PEX/AI/PEX

W1 stal dnlb
\ z.w.625 stal

Pr. 7 ¥
i 2 %
! : ﬁ ﬁ > Zawor odein, DN25
Rt &3] Wodomierz JS dn20
= Zawor odcin, DN25
> Te)
2 BE 9
% A B
b B Mgz, PAWEE VA .
E e u# SUpr: do projektowania Eez ?Qﬁr‘\i(c-l‘oi‘l(
o | inataanoéol instalacyine) w zakresle sisci
& stalacji | urzgdzen gazowyeh, ciepinych, |
s gwacyn ch i kanalizagy ch yen,
B r ewiden. NBGP V- 7345317 oy
N an100 DOS/S/1899/01
W-100 Swidnica. ul Meninuszki 2077
Pr z
Inwestor: Acowiia.
Miejski Zarzad Budynkéw ])l ON
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48

58-304 Walbrzych 58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27

tel. 603-123-624

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1  [Skala:
Maja 153 w Watbrzychu 1:50

Data:

11.02.13r.

Branza: Rys, nrt

Tvtud rysunku ©
Alksonometria instalacji zimnej 1 cieplej wody

inst. sanitarne
Al |

i i Podpis: |
%ﬁ% mar inz. Pawet Wéjcik 25t ‘

’ nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97 ‘
Sgrawdzaiacg: 1 L Podél@lﬁ inz. A .E,-l’(,")"f’l 3577 AR
inst. sanitarne mgr inZ. Alicja Koszewar 1 fpr. bud. do prdfekiowanial

nr upr. 263/71/Wm % bez ogranjczen
ol 2

LY ciidetalanuinei
"W SPeEiReSe—SteaTyiHe;

74 Nr LBS/0062//PO0OS/11 ¢4




- - URZAD MIEJSKI
Rozwiniecie instalacjiv waibrzychu

kanalizacji sanitarnej

o0

PCV 110

Kldnl110 -~

OZNACZENIA:

mgr inz. PAWEL WQOjCiK
Upr. do projektowania bez agraniczen
~ apecjalnogel instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalacjl i urzgdzen gazowych, ciepinych,
wantylacyjnych i kanalizagyjnych.
Mr ewidan, BGP.V-?342/3;11I97
DOSNS/1699/01
-100 Swicinica ul Moninszid 2077

przewdd inst. kan. sanitarnej - PCV

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow

ul. Gen. Wtadystawa Andersa 48
58-304 Walbrzych

Pracownia®

I)ION

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27

tel. 603-123-624

Projektant @

inst. sanitarne

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1  |Skala:
Maja 153 w Walbrzychu 1:50
Data:
11.02.13r.
Tytul rysunku * Branza: Rys. ort
Rozwinigcie wewn, instalacji kanalizacji sanitarnei| inst. sanitarne IS_B
|

mar inz. Pawet Wojcik
nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97

Podpis:

[

inst. sanitarne

mgr inz. Alicja Koszewar
nr upr. 263/71/Wm

— W Spcx_,j.::hm,':c,i in::v..g?a\_,-,in

Podpisimgt inz. ALICJAK ISZEW.
; pr. bud. do projgktowani
| / /' bez ogranicien

S Nr LBS/0062//POOS/11



URZAD MIEJSKI

w Walbrzychu

Aksonometria wewn.
instalacji gazowej

Rura osfonowa
stalowa dn 32mm

A

Kurek gazowy
DN 15mm dn 15mm

DN 20mm DN 15mm

Rura osfonowa
stalowa dn 32mm

2

Rura osfonowa

stalowa dn 32mm | SR
P Kurek gazowy
[ | dn 20mm
=
G2.s
LG typ G2,5 KG 4p, 1,2m?/h
ZKDN 20mm / |
Kociot gazowy dwufunkcyiny,typ | ==

GCO-DP-21-03-21/21- MINIMAX
ELEGANCE turbo kociot typu C

(z zamknieta komorg spalania) — o
mocy 6 do 21 kW

OZNACZENIA:

przewbd gazowy - rura stalowa czarna bez szwu Sngr inZ. PAWEE /3 C ik
Upr. do projektowania bez ograniczen
w’ specjainpm Instalacyinaj w zakresie sieci
nstalacji | urszzeh gazowych, ciepinych, |
woniy!acynychikana.lizany' ych,
Nr ewidan, NBGP.V-734; 11/97
park DOS/S/1899/01
S8-100 Swidnica, il Moniuezkl 2077

; _Pracownia®
Inwestor:
Miejski Zarzad Budynkow ])| 0
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych 58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
tel. 603-123-624
Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1  [Skala:
Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data:
11.02.13r.
Tytuf rvsunku : Branza: Rys. or:
Aksonometria wewn, instalacji gazowej inst. sanitarne ][S__ 4_
| .
i g Podpis:
E:—:’J:E?ﬁ mgr inz. Pawet Woijcik =KAo ]' M :’
' nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97
Sprawdzaijacy . e Podpistigy 112 ALICTA ROSZEW
inst. sanitarne mgr inz. Alicja Koszewar

Apr. bud. do projektowania
bez ogranicpen

al :
V=speciamoscmstatacyjme

nr upr. 263/71/Wm j /
26 Nr LBS/0062//POOS/11




URZ

AD MIEJSKI

Rozwiniecie inst.
centralnego ogrzewania

| |
| |
I !
I Kociol gazowy dwufunkcyjny,typ ‘:
: GCO-DP-21-03-21/21- MINIMAX i
ELEGANCE turbo kociot typu C
| EEM'.CNR e, a (z zamknieta komorg spalania) — o |
kW
| g 5 /inpcy 6.do 21 !
| %“.‘ i 3 7] |
| 3; e 3 I POM. NR 4/3, POM. NR 4/4, POM. NR 4/4, 1
| ;i | B 20 *C 20 °C 20 °C \
RTD-NIS, N-3.5  RID-NiS, N-7 RTD-NIS, N-N
| | 0=4034V, d| J—‘— & |
| | (C33-30, 1400/300 €33-30, 800/300 €33-30, 800/300 ‘
| ;.j | 3 Q=1631W, N-6,5 % Q=919W, N-N 3 Q=919W, N-N |
8 ﬁ T = T i T
i i y it
l l__.__.Lr_.,..__I______:l_'__i.!____w._.l,.,lL_ﬁa___l_._jl ‘
| < i l
— = 3 3 |
i : : i
E
l E 8 |
I h: % \
| 3 3 \
| \
| |
I |
— 1
f —
| |
przewodd c.o. zasilajacy ~ PEX/AI/PEX
przewod podiaczenia do kotfa - Cu
— o przewd6d c.o. powrotu — PEX/AI/PEX
przewod podiaczenia do kotta 7.@1A inZz. PAWEE WO iCiJK
Upt, do projektowania bez ograniczen
# specjalnogcl instalacyjnej w zakresie pisci |
nstalacy | urzgdzer gazowych, cispinyeh,
wentylacyinyeh | kanalizaayjnyah,
Nr awiden. BGF’.V-?G-\:I}L mr
) DOS/S/1699/01
S8-100 Swidnica ul Moniuszki 2071
p N
Inwestor:
Miejski Zarzad Budynkéw ])l ON
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych 58-100 Swidnica, ul, Watbrzyska 25/27
tel, 603-123-624
Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1 Skala:
Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data:
11.02.13r.
Tytul rysunku : Branza: Rys. ar:
Aksonometria wewn. instalacji gazowej inst. sanitarne IS-— 5
|
3 . ol Podpis:
%:fjfmk?hﬁ—' mar inz. Pawet Wojcik o \ :
" nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97 |

Sprawdzajacy © , i odpis:, mgf ihz. ALICJA KOPSZETWAR
inst. sanitarne mgr inZ. Alicja Koszewar ,’ rybud. do projeklowania
nr upr. 263/71/Wm bez ograniczpn

W SpeCainosc nstatacyjne)
7 Nr LBS/0062//POOS/11

"D
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| g a F+ Hoe [RM/
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iy (LF 4/3 | Kuchnia, 20°C C)
Ay 6,3m*| Piytka ceram, :
RM/2 QISRM/1| S BM/1 RM/1—
. N, Q Osgd \2b
4/4 | Pokej, 20°C a } @ [ 57
233m]  Panele ﬁg L
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200 RM /4
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projektowana rozdzielnica RM RM;% & RM /1 S
T "I T
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a RM/2 SE (B [d7
\‘—_A—_ \ er / ek

*_lIZI

projektowana WLZ — YDY 3x6
poditynkowo z istniejacej B

_

URZAD MIEJSKI

w Walbrzychu
Rzut Il pietra
kala 1:50
SKaia 1.
OZNACZENIA:
[ rozdzielnica mieszkaniowa RM h=2,3m
j_ gniazdo podtynkowe 2P+Z IP20
.]_ gniazdo podtynkowe 2P+ Z IP44
qa ]_ gniazdo instalowane na wysokosci h=0,3m

b >
DS
s

gniazdo instalowane na wysokosci h=1,1m
gniazdo instalowane na wysokoéci h=1,3-1,4m

gniazdo instalowane na wysoko$ci h=1,3-1,4m

linia WLZ - przewod YDY 3x6mm?2 z ostonie z rur

karbowanych PCV, podtynkowo.

mg: ink. EDWARD KASPURA
Uprazmienia budowlane do projektowanta
\ do kierowania robotami budowlanymi

in%,

w Bogdanowicy

.7 oqraniczen w specjalnosci instalacyjn8ipr. 2 § 29 1 9, ust. 1 pkr. s
huwogazt&'::?sié sieci, instalacji i Urzadzen o oo gabeamania w en
alokirycznyeh | elektroenergetycznych  ~  ©TEET P

“NIr ewid. 136/01/DUW talucji i urzqdzes el "
Nr nr»[r_‘ 15466 Wre
[ 3 —
Inwestor: i lintoar WEPRIRLo 7iem
Miejski Zarzgd Budynkow ION

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

tel, 603-123-624

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27

Wycinkowy rzut III pietra

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1 | Skala:
Maja 153 w Walbrzychu 1:50
Data:
11.02.13r
Tytul rysunku : Branza: Rys. nr:
Instalacje sily i gniazd wtykowych. elektryczna IE 1

Proje g

istaiacie elektycane|  TPBE inz. Edward Kaspura

nr upr. 136/01/DUW

Asystent Proj. :

instalacje elektrycz. inz. Mateusz Kaspura

Podpis:
/4
Podpis: %

)
Fy |

V2

Sprawdzajacy. :

instalacie elekiryey, | 1NZ- Waclaw Bogdanowicz

|28

Podpis: 27, Fd
& vy
/

2
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URZAD MIEJSKI
w Walbrzychu

Rzut Il pietra
skala 1:50

OZNACZENIA:

dzwonek ~230V

« D & X1

instalacje o§wietleniowe wykonac przewodem
YDVYp 3x1,5 i 4x1,6mm2 450/750V

mgr ink. EDWARD KASPURA

Uprannienia budowlane do projektowania
1 do kigrowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjainodcl instalacyjnej
w zaKlesie siecl, instalacjl | urzadze

Nr ewid. 136/01/

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkéw

ul. Gen, Wtadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

rozdzielnica mieszkaniowa RM h=2,3m

wypust o§wietleniowy, ztacze swiecznikowe

plafon 1x38W lub 1x60W IP 44

przycisk instalacji dzwonkowej

b3 We 2w Bogdana-sio

. +§2049, ust. 1 pkt. ! Dz b

elekirycznych i elektroenergetycznych o ..v.-.;pkmm..l. w sp- DAL
‘%UW usinlecii | ursedzed el=tir »

Tl Aktispo 67}"
|ON

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
tel, 603-123-624

Lemat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1 |Skala:

Maja 158 w Walbrzychu 1:50
Data:

11.02.13r

Tytul rysunku : Branza: Rys. nrt

Instalacje o§wietleniowe. elektryczna IE2

Wycinkowy rzut III pietra

i 3 - FOdQ]E‘-
Projektant : .eit e‘g{twme mgr inz. Bdward Kaspura
nr upr. 136/01/DUW #

Asystent Proj. t| .
instalacje eleltryez, | 102 Mateusz Kaspura

Podpis:

Sprawdzajacy. :

A ’
i . Podpis:
instalacje elekiryez, | iDNZ. Waclaw Bogdanowicz // / = . %
A n / (s
/ )
&/

P
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D
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=
£ + F1 % F2 L F3 4 F4 L FS & F6 % F7
= BI6A/1 B16A/1 BI6A/1 BI6A/L B16A/1 B10A/1 BI0A/1
=1 a\ BS618116 ﬁ\ BS618116 a BS618116 ﬁ\ BS618116 a\ BS618116 a\ BS618110 a\ BS618110
=
Ll
=
T f I 1 1 I T T
OPIS / ZASILANIE DCHénNA pggﬂzgﬁé j ghlozcla ghiazdo gniazda gnlazdo oswietlenie | | oswietlenie
DESCRIPTION SUPPLYING | |PRZEPIECIOWA kuchnia poko je kociot CO tazienka zmyworko kuchnio, taz. poké J
NR OBWODU /CIRCUIT No. Z TB DVERVIL TAGH RM/1 RM/2 RM/3 RM/4 RM/3 RM/6 RM/7
MOC [kW1 / LOAD [kW] 7.0 PROTECTION e 0.2 30 3,0 0.3 0,3
TYP PRZEW./CABLE TYPE|| DY 36
i YDY 3x2,3 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDYZzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
mgi'inz. EDWARD } .
Frisins vl d el URA
T so0opinod ntiayne
e T
o= ) 1. 136 T‘f: W
0,2370,4kV TN-S POEACZENIA WYROWNAWCZE jrg, W v B(“%" GG
— EQUIPOTENTIAL BONDING Upr. » $2919, nst. 1 pkf. ). Lz.{
e, peooiet o opin msD ~cSalne :
- areic ¢ i 4 - reft plekiTias il
@ o) 4 . u'p: 154’;6 [Nroclaw
Sotanieh W Polnsiiens 67/0W
_Pracownia:
Inwestor:
— UM S INDWNS Miejski Zarzad Budynkéw Pl ON
o T ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
celelelelefele 58-304 Watbrzych 58~100 $widnica, ul. Watbrzyska 25/27
tel. 603-123-624
- o] ) e e ] ] I :
: Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1 Skala
H olo|o|o|o|o]o Maja 153 w Wathrzychu 1:50
Data
3 11.02.13r
| S[o[o[o © | Tytut rysunku : Branza: Rys. nrt
i - Schemat rozdzielnicy RM T alak
g | E:E E z 1 elektryczna IE3
: . Podpis: .
oloelolo o %m%mm mgr inz. Edward Kaspura >
or upr. 136/01/DUW /
Asystent Proj. :| |, | pis:
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URZAD MIEJSKI
w Walbrzychu

Swidnica 25.01.2013r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany:

remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. 1 Maja 153 w
Waltbrzychu

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Konstrukcja:

Projektant:
7 4 j e
Sprawdzajacy- T g R
RIS i @h o ¥{%ydas;;i
( roie Nbwania
nr uprawnien 263/71/Wl kisrowanle rebotemi budowlanymi
. . mr'nll,ﬂm Lnnsnuknnnn hur!uul e;
Instalacje sanitarne e . AR A PR WLk
pr. d ro!eklowa.ﬁla 1‘%
w j ki instalacyjnej w znkrasiu slnc:
! . se s i’ ji una  gazowych, clopl
Projektant: mgr inz. Pawet Wajcik o h i kanalizasyjnych,
Doénsnassfm
nr upr. NBGP-V—=7342/3/11/97 " se-1of{swiinica u Moniuszki 20/7
mgr inz. [ALICJA KOSZEWAR
" upr. bild. do projektowania
Sprawdzajacy: mgr inz. Alicja Koszewar ez ograniczer

w specijalnosci instalacyjnej
upr. bud. nr LBS/0062//PO0OS/11 Nr LBS/0062//POOS/11

Instalacje elektryczne:
Projektant: mgr inz. Edward Kaspura
nr upr. 136/01/DUW

545 JOU )

\x‘r‘
Sprawdzajacy: inz. Wactaw Bogdanowicz o 2§2010, ! pkt. } :,1; R
do projektows ~in wSp-cjano i
nr upr. 154/66 mmlfug‘ e ol iur o e
NT e 68 s Wroo.aw

.wldui.ou- \IL Pwm Heno G/ (B
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URZAD MIEJSKI

- w Walbrzvchu

P
. ..MaXbrzych...... m198§‘0529 r.

: " (pleczed) 3

. UAN,VI-f/3/81/88

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch fu'nki:ji te(:hnicznqch w budownictwie

. Na podstawie § 2, ust.1, pkt.1 i§13 ust. 1 pkt. ... 2 it =

rozporzadzenie Ministira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie‘ samodzielnych funkcjirtechnicznjrch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) .M:.,.....%.BIGNIE".{.. SZUMSKI

(imig 1 nazwiskao)

inzynier budownictwa ladowego
E % V(ty'tul_naukow — zawodowy)

urodzony(a) dnia 1? wrzesnia 4 43 Llibl'inie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

R - R proaektanta;._._.... R N N

(redzaj funkcji)

konstrukcyjno-budowlanej

w specjalnosci g, ;
(rodzaj specjalnofci technieczno-budowalne])

W zakresle coccsseeee e oo : - e

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 r. MA-BUA /14 22.000 szt. DN-14 11-8¢ 22,000

(D
]




URZAD MIEJSKI

w Walbrzychu

: Zbigniew Szumski jest upowazniony(a) do:
Obywatel(ka) ~....0000m20E N T

igzan
1= sporzgdzania projektéw w zakresie rozw
' kgnst?ukcyano-budowlanyg? ggdyaggggzrizstggggh
* wytgczeniem linii,
= ' £§§2§%$§o§ wﬁrgg oraz lotniskowych drég start:— b
wych 1 manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotec _
" nicznych i melioracji wodnych
§ 2, ust.1, pkt.1 ‘

P
P It
. _‘ i L\

-/ s el

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

inZ. ZBIGNIEW SZUMSKi
W pecj, konét?u\:on'g-g dowl
u
gs 6|7NruprJRUF2/'2 e . ; - .
BI'BZ§ ust, 1Nruor UAN VI H3/81/88 . o — i

(podpis 1 pieczeé)




PREZYDIUM RADY NARODOWE]

m. Wroclawia - | " . Wroclaw, dnia ... 15" pazdziernika.. 19677k r.
Wydzial ' Budewnictwa Urbanisiyki : ; L
i Architekiury we Wroclawiu . : : : ' . UP@AD W IE’F‘J SI&I
Nr ewid. vprawn. 265/71/Wm i 7 | i § 7 W ’?,‘E Ebrz‘w@”&u

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ast. I pkt. ...2.. i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia
'1961r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 20 § 6.Ust. 1 Dkt A "
rozporzqdzenm Przemodniczqcego Komitetu Budou:mctwa, Urbanistyki i Archltektury z dnia
10 wrzeénia 1962r. w sprawie kwahﬁkacp fachowych oséb wykonumcych funkcje techmczne
w budounmictwie powszechoym (Dz. U. nr 53, poz. 266) :

ob, ' Haldenar. KEZ&QL@&Z S " HnM-S
o : 1nzyn1er budownlctwa 1adoweﬂo

'urodzuny dnia ....... | fl...llpca“..’] 911-0 Do .Lubl inis

OTR'ZYMUJE

w speclaluoécl konStr UI{GV Jno 1nzyn1er;y jne J

.............

cjangch wszel&lch oblektow audowlaﬂyca, proaekﬁéw 1nsvala631 i
4 urzadzen -sanitarnych z- wyjatkiem- q&ompllkowanych urzqdzen i in-
- stalacgl, .0raz nastepuaacych progektcw Dudowlanych archltekto-

I‘-.-Lbéll,ybﬂ-— S L N

& wszelh&ch-@blektow budswkaqyeh 1nz§nleraklch, zalloﬁanaeh de
- !Q.g.@Lq.ma...gma....pgﬂs.z_e.gm.efm ::

¢/ budynkédw przemyslomych 0 charakterze wylacznle produkcyanym
lub sk}ad.owymn :

o
1

Za zgodnoéé -

z or'yginaiem £azg
z opy

inz. ZBIGNIErI;V SZUMSKI

wsgec; konstrukcy}no-budowia
6i 7 Nrupr. AU-F 2/2 ‘5
Qraz § g ust. 1 Nr upr. UAN, V- f%?ﬂoﬂﬁa
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WBGRV-masALer LU0 1 7 W Walbrzychu
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DECYZJIA . -

L] A

* . Napodstaves art. 13 ust. 3 pke 1, avk, 14 wst,d pkt 4 udtowy a7 Tipea 1994 xok « Pravwo
budowlame (Dl Nr 85/1994 1. poz. 414 2 pédn, wn), § 9-nstd Rozporsdzenis Minsta
Clospodatki Frzostraenne] i Budownletwa % dofa 30 gradola 1994 2 w sprawio gammodziolayeh
fokeji techeiozaych w budownictwie (D U, Nr 8/1995 n poz. 38) oraz art, 104 kodeken
posigpowania - adminfstracyjnopy (teket jodnolity: Dz, U M 9/1980 v, pom’ 26 2 pdéa. zm), po
preeprowndizenin postgpowania kwalifikacyinego 1 Zozenin egzantan. z wynikien pozytywipm

nadﬁjg

Pams mge ing, PAWEOWI WORCTIOWI
e, dnia 30 kodetnia 1969 v, w Swidnloy
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URZAD MIEJSKI
w Walbrzychu

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKXK/0054/0022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2000r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z poin. zm.).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Alicji KOSZEWAR
Urodzonej 08-05-1982r. w Glogowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0062//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Tzby
InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. .Marek PUCHALS

2. mgr Emilia KUCHARC

z oryginatem

By
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniona specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 v. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania

bez ograniczen uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wlasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym;

) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie &
specjalnosci.

PR

Otrzymuja: CIZEWODMGZAC

1. Pani Alicja Koszewar g;iﬁu,JWEJ KO3t ACVINES
Zam. Ul Geodetow 28B/1; 65-339 Zielona Géra Lubuskie] Dksenassb M imaymeshv Budownictwo

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa mar yfs. Marek Puchalski

3. ORLOIIB

4. aa.




URZAD MIEJSKI
w Walbrzychu

Wroctaw. dnia 18 czenvea 2001 1.
ABGP.1.U-1.7131.7132-858/01

DECGY ZJA

Na podstawie art. 104 § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U.z2000r. Nr88, poz 1071) iart. 12ust 3, art. 13 ust. 1pkt1i2, ant. 14 ust 1pkts
ustawy z dnia 7 lipca 1894 . - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 1086,
poz. 1126, z pézn,. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Edwardowi Kaspurze
magistrowi inzynierowi elektroniki
urodzonemu dnia 25 paZdziernika 1952 w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1699 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzila Ze, Pan Edward
Kaspura posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gidéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego v terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Edward Kaspura Zuﬁ.quyM >
ul. Sikorskiego 6/2
58-100 Swidnica " Danuta Kidvbirska
2. Gléwny Inspektor puo, Dyretor Wyazlan,
Nadzoru Budowlanego - bt el e
3. ala




URZAD MIEJSKI

w Walbrzychu_

PREZIOIUSE VOIEWOOZNIES RADY RARIDIWEL Wroclaw, d mas B Listopada . 1966 .
we Wroelawiu iy il ' o
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBAMISTYKI | ARCHITEKTURY

e -

M awid. uprawn., . .

Uprawnienia budowlane

Nea podstawie art. 18, arl. 19 ust. 1 1 art. 20 wsh 1 usiai_».ny z dnia 31 stycania 1961 r,

— pravo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) craz § 29 i 5.9 ust.l.plt.d. rozporzadzenia Prze-
viodniczqeego Komitelu Budewniclwa, Urbanistyki I Architeklury z dnia 10 wrzetnio 1952 r. w spra-
wie kwelilikacji fachowych os6b wykanujgeych funkeje techniczne w budowniciwie powszechaym (Dz.
U. nr 53 poz. 266)

AN R o R LB O0GDANDWYCZ,  Vaclaw Kazimberz . .. . .. ...

inzynier elektryk

PR A SRS ST Y PP
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e
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
122 B A
INZYNIEROW

012-12-12
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. it

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
: ; 608!80!1750!01
0 numerze ewidencyjnym ..............................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

: 2013-01-01 ; 2013-12-31
(678 Flo | 117 pResi e ) dodnia..... il
DOLNOSLASKA CKREGOWA
1ZBA IMJYNIEROW BUDOWNICTIA
........ e 'MN@W k.....‘......
eodeip Rzanniiezacess RaduOIIB)

na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”

e (0

os.pitb.org.pl, e-mail: dosE

g ._“:L

Dolos. piib.o

&l

WAL ok

URZAD MIEJSKI
w Walbrzychu
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DOLNOSLASKA | URZAD MIEJSKI

OKREGOWA

i Z B A W WalerVChu
" INZYNIEROW f
sl Wroctaw, dn. ..2012-12-27
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ....... Waldemar Szumski. ...
NAZWISKO TOAOWE ...
miejsce zamieszkania Yl-B. Lesmiana§ .

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/BO/4865/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne -“:
od dnia .......2013:01-01 " 4o gnia....... 2013-12-31

DQI.NU&:L. waa AHBGOW A

iZ3A 1 W BUDOWHNICTWA
~ inz & Pawiowski
aerapca odnictycego Radt

..................... 7 . S0 S
{pieczed | podpis Priewodniczal Rady DOHB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkow™
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YIV-3F0-QG4 *

Pan Pawet Wéjcik o numerze ewidencyjnym D0OS/1S/1699/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 20/7, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Eugeniusz Hotala, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Y0




URZAD MIEJSKI

LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@ibs.piib.org.pl

Gorzéw Wikp., 28 marca 2012 r.

ZASWIADCZENIE

rapani Alicja Koszewar

ul.Geodetéw 28B/1

miejsce zamieszkania:
65-339 Zielona Gora

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

LBS/1S/0034/12

o numerze ewidencyjnym:

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

PRZE"%H"“ wiczacY o
' ORREGUWE) RADY 77
ahfslge/mnn wepizhi Inyniesdw Budowe utwa ¥
e r ,Az i

“mgpinz. Jozer f‘rm 1l f;u,skf

"'(preczec i podpis przewodniczgcego LOIIB)
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URZAD MIEJSKI

|| BUDOWNICTWA

=

@dos.piib.org.pl

L\

Wroclaw, dn...2012-11-28

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Edward Kaspura .

NAZWISKO TOTOWE vttt aeeeeee e s e e e e s e e cenan e eranannn

2ok - . ul.Sikorskiego 6/2
miejsce zamieszKania ... . ... e
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Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkow"
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Dolno$laska Spolka Gazownictwa sp. 2 0 0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy Walbrzych
58-300 Walbrzych, ul.Kosciuszki 1

lel.

= URZAD MIEJSKI
- w Wath .
DOLNOSLASKA atbrzychu
SPOEKA GAZOWNICTWA
Whioskodawca:
Miejski Zarzad Budynkow

ul. Andersa 48
58-304 Walbrzych

(74) 842 74 51, fax (74) 842 46 14

Rejon Dystrybucji Gazu Waibrzych

ul. Glogowska 1, 58-302 Walbrzych !
tel. (74) 842 72 35 Walbrzych, dnia 06-02-2013

fax. (74) 8469341

Nasz znak: WA-TWT/426/MM/INF/200167-2013

Informacja

o przylaczeniu obiektu do sieci gazowej
(dia Wnioskodawcy deklarujgcego pobar gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej
niz 10m’fh albo gazu ziemnego zaazolowanego w ilosciach nie wigkszych niz 25 m”/h — grupa B podgrupa 1)

Odpowiadajgc na wniosek o okreslenie warunkow przylgczenia z dnia 28-01-2013 informujemy, ze obiekt lokal
mieszkalny jest przylgczony do sieci gazowej i istniejgce przylgcze jest wystarczajace do przesylania wnioskowanych
iloci paliwa gazowego.

1) Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego - lokal mieszkalny — Watbrzych ul. 1-go Maja 153/12
2)  Wykorzystanie paliwa gazowego do celow: 1. przygolowanie posilkow

2. ogrzewanie pomieszczen

3. przygotowanie cieplej wody uzytkowej

3) Reodzaj i moc odbiornikéw gazu:

Typ odbiornika Moc [kW] los¢  Istniejacel/plano
[szt.] wane
1. kuchnia gazowa 4-palnikowa 10 1 planowane
2. kociol gazowy dwufunkcyjny 21 1 planowane
Moc przylaczeniowa (sumaryczna): 3 [m*/h]
4) Rodzaj paliwa gazowego : gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-047553:2002 grupa E.
5) Inne informacje :
a) Budynek zasila istniejace przylgcze niskiego ci$nienia; o Srednicy 90 [mm]; materiat: PE
b) Cisnienie paliwa gazowego w miejscu wpigcia do sieci gazowej: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,5 [kPa]
c) Wymagania dotyczace pomiaru:
e  migjsce usytuowania gazomierza: na klatce schodowej
e  rodzaj gazomierza: miechowy
« typ gazomierza: G2,5
» ilos¢ uktadéow pomiarowych: 1
= gazomierz zamontowac na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
urzgdzenie pomiarowe
= inne wymagania:
d) Projekt przebudowy instalacji pod katem lokalizacji kurka glownego oraz gazomierzy (w przypadku
zmiany lokalizacji) nalezy uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu Walbrzych - 2 egzemplarze
e) Informacja jest wazna przez okres 2 lat od dnia ich wydania

6) Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napelnienia paliwem gazowym zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

7) Operator niniejszym o$wiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust.3 pki 3a)
ustawy — Prawo budowlane, w zwigzku z art.7 ust.14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciu umowy
sprzedazy gazu (umowy kompleksowej) ze sprzedawcy paliwa gazowego.

Otrzymuijg :

(1) Adresat.

2. wa-TW ala.

Sprawe prowadzi ;

Mateusz Matan KIEROWHNIK s

tel. 74 842 72 55, Rejonu Dystrybucli Gazu Walbri

email: mmatan@dsgaz.pl A _-_73: A

fdam Kaluza

Dolno$laska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.p)
Kapital Zakladowy: 656 384 000 21, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejoriowy dla Wroclawia-Fabryczne), VI Wydzial Gospodarczy

Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001 e - Od 3{3
Rachunek bankowy Oddzialu Zakiad Gazowniczy Walbrzych: Bank Handlowy w Warszawie SA 04 1030 1508 0000 0005 0503 B%a !"g P
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