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Wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach kuchni lokali
mieszkalnych nr 8, 9, 13, w pomieszczeniach kuchni i lazienki w
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1. Oswiadczenie projektanta
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3. Opis techniczny do projektu
4. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r wraz z

pozZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Wentylacja nawiewno-wywiewna w
pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 8, 9, 13, W
pomieszczeniach kuchni i lazienki w lokalach mieszkalnych n/6i’7
w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Walbrzychu,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr.inz. Mirosfaw Kociumbas
UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | WYKONAWCZE
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Nr ewid, 245/02/DUW
Nr owid. 288008107 2

D

magr inz. Piotr qumpw-sl%
Projektawanie Instalacji Samtarny_n{,:mo
Specjalnoc Kliimalyzacia, Ogrzewnt
i Instalacje Sanitame .
fel.- 608744059, kopinowski 7kap1nus.p




DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Uprawnienia projektowe projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Wypis z rejestrow gruntéw

4. Kopia mapy ewidencji gruntow
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WOJEWODA DOLNOSL.‘!SK’ Wroctaw, dnia 20 gmdnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1569/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami) i art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy =z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictiwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaije

Panu Mirostawowi Kociumbasowi
magistrowi inzynierowi inzynierii sSrodowiska
urodzonemu dnia 18 lipca 1973 w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Mirostaw  Kociumbas posiada wymagane prawem wyksztatcenie iprakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg;

1. Pan Mirostaw Kociumbas £up
ul. Glowackiego 12/3 A
58-372 Boguszow Gorce / / DYREKTOR WYDZIALY

2. Giowny |nspektor [ /Rozwoju Regignainego
Nadzoru Budowlanego

3. ala

WOJEWDEYDOLNDSLASKIEGD

hirgielapiec




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-318/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pki 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpozn. zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpéZn. zm.), wzwiazku zart, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mirostaw Daniel Kociumbas
magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 18 lipca 1973 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 285/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mirostaw Daniel Kociumbas posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowq oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zarl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspeklora Nadzoru

Budowlanego oraz wpls na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez le izbeg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poéredniciwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wrociawuu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.
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" 14-02-27
BLDOWRICTYA Wroctaw, dn202

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani eroskawKocmmbas ............................................

NAZWISKO FOTOWE ..ottt

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ... ivvocrvvnrnriocis s o
58-372 Boguszéw Gorce

jest cztonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym ... DOS”SIOM 3107

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia.... ?97?9?’.791_ do dnia....... ?9.1..‘.‘.'.9?.'.?’._1_..

(pteczed i podpis Przewodniczacego Rady DOIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkdow”




Nr kancelaryjny: BGK.6621.1.692.2014 Strona 1z 1

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: m. Walbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Watbrzych
Obreb ewidencyjny: Nr 0030, Sobiecin Nr 30

PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA

(razwa arganu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 21.02.2014 09:13:00  wedlug stanu na dzieh: 21.02.2014 09:13:00

Nr jednostki rejestrowej: G482 KW 13026
Osoby: 3 e S
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
___Forma wiadania | BN o SEERAFWRIAT - |
11
wiasnosé GMINA WALBRZYCH 7 - |
= ; PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
gospodarowanie

zasobem nigruchomosei | Si€dziba: pl. Magistracki 1, 58-300 Walbrzych

; MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
administratar  siedziba: ul. Gen. Wiadyslawa Andersa 48, 58-304 Walbrzych

Dziatki ewidencyjne: 1

Powierzchni . ]
;i — | Uzylek i klasa Nr KW lub
Arkusz . Nr dziafki Adres lub polozenie [haaj bonitacyjna inne dokumenty
e o | Rodzaj Powfha]
4 294/1 __ul.1Maja153 00726 | B 00726 KW 13026 _ |
_Identyfikator: 026501_1.0030.294/1 B
Razem powierzchnia 0.0728 ha

dzialek: ) B
_ Stownie: | siedemset dwadziescia szesé metréw kwadratowych )

_ Oznaczenia klas i uzytkéw

B - Tereny mieszkaniowe

Watbrzych, dnia 21.02.2014

; X (imfe I nazwisko osoby reprezentujacej organ)
(pieczed urzedowa) data | podpis

Sporzadzil{a): Jolanta Krokosz-Cieciura ‘}E'UT
\

AV




FRA-E0<0:4692,2004 Wojewddztwo: dolnoélgskie
Powiat: m. Watbrzych
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Obreb: Sobiecin Nr 30 0030
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OPIS TECHNICNY

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W
POMIESZCZENIACH KUCHNI LOKALI MIESZKALNYCH NR
8,9, 13, W POMIESZCZENIACH KUCHNI I LAZIENKI W
LOKALACH MIESZKALNYCH NR 6 1 7 W BUDYNKU PRZY
UL. 1 MAJA 153 W WALBRZYCHU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Blok mieszkalny, Walbrzych,
ul. 1 Maja 153, lokale nr 6,7,8,9,13
dz. Nr 294/1, obrebnr 30 Sobigcin
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (wykonanie wentylacji nawiewno-
wywiewnej) bez zmiany sposobu uzytkowania.
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Walbrzych
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- projekt wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 1+2,3,4,10,12 wykonany
przez PION Piotr Wajsberg, wrzesiefn 2013r.

- obowiazujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wntylacji nawiewno-wywiewnej w
pomieszczeniu kuchni lokali mieszkalnych nr 8,9 i 13 oraz_wentylacji nawiewno-
wywiewne] w pomieszczeniach kuchni i tazienki w lokalu n# 6 1 7.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny przy ul. 1 Maja 153 w Walbrzychu jest w zabudowie
blizniaczej z numerem 155. Budynek pieciokondygnacyjny z poddaszem,
konstrukcji murowane;. Sciany no$ne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-
wapiennej. Stropy w cze$ci mieszkalnej oraz na strychu drewniane, belkowe ze
$lepym putapem. Dach ptaski papa termozgrzewalna.

W lokalu mieszkalnym ni“/6 i 7 brak wentylacji nawiewnej i wywiewnej w
pomieszczeniach kuchni i lazienki, w lokalach nr 8, 9 oraz 13 brak wentylacji
nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach kuchni. W pomieszczeniu fazienki w
lokalu nr 7 znajduje sie rowniez piec weglowy. W lokalu tym do pomieszczenia
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tazienki zostal doprowadzony tylko kanal nawiewny 100x100, w ktorym
zamontowano wentylator osiowy, co jest zabronione. Dla pomieszczen tazienki z
piecem weglowym oraz pomieszczenia kuchni z kuchenkg gazowa nalezy
zapewni¢ grawitacyjna wentylacje wywiewng o przekroju 200cm?2 co odpowiada
$rednicy 160mm. Do potrzeb prawidtowej wentylacji nalezy zapewni¢ rowniez
odpowiedni naplyw powietrza $wiezego. Poprawna wentylacja nawiewna musi
mieé sumaryczny przekréj kanaléw nawiewnych réwny co najmniej 200cm2.

5. PROJEKTOWANA WENTYLACJA

Podczas projektowania instalacji wentylacji w lokalach nr 6,7,8,9 oraz 13
uwzgledniono przewody i piony wentylacyjne w opracowanym juz wczesniej we
wrzesniu 2013r projekcie instalacji wentylacji dla lokali nr 1+2,3,4,5,10 i12w
budynku przy ul. 1 Maja 153 w Watbrzychu.

T.azienki, ubikacje, kuchnie musza by¢ =zaopatrzone Ww instalacje
wentylacyjne z kratkg wywiewng. Pion wentylacyjny musi mie¢ Srednice
minimalnie 15 cm (200cm2) i wyprowadzenie ponad dach, gwarantujace odptyw
zanieczyszczonego powietrza. Powietrze doplywajgce  dociera do tych
pomieszczen bezposrednio przez otwory Scienne lub poprzez otwory w dolnych
czedciach drzwi oraz przez szczeliny pomigdzy dolng krawedzig drzwi a podioga.
Przekr6j netto otworéw lub szczelin powinien wynosi¢ 200 cm”. Dla kuchni z
kuchnig gazowa nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci 70m3/h. Dla tazienki z
ustepem nalezy zapewni¢ wentylacje o wydajnosci 70m3/h.

Naplyw powietrza z zewnatrz projektuje si¢ poprzez nawietrzaki okeinne
montowane w ramach okiennych. Naptyw powietrza do pomieszczenia tazienki
poprzez szczeliny pod drzwiami od kuchni do fazienki. Szczeliny wykona¢
poprzez podciecie wszystkich drzwi na calej szerokosci na wysokos¢ 2,5cm.

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji wywiewnej kuchni i tazienki w
Jokalu mieszkalnym numer 6 projektuje si¢ piony wentylacyjne W1 i W2 z rur
systemowych ze stali nierdzewnej o Srednicy 150mm prowadzone nad
pomieszczeniem lazienki przez stropy i powyzsze kondygnacje ponad dach.
Wywiew z pomieszczenia fazienki prowadzi¢ bezposrednio z pod sufitu. Wywiew
z kuchni nalezy doprowadzié z kuchni do pionu przewodem wentylacyjnym ¢150.
Na wlocie do kanatéw wentylacyjnych zamontowaé kratki wywiewne. Rewizje
wykonaé na poziomie poddasza. Oba piony izolowa¢ weing mineralng 25mm, na
wyzszych poziomach do poddasza oraz na odcinku podpigcia z kuchni do pionu
obudowaé instalacje przy uzyciu plyt gipsowo-kartonowych gr 12,5mm oraz
zatrze¢ tynkiem z zewnatrz.

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji wywiewnej kuchni i lazienki w
lokalu mieszkalnym numer 7 projektuje si¢ piony wentylacyjne z rur systemowych
ze stali nierdzewnej o $rednicy 150mm prowadzone nad pomieszczeniem
przedpokoju oraz w korytarzu przez stropy i powyzsze kondygnacje ponad dach.
Wywiew z pomieszczenia tazienki i kuchni prowadzi¢ pod sufitem. Wywiew z
lazienki wpigé do pionu W4 prowadzonego z nad przedpokoju. Wywiew z kuchni
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nalezy podpiagé przez $cian¢ miedzy kuchnia a korytarzem do zaprojektowanego
pionu wentylacyjnego W3. Na wlocie do kanatéw wentylacyjnych zamontowac
kratki wywiewne. Rewizje wykona¢ na poziomie poddasza. Oba piony izolowac¢
welna mineralng 25mm, na wyzszych poziomach do poddasza oraz na odcinku
podpiecia z kuchni do pionu obudowac instalacje przy uzyciu plyt gipsowo-
kartonowych gr 12,5mm oraz zatrze¢ tynkiem z zewngtrz.

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji wywiewnej kuchni i w lokalu
mieszkalnym numer 8 projektuje si¢ zewnetrzny pion wentylacyjny W5 z rur
dwusciennych systemowych ze stali nierdzewnej izolowanych weing mineralng o
érednicy 150/225mm prowadzone po elewacji tylnej. Pion nalezy prowadzi¢ ponad
oknem kuchennym, do pionu W5 wykona¢ podiaczenie przez $ciane zewngtrzng
nad oknem. Na wlocie zamontowaé kratke wywiewng. Pion W5 prowadzi¢ ponad
dach.

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji wywiewnej kuchni w lokalu
mieszkalnym numer 9 projektuje si¢ pion wentylacyjny W6 z rur systemowych ze
stali nierdzewnej o S$rednicy 150mm prowadzone nad pomieszczeniem
przedpokoju przez stropy i powyzsze kondygnacje ponad dach. Wywiew z kuchni
wpia¢ do pionu W6 kanalem wentylacyjnym 150mm pod stropem przez Sciang
miedzy kuchnig a przedpokojem. Na wlocie zamontowa¢ kratke wywiewna.

Dla zapewnienia poprawnej wentylacji wywiewnej kuchni w lokalu
mieszkalnym numer 13 projektuje sie pion wentylacyjny W7 z rur systemowych ze
stali nierdzewnej o $rednicy 150mm prowadzone nad pomieszczeniem
przedpokoju przez stropy i powyzsze kondygnacje ponad dach. Wywiew z kuchni
wpiaé do pionu W6 kanalem wentylacyjnym 150mm pod stropem przez $ciane
miedzy kuchnig a przedpokojem. Na wlocie zamontowa¢ kratke wywiewna.

Piony wentylacyjne W1, W2, W3, W4, W6, W7 izolowa¢ welng mineralng
25mm i obudowaé plytami K-G na poziomach II i III pietra. Obudowy zatrze¢
tynkiem i pomalowa¢ na biato.

Na poziomie poddasza piony wentylacyjne W1, W2, W3, W4, Wo, W7
prowadzi¢ przy uzyciu dwusciennych rur systemowych ze stali nierdzewnej
izolowanych welng mineralng o $rednicy 150/225mm. Na poziomie poddasza
wykonaé rewizje. Wszystkie przewody wentylacyjne (rowniez WS5) prowadzié
ponad dach z wyprowadzeniem na wysoko$¢ 1m ponad dach oraz zakonczy¢
wyrzutniami dachowymi typu C tzw. Parasolem.

W projekcie u

7. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykonaé zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem 0sob uprawnionych do tego typu robot.
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8. ZAKRES ROBOT

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

Wentylacja grawitacyjna

roboty instalacyjne:

- przewody wentylacyjne wewnetrzne z rur systemowych stalowych nierdzewnych
- przewody wentylacyjne zewnetrzne z dwusciennych rur systemowych stalowych
nierdzewnych izolowanych welna mineralng

- nasady przewodow wentylacyjnych tzw. parasole

- kratki wentylacyjne w Scianach,

- nawietrzaki okienne montowane w ramach okiennych

- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachowg

- wiercenie otworéw przez $ciany, stropy, dach i ich obrobka po ulozeniu
przewodow.

- izolacja welng mineralng 25mm oraz obudowa pionéw wentylacyjnych
wewnetrznych ptytami K-G 12,5mm z tynkowaniem i malowaniem

9. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacja wykonawcza i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Robot powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegdlnych elementéw obudowy przewodow wentylacyjnych musza byc¢
gtadkie bez zataman i wgnieceni. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow i
wad walcowniczych. Polaczenia rozlgczne poszczegolnych elementow urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem poddaé je badaniom okreSlonym przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadaé, pod wzgledem typéw i ilosci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
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Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

5) Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu Robét i powinien gwarantowacé wysoka jakos¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robot zwigzanych z instalacjg wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejno$¢ wykonania poszczegélnych etapow montazu
pozostawia sie do realizacji Wykonawcy.

8) Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ i zmontowa¢ w klasie
szczelnosci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych. Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby
przewody poddane dzialaniu réznicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchnie gladkg bez
wgniecen i uszkodzef powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

OPRACOWAL :

mgr inz. Piotr Kopinowski
Projektowanie Instalacji Sanitarnysh

Specjalnosf:l': Klimatyzacja, Ogrzewnictwo
) 1 Instalacie Saniiame
tel.: 608744059, kepinowski@kapin V\'

-

Walbrzych, Marzec 2014 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W
POMIESZCZENIACH KUCHNI LOKALI MIESZKALNYCH NR
8,9, 13, W POMIESZCZENIACH KUCHNI I LAZIENKI W
LOKALACH MIESZKALNYCH NR 6 I 7W BUDYNKU PRZY
UL. 1 MAJA 153 W WALBRZYCHU

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objete jest wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewna w
pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 8, 9, 13, w pomieszczeniach
kuchni i tazienki w lokalach mieszkalnych nr 6 i 7 w budynku przy ul. 1 Maja 153
w Watbrzychu.

Wszystkie roboty przedstawiono szczegétowo w opisie technicznym.

3. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- wykonanie przebicia w $cianie zewngtrzne)

- montaz nawietrzakow okiennych

- wykonanie przebi¢ w Scianach wewngtrznych,

- wykonanie przebi¢ w stropie oraz dachu budynku

- przewody wentylacyjne wewnetrzne z rur systemowych stalowych nierdzewnych
- przewody wentylacyjne zewnetrzne z dwusciennych rur systemowych stalowych
nierdzewnych izolowanych welna mineralng

- kratki wentylacyjne w $cianach,

- uszczelnienie przejs$¢ przez Sciang, pota¢ dachowg oraz strop

- montaz nasad przewodéw wentylacyjnych tzw. parasoli
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- montaz kratek wentylacyjnych w $cianie

- wykonanie izolacji welng mineralng 25mm oraz obudowa piondéw
wentylacyjnych wewnetrznych plytami K-G  12,5mm z tynkowaniem i
malowaniem

- proby sprawnosci wentylacji

3.2 Wykaz Obiektow
Caloéé prac prowadzona bedzie w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Watbrzychu.
Budynek blizniaczy z budynkiem nr 155.

3.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

- wykonanie przebi¢ w stropach — mozliwo$¢ upadku z wysokosci elementéw

gruzu,

- praca na wysokosci przy montazu kanaléw wentylacyjnych powyzej dachu,

- prace przy przebijaniu otworow

3.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywanej pracy,

- powierzenie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytacznie

osobom posiadajgcym odpowiednig wiedzg¢ i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

3.5 Wskazania s$rodkéw techmicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- materialy niebezpieczne nalezy skladowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego ,

zabezpieczonych przed wplywami o0s6b niepowolanych oraz warunkow

atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnosnikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwosciag upadku elementéw gruzu z wysokosci nalezy

wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystgpieniem do prac

kierownik budowy.
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3.6 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

~ Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP

przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow

wykonujgcych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznosci przygotowania planu

BIOZ.

OPRACOWAL :

mgr inz. Piotr Kopinowski
Projektowanie Instalacji Sanitarnych

Specjalnosé Klimalyzacja, Ogizewniciwo
i Instalagje Sanitarne
tel.: 608744059, kopinowski@kapints.pl

Waltbrzych, Marzec 2014 r.
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Legenda:
pion WZ - projektowany (wg. odrebnego projektu wentylacji dla lokali 1,2,3,4,10,12) zewnetrzny systemowy dwuscienny komin
wentylacyjny @150/225 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej izolowany weing mineraing
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pion WW - projektowany (wg. odrebnego projektu wentylacji dla lokali 1,2,3,4,10,12) systemowy komin wentylacyjny@150 z blachy

(@]

stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr. 0,65mm, izolowany welng mineralng 25mm w obudowie z plyty K-G12,5mm na
profilach metalowych. Rewizje wykonac na poziomie kondygnacii strychu.

pion W1 - W4 - projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.

@

0,65mm, izolowany welng mineralng 25mm, w obudowie z plyty K-G12,5mm na profilach metalowych. Rewizje

wykonac na poziomie kandygnacji strychu.

p|on WB8,W9 - projektowany zewnetrzny systemowy dwuscienny komin wentylacyjny @150/225 z blachy stalowej chromonikiowej
nierdzewnej izolowany welng mineralng.

B

Nt

Uwagi:

1) Szczeliny w drzwiach wykonaé poprzez
podcigcie drzwi od strony podiogi na calej
szerokosci na wysko$é 2,5cm.

2) Nawiewniki okienne montowac w ramie okna.
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pion WZ - projektowany (wg. odrebnego projektu wentylacii dla lokali 1,2,3,4,10,12) zewnetrzny systemowy dwugcienny komin
wentylacyjny @150/225 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej izolowany welng mineralng

pion WW - projekiowany (wg. odrebnego projektu wentylacii dla lokali 1,2,3,4,10,12) systemowy komin wentylacyjny@150 z blachy
stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr. 0,65mm, izolowany wetng mineralng 25mm w obudowie z plyty K-G12,5mm na

©

profilach metalowych. Rewizje wykonac na poziomie kondygnaciji strychu.

pion W1 - W4, W6 - projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.
0,65mm, izolowany welng mineralng 25mm, w obudowie z plyty K-G12,5mm na profilach metalowych. Rewizje

wykonac na poziomie kondygnacji strychu.

pion W5, W8,W9 - projektowany zewnetrzny systemowy dwuscienny komin wentylacyjny ©150/225 z blachy stalowej chromoniklowej

=
% 8

Uwagi:

nierdzewnej izolowany welng mineralna.
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Legenda:
pion WZ - projektowany (wg. odrebnego projektu wentylacii dla lokali 1,2,3,4,10,12) zewnetrzny systemowy dwuscienny komin
wentylacyjny @150/225 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej izolowany welng mineralng

pion WW - projektowany (wg. odrebnego projektu wentylaciji dla lokali 1,2,3,4,10,12) systemowy komin wentylacyjny@150 z blachy
@ stalowe] chromoniklowej nierdzewnej gr. 0,65mm, izolowany welng mineralng 25mm w obudowie z plyty K-G12,5mm na
profilach metalowych. Rewizje wykonac na poziomie kondygnacji strychu.

pion W1 - W4, W6 - projektowany wewnetrzny systemowy komin wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej gr.
F_! 0,65mm, izolowany weing mineralng 25mm, w obudowie z plyty K-G12,5mm na profilach metalowych. Rewizje
= wykonac na poziomie kondygnacii strychu.

pion W5, W8, WO - projektowany zewnegtrzny systemowy dwuscienny komin wentylacyjny @150/225 z blachy stalowej chromoniklowej
nierdzewnej izolowany weing mineraing.
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Legenda:
pion WW, WZ - projektowany (wg. odrebnego projektu wentylacii dla lokali 1,2,3,4,10,12) zewnegtrzny systemowy dwuscienny komin
@ wentylacyjny @150/225 z blachy stalowej chromoniklowej nierdzewnej izolowany welng mineralng

pion W1 -W9 - projektowany zewnetrzny systemowy dwuscienny komin wentylacyjny @150/225 z blachy stalowej chromoniklowej
A nierdzewnej izolowany welng mineralna.
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