Podstawowe parametry materialow budowlanych

1 Maja 153 m. 4

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 {(B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na §Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymaloéé kostki na §ciskanie: 20 MPa
- wytrzymaloéé na rozeigganie: 1,9 MPa

- wielko§¢ ziarna: 0-4 mm

- gestofé: ok, 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany obje¢tosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 gfem3 (20+0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto§¢ czesei stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigeia powloki: 2h (23+£2°C)

Farba olejna nawierzehniowa

- gesto$é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 124 .(20+2°C)

- gruboé¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

T'olia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne napl ¢zenie przy rozeigganiu:

wzdluz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdluz >28[}%

w poprzek >370%
- wytrzymaloéé na rozdzieranie:

wzdluz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonnosé: < 1,0%

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspéleczynnilku U calego okna 1,5 W/m2K
i U'szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiardw), biale

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwoéé wodna: F <0,5%

- wytrzymalo§¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$é na $cieranie wglgbne: max 175 mm3

- skuteezno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12”

Plyty OSB gr. 18 mm

- wytrzymalo§¢ na zgmame 0§ glowna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$é na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm2

- wytrzymaloéé na rozcigganie prostopadle do plasiwy-
zny: 0,26 N/mm?2

- specznienie na grubosé po 24h: 25%




Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo§¢ na zginanie: 237 kPa

- wspblezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie §ciskajgee przy 10% odksztaleeniu
wzglednym: 253,60 kPa

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodow
oswietlenia i gniazd ogdlnego
uzytku

Rozdzielnice mieszkaniows RN 1x12 p/t wyposazy¢ W
nastepujacy osprzet:

- wylgeznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylaczniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A ‘
Rozdzielnice mieszkaniowy zamstalowac na wysokosci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwéd osw1et1ema
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polaczenia wyréwnawceze wykonaé przewodem LgY 4
mm? p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomlary skutecznos$ci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow
Linie zasilajgca od zestawu licznikowego na klatce
schiodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mma2.

Rura kanalizacyjna
wewngtrzna PVC-U o $rednicy
110 mm

- polaczente kielichowe uszczelkowe

- grubo$é: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnoéé: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§¢ na sicie 0,09 mm: < 7%

- glehoko$é wnikania: > 10 i <50 mm

Wyldadzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- giubo$é wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa §cieralnoéci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




