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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z zamawiajacym

2. Przeglad budynku i pomiary inwentaryzacyjne.
3. Warunki przylaczenia wewn. instalacji gazowej
4. Przepisy:

- Dz.U. nr 120 poz. 133 — W sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

- Dz.U.nr 75 poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej; zmiana PN-
83/B-03430/Az3

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe

(Dz. U. Nr 263, poz. 2201)

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Projekt budowlany obejmujacy remont 1 przebudowe lokalu
mieszkalnego w zakresie podtég, $cian, stolarki okiennej i drzwiowej;
budowe instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wewn.
instalacji gazowej, wentylacji, centralnego ogrzewania dla lokalu

mieszkalnego nr 3 przy 1 Maja 153 w Watbrzychu

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ul. 1 Maja 153 w Walbrzychu potoZzony w zabudowie
blizniaczej zwartej o funkcji mieszkalnej. Budynek pieciokondygnacyjny,
podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany noéne z

cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Stropy nad piwnica




w czeé$ci mieszkalnej ceramiczne fukowe, podiogi z desek ulozone na
legarach drewnianych. Dach ptaski z pokryciem papowym.

Lokal mieszkalny nr 3 nieuzytkowany (pustostan) potoZony na
kondygnacji parteru sktadajacy sie z pomieszczen: przedpokoju, fazienki,
kuchni i pokoju. Brak drzwi wejsciowych do lokalu, uszkodzona stolarka
drzwiowa wewnatrz lokalu, stolarka okienna drewniana skrzynkowa -
zniszczona, Mieszkanie wyposazone w szczatkowa armature wodna, brak
instalacji grzewcze]j, brak wentylacji wywiewnej dla pomieszczen kuchni i
tazienki. Sciany konstrukcyjne lokalu ceglane, $cianki dziatlowe konstrukcji

szkieletowej drewnianej.

3.1. Instalacie elektrvczne

Wewnetrzne instalacje elektryczne nie nadajg sie do wykorzystania.
Nalezy istniejgce instalacje zdemontowaé i wykonaé nowe.

Administrator winien zapewni¢ dostosowanie instalacji wspolnych budynku
(WLZ) do zgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami mozliwiajacymi
wykonanie instalacji odbiorczych w ukladzie zasilania TNS.

Modernizacja tych instalacji nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO LOKALU NR 3

4.1 Sciany konstrukeyjine i dziatowe, tynki

Sciana zewnetrzna od strony wschodniej i pomocno—wschodniej

spekania w przestrzeni miedzyokiennej i nadproZa okiennego. Naroze
budynku od strony poftudniowo—-wschodniej i wschodniej z licznym
ubytkiem tynkow, pozostaly tynk elewacyjny zmurszaty. Tynki na $cianach
konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych spekane, z miejscowym
przebarwieniem od wilgoci.

4.2. Stropy i podfogi
Strop nad piwnicg ceramiczny tukowy, podtogi z desek drewnianych utoZone

na legarach miejscowo zawilgocone. Strop nad lokalem drewniany,
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podsufitka w pomieszczeniu tazienki z plyty pazdzierzowej miejscowo
przegnita, tynki sufitu z miejscowymi spekaniami.
4.3. Stolarka okienno—drzwiowa
Brak drzwi do lokalu, drzwi wewnetrzne drewniane plycinowe, uszkodzone,
brak sprawnych oku¢. Okna drewniane skrzynkowe, wypaczone,
nieszczelne; okna w czesci pozbawione szyb, cze$¢ okien niekompletna —
brak skrzydet .
4.4, Instalacje sanitarne
W lokalu w stopniu fragmentarycznym wykonana jest instalacja wod—kan, brak

instalacji gazowej, grzewczej i wentylacyjne;j.

5. PROJEKTOWANY ZAKRES
5.1 Sciany i §cianki dziatowe

Rozebra¢ scianki dzialowe o konstrukcji szkieletowej, sku¢ zawilgocone
i odparzone tynki $cian. Sciany miejscowo odgrzybié preparatem
grzybobodjczym np. Intox.

Spekania $cian przy oknach na elewacji zaprawi¢ zaprawa cementowa
oraz uzupetni¢ tynki. Nadproze okna wzmocni¢ belkami stalowymi 2 x I 100,
1=140cm ze stali STOS, przed osadzeniem belki pomalowa¢ 2 x farba miniowg
1 osiatkowaé¢. Kolejno$¢ wykonania: stemplowanie okna, wykucie bruzdy i
gniazd z jednej strony, osadzenie belki i obmurowanie, osadzenie belki z
drugiej strony po zwigzaniu zaprawy. Uzupelni¢ tynk osciezy i opaske okna.

Scianki dzialowe wykonaé na profilach metalowych CW i UW 100 z
pojedyncza dwustronng okladzing z plyt GK 12,5mm. Wypelnienie $cianki
wykona¢ z plyt welny mineralnej miekkiej gr. 10 cm np. Isover. Scianki
posadowié na podktadach posadzek.

Uzupeni¢ tynki &cian z zaprawy cementowo-wapiennej kat. III, w
pomieszczeniu tazienki wykonaé¢ okladzine $cian do wysokosci 2,00m. Tynki
$cian i sufitow malowa¢ farbami emulsyjnymi, $ciany w kolorach pastelowych,

a sufity na biato.




5.2. Podlogi i posadzki

Rozebra¢ w lokalu istniejace posadzki i podklady do gornej powierzchni
stropu ceramicznego, wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej
10 MPa grubosci 3cm, izolacje pozioma 2Z2x papa izolacyjna oraz wykonaé
ocieplenie z plyt styropianowych gruboéci 10 cm, nastepnie uloZy¢ warstwe
folii budowlanej grubosci 0,2Zmm. Wykona¢ warstwe wyréwnawczgq pod
posadzki z zaprawy cementowe] 10 MPa grubosci 5 cm. Posadzki wykonaé
nastepujace: w pokoju 1 przedpokoju panele podlogowe gr. 8 mm na
podkiadzie z pianki 5 mm z laminowana folig, w kuchni i fazience ptytki typu
gress na zaprawie klejowej. Posadzki w kuchni wykonaczyé cokolikiem
wysokosci 10 cm,
5.3 Sufit nad lokalem mieszkalnym
Wymieni¢ podsufitke w pomieszczeniach kuchni, tazienki i przedpokoju.
Podsufitke wykonaé¢ z desek impregnowanych grubo$ci 25mm, sufit obi¢ plytg
GK 12,5mm podwdjng warstwg. W pokoju wykonaé¢ przecierke tynkoéw sufitu.
5.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Wykué¢ istniejaca stolarke okienna i drzwiowa. Nowe drzwi projektuje sie
ptytowe typowe fabrycznie wykoficzone 2z os$cieZnica drewniang. Drzwi
wejsciowe o wym. 90x200cm z wziernikiem i zamkiem z wkladka, drzwi
tazienkowe szklone 80x200cm z kratka, drzwi do kuchni i pokoju o wym.
80x200cm. Okna wykona¢ z PCW w kolorze bialym, uchylno-rozwieralne o
wspdlczynniku przenikania ciepta U<2,0 W/m?<K, Wielkosé okien oraz podziat
szczeblinami wg okien istniejgcych. Wymieni¢ podokienniki wewnetrzne na
PCW, a zewnetrzne systemowe z blachy powlekanej.

Przed wykonaniem okien wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.5 Instalacja cieplej i zimnej wody
Zasilanie instalacji zimnej wody z istniejacego stalowego pionu wodnego dn
25. Doprowadzenie do poszczegolnych odbiornikoéw wykonaé 2z rur

PEX/AL/PEX taczonych poprzez skrecanie, zaciskowo lub zgrzewanie.




»dy doprowadzajace do kotla gazowego wykonaé z miedzi. Przewody

adzi¢ w bruzdach $ciennych, izolowa¢ termiczne piankg polietylenowa gr.

zestawem wodomierzowym. W przypadku braku zaworu antyskazeniowego na
przylaczu, nalezy dodatkowo zamontowa¢ zawor typu EA. Dla lokalu dobrano
wodomierz skrzydelkowy JS—dn 20 q. = 2,5 m*/h, Qmax = 5,0 m*/h.

4.5.1 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Probe przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wiekszym od cidnienia
roboczego, nie wiekszym jednak niZ ci$nienie maksymalne poszczegoélnych
elementow instalacji. Probe naleZy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza.
Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotne
ci$nienie probne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia
do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie
wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia (od ciénienia
odczytanego po proObie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Podczas proby szczelnoéci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé
zlacz, oraz zachowanie sie punkow statych, podpér ruchomych, muf
kompensacyjnych oraz rur.

5.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.6.2 Wewn. instalacja kan. sanitarnej w lokalu

Przybory sanitarne montowa¢é na wysokosciach odpowiednich dla
poszczegodlnych ich rodzajéow. Podejécia do przyboréw sanitarnych prowadzié¢
ze spadkiem minimum 2%, $rednice podejs¢ wg PN/B-01707. Przybory
sanitarne nalezy podlaczyé¢ do istniejacego pionu kanalizacyinego. Srednice
podej$¢ opisano na rysunku. Dla miski ustepowej zastosowaé¢ podejscie o
$rednicy dn 110, dla wanny dn 75, za$ pozostala armatura dn 50.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z PCV, faczonych na
uszczelki. Wpiecia do piondéw kanalizacyjnych wykonaé¢ za pomoca trojnikow.

Poszczegolne przybory podiaczaé tak, aby trojnik odprowadzajacy $cieki z




powej zlokalizowany byl najniZzej. Mocowanie podej§¢ do $cian

! pomocy obejm i hakéw, punkty mocowania w odleglo$ci 1 m.

;;rz.ewodbw wentylacji wywiewnej

qany zakres roboOt obejmuje montaz urzadzen i elementow
h, budowe przewodow wentylacji grawitacyjnej] wywiewnej,

wiewna do pomieszczenia tazienki i kuchni poprzez otwory

rojektowanych drzwiach.

y wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia fazienki i kuchni
 przewod wentylacyjny z elementéw systemowych prowadzony
zewnetrznej elewacji tylnej wykonany z blachy stalowej
gtadkiej gr 0,65mm @ 150/200 mm w otulinie z welny mineralnej
projektowanym kanale zamontowa¢ kratke wentylacyjna @ 150
0$¢ gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczala 15 cm.
systemowy @ 150 z odprowadzeniem skroplin do miski
owanej od strony wewnetrznej pomieszczen.

instalacja gazowa, montaz kotla gazowego

a instalacja gazowa

wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej od istniejacego
wego do projektowanych urzadzen gazowych. Do wykonania
rych naleZy stosowaé rury czarne stalowe bez szwu do gazu
spawanie wg PN-64/H-74200. Rury prowadzi¢ na powierzchni
os$ci 2 cm od nich z mocowaniem za pomocg stalowych obejm.
przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢
nych uszczelnionych szczeliwem. Poziome przewody instalacji
ze spadkiem 4 mm na 1 mb rury w Kkierunku pionu lub
Na podejéciach do przyborow gazowych wykonaé kurki
h wysoko$¢ zamontowania powinna odpowiadaé wysokosci
2g0 , lecz nie mniejsza niz 70 cm liczac od powierzchni
tawie obliczen zuZycia gazu przy znamionowej wydajnosci

0 gazomierz G2,5 o przepustowosci Q max = 4,0 m3/h.




5.8.2 Odbior instalacji wewnetrznej

Przed oddaniem instalacji nalezy wykonaé¢ proby szczelno$ci w obecnosci
dostawcy gazu. Proba szczelno$ci polega na napelnieniu przewoddow
powietrzem o ciénieniu 50 kPa i obserwacji spadku ci$nienia. Wiaczony
manometr nie powinien wykaza¢ spadku ci$nienia w przeciagu 30 min. JezZeli
instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne, proba szczelnosci
prowadzona jest powietrzem o cisnieniu 100 kPa. Po pozytywnej probie
szczelnoséci przewody instalacyjne pomalowaé farba antykorozyina, a
nastepnie nawierzchniowa.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz.
- PN-69 B-01530 Zrédia gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i
ich uzbrojenie
- PN-90 B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania Terminologia
- PN-EN 1775 Dostawa gazu Przewody gazowe dla budynkow
Maksymalne ciénienie robocze <= 5 bar Zalecenia funkcjonalne
- warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robdt budowlano-—
montazowych cz. II — " Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych "
- wyd. 1974 r.
-  wytycznymi producentow 1 dostawcodw urzadzen.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséOw bhp i ppoz.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

5.8.3 Kociot gazowy

Do ogrzewania etazowego gazowego lokalu nr 3 przewidziano zainstalowanie
kotla  grzewczesgo gaAZOWELZO0 przeplywowego niskotemperaturowego
dwufunkcyjnego Kociot gazowy dwufunkcyjny typ GCO-DP-21-03-21/21-
MINIMAX Elegance turbo — kociot typu C ( z zamknieta komora spalania) o
mocy 6-21 kW lub rownowazny. Projekt zaklada montaz kotta nasciennego
przeznaczony do pracy w zamKknietym systemie centralnego ogrzewania z

wymuszonym obiegiem wody. Praca kotta jest calkowicie zautomatyzowana.




Kociol wyposazony w pompe obiegu grzewczego oraz w zintegrowane

naczynie wzbiorcze o pojemnos$ci uzytkowej 6dm®. Projektuje sie montaz
zdalnego sterownika pokojowego typ Termet 1210.
5.9 Przewoéd spalinowy
Projektuje sie wykonanie zewnetrznego systemowego komina dwuséciennego
koncentrycznego nawiewno—spalinowy @ 80/125/225 izolowanego welna
mineralng . Przew6d wewnetrzny wykonany z blachy chromoniklowe]
kwasoodpornej, przew6d powietrzny 1 zewnetrzny wykonany z blachy
chromoniklowej; Przewod spalinowy nalezy montowaé¢ na wspornik i obejmy
montazowe, Komin naleZy wyposazy¢ w elementy systemowe tj. odskraplacz,
wyczystke, trojnik przytaczeniowy, ustnik z wywiewka. Przejécie przez potac
dachu wykona¢é w systemowej tulei ochronnej. Wylot przewodu nalezy
wykona¢ 1 m ponad pola¢ dachu zakonczony wywiewka ze stali
kwasoodpornej.
Przewo6d spalinowy uktadaé ze spadkiem 5% do przyboru gazowego. Przewdd
kominowy , do ktoérego odprowadzamy spaliny po zamontowaniu winien by¢
protokolarnie odebrany przez uprawnionego kominiarza.
Odptyw kondensatu nalezy podtaczy¢ do przewodu instalacji kanalizacji sanitarnej.
5.10 Instalacja centralnego ogrzewania
5.10.1 Rodzaj i parametry inst. c.o.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg pompowaq Z
zamknietym obiegiem wodnym wykonang z przewodow PEX/AL/PEX o
parametrach wody grzewczej 65/50°C, odcinek przewodu podtaczenia kotta -
miedziany. Obieg wody grzewczej wymuszony pompg obiegowa. Pompy i
zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym zintegrowane w kotle
gazowym. Regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomocg zawordw
termostatycznych przy grzejnikach oraz regulatora zainstalowanego w kotle
gazowym.

Projektuje sie grzejniki stalowe plytowe typu ,C” oraz 1 grzejnik

drabinowy w lazience z bocznym podiaczeniem typu AB. Podej$cia do
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poszczegoblnych pionow rozprowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Instalacje
wykona¢ ze spadkiem 2% . Regulacje instalacji wewnetrznej c.o. w budynku
realizowaé¢ poprzez ustawienie nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych
zainstalowanych na grzejnikach.

Instalacje nalezy odpowietrza¢ w najwyzszych punktach na grzejnikach
przez odpowietrzniki reczne. W najnizszych punktach instalacji montowaé
zawory spustowe ze zlagczka do weza.

Mocowanie przewodOw oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych wykonac

zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

5.10.2 Izolacja termiczna przewodow
Stosowa¢ izolacje podtynkowa z pianki polietylenowej gr. min. 10mm po

dokonaniu proby szczelnoéci.

5.10.3 Kolejnos$é¢ i zakres prac
montaz przewodoéw poziomych 1 piondw instalacji c.o
montaz grzejnikow
montaz zawordéw przylaczeniowych do grzejniko6w bocznozasilanych
po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje nalezy dokladnie przeplukaé
wodg wodociggowa z predko$cia nie mniejsza niz 2 m/s,
wyregulowa¢é instalacje c.o. poprzez nastawy wstepne

montaz glowic termostatycznych,

5.10.4 Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ badania szczelno$ci. Powinny
by¢ one wykonane woda zimna. Préba szczelnoéci musi byé¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Po napefnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu
nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonaé¢ starannego przegladu

instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie, co
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najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciek6w wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie
w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego wartoéé¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartoéci
ciénienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszona o 0,2 MPa,
lecz nie mniejsza niz warto$¢ cis$nienia probnego 0,4 MPa i obserwujemy
instalacje przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczyé
instalacje do Zrodita ciepla (jezeli byla odiaczona), sprawdzi¢ napelnienie
instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno.

5.10.5 Uwagi koficowe

Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL.

Nalezy zwrocié szczegdlna uwage na jakos$¢ wody, ktora napelniana bedzie
instalacja w czasie eksploatacji. Sktad musi by¢ zgodny z PN -93/C-04607.
Nie dopuszcza sie napetniania lub uzupetniania instalacji woda surowa z sieci.
Zabudowane urzadzenia wymagajg konserwacji przed rozpoczeciem kazdego
sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywac¢ okresowych przegladow i
kontroli. Wszystkie czynnoéci przy urzadzeniach powinni wykonaé¢ uprawnieni
i przeszkoleni pracownicy. Urzadzenia grzewcze powinny byé¢ poddawane

przegladom okresowym wynikajacym z ich dokumentacji techniczno ruchowej.

5.10 Instalacja elektryczna
Zakres opracowania

Zgodnie z Zyczeniem inwestora zasilanie lokalu mieszkalnego projektuje sie
jako jednofazowe 2z istniejacej tablicy licznikowej TB, kondygnacyjnej

zlokalizowanej na tej samej kondygnacji w korytarzu.
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Istniejaca tablice licznikowa nalezy dostosowaé¢ do wymagahn obowiazujacych
przepisow. Tablice nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osbdb trzecich.
Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone w klatce schodowej i w korytarzach
nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z obecnymi wymaganiami., WLZ winny
zapewnia¢ mozliwo$¢ zasilania lokali mieszkalnych w uktadzie TNS.

Budynek nalezy wyposazy¢ w glowny wytacznik pozarowy pradu.

Zakres ten nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Niniejsze opracowanie obejmuje wewnatrzlokalowe instalacje elektryczne

lokalu nr 12 i linie zasilajaca ten lokal z istniejacej tablicy licznikowej TB.

Instalacje sily i rozdzielnica mieszkaniowa RM

W przedmiotowym lokalu mieszkalnym nr 12 planuje sie wykonanie
rozdzielnicy mieszkaniowe] RM, wtynkowej, zlokalizowanej na $cianie
przedpokoju w miejscu wskazanym na rysunku. Wysoko$¢ montazu
rozdzielnicy ok. 150 cm od posadzki.

Rozdzielnice RM zasili¢ z TB wewnetrzna linia zasilajaca wykonang
przewodem YDYzo 3x6mm® prowadzonym podtynkowo, w ostonie z
karbowanej rury PCV, wzdtuz $ciany korytarza.

Rozdzielnice RM wykonaé¢ jako podtynkowa, w obudowie izolacyjnej,
dwurzedowej., W RM =zabudowaé¢ rozlacznik gltowny 1 ochronniki
przeciwprzepieciowe typ 2 (klasa C). Dla grupowego zabezpieczenia
przeciwporazeniowego wszystkich obwodow zaplanowano wykorzystanie
wylacznika roznicowopradowego o czutosci roznicowej 30mA AC.
Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczono przed przeteZeniem

wytacznikami nadpradowymi B10A i B16A.

Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2.5 mm? i YDY
3x2.5 mm? jako podtynkowa i w rurkach karbowanych, w przestrzeniach

konstrukecyjnych écian wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
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Gniazda w pokojach nalezy montowa¢ na wysokoéci 30-40 cm, w kuchni na
wysokosci ok. 110-115cm. W fazience instalowa¢ gniazda na wysokosci
140cm. Gniazdo wtykowe przeznaczone do podiaczenia zmywarki
instalowaé¢ na wysokosci 0,5-0,6m. Gniazda wtykowe dla pochfaniacza i do
podiaczenia kotta gazowego instalowa¢ na wysokosci 2,3m lub innej
uzgodnionej z dostawca urzadzenia.

W pomieszczeniach sanitarnych i wybrane gniazda w kuchni stosowac
gniazda IP 44.

W lazience zachowaé¢ minimalne, dopuszczalne odlegiosci zgodnie z

wymaganiami zapisow normy PN-HD 60364-7-701.

Instalacie o$wietleniowe

Instalacje oéwietleniowe wykonaé przewodami YDYp 3 x 1.5 mm2 i YDYp
4 x 1.5 mm2 jako podtynkowa i w rurkach karbowanych, w przestrzeniach
konstrukcyjnych §cian i sufitow wykonanych z ptyt gipsowo—kartonowych.
O$wietlenie podzielono na dwa obwody. Jeden obejmujacy pokoje a drugi
obejmujacy kuchnie, tazienke i przedpokoj.

Instalacje gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYZo 3x1.5mm2
prowadzonym podtynkowo. W pokojach wykona¢ wypusty o$wietleniowe
dwuobwodowe zakonczone zlaczem $wiecznikowym. Stosowaé osprzet
faczeniowy, ramkowy. Laczniki montowa¢ na wysokosci 130 cm. W
tazience stosowac¢ osprzet i oprawy o stopniu ochrony co najmniej [P X4,
Ze wzgledu na brak mozliwos$ci zachowania wymaganej odlegtosci od

kabiny natryskowej nie planuje sie montazu o$wietlenia nad umywalka.

Instalacja dzwonkowa.

Instalacje dzwonkowa wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x1.bmm2 jako

podtynkowa. Przycisk dzwonkowy, podtynkowy instalowaé przy drzwiach
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wejsciowych. Dzwonek bezzaktoceniowy 230V 50Hz zlokalizowaé nad
drzwiami wejSciowymi. Zasilanie instalacji dzwonkowej 2z instalacji

o$wietleniowe]j przedpokoju.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Planuje sie wykonanie zasilania lokalu w uktadzie TNS. Administrator budynku
winien dostosowa¢ linie zasilajace WLZ i wykonaé¢ je jako piecioprzewodowe
w uktadzie TNS.

Do tego czasu dopuszcza sie wykonanie podzialu przewodu PEN na PE i N w
tablicy TB ale pod warunkiem wla$ciwego uziemienia tego punktu ( zacisku
PE). Punkt podzialu obja¢ gtownym potaczeniem wyroOwnawczym i uziemié
poprzez przylaczenie do uziomu instalacji odgromowej lub specjalnie
wykonanego uziomu o rezystancji <10 Ohm.

Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim (przy uszkodzeniu) zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane z wykorzystaniem zabezpieczen
nadpradowych i wylacznikow rézZznicowo—pradowych.

W tazience stosowaé brodzik natrysku niemetalowy.

Ochrone przeciwporazeniowsq zrealizowa¢ zgodnie z PN HD 60364-4-41.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg realizuje sie przez zainstalowanie w RM
ochronnikéw typu 2 (klasa C) do wspotpracy w ukladzie TNS. Ze wzgledu
na wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego nie jest wymagane

dodatkowe zabezpieczenie ochronnikow.

Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z projektem budowlanym,

obowigzujacymi przepisami i normami.
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2. Prace wykona¢ moZe wylacznie pracownik posiadajacy wymagane
kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
3. Prace w poblizu urzadzen pod napieciem prowadzi¢ w porozumieniu i
pod nadzorem wiasciciela urzadzen.
4. Instalacje wykonaé¢ wylgcznie z materialdow posiadajacych wymagane
atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci.
5. W tazienkach zachowaé¢ minimalne dopuszczalne odlegloéci zgodnie z
zapisami normy PN-HD 60364-7-701.
6. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaé¢ przewody z izolacja
450/750V.
7. Prawidfowos¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z badan i
pomiarow.

8. Zabrania sie uruchomienia instalacji wewnetrznych bez dostosowania

ciggdw gtownych budynku do wspdipracy z uktadem potaczen TNS

6. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU.
Budynek posiada kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV, klasa odpornoéci
pozarowej ,C”. Zakres robot zawartych w opracowaniu nie zmieni kategorii

zagrozenia i klasy odpornosci.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ORAZ ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

1. Roboty remontowe budowlano—montazowe i odbiér prowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

2. Przed przystapieniem do prac projektowych kierownik budowy powinien

szczegOblowo zapoznaé sie warunkami pozwolenia na budowe i projektem
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budowlanym, opiniami i uzgodnieniami. Zawiadomi¢ uzytkownikow lokali
mieszkalnych o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

3. Nalezy sporzadzié¢ plan zagospodarowania placu budowy z wyodrebnieniem
miejsca sktadowania materiatow, miejsca skladowania gruzu oraz strefy
bezpieczenstwa.

4. Ustali¢ sposob i kolejno$¢é wykonania robét oraz stanowisk roboczych z
podziatem na dziatki na podstawie projektu budowlanego. Sporzadzié¢ plan
»BIOZ” na etapie realizacji zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego

9. Przy wykonywaniu robot stosowaé materialy budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajace wlagciwe atesty.

6. Przeszkoli¢ pracowniké6w w zakresie BHP i p.poz., przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w
zakres remontu.

7. W przypadku potrzeby kontaktowa¢ sie 2z autorami projektu
wyszczegoblnionym w projekcie budowlanym.

8. Przy odbiorze poszczegdélnych etapoéw prac budowlanych nalezy stosowaé
sie do warunkow technicznych wykonania i odbioru poszczegolnych
rodzajow robot.

9. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz., po uprzednim uzyskaniu decyzji

pozwolenia na budowe.

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
o ile nie dotyczg art. 36 ust.b pkt.1-7 Ustawy Prawo Budowlane oraz nie
wymagaja uzyskania dodatkowych opinii, uzgodniefi, pozwolefi i innych

dokumentéw wymaganych przepisami szczeg6lnymi.
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. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA INSTALACJL C.0. W LOKALU MIESZKALNYM

PRZY UL. 1 MAJA 153/3 W WALBRZYCHU

— Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

1| Sprawno$é wytwarzania nw 1,05

2| Sprawnoéc przesylania np 0,95

3| Sprawnos¢ regulacji nr 0,95

4| Sprawnos$¢ wykorzystania nc 0,95

5| Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia wt 1,00

6| Przerwy na ogrzewanie w ciggu doby wd 0,95

— Charakterystyka systemu wentylacji
1| Rodzaj wentylacii (naturalna, mechaniczna) Naturalna
2| Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Dopro — przewod
koncentryczny
nawiewno/spalinowy,
odpro. — kanat
wywiewny
— Charakterystyka energetyczna budynku

1| Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 4,15

2| Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u [KW] 7,0

3| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku 39,93
[GJ/rok]

4| Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku 11093
[kWh/rok]

6| Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EA[MI/ 1124,9
(m2-rok)

7| Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EAKWh/ 3125
(m2-rok):

8| Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV MIJ/ 393,3
(m3-rok):
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EV kWh/ 109,3

(m3-rok):
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ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3przyul. 1 Skala:

Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data:
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Wycinkowy rzut parteru 2
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Panele HD gr. 8mm na piance
Warstwa wyréwnawcza Scm
Folia budowlana 0,2¢m
Styropian 10cm
Izolacja 2 x papa na lepiku
Warstwa wyréwawcza 3 cm
Istniejacy strop ceramiczny

Warstwy posadzki w tazience -‘
skala 1:10 &)\

|
|

Plytka typu gress
Warstwa wyroéwnawcza Scm
Folia budowlana 0,2cm
Styropian 10cm
Izolacja 2 x papa na lepiku
Warstwa wyrowawcza 3 cm
Istniejacy strop ceramiczny

Plytka typu gress

Warstwa wyréwnawcza Scm

Folia budowlana 0,2cm

Styropian 10cm

Izolacja 2 x papa na lepiku

Warstwa wyr6wawcza 3 cm

Istniejacy strop ceramiczny

System ukladania okladzin ceramiczny Atlas:
1 - ptytka ceramiczna

2 - zaprawa klejowa elastyczna Atlas Plus

3 - masa silikonowa Atlas silton S

4 - dylatacja

5 - tas$ma uszczelniajaca Atlas

6 - izolacja wodoszezelna np. Atlas Woder

Przekroj A-A
skala 1:50

OZNACZENIA.

1

istn. §ciany

projektowane $cianki dzialowe na

konstrukeji z profili CW 100 i UW 100 z

pojedynczym poszyciem plyvta gipsowa

12,6mm typ H2 (GHBI), wypelnienie weina

mineralna aku-plyta gr. 100mm
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Zestawienie stolarki drzwiowej

Zestawienie stolarki okiennej

Oznaczenie D1 D2 D3 Oznaczenie 01
gl | ]
Schemat OO r Schemat
g ]
Il -
L/P P P L
llo¢ szt. 1 2 1 llo4¢ szt. 4
Wymiaryw | S 100 90 90 Wymiary w | S 126
Swietle muru | 4 205 205 205 Swietle osciezy| 11 194
Wymiary w | S 90 30 80 Wymiaryw | S 97
$wietle muru | [ 200 200 200 $wietle wegarkg 1 178
Uwagi:
projektowana stolarka okienna PCV uchylno-rozwierna z
nawiewnikiem , wspéicz. przenikania ciepla U<2,0W/m2*K
projektowane drzwi zewnetrzne pelne plytowe o wym. 90/200 cm
projektowane drzwi wewnetrzne fazienkowe plytowe szklone
o wym. 80/200 cm z otworami nawiewnymi o powierzchni
200cm?
projektowane drzwi wewnetrzne ptytowe o wym. 80/200 cm
_Pracownia®

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

Po

58-100 Swidnica, ul. Walbrzyska 25/27

tel. 603-123-624

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. | Skala:
1 Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data:
25.01.131
Tytul rvsunku @ Branza: Rys. nr:
Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej konstr. 4

Projektant :
konstr.

inz. Zbigniew Szumski
nr upr. UAN.VI-{/3/81/88

i

Sprawdzajacy :
konstr.

inz. Waldemar Szumski
nr upr. 263/71/Wm

od

u%u&{t&k'-
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4/4 | Poksj, 20°C S(2| g oln SN =
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]/ z.w.9 20 PEX/AI/PEX

e

nr3

B

AT

Rzut barté:ru
skala 1:50

OZNACZENIA:

$150

przewod wody zimnej - PEX/AI/PEX
przewdd podiaczenia do kotta - Cu
przew6d wody cieptej = PEX/AI/PEX
przewod podiaczenia do kotta ~ Cu
przewdd inst. kan. sanitarnej - PCV

przew6d c.o. zasilajacy — PEX/AI/PEX
przew6d podigczenia do kotta - Cu
przewéd c.o. powrotu - PEX/AI/PEX
przew6d podigczenia do kotta - Cu

przew6d gazowy - rura stalowa czarna bez szwu

- projektowany systemowy komin wentylacyjny
dwuscienny zewnetrzny ©150/250 izolowany welng
mineralna gr. 50mm z blachy stalowej ocynkowanej
gtadkiej gr 0,65mm; wyprowadzié na wys. lm ponad
dachem zakonczone wyrzutnia dwu$cienna 2z
kapinosem

- projektowany przew6d poziomy wentylacji

ze zbiornikiem na skropliny

- projektowany systemowy przewo6d koncentryczy

powietrzno spalinowy ze stali kwasoodpornej

izolowany ©80/125/225 dla kotla gazowego Termet
Minimax o mocy 6-21kW; przewodd wyprowadzi¢ na

wys. 1 m ponad dachem zakonczony ustnikiem z
wywiewka zabezpieczajaca przed opadami
atmosferycznymi

wywiewne] z blachy stalowej ocynkowanej gtadkiej @
150 gr 0,65mm, w obudowie z ptyty K-G 12,5 mm na
profilach metalowych, zakoficz, kratky wentylacying @
150. Na koficu przewodu montowaé odskraplacz @ 150

1 - Numer projektowanego p¥
jnych, klimatyzacyjnych | gazowych,
Nr upr. NBGP.V-7342/3/11/97; DOS/IS/1689/01
58-100 Swiflnica, ul. Motiluszk 20/7, tel, 0603 997 848
Pracownia:
Inwestor:
Miejski Zarzgd Budynkow ION

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

tel. 603-123-624

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 1 | Skala:
Maja 153 w Wathrzychu 1:50
Data:
25,0113t
Tytut rysunku * Branza: Rys. ot:
Rzut lokalu - wewnetrzna instalacja wod-kan, inst. sanitarne IS_ 1
gaz, c.0, komin wentylacyjny i spalinowy

Projektant :

inst. sanitarne

Podpis:
mgr inz. Pawet Wajcik =

nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97

mgr inz. ALICJA KOSZEWAR

Sprawdzajacy :

inst, sanitarne

Podpis:

mgr inz, Alicja Koszewar -

nr upr, 263/71/Wm

upr_bed. do-prosidawania—|
@z ograniczen

cjalnosci inslalacyjnej
$/0062//POOS/11

M




Aksonometria instlacji
zimnej i cieptej wody

=
(=]

ekt =
S| e
RS ;
2= < .
ﬁﬁ EE E c.w.822 Cu
©lo S e i z.w#22 Cu
— =t e .
SE-E !

7" e.ws20 PEX/AI/PEX

7

L.z c.w.e 16 PEX/AI/PEX

z.w.9 20 PEX/Al/PEX

z.w.20 PEX/AI/PEX

M.U.

W1 stal dn25

z. w825 stal

Zawor odecin. DN25
Wodomierz JS dn20
Zawor odcin. DN25

z.w.920 PEX/AI/PEX

i enz. PAWEE W
Jpr. do projektowania bez

yine w zdKresie sieci,

3pecjainesci instalac

nstalacji i urzadzer gazowych, n;
wentylacyjnych i kma\gu wr .VCh‘
Nr swiden, @GR‘-&?&‘?J 97
DOS/NS/189%01
S0 Sulnriea MoniusZkl 20/7

OZNACZENIA:

z.w.#20 PEX/AI/PEX

z.w.220 PEX/A/PEX

przew6d wody zimnej - PEX/AI/PEX
przewo6d podiaczenia do kotta — Cu
przew6d wody cieptej — PEX/Al/PEX
przewo6d podiaczenia do kotta — Cu

JCIK
of

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Watbrzych

C 1a:
Pox

tel, 603-123-624

58-100 Swidnica, ul. Walbrzyska 25/27

Temat:
1 Maja 153 w Walbrzychu

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul.

Skala:
1:50

{Data:
25.01.13r.

Tvtul rvsunku :

Aksonometria instalacji zimnej i cieple] wody

Branza!
inst. sanitarne

“1S-2

Projektant :
inst. sanitarne

mgr inz. Pawel Wojcik
nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97

Podpis:

nr upr. 263/71/Wm

—IHer i
Podpis! 7

bez ograni

S dzaj 2 ALICIA KOSZVWA
inst. sanitarne mgr inz. Alicja Koszewar 7 /lfupr. bud. do projex a

A9

w specialnasci it

Nr LBS/0062//POOS/11

(AR

virfei




Rozwiniecie instalaciji
kanalizacji sanitarnej

PCV 110
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o
Fas
3 ]
r
f} il
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Kldnll0 ~

OZNACZENIA:

[q
\b

mgrinz, PAW w
;J:é cljo ir:jemownrﬂa bgz og(rJamcz,t:n"\\
+ specjalnosci ingtalacyjn
instalacji i urzadzen ;]zﬂ yoh e
waeantylacyjn ehlkan i

e przew6d inst. kan. sanitarnej — PCV N aw,d&ﬂ il ;g}nrcn
S/M1e9%)01
2190 ¢..,. SRC3 o Meniiszid 2077
Pracownia
Inwestor:
Miejski Zarzad Budynkow ])| ON

ul. Gen. Wtadystawa Andersa 48
58-304 Walbrzych

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
tel. 603-123-624

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. | Skala:
1 Maja 153 w Walbrzychu 1:50
Data:
25.01.13r.
Tvtul rysunku : Branza: Rys. nr
Rozwiniecie wewn. instalacji kanalizacji sanitarnej inst. sanitarne IS_ 8

Projektant :
inst. sanitarne

mgr inz. Pawel Wojcik
nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97

Podpis!

Sprawdzajacy :

inst. sanitarne

megr inz. Alicja Koszewar
nr upr. 263/71/Wm

% PV

ALICIA r\zm/‘-

Podpis#1§r 11Z.
bud. do prc
bw (Igrdmr

AL )

C wSspeca
7 Nr LBS/0062//PO0OS/11




Aksonometria wewn.
instalacji gazowej
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Kurek gazowy g

g = dn 20mm >

& = w

o O g’

™~ ~ °
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_____ =z Z s

O ) o

g

Rura osfonowa 3
stalowa dn 32mm =

DN 15mm il

MINIMAX ELEGANCE turbo kociot typu C (z zamknieta

Kociot gazowy dwufunkeyjny,typ GCO-DP-21-03-21/21-

Kurek gazowy
dn 15mm

7 Rura ostonowa
stalowa dn 32Zmm

40

LG typ G2,5
ZK DN 20mm

OZNACZENIA:

KG 4p, 1,2m%h

I —

ingr inz, PAWEL WOCIK
Upr. do projeitowania bez ograrj\Ezoﬁ
~ specjainoscl instalacyjngj w zakresie siec|,

instalac | urzadzen gazdwych, cie
wentylacyjnych % Blizaoyj p'rfwh'
Nr awidan, BGPE;MM 97
przew6d gazowy - rura stalowa czarna bez szwu . ., 9-59«::.:5] o Mtﬁ:uszki 2017
. Pracownia:
Inwestor: l )
Miejski Zarzad Budynkow |ON

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48
58-304 Waibrzych

58-100 Swidnica, ul. Waibrzyska 25/27
tel. 603-123-624

mgr inz. Pawel Wojcik
nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97

inst. sanitarne

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. | Skala:
1 Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data:
25.01.13r.
Tytul rysunku : Branza: Rys. nrt
Aksonometria wewn. instalacji gazowej inst. sanitarne IS _ 4
Projektant : Podpis:

Sprawdzaiacy :
inst. sanitarne

mgr inz. Alicja Koszewar
nr upr. 263/71/Wm

Podpisingr inz. ALICJA KOSZEWNR
L‘:ﬁupn bud. do projektowania

) bez ograniczen
éi W Specjainosci instalacyjne)
Nr LBS/O0E2 //DOCIT /4




Rozwiniecie inst.
centralnego ogrzewania

Kociol gazowy dwufunkcyjny,typ
GCO-DP-21-03-21/21- MINIMAX

POM. NR 4/2, -

24 °C . ELEGANCE turbo kociot typu C (z |
Y 2 zamknietg komorg spalania) — o |
5 § mocy 6 do 21 kW

e B m POM. NR 4/3, ¢ T POM. NR 4/3, POM. NR 4/4, POM, NR 4/4, |
3.6 = 20 *C — 20 °C 20 °C 20 °C |
B ! RTD-NIS, N-3.5 RTD-NIS, N-3.5  RTD-NIS, N-6 RTD-NIS, N-7 |
\,  esezesy | | i J |
C21-30, 1100/300 I C21-3D 1100/300 €33-30, 800/300 €33-30, 800/300 i
> Q=718W, N-3,5 Q=T18W, N-3,6 5 Q=1017W, N-6 %V‘ Q=1017W, N-7 '
8
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przewdd c.o. zasilajacy — PEX/AI/PEX
przewd6d podtgczenia do kotta — Cu

przewo6d c.o. powrotu — PEX/AI/PEX
przewd6d podiaczenia do kotla - Cu

UL" Nz, PAWE
Br. do projektowania bez
7 apecjalinpsel | Instalacyjnej

m;talac;n.;rz dzen gazo i
s
widen PV-7 4
EIISHSQ 3 e

Inwestor:
Miejski Zarzad Budynkow

58-304 Watbrzych

ul. Gen. Wiadystawa Andersa 48

OZNACZENIA: l
|
|

Pracownia:

])ION

58-100 Swidnica, ul. Watbrzyska 25/27
tel. 603-123-624

|Projektant :
inst. sanitarne

mgr inz. Pawet Wojcik
nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97

|

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Skala: I
1 Maja 153 w Watbrzychu 1:50 I

Data:
25.01.13r.

Tvtul rvsunku : Branza: Rys, nrt |
Aksonometria wewn. instalacji gazowej inst. sanitarne IS'— 5 |
|

|

Podpis:

1

croman s

Sprawdzajacy :

Podpis:

inst. sanitarne

mgr inz. Alicja Koszewar
nr upr. 263/71/Wm

upr. bud. do proj E‘,rlow._.f i
D,- bez ograniczen |
specialnosci instalacying]

Z‘E Nr LBS/OUb?HPOO‘*«hI
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65
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609

w

- Rzut parteru
skala 1:50

OZNACZENIA:

rozdzielnica mieszkaniowa RM h=2,3m
gniazdo podtynkowe 2P+ Z P20

gniazdo bodtynkowe 2P+Z P44

a gniazdo instalowane na wysoko$ci h=0,3m

R N7 enrio A Ing We dew Bogdanowios
mgr ini. EDWARD KASPURA ™% 7' *™ e T 'wﬁ e
Upra=nienia budowlane do projektowanmia ~ * = #2 v & S—

1 do kierowania robotami budowlanymi o prete Liomanid LSt B
bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej Stnl) arzadaed elek
w zakresie sieci, instalacji i uzgdzen =" S A
elek:{rcznych i elektroenergetycznych NI s &/ Bb Y roeda
rewid 136/01/00 W NI

gniazdo instalowane na wysokosci h=1,1m
gniazdo instalowane na wysokoéci h=1,3-1,4m
gniazdo instalowane na wysokoéci h=1,3-1,4m

gniazdo instalowane na wysoko$ci h=0,5m (zmywarka)

linia WLZ ~ przew6d YDY 3x6mm2 z oslonie z rur
karbowanych PCV, podtynkowo.

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkow

ul. Gen, Wiadystawa Andersa 48
58-304 Wathrzych

= i—’Panwma-
I [ON

tel, 603-123-624

58-100 Swidnica, ul.

Watbrzyska 25/27

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 1 | Skala:
Maja 153 w Watbrzychu 1:50
Data:
25.01.13r
Tytul rysunku : Branza: Rys. nr
Instalacje sily i gniazd wtykowych. elektryczna IE 1
Wycinkowy rzut III pietra
i : Podpis:
%@e mer inz. Edward Kaspura
nr upr. 136/01/DUW /
Asystent Proj. 1| . Podpis
instalacje elektrycz, | 102 Mateusz Kaspura /
s /
Sprawdzajacy. | Podpis: :

instalacje elektrycz,

inz. Wactaw Bogdanowicz
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Rzut parteru
skala 1:50

OZNACZENIA:

rozdzielnica mieszkaniowa RM h=2,3m

wypust o$wietleniowy, zlacze $wiecznikowe

plafon 1x38W lub 1x60W IP 44

dzwonek ~230V

- D& X1

przycisk instalacji dzwonkowej

instalacje o$wietleniowe wykonac przewodem
YDYp 3x1,5 1 4x1,5mm2 450/750V

mgrini. ED VAR KKAS
Uprawnienia burlowlane do ;r‘or\jg:;gam
e ; do klemyurz:‘nm eiotami budowlanm?’a
wogmmc‘u-rj o specisinodel instalacyjnej
| o€ siect, instalacii | urzadzen :

inz, Wadiuow Bogdanowic:
Usr. 2 §2919,mst, 1 pkt. ¥, Dz. 0 /=
so profektowania w spccials

elel - cznuch | alekira 1 i arrgdzen elekt;z - o»
e ewid, 13:55’5%%?1%nwh 'h.*ﬂ?‘upt. 1;4 66 Wroclao
tdriog, wh Puiosdege 57/3Q
_Pracowniar
Inwestor:
Miejski Zarzad Budynkéw P| ON

ul. Gen, Wiadystawa Andersa 48
58-304 Walbrzych 58-100 Swidnica, ul, Watbrzyska 25/27

tel, 603-123-624

Temat: Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 prz_y-ijl. il

Maja 153 w Watbrzychu 1:50

| 25.01.13t1]

Wycinkowy rzut III pietra

Tytut rysunku ¢ )
Instalacje oswietleniowe.

Projektant :
instalacje elektryczne

Asystent Proj, ¢
instalacje elektrycz,
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Data:
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I SJofo[o o© | Tytul rysunku i Branza: Rys. nr:
- ;i & dp - Schemat rozdzielnicy RM elektryczna IE3
B : Projektant : - .| Podois:
i)n ol ® = : megr inz. Edward Kaspura /
stalacje elektryczne
nr upr. 136/01/DUW /I
Asystent Proj. 1| . . Podpis
instalacie elektrycz, | inZ. Mateusz Kaspura
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= = Sprawdzajacy. :| . Podpis 4
inctalacje cloktrycz, | inZ. Waclaw Bogdanowicz | /L’f; 4 //




Swidnica 25.01.2013r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi. zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze

projekt budowlany:

remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 1 Maja 153 w

Walbrzychu

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Konstrukcja:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Instalacje sanitarne

Frojektant:

Sprawdzajacy:

Instalacje elektryczne:

inZ. ZBIGNIEW SZ1iniskr

: ..L ./g ;N’*L W s a'; LINSKT

W spec. konsiffiei i-Ducowlanej
:-,,c LALILF 2424780
2§ o (aTh

inz. Zbigniew Szumski
. L AUN. VI-73/81/88
nr uprawnien UAN.VI-{/3/81/88 it Wel
A5 ¢C:.demﬁz Szumﬂki

L?? l ngwwo"y do projekio
e . 74 TR Hlowanj
inz. Waldemar Szumski ' (/ﬁ/ W¥Npwanta robstemi b e

o ahak dowla i

. ¥ shatiainagel Svaowanymi

nr uprawnien 263/71/Wm ) m_”‘”“ﬂﬂﬂ-ﬁudnwlauej
gri

Mo Wil BES ey pie
nz, PAWE w'bjé‘i?{?a;wm
62 ograni
yinej w %kres%ﬁ:ﬁleci,
azowych, ciapinych,

lizaeyjt
PV-7342/311 0y
Ql;)('\ Shess/o il
Swidrica w Moniuszid 2077

ureagdadn
% g

mgr inz. Pawet Wojcik
nr upr. NBGP-V-7342/3/11/97
mgr in?\ALICJA KOSZEWAR,

Yo iis upr. blid. do projekiowania
mgr inz. Alicja Koszewar S o hiar s é(

upr. bud. nr LBS/0062//PO0OS/11 W specjaincéci msta'a_ty_’ztji
Nr LBS/0062//POOCSE/i1

Projektant:

Sprawdzajacy.

mgr inZ. Edward Kaspura
nr upr. 136/01/DUW

. . mi Wac oW
inz. Wactaw Bogdanowicz 'or. 582019, ust. 1 pit.}

ktowania W 8P

nr upr. 154/66 do l:::}fi urzud:e: /
Nr upr. 154 6 oy

$uwidnica. ul. Pulaskiea® l7ﬁ J|
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il ) .Maibrzych........ doex 1988-05 Gof o .
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v UAN.VI-£/3/81/88 . ;
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOW ANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji tet’:hnicznqc:h w budownictwie
. Na podstawie § 2 ust.1, pkt.1 i§13ust. 1 pkt. .2 Lt =

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie' samodzielnych funkcjfrtechniczn}‘rch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka) "ZPIGNI:EEWSZPMSKI

(imig 1 nazwisko)

inzynier budownictwa ladowego
2 (tytul _naul:ow;r — zawodowy)

urodzony(a) dnia 19 wrzesnia ;o 43 row Lublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji .. I

— ... projektanta. . . ... __. ..

(radzaj funkeji)

konstrukcyJno-budowlane]

W SPECAINOSCI ..o e :
(rodzaj specjainoéci techniezno-budowalnej)
, of
w zakresie ; . -
(sli'éc-];iizacja zawodowa)
W.A, Kr. 184-84 1. MA-BUA/14 22.000 szt. DN-14 11-8¢ 22,000




Obywatél(ka) ~.. 2bigniew Szumski

jest upowazniony(a) do:

(lmlq i na“:é:;'.-sko) .

1- sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan
konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz innych
budowli, z\wylgczeniem linii, wezléw i stacji
kolejowych, drog oraz lotniskowych drég starto-

- wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotech-
nicznych 1 melioracji woednych '

§ 2, ust.1, pkt.1 _
./ “-,h'\
AL k>
;- L%
e ey
g oag:
i -'.' “vf
A ey e - P
e ‘-‘.{s
N T

N

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

inZ. ZBIGNIEW SZUMSKI
w spegj Eoﬁ;t?u:(v 403 g i
z g 5, 8i7Nr uﬁ?R&F"éd/%T/m‘
ors'sz § 2 ust. 1 Nrupr. uAN, Vi-/3/81/a8

(podpis 1 pleczed)




PREZYDIUM RADY NARODOWE]
g m. Yroctawia
Wydzial Budownictwa Urbanisiyki
i Architekiury we Wrocluwm

~

Uprauuﬁenhibudouﬂane

Na podstamie art. 18, art. 19 ust. I pkt. ...2.. i art. 20 ust. I ustawy z dnm 31 stycznia

'1961r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 § .©_usbe 1 pkt ]
mzporzqdzenia Przewodnlczqcego Romitetu Budommctma, Urbanistyki i Archltekturg z dnia

&) 10 wrzesénia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséh wykonu;cheh fankcje techmcme
ll.lJ budownictwie powszechogm (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. ' Waldemar. Kaziniers. - S 2o UM o T
ql 1nzvn1er hudownichwa Ladpweao

~ urodzony dnia ....7171 'l‘lpnf-z 1940 Lo Lub‘l-unwe
,OTRZYMUJE

w speclaluoéc: konstr ukc;y Jno lnz}'nlery jne J

upmwmma budowlane do - sporzacc'tzanla proaektow budowlanych k;onstruk-
cyjnych Wszelkich oblektew aadowlanyca, proaektow 1nstalacgl

- urzadzen -sanitarnych z- wyjgtkiem sxompllkowanych urzqdzan i in=-

. stalacal, oraz nast@puaqcych proaektow budowlanych archltekto- :
nicznych— : — TR N .

:-AﬂaL;WS&eikIGh @bl@ktew budowiaayﬁh inzyﬂlerskleh, ----- 5allczan§&h do-
budownlctwa DOW%ZEGthEOm

b/’oblektow budowlanych o proste]: archltekturze /§ N ust. 5/,

c/ budynkow przemystowych o charakterze wqucznle produkcygnym
lub skladowym,

Za ngdnoéé
'z orygina#em

inz. ZBIGNIE W szumskg
frawniony

spacj. konstrukcygnu-buciowlane

z 56i7N - 1

§§ ust T upr. AU-F 2/24/g0 -

: ¥ ha 1 Nr upr. UA
Druk, P.Z.Dz. Gluchych W-w zam. 557/65 A4 uokl. 3000 A NV f/3/81!88

Wroclaw, doia ... 15_Daédzj-emili§!..,..... 196/ r.
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WOIEWODA WALBRZYSIT: - i oot i St 0 8 RS
NIGP. V1342311197 A rzychu . -

.! AT

DECYZIA . -

4 )

* . Na podstawis art.13 ust. 1 pke 1, avt. 14 wst.], pkt 4 udtawy %-dnia 7 Tipoa 1994 roku « Prawo
budowlane (DU, Nr 89/1994 ¢, poz. 414 2 pbédn, wn), § 9wt Rozporzadzents Ministe
Glospodarki Pezostrzonneg i Budownlotva % difa 30 grodale 1994 ¢ w spravde samodziolayoh
fonkeil techedozoyoh w Dudowniotwle (D, U, Nr 81995 1 poz, 38) oraz art, 104 kodeken
posigpowania administeacyinego (tekst jednolity: Dz, U, ¥y 91980 v, pon’ 26  pddn. zm.), po
przeprowadzenin postgpowanis kvalifkacyinege § Zodeniv efzaniig.z wynildeny pozytywogim

nadaje

Panu mgr ind, PAWEOWT WOICTEOWI
. dnia 30 kwietnia 1969 v w Swidnloy

UPRAVINIENTA BUDOWLANE
DO PROJERTOWANIA W SPECIALNGSCT
METALACYINIEN W ZARRRSTE S10CT,
INSTALACKL L URBADEEN: WODOCIAGOWY T
. TEARATIZACK INTCH, CTRPLNYO,
COWENTYLACYINYCR T GAZOWY O
B2 OGIRANICZ RN

:
l

. Na podutawia net. 107 § 4 kpa odstopuie sy od wzasndnionia Jevyzll, adys wwzglednls ons
W ostnded intepss steony, v ' ,

B

- Od nindojezei doby2ii sty prawe weiesionia odwilanie do Ciownege Inspoktom Nadsom
Bodowlanepo 2a° pofvednictwom Wojewody Walbrayaldopo o terminis ?4 ded od daiy Jel

dorgozenis.
Chay ' - - WO SEWOBY
1. Pan mgr ing. Pawet Wijoik - N by
B fini, ﬂé}i‘{ﬁ‘{i”xﬁ&”‘"{
9 gﬁ%ﬁm{}m Mo S— ¢ Ao o]
. dn e m)" elory . -1 tlaspor Dwassithaannt .

7 eodoR |
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pki 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994z, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83 poz. 5 78z pozn. zm.,).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Alicji KOSZEWAR
Urodzonej 08-05-1982r. w Glogowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria §rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0062//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieri podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek PUCHALSKI . <............

2. mgr Emilia KUCHARC

3. inz Edward WIECKOWSKI




*dhek

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w spec_lalnoécl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115 | art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:
projektowania obiekin budowlanego takiego jak:
a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
Uj sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie {e]
specjalnosci.
kkk

Otrzymuja:
1. Pani Alicja Koszewar
Zam. Ul. Geodetow 28B/1; 65-339 Zielona Gora
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
OR LOIIB
4. aa.

g




URZAD MIEJSKI

w Walbrzychu

Wroctaw, dnia 18 czenvea 2001 r.

DECY ZJA

Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
) iart 12 ust 3, art. 13ust. 1pkt1i2, art. 14 ust. 1pkt5
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U.z 2000 r Nr 106,
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
1894 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
51. Nr 8, poz. 38),

Radaje

Panu Edwardowi Kaspurze
. magistrowi inzynierowi elektroniki
srodzonemu dnia 25 paZdziernika 1952 w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/01/DUW

ia i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

powotana przez Wojewode DolnoSlaskiego Zarzadzeniem nr 46
(Dz. Urz. NrB, poz. 209, z pézn.zm.) stwierdzila Ze, Pan Edward
agane prawem wyksztalcenie |praktyke zawodowa konieczna do
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

ystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
lojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zu.

Darusa Kidvbirskd
-0, Dyretor Wyozlan
i £ "?E"rr,a-.r!
7 odRposc



BREZOIN MOJEWGOLIE! RADY ARDOSHE) Wroclaw, dnias & M45E00808 . 1966 7
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WYDZIAL BUDOWNICTWA

URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
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MNe awid. vgrawn... .. 5.

Uprawnienia budowlane

Ne podsiawio art. 18, arl. 19 ush 1 1 art. 20 ush 1 ustawy z dnia 31 styczaia 1961 r.

— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) craz § 29 i §...9.ust. 2. pkiud. romporzodzenia Prze-
wiedniezqeego Komitelu Budownicivea, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 19862 r. w spra-
wie kwalilikacji fachowych osob wykonujqeych funkcje techniczne w budowniciwle pocwszechaym (Dz.
U. nr 53 poz. 266)

.30 GDANOMNIGCZ. Veolawlazimloerz . ...

inzynier elektryk

e LA L R e

urodzony daig .0k kwiotnia. 1928 roliu - HancoWieZReR BSRR s st vt s e
strEymuje
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' DOLNOSLASKA
© OKREGOWA
BN | Z B A

~ INZYNIEROW

Wroctaw, dn............._...

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ...... Zb'gmew Szumskl ..................................................

NAZWISKO TOUOWE .......ooooviiiiiiiiiiiiii i
. } _ ul.Wréblewskiego 27/9
miejsce zamieszkania .................. R R A SR e G
58-105 Swidnica

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby lnzgniaréw Budownictwa

: , 0S/BO/1750/01
0 numerze ewidencyjnym .................c.ccccee..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
i 2013-01-01 2013-12-31
el e OAME i iinliies

DOLNOSLASKA CKXREGOWA
1ZBA JYRIEROW BUDCWHICTWA

e "‘jﬂ?‘ﬂﬂkﬂ&ﬁd@‘%ﬂ&ﬁ ............
azet | podpipRzanedniczaceny RadyoliB)

.....

na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czionkow”

BUDOWNICTWA 2012-12-12

5

@)




DOLNOSLASKA

OKREGOWA S64D MIEJSR T
I Z B A 1%
INZYNIEROW |
§ AN Wroctaw, dn...2012:12-27
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ....... Waldemar Szumski. ...
nazwisko rodowe ............. N T

miejsce zamieszkania .Ul.B. Lesmianas .

jest czionkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/BO/4865/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 4o dnia 2013-12-31

%:)GENQ:SL;}C:A. i HEGOW A
[ZBA | W BUDOWNICTWA

na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlionkdw”

nééé

ginatem

N
Q

Z ary

<
{®)




FUARC s P OLSKA
;r’;f.!g?\%\“ |

0 R
zuﬁﬁ\—»};; INZYNIEROW

~ Pl |
=1l || supowNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YIV-3F0-QG4 *

Pan Pawet Wdjcik o numerze ewidencyjnym D0S/1S/1699/01

adres zamieszkania ul. Moniuszki 20/7, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




m LUBUSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

ul. Kazimierza Wielkiego nr 10. 66-400 Gorzow Wikp.
tel. 95 720 15 38 fax 95720 77 17 e-mail: Ibs@Ibs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 28 marca 2012 r.

ZASWIADCZENIE

rapani AliCja Koszewar

ul.Geodetéw 28B/1

miejsce zamieszkania: .
65-339 Zielona Gora

jest czionkiem Lubuskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa

LBS/IS/0034/12

o numerze ewidencyjnym:

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
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| DOLNOSLASKA
~|| OKREGOWA
ANNSE ! Z B A

“I'1 INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

idos.piib.org.pl

;@

Wroclaw, dn...2012-11-28

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Edward Kaspura

............................................................................................

NAZWISKO FOQOWE oeveee et e e e e ean

i . . ul.Sikorskiego 6/2
MIejSCe ZAMIESZKANIA ... ..o e

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ..... DOS"EIWSNM

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.gl, e-mail: dosi

1

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 _2013-12-31

. tel. +48

ot

Do NGSL
[ZBa INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Odrzanska

....................................

-----

na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista cztonkow”

50-114 Wroctaw ul

_ i
o
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2 oryginatem
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* INZYNIEROW

2012-12-07
. BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 5. 5.5

ZASWIADCZENIE

Bogdanowicz
Pan/Pani Wac!awog ..............................................................

EZWISKO TOQOWE -isiiiimsssisiiieiism ssoremmncinmmsmstosssdamantsinns oress smesmessssmes
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DOLNOSLASKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Doinoslaska Spotka Gazownictwa sp. z 0 0. ok
Oddzial Zakiad Gazowniczy Walbrzych hlosrocaee.

58-300 Walbrzych, ul.Kosciuszki 1

{el. (74) 842 74 51, fax (74) 842 45 14 Miejski Zarzad Budynkow

ul. Andersa 48
58-304 Watbrzych
Rejon Dystrybucji Gazu Watbrzych

ul. Glogowska 1, 58-302 Walbrzych Nasz znak: WA-TWT/426/MM/INF/200170-2013

tel. (74) 842 72 35 Walbrzych, dnia 06-02-2013
fax. (74) 8469341 Informacja
o przytaczeniu obiektu do sieci gazowej

(dia Wnioskodawcy deklarujgeego pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszej
niz 10m’/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w iloéciach nie wigkszych niz 25 m*h — grupa B podgrupa 1)

QOdpowiadajgc na wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia z dnia 28-01-2013 informujemy, ze obiekt lokal
mieszkalny jest przylgczony do sieci gazowej i istniejgce przylacze jest wystarczajgce do przesylania wnioskowanych
ilosci paliwa gazowego.

1) Miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego - lokal mieszkalny — Walbrzych ul. 1-go Maja 153/3

2) Wykorzystanie paliwa gazowego do celow: 1. przygotowanie positkow
2. ogrzewanie pomieszczen
3.

przygotowanie cieplej wody uzytkowej

3) R i i moc adbiornikow gazu:
Typ odbiornika Moc [kW] llosé  istniejgcelplano
[szt.] wane
1. kuchnia gazowa 4-palnikowa 10 1 planowane
2. kociot gazowy dwufunkcyjny 21 1 planowane

Moc przytaczeniowa (sumaryczna): 3 [m°/h]

4) Rodzaj paliwa gazowego : gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-047553:2002 grupa E.
5) Inne informacie :
a) Budynek zasila istniejgce przylacze niskiego ciSnienia; o srednicy 90 [mm]; material: PE
b) Cisnienie paliwa gazowego w miejscu wpiecia do sieci gazowej: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,5 [kPa]
c¢) Wymagania dotyczace pomiar;
miejsce usytuowania gazomierza: na klatce schodowej
rodzaj gazomierza: miechowy
typ gazomierza: G2,5
ilos¢ ukladéw pomiarowych: 1
gazomierz zamontowa¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na
urzgdzenie pomiarowe
e inne wymagania:
d) Projekt przebudowy instalacji pod katem lokalizacji kurka gléwnego oraz gazomierzy (w przypadku
zmiany lokalizacji) nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Gazu Watbrzych - 2 egzemplarze
e) Informacja jest wazna przez okres 2 lat od dnia ich wydania
8) Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana, wykonana i przygotowana do napelnienia paliwem gazowym zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
7) Operator niniejszym oswiadcza, ze zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust.3 pki 3a)
ustawy — Prawo budowlane, w zwigzku z arl.7 ust.14 ustawy — Prawo energetyczne, po zawarciu umowy
sprzedazy gazu (umowy kompleksowe]) ze sprzedawcy paliwa gazowego,
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Mateusz Matan *ajony vitfyb_u_fl“ Gazu Walbraych
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Dalnoslaska Spéfka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Zighicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.p!
Kapital Zakladowy: 658 384 000 21, NIP 39-24-64-378, REGON 832848007, KRS 0000142433, Sad Reforiowy dla Wroclawia-Fabrycznel, VI Wydziat Gospodarczy
Rachunek hankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 35 1030 1508 0000 0005 0373 4001
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