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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa |

Remont dachu .

Opls | wyliczenla " Jm. | Poszcz |. Razem

ﬂﬁdR-W 4- 'Rozbiofka pokryciaz dachowki karpiéwki podwojnie - powierzchnia wykodm? T
101 0509-02 [nywanych robdt do 200 m2 - nachylenie 85-120 %
z.52.2.3.
9909-05/4
z.sz.24, |
9910-03/4
8.50*21.5 m2 182.750
RAZEM 182.750
STKNR-W 4- |Rozbidrka pokrycla z dachowki karpiéwki podwdéjnie - powlerzchnia wyko-{m2 ]
01 0509-02 |nywanych robét do 100 m2 - nachylenle 85-120 %
z.sz.2.3.
9909-04/4
z,52.2.4,
09910-03/4 : :
8.508.75"2+3.50*4.00+2.00°2.90*0.5*2*2+2.00*2.80*2 m2 185.950
RAZEM | . 185.950
3[KNR AT-09|Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrlat {m?2 L
0103.02 0,80 m {parcprzepuszczaina)
poz.1+poz.2 m2 368.700
RAZEM 368.700
4|KNR 4-01 |Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachdwka ¢ odstepie fat ponad 16 |m?2
0414-10 cm
poz.3 m2 368.700
: RAZEM 368.700
5/KNR 2-02 Pokrycie dachdw dachowka karpiowka ceramiczna w koronke Nachyle-  |m2 ’
10504-04 nie panad 85 %. {w pozycii n.2 uwzgledniono wykonania i montazu faw -
z.5z. 5.1, |kominiarskich})
2908
poz.4 m2 368,700
RAZEM 368.700
BIKNR-W 4- [Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - koniac krokwi szt
01 0416-01 o
10 szl 10.000( _
RAZEM _ |° ©..10.000
7KNR 2-02 |lzolacje cleplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt  |m2 ) N
{0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
| poz.4 m2 368.700
RAZEM 368.700
BIKNNR 2 lizolacja z folil polistylenowej przymocowana do konstrukeji drewnianegj - |m?
0604-02  |paroizolacja
poz.7 m?2 368.700
RAZEM 368.700
3[KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy r'e nadajgcej sig do uzytku m -
0535-04
21.50+276.75+2*2.00 m 43.000
RAZEM 43.000
10| KNR-W 2- 'Rynny dachowe pélokragle ¢ 8r. 15 om - montaz z gotowych elementéw |m
02 0522-02 |z blachy stalowsj ocynkowanej .
21.50+8.75*2 m 39.000
RAZEM -~ . - 39.000
11|KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragle o $r. 12 cm - montaz 2 gotowych elementow m TE
02 0522-01 |z blachy stalows] ocynkowanej =
analogia
2*2.00 m 4.000
i RAZEM 4.000
12IKNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
0535-06
rozdz.05
z.sz. 2.7 ®
10.0+9.0+12.0¢#12.0 m 4_3.000 .
RAZEM 43.600
13[KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z m
02 0529-02 |blachy stalowej ocynkowane; :
analogia
poz.12 m 43.000
RAZEM 43.000
14/KNR 4-01 |Rozsbranie obrébek blacharskich murow agniowych,ckapow, kolnierzy, m2 ”
0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (21.50+8.75*2+2.00"2)°0.50 m2 21.500
<kosze> 3.50*0.50%2 m2 3.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
<wiatrownice> 8.50*0.35*4+2.90%0.35*2 m2 13.230 ]
<przy murze> 2,20*2*0.50 m2 2.200
<obrébki przy kominach>  [(1.00+1.35}+(0.70+1.00)*2+(0.70+1.10}+ m2 7.400
(0.35+0.50)*2]*2*0.40
;<opaski na obrébkach przy kominach> [(1.00+1.35)+(0.70+1.00)*2+ m? 1.850
; 1(0.70+1.10)+(0.35+0.50)*2]*2*0.10 ..
f 1<opaski na obrdbkach przy murze> 2.20°2*0.10 m2 0.440 g
<phrobka wolego oka>  1.92%0.40%4 m2 3.072
’ RAZEM 53,892
15|KNR-W 2- {Obrdbki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy stalowej me '
02 0514-02 jocynkowanej )
<pas nadrynnowy> (21.50+8,75*2+2.00°2)"0.50 m? 21.500
<kosze> 3.50*0.50*2 m2 3.500
<wiatrownice> 8.50*0.35%4+2.90°0.35*2 m2 13.630] . .
<przy mugze> 2.20°2*0.50 m2 2.200
<abrabki przy kominach> {{1.00+1.35}+{0.70+1.00y2+(0,70+1.10}+ mz2 7.400
(0.35+0.50)*2]*2*0.40
<obrébka wolego oka>  1.92*0.40%4 m? 3.072
RAZEM §51.602
16 KNR-W 2- Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm 2 blachy stalowe] ocyn- |m2
02 0514-01 (kowanej - opaski na obrébkach
<ppaski na obrébkach przy kominach> [(1.00+1.35)+{0.70+1.00)2+ m2 1.850
(0.70+1.10)+(0.35+0.50)*2]* 2*0.10 .
<gpaski na obrébkach przy murze>  2.2002*0.10 m? 0.440 i
! RAZEM 2.240
17/KNR-W 2- iWymiana wylazéw dachowych fabrycznie wykoriczonych szt
102 1016-07 !
janalogia
! 1 szt 1.000
RAZEM... 1.000
18[KNR 0-19 |Wymiana okienek m? N
0930-02
0.80°0.60%4 m2 1.9820
RAZEM 1.920
19|KNR 4-01 |Rozebranie elementdw wigZb dachowych - fawy kominiarskie m
0430-09
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
20{KNR AT-09|Akcesaria do pokryé dachowych - tawy kominiarskie diugosci 2,0 m szt.
0104-04
analogia
1 szt. 1.000 T
RAZEM 1.000
21/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - lawy kominiarskie diugosci 3,0 m szt
0104-04
analogia ,
6 szt 6.000
RAZEM . 6.000
22{KNR AT-09|Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy ocynkowany |[m
0104-08
21.50+2*8.75+2'2.25 m 43,500 -~
RAZEM 43.500
23 Przewdd wentylacyjny zewnetrzny z blachy kwasoodpornej w otufinie  [mb
kalk. wias- |termicznej o sredn. 150/225 |=1 mb wraz z montazem - 2 szt.
na
! 4,02 mb 8.000
‘ RAZEM 8.100]
24 . Pozostale elementy wentylacji wywiewnej: kpl. ]
kalk. wias- |- trojnik 150/225 “
ha - skraplacz 150/225
- wyrzulnik + parasol 150/225
- podstawa
- skraplacz
- kratka wentylacyjna .
2 kpl. 2.000}
RAZEM 2.000
25iKNNR 3 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia- |m?
0601-01 nach, filarach, pilastrach - §ciana frontowa
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
26/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat, Il na $cianach plaskich i powierzchniach  [m2
0902-01 poziomych {balkany 1 loggie) wykonywane recznie
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poz.25 m2 20.000 .
RAZEM 20.G00
27/KNR AT-05 |[Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym  |m2
1651-02  ram 2,57 m o wys. do 15 m - z oslonami
21.50*12.00*2 m2 516.000
RAZEM 516.000
28/KNR 2-02 lInstalacje cdgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przyséciennych m2 . ' :
1613-02  |jwysokoécido 18 m =
rozdz. 16
2.52, 5.4,
9920
poz.27 m2 516.000
RAZEM 516.000
20/KNR 2-02 [Czas pracy rusztowar grupy 1
r.16
. |z.sz.5.15
30|KNR 4-01 |Wykonanie daszkdw zabezpieczajgcych m2: o
0420-04 , ' :
4.0 3<szt.> m2 12.000 %
RAZEM 12.000
3TIKNR 4-01  'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  [m32
10811 na odlegtosé do 1 km
poz.1*0.04+poz.2*0.04+p0z.25*0.025 m3 15.248
RAZEM -~ 15.248
3ZIKNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3 i
010812 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
poz.31 m3 15.248
RAZEM 15.248
33 Skiadowanie gruzu £
poz.32*1.5 4 22.872
RAZEM 22,872
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