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Remont dachu i kominow
1 REMONT CZAPEK KOMINOWYCH
1/KNR 4-01 |Whykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt
d.110419-02
8 : szt ~8.000
RAZEM 8.000
2/KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1]0212-04
0.50*1.00*6+1.00*1.50*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
3{KNR 2-02 |Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki komninowe zelbetowe m2
d.1/0219-05
poz.2 m2 6.000
. ) RAZEM 6.000
4{KNR 4-01 {Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro- kg
d.1]0202-01  |wanych ¢ §r. do 6 mm
poz.3<m2>*3<kg/m2> ' ‘ kg 18.000
RAZEM 18.000
2 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
5| KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpidwki podwéjnie - powierzchnia wyko-  |m?2
d.2|01 0509-02 |nywanych robét do 100 m2 - nachylenie 85-120 %
z.5z.2.3.
9909-04/4
z.5z.2.4.
9910-03/4
25.20*3.00+25.20%4.20-1.40*1.80*2-3.00*3.00"3 m2 149.400
RAZEM 149.400
6{KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki padwdinie - powierzchnia wyko-  |m2 ‘
d.2{01 0509-02 | nywanych rob6t do 25 m2 - nachylenie 85-120 %
2.52.2.3.
9909-02/4
z.82.2.4.
9910-03/4
8.20%3.00*0.5*2+6.00*3.00+1.85*3.00*2+(13.50+6.00)*0.5"4.50+(1.85+ ma 156.300
3.20)*0.5%4.50*2+10.00*3.60
RAZEM 156.300
7|KNR AT- |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw konirtat 0, jm?2
d.2{09 0103-02{80 m {paroprzepuszczalne)
poz.8 ) m2 305.700
RAZEM 305.700
8IKNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachdwkg o cdstepie tat ponad 16  im2
d.2]04141¢ |cm .
poz.5+poz.B m2 305.700
RAZEM 305.700
9lKNR 2-02 |Otacenie pofaci dachowych latami 38x50- mm, o rozstawie ponad 24 smz  |m2
d.2{0410-04 |tarcicy nasycongj - na pokryciu papowym
(13.50+11.50)*0.5*8,55+(19.60+12.50)*0.5"6.80 m2 216.015 .
RAZEM 216.015
10| KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 80 cmim? :
d.2{0104-02
poz.9 m2 216.015
RAZEM 216.015
11|/KNR 2-02 {Pokrycie dachow dachéwka karpiowka DK 18,0%38,0 cm ceramiczng w ko- |m?
d.2i0504-04 |ronke z otworami z przykreceniem wkretami (w pozycji nie uwzgledniono
analogia |wykenania i montazu iaw kominiarskich)
poz.7+poz.10 m?2 521.715
RAZEM 521.715
12|KNR AT- Akcesocria do pokryé dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.2/09 0104-01
93.9 m 93.200
RAZEM 93.900
13| KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|01 0416-01 '
20 szt. 20.000
RAZEM 20.600
14| KNR-W 4- |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.2|1 0416-02
3.20*10+4.50*1 1+9.00*2:+8.5G*5 m 142.000 '
RAZEM 142.000
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15/KNR 4-01 |Wymiana desek ckapowych m
d.2|0414-11
25.20%2+6.00+2.50*2+7.060+2.00*2+11.60+12.50+12 .00 m 108.400
RAZEM 108.400
3 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
16| KNR-W 4- |Rozbiorka pokrycla z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.3|01 0518-04 |powierzchnia wykonywanych robot do 25 m2 .
z2.52.2.3.
9909-02/3
11.30*1.80 m2 20.340
RAZEM 20.340
171KNR-W 4- |{Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa -  |m?2
d.3{01 0518-05 |powierzchnia wykonywanych robdt do 25 m2
z5z.2.3, |Krotnos¢=5
9908-02/3
poz. 16 m? 20.340
] RAZEM 20.340
18] KNR-W 2- |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS dwuwarstwo- |m?2
d.3{02 0504-02 | we
20.34 m2 20.340
RAZEM 20.340
4 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBK] BLACHARSKIE
19/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4|/0535-04
25.20+8.20%2+3.00"246.00+2.50*2+11.30+12.50+11.50 m §3.800
RAZEM 93.900
20/KNR-W 2. |Rynny dachowe péiokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.4|02 0522-02|blachy stalowe] powlekane]
poz.19 m 93.900
RAZEM 93.900
21/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
rozdz.05
z.8z. 2.7.
10.00%2+10.00*3+12.00*2 m 74.00C
RAZEM 74.000
22| KNR-W 2- |Rury spustowe okrggte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.4|02 0529-02 |chy stalowej powlekanej
analegia
poz.21 ¢ m 74.000
RAZEM 74.000
23{KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapéw,kotnierzy, m2
d.4/0535-08 |gzymsow itp.z blachy nie nadajace] sie do uzytku
93.90%0.33+7.00*1.00*2+10.00*0.50+3.60*0.40*10+5.00*0.60*2*3+0.70* m2 138.807
1.80*0.5%4+5.00*0.50+6.00%0.50+7.00*0.50+(3.00+4.20)*0.50+2.50*1.00*
6+3.20*0.50%6+4.20*0.40*10 '
RAZEM 138.907
24 KNR-W 2- | Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2 s
d.4|02 0514-02|ocynkowanej
poz.23 m32 138.907
RAZEM 138.907
5 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
25/ KNR-W 4- {Demontaz rur deszczowych z PCV o $rednicy 110 mm m
d.5|02 0229-08 ’
7*2.0 m 14.000
RAZEM 14.000
26| KNR-W 2- |Rury deszczowe z PVC o potaczeniach weiskowyeh o $rednicy 110 mm m . :
d.5|156 0214-01 R
poz.25 m 14.000F -
RAZEM - 14.000
27|KNR-W 4- |Demontaz osadnika deszczowego z PCV szt. SaET [
d.5102 0233-09.
analogia
7 szt
28 KNR 2-15 |Montaz osadnikéw do rur spustowych z PCW o ér.zewn. 110 mm szt. .
d.5/0217-02 :
analogia .
7 szf.:
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29/KNR 4-05il | Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki szt,
d.5(0222-05
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
30{KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.510102-03 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1V
0.80*1.20*10.00 m3 9.600
RAZEM 9.600
31 KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.5{18 0511-01
0.80*0.10*40.00 m3 0.800
RAZEM 0.800
32| KNR-W 2. |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn, 110 mm m
d.5i18 0408-01
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym me
d.5{0501-09
0.80*0.40*10.00-3.14*0.055*0.055*10.0 m3 3.105
RAZEM 3.108
34| KNR 2-11 |Transport kruszywa t
d.5{1103-03
3,105%1.6 t 4.968
RAZEM 4.968
35|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglodé do 3|m3
d.5/0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. iil
poz.30-0.80*0.50*10.00 m3 5,600
RAZEM 5.600
36|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.5/0108-08 |grunt.kat. 1l
poz.30-poz.35 m? 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 4-01 {Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 Krotnosé =5
poz.36 m3 4.060
RAZEM 4.000
38 Sktadowanie zieml |t
d.5
poz.37°1.8 t 7.200
RAZEM 7.200
6 AKCESORIA DACHOWE
39/KNR 4-01 |Rozebranie elementow wigzb dachowych - lawy kominiarskie m
d.6]0430-09 .
8.00+6.00 m 14.000
RAZEM 14.000] -
40|KNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie metalowe m :
d.6)09 0104-04
analogia
poz.39 m 14.000
RAZEM 14.000
41|KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy ocynkowany i m
d.6]09 0104-06 |malowany proszkowo
25 20+7.00*2+42.00*2+8.00+2.00-+11.50-¢12.50 m 77.200
RAZEM 77.200
42| KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weciskowym o $r. 110 mm - montaz od- {szt,
d.6|15 0213-05] powietrznikéw typu Durgo ' -
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
43!KNR 2-15 |Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej z rur PCW o &redn. 110 mm m
d.6i0205-04
analogia
12.0 m 12.000
- RAZEM 12.000
44/ KNR-W 2- |Whytazy-swietliki dachowe fabrycznie wykoficzone szt
d.6{02 1016-07
8 szi 8.000
RAZEM 8.000
7 PCZOSTALE ROBOTY
© 45{KNR 4-01 |Rozebranle muru z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.710349-02
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1.70*1.00*0.25%4+0.5071.30%0.25*2 m?3 2.285 ‘
' RAZEM 2.285
46|KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykle o szerckosci w rozwinigciu do 30 ecm  |m
d.7|0912-05 .
25.20+10.20*2+2.00%2+8.00+2.00*2 m 61.600
RAZEM 61.600
47 KNR 0-16 |Demontaz okien w potaci dachowej (okna do ponownego wbudowania) szt
d.7|0526-02
analogia
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
48{KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej (okna z odzysku} szt
d.710526-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 4-01 |Whyjecie oscieznicy okienngj o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze Scian drew- |szt,
d.7{0432-02 |nianych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
SO/KNR D-19 {Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych dwudzielnych z PCVz |m2
d.7]1023-08 |obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami w $cianach drew-
analogia {nianych
0.90*1.50*2 m2 2.700
] RAZEM 2,700
8 RUSZTOWANIE
51|KNR 4-01 {Wykonanie daszkdw zabezpieczajacych m2
d.8|0420-04
2.00*2.00*2<szt.> m2 §.000
RAZEM 8.000}
52|KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.8/051651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m - z ostonami
(25.20+8,20%2+8.00)*12.00+{11.50+12.50)*13.00 m2 907.200
RAZEM 907.200
53/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |m?2
d.8{1613-02 isokoscido15m
rozdz.16
z,52, 5.4.
9920
poz.52 m?2 907.200
RAZEM 907.200
54| KNR 2-02 |Czas pracy rusztowarl grupy 1
d.8/r.16
z.s2.5.15
55 Koszt zajecia chednika pod rusztowanie zajacie
d.8
1 Zajecie 1.000
RAZEM 1.000
&6 Koszt projektu organizacji ruchu pieszego kpl.
d.8|kalk. wias-
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU | PAPY
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmeowanego samochodami samowyladowczymi na |[m3
d.9|0108-11 odleglosé do 1 km
poz.2*0.07+p0z.5*0,04+poz.6*0.04+poz.45 m3 14.933 .
RAZEM 14.933
58/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - zajm3
d.910108-12  |kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =7
poz.57 m3
59 Skiadowanie gruzu t
d.©
poz.58*1.5 1
60 KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m?2
d.9|0108-11
poz.16*0.0044+p0oz.17*0.004*5 m3
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61/KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km|m2
d.9|0108-12 |Krotnosc=7

poz.60 m3 0.488
RAZEM 0.488
62 Skiadowanie papy t )
d.9
poz.61*1.1 t 0.537
1, RAZEM 0.537
E
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