Listopada 58 - wentylacka M-3, M-5, M-9,M-14 M-KBIGFKA PRZEDMIAROW

Ep. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Komin murowany wieloprzewodowy w M-3, M-5, M-8 i M-14
1|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i plyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
d.1{0101-02 betowych - objeto$¢ nieprzekraczajgea 1 m3 w jednym migjscu
z.52, 5.5.
1.700.30+2%0.45*0.30 m? 0.780
RAZEM 0.780
2|/KNNR 2 Betonowanie piyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.1(0107-03 nym - objetosé nieprzekraczajgea 1 m3 w jednym migjscu
z.sz. 5.5.
1.70*0.45*0.30 m3 0.230
RAZEM 0.230
3|KNNR 2 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- [t
d.1|0104-01 mi o §r. do 14 mm - objgto$é nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
z.52. 5.5,
0.030 t 0.030
RAZEM 0.030
4|KNNR 2 Kominy wolnostojace z cegiet w budynkach wieloprzewodowe m3
d.1|0308-01%
1.40*0.26*(2.50+4*3.20)+1.40*0.40*2.60 m3 7.025
RAZEM 7.025
5|KNR 2-02 |[Wykonanie wyczystki kominowej szt.
d.1[1215-1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. lll wykonyw.rgcznie na podlozu z cegty na Scia-  (m?
d.1}0716-02 nach kominowych
{1.40+2*0.26)*(2.50+4*3.20)+{1.40+0.40)*2*2.60 m2 38.736
RAZEM 38.736
7INNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - Sciany m2
d.1(202 1134-
02
poz.6 m? 38.736
RAZEM 38.736
8|KNR 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm?
d.1{1505-01 tynkdw gladkich bez gruntowania §cian
poz.7 m? 38.736
RAZEM 38.736
9|KNR 4-01 |Wyciecie otwordw dla komina w stropie migdzypigtrowym migjsc
d.1]0424-04 -
4*4<przewody> miejsc 16.000
RAZEM 16.000
10{KNR 4-01 [Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym migjsc
d.1(0424-03 .
4<przewody> miejsc 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 4-04 |Wyclecie otwordw dla komina w dachu drewnianym migjsc
d.1]{0424-05 .
4<przewody> miejsc 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-02 [Murowanie komina ponad dachem z cegly Klinkierowej m3
d.1{o122-04
analogia
1.40°0.40*0.60 m3 0.336
RAZEM 0,336
13|KNR 202 |Spoinowanie scian komindw zaprawa cementowy niebarwiong m2
d.1]0923-01
(1.40+0.40)*2*0.60 m2 2.160
RAZEM 2.160
14|KNR 2-02 |Nakrywy komindw o §r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowse m?2
d.10219-05
1.55'0.55 m? 0.853
RAZEM 0.853
15|KNR 4-01 jPrzyaotowanie | montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich [ub zebro- |kg
d.1]0202-01 wanych o §r. do 6 mm
poz.14<m2>*3<kg/m2> kg 2.569
RAZEM 2.559
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Listopada 58 - wentylacka M-3, M-5, M-9M-1 4, M-KBIEFKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 |Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
d.1(0602-01
analogia
poz.14 m2 0.853
RAZEM 0.853
17[KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plenwsza warstwa - [m?2
d.1|10519-04  |w migjscach pod przewody
2.40%1.40 m? 3.360
RAZEM 3.360
18|KNR 4-01 {Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m?
d.1(0519-05 Krotnosé = 2
poz.17 m2 3.360
RAZEM 3.360
19|KNR 4-0% [Uzupelnienie deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.1(0414-02
poz.18 m2 3.360
RAZEM 3.360
20|KNR-W 2- [Uzupeinienie pokrycia dachu papg termozgrzewaing moedyfikowang SBS |m?
d.1|02 0504-02 |dwuwarstwowe
poz.19 m2 3.360
RAZEM 3.360
21|KNR-W 2- [Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
d.1|02 0514-02 |ocynkowanej
{1.70+0.70)*2*0.35 m2 1.680
RAZEM 1.680
22|KNR-W 2- [Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ccyn- [m?
d.1|02 0514-01 [kowane] - opaski na obrébkach komina
(1.40+0.40)*2°0.10 m2 0.360
RAZEM 0.360
23|KNR-W 2- |Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna do 180 ecm2 z tarcicy  |m3
d.1|02 0409-04 |nasyconej
0,60 m3 0,600
RAZEM 0.600
24|KNR 4-01  |Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km m3
d.1|0108-11
poz.17*0.004+p0oz.18*0.004*2 m3 0.040
RAZEM 0.040
25[KNR 4.01 Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 [m?3
d.1jot0812 km
Krotnos¢ =7
poz.24 m3 0.040
RAZEM 0.040
28 Skiadowanie papy t
d.1
poz.25*1.1 t 0.044
RAZEM 0.044
27|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi  |m3
d.110108-11 na odleglosé do 1 km
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
28|KNR 4-01  |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m?
d.1(0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnodé=7
poz.27 m3 0.500
RAZEM 0.500
29 Skiadowanie gruzu t
d.i
poz.28*1.6 t 0.750
RAZEM 0.750
2 Przewdd wentylacyjny w M-17
30|KNR 4-01 |Whycigcie otwordw dla komina w stropie strychowym migjsc
d.2|0424-03 .
1 miejsc 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 4-01  |Wyciecie otwordw dla komindw w dachu drewnianym migjsc
d.2|10424-05 .
1 migjsc 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32 Przewdd wentylacyjny zewngtrzny z blachy kwasoodpornej w otulinie ter-|mb
d.2|kalk. wias- |micznej o §redn. 150/225 1=1 mb wraz z montazem
na
2.60+0.60 mb 3.200
RAZEM 3.200
33 Pozostate elementy wantylacji wywiewnsj: kpl.
d.2|kalk. wias- |- skraplacz 150/225
na - wyrzutnik + parasol 150/225
- kratka wentylacyjna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.2|0519-04 w miejscach pod przewody
1.00 m2 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR 4-01  |Rozbibrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa [m?
d.2(0519-05 Krotnosé = 2
poz.34 m2 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01  |Uzupeinienie deskowanla z desek ¢ grubosct 25 mm na styk m2
d.2|10414-02
poz.35 m2 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-  |Uzupelnienie pokrycia dachu papa termozgizewalng modyfikowang SBS [m?2
d.2|02 0504-02 |[dwuwarstwowe
poz.36 m2 1.000
RAZEM 1,000
38/KNR-W 4- |Obr6bki z papy (kolnierze) elementéw metalowych m2
d.2{01 0519-05
0.40*0.40 m?2 0.160
RAZEM 0.160
39|KNR 2-02 |Obrébki przewodéw wentylacyjnych w dachach krytych papg Jub dachéw- |szt.
d.2|0515-07 ka - z blachy ocynkowane]
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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