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STAROSTA WALBKLYSKI Powiat: walbrzyski
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Kominiarska Spéldzielnia Pracy ,,Sw. Florian” we Wroclawiu
ul. Sw. Mikolnja16/17 Rejonowy Zaklad Kominiarski Ne 17
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KONTROLA STWIERIZILA:

Stan technicany przewodtw jest dogareezny

Podigozsnia do preowodbw = wykonune prawidlowo

Urzydzenia kominowe dzinkia prawidiowe .

Podezas kontroli stwierdze sle, 22 cing preewodéw kominowych jest prawidiowy

Inne uwagi nle wymienione w pkt. 1-4 brab komindw wentylacyinych

~naledy wykonad prawidlowe wentylacje wywiewne, preebudovad kaminy ponad dachen | -
olynkowad w czedci strychu

~Aiesprawdzone nr %8, 1112

Stwierdzoe usterki i zaniedbania wymienione w zatgernilu szkio podiaczast nalozy usungs
natyckiast . :

Zgodnie 2 urt. 70 Ustawy wyzej wymienione usterki w sianje technicznym nalezy usnnaé w terminie iw.

Protoloit otsaymwijy:

1. Administrator — uzytkownik budynkn
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3. aa

N DB e e

BOKy, STALLY ZOR54 * Viskrayd

2013 -01- 2 5 |

I i

e e et e




t1-go Listopada 59
24-01-2015r,

1 Sfr.1/2
1 3 ”
Winr 15
e
Wkar1s | O
2 4 ,
‘ .E-‘ﬁiﬁda kominawa 250mm
v obinis prawidioves
Went kuthnia nr 13;—-'@
Przevody nr t 254 pasiadaja ywymiar Sxdfem
1 2 3 4
sirych
to P P Co itp
18 14 18 18
o K K ifp
10 8 13 13
F
Co z o
0 B ]
P P
K K F To partar
4 2 1 2
plvmica
Mieszk nr 17 brak podigezed foustostary Mesprawdzonernr | 7i8] Ji1) 43

Mieszk rr 7 8 Jadno misszkania
Mieszk nr 111,12 jedno mieszkarie
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Mieszk nr 2 wentylagla wyviewna kushnl zewnelzns repravidiaive

Mieszh nr 3 brak wenlylao) wyniswne] w kuohni

Miaszk rr 4 nieprawidiowa wentylatja yewnatrzna z kuchni

Mieszk nr 6 nlepranidiowa wentylaola zewnetrzng z kunhni

Mizszk nr 6 brak wentylanji véywienng) Z kuohni | tazierki , uazozelnions skasmi PCV 2

Mieszk nr 71 8 niesprawdzona

Mieszk nr 8 nisprawidlowa zewnglrzna wentylacja wywiewna z kuohni
Miaszk nr 10 brak wantylagll wysiewng] w kughni

Mieszk nr 11} 12 nipsprawdzone

Mieszk nv 13 pustostan

Miaszk nr 14 brak wentylacji wywiewnej w kuchei

hieszk nr 18 wentylatjz naviewna z korytarze

Miaszk nr 18 brak wantylaaji wywiewnal kuchoia | taztenka

Mieszk nr 17 pustastan

.......
g,




OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OKRESLENIE ZAMIERZENIA: Przebudowa przewoddw wentylacyjnych, bez
zmiany sposobu uzytkowania, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wolnosto-
jacym w Watbrzychu,

1.2. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojgcy, 58-302 Wal-
brzych ul. 11 Listopada 58, dziatka numer 266, obreb nr 20 Stary Zdrdj.

1.3.FAZA, STADIUM: Projekt budowlany

1.4, INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych sp. z 0.0. w Walbrzychu, 58-
304 Walbrzych ul. Generala Andersa 48.

1.5.AUTOR PROJEKTU:  inz. Edward Knapczyk

mgr inz. Agata Knapczyk
mgr inz. Wojciech Trapko

1.6. WIELKOSC OBIEKTU (wg inwentaryzacji):

- powierzchnia zabudowy: 223,96 m*
- powierzchnia uzytkowa: 1020,64m*
- kubatura: 3614,70m’

2, PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1.Ekspertyza stanu technicznego budynku opracowana przez inz. Edwarda Knapczyka
w sierpniu 2009 roku,

2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku wykonana przez ,,Ushigi Projektowe w Budow-
nictwie — inz. Edward Knapczyk w sierpniu 2009 roku,

2.3. Protokdt nr 2591/B z dnia 19.01.2009 roku z kontroli przewodéw kominowych w
budynku sporzgdzony przez Kominiarskg Spétdzielni¢ Pracy ,,$w. Florian” we Wro-
clawiu, Rejonowy Zaktad Kominiarski nr 17 w Walbrzychu

2.4.Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z p&Zniejszymi zmianami,

2.5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1972r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot bu-
dowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U, Nr 13 poz.93)

2.6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z p6zniejszy-
mi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie

2.7. Przedmiotowe normy projektowania i literatura naukowo — techniczna.

EN 1990:2004 BEurokod — podstawy projektowania konstrukeji
PN-ISO 2390:2000 Ogélne zasady niezawodnosci konstrukeji budowlanych
Literatura Mastowski E.; Spizewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowla-
techniczna nych, Arkady 2000r.
Zaleski S.; praca zbiorowa, Remonty i modernizacja budynkow
mieszkalnych. Poradnik, Arkady 1987r.




3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Wolnostojgey, wielorodzinny budynek mieszkalny potozony jest w drugim rzedzie zabu-
dowy ulicy 11 Listopada, w dzielnicy Stary Zdroj, w poblizu kosciota pod wezwaniem
$wictej Barbary w Walbrzychu. Od strony ulicy przestania go opuszczony budynek nr 60.
W rzucie budynek przedstawia ksztalt zblizony do prostokata o wymiarach okolo
12x18m. W obrgbie posadowienia budynku teren wznosi si¢ lagodnie w kierunku za-
chodnim ale juz w odleglosci okoto 3,0m za budynkiem wznosi si¢ wysoka skarpa za-
bezpieczona u podnéza masywnym murem oporowym. Na skarpie znajdujg sig¢ zaniedba-
ne ogrodki dziatkowe., '

Giowne wejécie do budynku umieszczono centralnie w elewacji frontowej. Przed wej-
$ciem frontowym wykonano cztero stopniowe schody terenowe. Drugie wej$cie wprost z
poziomu terenu, umieszezone jest w $cianie tylnej. Na poziom posadzki parteru wchodzi
si¢ po wewngtrznych schodach wyréwnawczych.

Lokalizacj¢ budynku przedstawia zatgczony plan sytuacyjno — wysokos$ciowy. Budynek
wzniesiony zostal ptzypuszczalnie w pierwszym 20 — leciu XX wieku jako obiekt miesz-
kalny (typowa kamienica czynszowa) i takg funkcje pelni do dzisiaj. Posiada pelne pod-
piwniczenie, cztery petne, mieszkalne kondygnacje nadziemne oraz uzytkowe poddasze,
przekryte plaskim, dwuspadowym dachem.

Kalenica dachu jest réwnolegla do ulicy. Dach pokryty papa na pelnym deskowaniu.
Elewacja frontowa posiada urozmaicony wystrdj architektoniczny (gzymsy podokienne,
opaski wokot okien i ozdobne pola nad oknami kondygnacji posrednich). Pozostale cle-
wacje sg proste, tynki gladkie bez elementow wystroju architektonicznego.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych po-
wszechnie stosowanych materialéw budowlanych, takich jak: kamien, cegla ceramiczna
petna, proste profile stalowe, oraz drewno. Uklad $cian no$nych mieszany (przewaza
uktad poprzeczny). Sciany no§ne murowane z cegly ceramicznej pene;.

Stropy nad piwnicami masywne nad kondygnacjami nadziemnymi drewniane (belkowe
ze §lepym pulapem). Klatka schodowa dwubiegowa ze spocznikami migdzypietrowymi.
W budynku miesci si¢ aktualnic 16 mieszkan. Pierwotnie byto tam az 18 mieszkan.
Wszystkie typu pokdj z kuchnia. Z powodu dokonanych polaczen mieszkah numeracja
dwdch mieszkan jest nietypowa, sg to mieszkania oznaczone numerami 7-8 oraz 11-12,
Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje wewngtrzne (wodno - kanalizacyjng,
gazowa i elekiryczng), przylaczone do sieci migjskich.

Pierwotnie wszystkie lokale mialy wylgcznie ogrzewanie piecowe a dym odprowadzany
byl na zewnatrz czterema zbiorczymi kominami o wewnetrznym przekroju 50x50cm
kazdy. W budynku nie bylo i nadal nie ma zadnych murowanych komindéw wentylacyj-
nych. Obecnie dokonujgc dodatkowych, wewngetrznych podzialow, w czgSci mieszkan
wykonano tazienki lub ubikacje. Lokatorzy 10 mieszkan nadal korzystaja z sanitariatow
umieszczonych poza budynkiem., W 5 mieszkaniach wykonano centralne ogrzewanic
etazowe z piecami na paliwo stale (sg to mieszkania nr 2, 6, 7-8, 15 i 18). W pozostatych
mieszkaniach nadal istnieje ogrzewanie piecowe. Kuchnie, lazienki i ubikacje nie posia-
dajg przewoddéw wentylacyjnych, grawitacyjnych. Jedynie w mieszkaniu nr 16 wykonana
jest wentylacja kuchni i tazienki za pomocg przewoddéw rurowych wyprowadzanych po-
nad pota¢ dachowa budynku,



W budynku istniejg cztery murowane, jednoprzewodowe kominy dymowe (kazdy o
przekroju przewodu 50x50cm).

Schemat wpigcia poszczegdinych urzgdzen grzewczych (na kolejnych pieciu kondygna-
cjach) do czterech istniejgcych przewoddéw kominowych przedstawia rysunek dolgczony
do opinii kominiarskiej.

W budynku nie ma Zzadnych murowanych przewoddw wentylacji grawitacyjnej.

Zgodnie z zaleceniami ckspertyzy kominiarskiej i umowa zawartg z MZB w Walbrzychu
projekt obejmuje jedynie prawidlowe rozwigzanie przewodéw wentylacyjnych. Dla upo-
rzadkowania i doprowadzenia przewodow wentylacyjnych do stanu zgodnego z obowig-
Zujgcymi przepisami wymagana jest przebudowa istniejacego systemu kominowego.

4, PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE

Zgodnie z tredcig zlecenia Inwestora, oraz w oparciu o zlecenia ekspertyzy, projekt ni-
niejszy dotyczy wylgcznie uporzgdkowania przewodow wentylacyjnych w budynku. W
ramach projektu przewidziano takze towarzyszgce temu prace remontowo - konserwa-
cyjne, takie jak: naprawa tynkéw i malowanie pomieszezefi, w ktérych prowadzone begda
roboty murowe, oraz naprawa pokrycia dachowego w rejonie komindéw, z wymiang ob-
robek blacharskich przy kominach.

W mieszkaniach przewidziano po jednym przewodzie wentylacyjnym w kuchni. Jezeli
mieszkanie posiada tazienk¢ - przewidziano dodatkowy przewod wentylujacy grawita-
cyjnie to pomieszczenie,

W przewodach wentylacyjnych wloty nalezy zamknaé¢ kratkami wentylacyjnymi. Kratki
umieszczone bgda pod sufitem wentylowanego pomieszczenia.

Kanaly wentylacji wywiewnej z pomieszezefi kuchni i tazienek wykonaé prowadzac
przewody w $cianach lub przy $cianach dokladnie w miejscach wskazanych na rysun-
kach.

Wentylacje prowadzong w Scianach zewnetrznych nalezy wykonaé w bruzdach przy za-
chowaniu grubosci §cianki przewodu od strony zewngtrznej minimum 25cm. W przypad-
ku mniejszej otuliny dodatkowo izolowa¢ kanal termicznie warstwa styropianu min,
12cm + wyprawa tynkarska, Poszczegdlne przewody wentylacyjne zaczynajg si¢ na kon-
dygnacjach, w ktérych znajduje si¢ wentylowane pomieszezenie. Przewody nalezy pro-
wadzi¢ od wpigcia pomieszczenia wentylowanego przez pozostale kondygnacje i wy-
prowadzi¢ ponad pota¢ dachows. Dla uniknigcia niszczenia istniejgcych oktadzin $cian-
nych i instalacji bruzdy wykonywa¢ od strony zewngtrznej.

Wentylacje prowadzong wewnatrz budynku wykona¢ w bruzdach lub przy $cianach.
Cze$¢ przewodoéw prowadzona jest przy $cianach, w czgsciach wspélnych (na korytarzuy).
Nalezy w tym przypadku przewody zaizolowaé termicznie styropianem lub welng mine-
ralng i obudowad plytami gipsowo — kartonowymi na metalowym stelazu. Catos¢ po-
wierzchni zewnetrznej zatrze¢ gladzig gipsows i pomalowaé. Przewody w Scianach wy-
konaé kujac bruzdy od strony klatki schodowej (aby nie ingerowaé w elementy wykon-
czeniowe kuchni i fazienek).

Wszystkie przewody wentylacyjne w obrebie strychu (poddasza) nalezy zaizolowaé ter-
micznie. Zastosowac izolacj¢ termiczng z welny mineralnej lub styropianu. Przewody na
strychu obudowaé plytami gipsowo — kartonowymi na ruszcie, otynkowad i pomalowad.




Cze$é pomieszezen wentylowanych posiada poziome wpigcia do pionowych przewodow.
Zastosowaé przewody z blachy ocynkowanej. Przekroje poszczegdlnych podejsé za-
mieszczono na rysunkach.

Kominy wentylacyjne w budynku wykona¢ z rur z blachy ocynkowanej. Nowe kominy
wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko§¢é min 60cm ponad kalenice. W miejscu przejscia
komina przez pokrycie dachowe, komin obrobi¢ w sposéb zabezpieczajacy poddasze
przed zaciekami. Na przewody wentylacyjne natozy¢ nasady blaszane z bocznymi otwo-
rami wylotowymi.

Przewody wentylacyjne ponad dachem wykonaé z rur dwuplaszczowych izolowanych
termicznie.

W mieszkaniach uszczelnionych oknami z tworzyw sztucznych, zapewni¢ wentylacj¢
nawiewna osadzajac w oknach lub $cianach podokiennych nawiewniki higrosterowane
posiadajace aprobatg techniczng (np. nawiewniki ,,aereco” — AT/ 98-02-0486).

5. UWAGI KONCOWE

6.1. Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiadaé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednic do-
$wiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci
przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pra-
cownikdéw wykonujacych roboty specjalistyczne.
6.2. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robét budowlano-montazowych”, wytycznymi producentéw materialéow wskazanych
w projekcie i obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajgcych
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
6.3. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi
w projekeie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu
Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojacy
Przebudowa przewodéw wentylacyjnych bez zmiany sposobu uzytkowania
ADRES: 58-302 Walbrzych ul. 11 Listopada nr 58
Dz, nr 266, obsreb nr 20 Stary Zdrj
INWESTOR: Miejski Zarzgd Budynkéw sp. z 0.0. w Walbrzychu

1. Podstawy formalne sporzgdzenia informacji

- Prawo budowlane - Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami

-~ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informa-
¢ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z pdZniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

- Ekspertyza stanu technicznego budynku opracowana przez inz. Edwarda Knapczyka w
sierpniu 2009 roku, oraz oglgdziny i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone przez
autorOw opracowania

2. Ogélny opis inwestycji

Projekt przewiduje roboty zwigzane z przebudows przewodéw wentylacyjnych w calym budyn-
ku. Prace obgjmuja roboty murowe, tynkarskie, malarskie oraz dekarskie zwigzane z naprawg
pokrycia dachowego i wykonaniem obrébek blacharskich komin6w. Ponadto przewidziano takze
typowe roboty naprawcze, takie jak przemurowania §cian, naprawa tynkéw, instalacja nawiew-
nikéw higrosterowanych i malowanie po robotach tynkarskich. Obudowa przewodéw wentyla-
cyjnych plytami gipsowo — kattonowymi na ruszcie. Wszystkie roboty przestawiono szczegdlo-
wo w opisie technicznym.

3. Uwagi dotyczace czeSci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

1. Roboty murowe - przekucia, przemurowania

2. Roboty montazowe — montaz rurowych przewodéw wentylacyjnych

3. Roboty dekarskie

4. Roboty tynkarskie

5. Roboty malarskie
b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m wystepuje przy wykonywaniu wszystkich wyzej
wymienionych rob6t budowlanych. Maksymalna wysokosé obiektu, do poziomu kalenicy wyno-
si okolo 17,16m ponad poziom otaczajacego terenu, od strony wejécia do budynku, Wykopy nie
wystepuja,
¢) Kierownik Budowy winien nalezeé do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej oraz odpowiednie do§wiadczenie zawo-,
dowe. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez za-
trudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciazy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujgeych zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robét opisanych
w punkcie 3a.
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