Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Kubeckiego 2 - dach

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na §ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo§¢ kostki na §ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko§¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubo$é: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo&¢ na rozcigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymaloéé na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Dachdéwka ceramiczna karpiowka
standard pélokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ciezar: 1,7 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

-~ wilgotnosé: 15-20 %

- gesto$€ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdluz wlékien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek wldokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 em2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm £20%

- cigZzar wladciwy: 165 g/m2

- gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalo§é na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Folia wstgpnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa; 115 g/m2
- wytrzymalo§¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 cm

w poprzek >120 N/S em
~ paroprzepuszczalno§é: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- Zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Laty i listwy iglaste

- o przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachdéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
fub innym o identycznym dzialaniu

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podkladowa

- grubosé papy: 4,5 mm

- gietko§¢ w niskich temperaturach: -15°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2




Papa termozgrzewalna - grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
modyfikowana SBS wierzchniego | - gietko$é w niskich temperaturach: -20°C

Krycia - gramatura wlékniny poliestrowej: 200 g/m2
Plyty z welny mineralnej do ~ grubosé: 160 mm
izolacji poddaszy - wspolezynnik przewodzenia ciepla: Ap=0,035 W/mK

- wskaznik pochlaniania dzwigkn AW=0,95
- opor cieplny: Rp= 4,55 m2K/W

- lutowane i dodatkowo nitowane na Igczeniach (po 2

Rynny dachowe z blachy nity)

ocynkowanej o Srednicy 150 mm

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C
Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 | - zawartos$¢ eyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiw: 39,5-40,5%

- min. czystosé suroweow: 99,90%

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Srodek do impregnacii betonu

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnos$é: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: £ 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




