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Rys. 1 | Zaprojektowane oznakowanie robot z inwentaryzacjg istniejgcego oznakowania.
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Watbrzych, dnia 04 wrzesnia 2014 roku.
PREZYDENT

Miasta Watbrzycha

BTR.7221.1.144.2014

Zaklad Ustugowo-Produkeyiny
Franciszek Sobkowiak

ul. Kasztanowa 4a
58-300 Walbrzych

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 1137 z pézn. zm.) oraz § 3 wust. 1 i § 8 ust 2 pkt 1 lit. a,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 177, poz. 1729), po rozpatrzeniu wniosku Pana Franciszka Sobkowiaka
z Zaktadu Ustugowo — Produkcyjnego Franciszek Sobkowiak, z siedzibg: ul: Kasztanowa 4a,
58-300 Walbrzych, z dnia 29 sierpnia 2014 roku oraz projektu czasowej org: ‘izacji ruchu na
ul. Kubeckiego (droga gminna nr 116727D) w Walbrzychu, wprowadzanej na -~ realizacji robot
zwigzanych z remontem dachu budynku nr 2 przy ul. Kubeckiego, '

zatwierdzam projekt w calosci, bez uwag,.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 w.ize$nia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu na podstawie niniejszego zatwierdzenia
winna pisemnie zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz Komendanta Miejskiego
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Jezeli w wyznaczonym terminie do tut. Organu zarzqdzaj gcego ruchem nie wptyniée zawiadomienie
(druk w zalgczeniu) o wprowadzeniu zatwierdzonej organizacji ruchu, organ zarzadzajqcy ruchem przesle
zarzadcy drogi zawiadomienie o utracie waznosci zatwierdzenia. I RZCZL

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona nie pozmeJ niz
do dnia: 31 grudnia 2014 roku. EERE Y

Termin przywrocenia stalej organizacji ruchu do dnia: 31 sty: ‘nia, ZQ_“IS roku,

Zalgczniki:
+ Zatwicerdzony ,Projekt czasowej
organizacji ruchu” - 1 egz.

Biura Transportu i Ruchu Drogow'egb

Otrzymuja:
I, Adresat,

2, Ala.

Do wiadomodci:
1. Komenda Miejska Policji
Wydzial Ruchu Drogowego w Walbrzychu.
2. Zarzad Drog, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Walbrzychu.

Sporzgdzil:
S. Walkow
tel.: 074 6655190
fax.: 074 6655195

o
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Tymczasowa organizacja ruchu_. ) '
Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Watbrzychu -
droga gminna nr 116727 D.
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Watbtrych, 18.03.2014
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Lakiad Uslugowe — Prodnkeyjny
Franeiszek Sobkowiak

ul. Kasztanowa 4a

58-300 Walbrzych
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE:

Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA budynku Kubeckiego 2 w Watbrzychu
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0.
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Watbrzych

Temat: Projekt tymczasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem remontu dachu budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Watbrzychu -
droga gminna nr 116727 D.

Branza: Organizacja ruchu - oznakowanie pionowe i zabezpieczenie robot prowadzo-
nych w pasie drogowym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu dachu budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Watbrzychu —
droga gminna nr 116727 D, wykorzystano nastepujace opracowania:

e mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r w sprawie szczegoto-
wych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - za-
tacznik 1, 2, 3, 4 pozycja 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 22 grudnia 2003 r;

e Zlecenie MZB Sp. z 0.0. nr TT-9/2727/2014 z dnia 18.08.2014 r;

e Wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej w dniu 22.08.2014 roku.

3. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
robot prowadzonych w pasie drogowym, zwigzanych z remontu dachu budynku przy
ul. Kubeckiego 2 w Watbrzychu - droga gminna nr 116727 D.
Zakres opracowania obejmuje oznakowanie prac wykonywanych w pasie chodnika ul. Ku-
beckiego i chodnika ul. Staszica w Watbrzychu.

Termin realizacji w/w robot przewiduje sie w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

4. CHARAKTERYSTYKA DROGI - STAN ISTNIEJACY

Ulica Kubeckiego w Watbrzychu jest drogg gminng dwukierunkowsg. Posiada na-
wierzchnie z kostki granitowej 9x11, ktorej szerokosé wynosi — 8,2 mb.
Chodnik po stronie prowadzenia prac posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 2,1 m.

Chodnik po drugiej stronie prowadzenia prac posiada nawierzchnie z ptytek betonowych o
szerokosci — 2,2 m.

Ulica Staszica w Watbrzychu jest drogg gminng dwukierunkowa.
Posiada nawierzchnie z kostki brukowej 19x21, ktérej szerokos¢ wynosi — 6,9 m.
Chodnik po stronie prowadzenia prac posiada nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci
2,1m;

Chodnik po drugiej stronie prowadzenia prac posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokoéci
-1,9m.




Zinwentaryzowane, istniejace oznakowanie pokazano na rysunku nr 1 w kolorze sza-
rym, natomiast istniejaca sytuacje na zatgczonych zdjeciach.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Do wykonania remontu dachu budynku nr 2 od strony ul. Kubeckiego, przewiduje sie
ustawienie rusztowania zajmujgcego 1,2 m szerokosci chodnika.
Dla pieszych pozostanie cze$¢ chodnika o szer. 0,9 m i dlatego nastgpi jego catkowite wytg-
czenie z ruchu.
Do wykonania remontu dachu budynku nr 2 od strony ul. Staszica, przewiduje si¢ ustawienie
rusztowania zajmujgcego 1,2 m szerokos$ci.
Dla pieszych pozostanie cze$¢ chodnika o szer. 0,9 m i dlatego nastgpi jego catkowite wytg-
czenie z ruchu.

W obrebie prowadzenia prac zaprojektowano ustawienie na chodniku zapér U-20c ze
znakami B-41 i tablicami ,Przejscie drugg strong ulicy”.
Natomiast na jezdni zaprojektowano ustawienie znakéw A-14 i A-30 z tabliczkami ,Piesi”.
Oznakowanie robét pokazano na rysunku nr 1, w kolorze i wiekszym wymiarze.

Znaki drogowe powinny by¢ odblaskowe. Wielkos¢ ich powinna by¢ o jeden wymiar
wiekszy niz znaki istniejagce na danej drodze.

Zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r. - ,Prawo budowlane”, nalezy spetni¢ szczegol-
ne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych. Dotyczy to wy-
konania prac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, spetnienia wymaog instytucji

uzgadniajgcych i opiniujgcych, przestrzegania interesu stron i oséb trzecich i warunkéw BHP
i P.Poz.

Zasady ogdlne dotyczace umieszczania znakéw drogowych pionowych.

Znaki umieszcza sie:

e po prawej stronie jezdni, jesli dotyczg jadgacych wszystkimi pasami ruchu;
e po lewej stronie jezdni, jesli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy z okre$lonej
strony znaku.

Sposob umieszczania znakow.

Zaleca sie mocowac znaki na stupkach stalowych okragtych. Dopuszcza sie tez wyko-
rzystywanie stupéw linii telekomunikacyjny, latari oraz $cian budynkéw. Przy ustawieniu
dwoch znakéw na jednym stupku w uktadzie pionowym, wyzej mocujemy znak podajacy
wazniejszg tresé.

Odlegtosé¢ znakow od jezdni oraz wysokos¢ ich umieszczania.

Znaki nalezy umieszczaé tak, aby byty widoczne, jednak przy zachowaniu mi-
nimalnej odlegtosci od kraweznika 0,5 metra i maksymalnej odlegtosci od kraweznika 2,0 m.
Wysoko$¢ umieszczenia znaku, liczac od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi
znaku nie moze by¢ nizsza niz 2,2 metra.
Na jednym stupku dopuszcza sie ustawienia maksymalnie trzech znakéw drogowych w ukta-
dzie pionowym lub mieszanym. Przy ustalaniu minimalnej wysokosci i ilosci znakéw, jako
znaki nalezy traktowaé réwniez dodatkowe tabliczki.

Widocznosé znakow.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujgcym pojazdami jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje oraz powinny by¢ widoczne w jednakowym
stopniu zaréwno w dzien jak i w nocy.




|

Zasady ogélne - dotyczace urzadzen bezpieczenstwa ruchu zastosowanych w opra-
cowaniu.

Oprocz znakéw drogowych zastosowano nastepujace urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego:

e Zapora drogowa podwdjna U-20c;

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania robét powinny by¢ widoczne
w dzien i w nocy oraz w dobrym stanie technicznym przez caty okres prowadzenia prac.

Barwy stosowane w urzadzeniach bezpieczenstwa ruchu to: biata, czerwona, zé6tta i
czarna. Elementy odblaskowe tych urzgdzen majg mie¢ ksztatt kota lub prostokata, widoczne
w nocy z odlegtosci 150 metréw przy oswietleniu $wiattami drogowymi.
Stojaki do ustawienia tych urzgdzen powinny by¢ stabilne.

Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez o barwie
pomaranczowej wyposazong w elementy odblaskowe.

Zapora drogowa podwojna U-20c - (wzory | wymiary wg “Instrukcji”) - stosuje sie w
celu wygrodzenia miejsc robo6t prowadzonych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo - ro-
werowych lub $ciezkach rowerowych. Dtugo$¢ minimalna zapory 1,2 m, maksymalna 3,0 m.
Tablice pokrytg materiatem odblaskowym umieszcza sie na wysoko$ci 0,9 do 1,1 metra od
poziomu nawierzchni drogi do gérnej krawedzi zapor. Dolna krawedz dolnego pasa zapory
powinna sie znajdowaé na wysokosci okoto 0,3 m nad poziomem nawierzchni.

6. ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU:

Rodzaj znaku Symbol i znaczenie llos¢
Znaki ostrzegawcze A-14 3 szt
A-30 3 szt.
Tabliczki: ,Piesi” 3 szt.
Znaki zakazu, nakazu B-41 4 szt. ‘
Tablice ,Przejscie drugg strong ulicy” 4 szt. ‘
Zapora drog. podwoéjna | U-20c (4 x 1,5 mb) 4 kpl
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Zaktad Ustugowo - Produkcyjny
Franciszek Sobkowiak
Watbrzych, ul. Kasztanowa 4a

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania v

?fﬂzﬁpramwa“ia remontu dachu budynku nr 2 przy ul. Kubeckiego w
Proj Walbrzychu - droga gminna.

Temat (obiekt) ul. Kubeckiego 2. 0

Projektant Franciszek Sobkowiak | Pocpis || _pme\A—
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. /
W Zleceniadawed | Gen. Andersa 48, 58-304 Walbrzych
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