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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje przebudgtokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. 1-gajdM130
w Walbrzychu polegage na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC avgkonanie instalaciji

c.0. wraz z zabudaoykotta na paliwo gazowe.

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Opinia kominiarska

- Obowgzujagcy normy i przepisy

1.3. Opis ogolny

Przedmiotowe mieszkanie znajduje sa parterze w budynku wielorodzinnym przy ul. Katekiej

6 w Walbrzychu. Budynek z trzema kondygnacjami madnymi. Dach dwuspadowym kryty
dachdéwlg ceramiczp. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z ce@ludowlanej petnej,
pokrytej tynkami obustronnymi ze stropami drewnianyKominy murowane z cegty budowlanej.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — staregai.typ

Obiekt wyposaony jest w instalacje: elektryczngazows i wodno-kanalizacyjq

Mieszkanie skltada siz nasgpujacych pomieszcze przedpokoju, tazienki i kuchni i dwoch pokoi.

1.4. Opis stanu projektowanego
1.4.1. Sciany i sufity

Sciany dziatowe zaprojektowano w technologii suctajudowy z ptyt gipsowo — kartonowych na
konstrukcji z profili metalowych. Wydzielenie pomsigczenia tazienki i WC przewidziano z ptyt
wodoodpornych sygnowanym oznaczeniem , typ H2” (GKBpetniagce wymagania normy
PN-EN 520:2006. Przestizeniedzysciankami z ptyt GKBI wypeltrd izolacja akustycznnp.: wetry
mineralny. Pohczenia piyt g-k bda szpachlowane zzyciem tgmy samoprzylepnej z widkna
szklanegoSciany w pomieszczeniu higienicznosanitarnym do Wgsci, co najmniej 2 m powinny

mie¢ powierzchng zmywalry i odporry na dziatanie wilgoci.

Sciany do malowania wymaggajvykonanie niezédnych prac przygotowawczych.
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Z powierzchniscian naley usuny¢ resztki i pozostakei farb.

W miejscach gdzie pojawitsiczarny nalot naley zbi¢ tynk, zabezpieczysciare preparatem
grzybobojczym a nagbnie ponownie otynkowa

Wyréwnanie powierzchnician biah gtadzi szpachlow na bazie naturalnego gipsu,zgé roznica
w strukturze faktury gdzie znacgca) wymieszamz piaskiem.

Przyjmuje s§, ze wszystkigciany wymagaj szpachlowania.

Catas¢ powierzchniscian umy cieph wodg z dodatkiem detergentu. Ngshie powierzchnie
zagruntowad i pomalowa.

Tak samo pogpowa® w przypadku sufitow.

1.4.2. Drzwi i okna

Przewidziano w lokalu mieszkalnym nowe drzwi wewrlokalowe:

- tazienkowe (80x200 cm) z przeszkleniem matowyardratk wentylacyjm lub szczelig u dotu
drzwi o przekroju min. 220 cm

- pokojowe (80x200 cm) z przeszkleniem matowy w PfBvierzchni drzwi oraz podgiiem
wentylacyjnym.

Stolarke okienry przewidziano z PVC. Okna w pokojach i kuchni wygyg w nawiewniki w

gornej czsci ramy okiennej.

1.4.3. Podtogi

Podtogi w pomieszczeniach przewidziano do demmnthlas¢pnie na catej powierzchni poditég
utozy¢ ptyty np.: Kronopol 2x 14 mm w uktadzie keaywym.

Powierzchnie podtég w tazience, kuchni i WC pakpyeparatem Atlas Woder (folia w ptynie) lub
innym materialem o zblonych parametrach i wdeiwosciach, wyprowadzaf izolacg z
wywini¢gciem nasciany pionowe na wysoké 15 cm. W narga pomedzy podtog asciam wklei¢
taSme¢ uszczelnigjca. Na tak przygotowanym podia utazy¢ piytki ceramiczne na kleju
wodoodpornym. Do spoinowania glazuryywa¢ fugi wodoodpornej.

1.5. Instalacje sanitarne — stan istnigjcy

Mieszkanie jest wypogane w instalacje gazawraz wodno-kanalizacyjn

Istniejgce instalacje na#y zdemontowé



1.6. Opis stanu projektowanego

Remont mieszkania w zakresie instalacji obejmugtaiiacg:
- wodno-kanalizacyij
- grzewca,

- gazowg,
- wentylacyjri

1.7. Instalacja centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie lokalu mieszkalnego na moc ciepdrwykonano w oparciu o PN-EN 12831

1.7.1. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki dwuptytowe typ 22 o wyséico00 mm montowane pod oknami.

W mieszkaniu z tazienkdobrano grzejnik drabinkowy o wymiarach szer. »swW§00x1700 mm.
Grzejniki montowad na scianie za pomagzestawu mont@wego (na wyposaniu grzejnika) na
wysokasci 10 cm nad posadzk

Przewidziano zawory grzejnikowe Dnl5 z gltowicamintestatycznymi na zasilaniu i zawory

odcinagce Dnl15 na gaki powrotne;j.

1.7.2. Przewody instalacji c.o.

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur madah 4czonych lutem ngkkim.
Przewody te prowadzina wierzchuscian za pomag uchwytow z tworzywa sztucznego lub
uchwytéw metalowych z rakka wktadka (np. gumowy). Maksymalny odsp migdzy podporami
przewodow miedzianych w instalacji c.o.:

»15x1,0 — 1,25 m,

»18x1,0 — 1,50 m,

$22x1,0 - 2,0 m.

Wszystkie przdjcia przewodow przez przegrody budowlangigny) wykong w tulejach
ochronnych agrednicy wewwtrznej wikszej odsrednicy zewagtrznej rury przewodu, co najmniej o
2 cm. W tulejach ochronnych nie teoznajdowa sic zadne padczenie rury.

Przestrzé migdzy rug przewodu a tuleja ochroamalery wypetnic materiatem trwale plastycznym

niedziatajcym korozyjnie na rut, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczanie.
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Kompensacg wydtuzen liniowych przewodéw miedzianych nale¢y zapewni poprzez
odpowiednie prowadzenie przewodow oraz wkaiwe rozmieszczenie punktow statych i

uchwytéw mocujacych.

1.8. Kottownia

1.8.1. Pomieszczenie kotlowni

Lokalizacja kottowni : LAZIENKA
Powierzchnia : 2,44°m
Wysokasé X 2,77 m
Kubatura ; 6,75

1.8.2. Zrodio ciepta

Dobrano kociot gazowy (gaz GZ-50) dwufunkcyjny méaicta komor spalania o mocy 21 kW.
Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego 78(aXociot kedzie pracowat na potrzeby c.o.

i cieptej wody uytkowej.

1.9. Instalacja gazowa

Istniejgca lokalizacja gazomierz pozostaje bez zmian.

Instalacg gazows w czsci wspolnej wyposay¢ w kurek gazowy DN25, stetagazomierza o
rozstawie 130 mm i szafkna gazomierz G4 . Instala@aprojektowano z rur stalowych czarnych
bez szwu 4czonych przez spawanie. Przewody instalacji gazgs@vadzé po wierzchuscian.
Poziome odcinki instalacji gazowej montawa odlegtdci, co najmniej 0,1 m powygj innych
przewodow instalacyjnych. PrZeja przez przegrody budowlane pionowe przewidzianrach
ostonowych.

Do mocowania rur gazowych stosawauchwyty wykonane 2z materialtdbw niepalnych
(tacznie z kotkami) z przektadkami ttuggymi drgania.

Przed odbiornikiem gazowym (kuchenka gazowa)ayale miejscu tatwo dogpnym zamontowa
kurek gazowy pozwalagy na szybkie odecie doptywu gazu.

Prolky szczelnéci nalezy wykona z zastosowaniem powietrza lub innego gazu gbego (np.
azotu).

Gtéwna préba szczeldoi instalacii:
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- przeprowad@ na instalacji po jej oczyszczeniu, stegieniu kaicowek, otwarciu kurkow i
odfgczeniu odbiornikdbw gazowych.

- manometr @yty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczétmgowinien spetni@ wymagania
klasy 0,6 i posiadaswiadectwo legalizacji.

- zakres pomiarowy manometru powinien wyiodi 0,06 MPa w przypadku siienia probnego
wynoszcego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadkinignia probnego wynogeego 0,1 MPa.

- cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzamavrgj proby szczelnmi powinno

wynosi 0,05 MPa.

- wynik gtownej préby szczeldoi uznaje s za pozytywny, jeeli w ciggu 30 min. od
ustabilizowania si cisnienia czynnika probnego nie ngstspadek @nienia.

Z przeprowadzenia gtdwnej proby szczakisporadza s¢ protokot, ktdry powinien bypodpisany

przez wiaciciela budynku oraz wykonaweénstalacji gazowe;.

1.10.Wentylacja nawiewno — wywiewna

Przewody wentylacyjne prowadzone po zetmanejscianie budynku, obudowatytami OSB i

pokry¢ tynkiem zblzonym do elewacji budynku.

Strumiex objetosci powietrza wentylacyjnego dla mieszkania glapy jest przez sumstrumieni
powietrza usuwanego z pomiesztze
- dla kuchni z oknem zewtrznym, wyposzonej w kuchng gazow — 70 ni/h
- dla tazienki (z ugfpem lub bez) — 50 #h
» Dla mieszké z kuchng z kuchenk gazow i tazienlky polgczory z WC ilos¢ nawiewnikow lgdzie
rowna:

n =VN¢ = (70+50) / 35 = 3,4 szt.

Przyito, ze wystarczajca liczba nawiewnikéw (Vs = 353m) w mieszkaniu to 4 sztuki.

Strumiex objetosci powietrza przez catkowicie otwarty nawiewnikzypréznicy cisnienia po obu
jego stronach 10 Pa, ndi sie w granicach od 20 #h do 50 ni/h.

1.10.1.Wywiewna z kuchni

Zaprojektowano przewodd wentylacyjny o przekrojudweym z blachy ocynkowanej décienny

izolowany@150/225 mm. Wentylagjwywiewrg prowadz¢ po elewacji zewgtrznej w obudowie z
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ptyt OSB pokrytej tynkiem o strukturze zbdnej do elewacji budynku. Wylot przewodu

wentylacyjnego zakzy¢ daszkiem chrogcym przed opadami atmosferycznymi.

1.10.2.Wywiewna z tazienki

Zaprojektowano przewod wentylacyjny z blachy stapacynkowanej wyprowadzony z tazienki
pod stropem przez przedpokoj i pokdj w obudowidyr g-k. Kanat wentylacyjny o przekroju min.

196 cnt podhczye do komina wentylacyjnego nr 5.

1.10.3.Nawiewna do tazienki

Nawiew powietrza do pomieszczenia tazienki przeveida poprzez kratklub otwory w dolnej

czesci drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym 220 cn.

1.10.4.Nawiewna do pomieszcaemieszkalnych

Uszczelnienie mieszkania poprzez wymgiaiolarki okiennej na noywz PVC wymaga
zastosowania ugdzer nawiewnych umieszczanych w oknach.

Przewidziano nawiewniki okienne montowane w géaze§ci ramy okiennej zgodnie z
wytycznymi montau producenta.

Przeptyw powietrza wentylacyjnego przewidziano gegrpodcicia wentylacyjne lub otwory u
dotu drzwi o przekroju 200 cm

1.11.Instalacja wodno-kanalizacyjna
1.11.1.Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jestrur przewodowych i ksztaltek PVC
przystosowanych do pgizen kielichowych z uszczelk elastomerow zgodnie z norm PN-EN
1451:2001.

Scieki z projektowanych przyboréw odprowadzareabdo istniejcego podejcia kanalizacyjnego
o srednicy 100 mm zlokalizowanego wedzi wspolnej.

Wysoka¢ ustawienia przyborow sanitarnych wykénagodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”. ¥y z przyborow sanitarnych powinien &y

wyposaony w syfon, ktdrego wysoké zamkngcia wodnego powinno wyndsico najmniej 50 mm.
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Po wykonaniu instalacji przewody powinnydgzczelne i nie wykazyweaprzeciekdw. Wszystkie
odcinki poziome musgby¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Pionowe i poAgonzewody
mocowa& do przegrod budowlanych za pomabejm z tworzywa.

Wykona proke szczelnéci:

» Podejcia naley sprawdzt¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
* Przewody odptywowe (poziomy) nakle napeint woda powyej kolana 4czacego pion z
poziomem i sprawdziwzrokowo.

Przefcia przez przegrody budowlane wykémnarurze ochronne.
Wysoka¢ potazenia kravedzi przyboréw sanitarnych nad podiog

- Umywalka —75 =80 cm
- Zlewozmywak - 80 —90 cm
- Natrysk (brodzik) — 20 — 30 cm

1.11.2.Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zaopatrywany jest w wed sieci wodocgigowej przyhczemwA32.

Instalacg wodociggows wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur miedsieh. Do montau rur
uzywat tacznikbw do lutowania kapilarnego orazcinikow z kacowkami gwintowanymi.
Pohczenia gwintowane natg uszczelnié przy wyciu tasmy teflonowej lub prgdzy z konopi i past
uszczelnigjcych

Rurochgi nalezy prowadz¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunkuddta wody.

Przefcie rur przez przegrody budowlane riglevykona& w tulejach ochronnych, umlwiajacych
swobodne przemieszczanig przewodow.

W trakcie montau naley stosowa sie do wszystkich zasad opracowanych przez producenta
elementow instalacji, a dotygzych sposobu mocowania, podpaksztattowania instalacji w celu
kompensacji wydtgzen liniowych. Nalery szczegola uwag zwréci na lokalizacja punktow statych
i przesuwnych. Przewody prowadzone w bruzdach ramemiach musg mie¢ mazliwosé
swobodnego wyditenia.

Na podejciu wody zimnej przewidziano:

- zawor kulowy odcinacy do wody DN20,

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS 1915,

- zawor kulowy odcinaicy do wody DN20.

Przygotowanie cieptej wodyzytkowej przewidziano w gazowym kotle dwufunkcyjnym.
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Instalacje wody zimnej natg po wykonaniu doktadnie przeptukaBadania szczeldoi urzadzen
nalezy wykona w temperaturze powietrza powgj 0 °C, przed wykonaniem izolacji cieplnej oraz
przed zakryciem bruzd. Badannstalacje po zakorkowaniu otworow nalenapeiné woda
wodocihgowg lub z innegozrodia, doktadnie odpowietrzgj instalact. Po napetnieniu natg
przeprowadz kontrole calej instalacji, zwracg szczegollna uwaggczy pohczenia przewodow i
armatury g szczelne. Po stwierdzeniu szczébimalezy instalacg podd& probie podwyszonego
cisnienia za pomagrecznej pompki lub agregatu pompowego, przystosowarmkegwykonywania
préb cknieniowych. Instalacja wodagjowa poddawana probie przgmieniu probnym réwnym 1.5
krotnej wart@ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszynt 1.9 MPa nie powinna wykazywa
przeciekdw na przewodach, armaturze gpoéniach.

Po wykonaniu instalacji oraz pozytywnych profneeniowych naley wykon& izolacje przewodow
za pomog otulin z polietylenu np. firmy Thermaflex.

Przewody inst. wody zimnej w pomieszczeniach nieeganych izolowaotulinami o grubéci min.
4 mm a przewody montowane w pomieszczeniach ogragshaotulinami o grubai min. 9 mm.
Instalacg wody cieptej w pomieszczeniach ogrzewanych izoloatalinami o grubéci min. 15 mm.
Odlegta¢ miedzy punktami mocowania przewodow:

a) Rury miedziane:
$l5—1,25m
18 - 1,50 m
@22 - 2,00 m

Wysoka¢ zawieszenia armatury czerpalnej nad pogitog

- Bateria umywalkowa — 100 — 120 cm
- Zlewozmywak — 105 — 125 cm
- Natrysk
a) bateria — 100 cm
b) wylewka prysznicowa — 160 — 0
- Zawor czerpalny do miski gpbwej - 79 cm

2.0.Instalacja elektryczna

2.1.Zasilanie obiektu
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Mieszkanie zasilane jest z istjeg¢go wlz budynku. Sposob zasilania oraz lokalizakjadu
pomiarowego i rozdzielnicy TR pozostdjez zmian. Pomiar i rozdzielnica zlokalizowanena

scianie nad wdgriem do mieszkania.

2.2.Rozdzielnica TR

Istniegca rozdzielnica TR zabudowana jestoi@nie nad waciem do mieszkania, jako

rozdzielnica natynkowa.

2.3.Instalacje gniazd wtykowych

Obwody odbiorcze gniazd wtykowych najevykona zgodnie z Rys. E-1. Przewody nate
prowadz¢ pod tynkiem Gniazda naley instalow& na wysokéci 0,3-0,5m nad poziomem podtogi.
W fazienkach stosowdaczniki i osprzt hermetyzowany w klasie IP44.

W kuchni w miejscu przewidzianym pod zabuddwetta gazowego oraz w tazience gniazda i

taczniki naley instalowa na wysokéci 1,2-1,3m nad poziomem podtogi.

2.4 .OGswietlenie

Instalacje éwietlenia naley wykona w uktadzie TNS stosag przewody tréjytowe.

t aczniki naley montow#& na wysokéci 1,4m od posadzki.

Obwody gwietleniowe naley wykona przewodami 3zylowymi, nie liczzc dodatkowychryt

wynikajacych z przygtego sposobu sterowania opraswaetleniowych.

2.5.0chrona przeciwporaeniowa i instalacja uziemiagca
2.5.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie rozdzielcza mieszkania pracofMaedzie w uktadzie TN-S z izolowanym przewodem

neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE.

W obiekcie zapewniono ochreprzed dotykiem bezgoednim poprzez izolowanie i
przewodzacych czynnych.

Ochrorg przed dotykiem bezgcednim zapewnia:

- izolacja robocza czynnych obwodéw,

- odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.
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Ochrona przeciwpotniowa - ochrona przed dotykiemspednim.

Ochrore przed dotykiem paednim zapewni samoczynne szybkie yeyglenie w czasie:g 5s dla

wlz-O0w oraz < 0,4s obwodow odbiorczych realizowane przez:

- nadmiarowe wyjczniki instalacyjne,

- bezpieczniki topikowe.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnegoaazgnia w uktadzie TN-S nalg:

- wszystkie cgsci przewodzace dosgpne instalacji przyczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- wszdzie, gdzie to jest nitiwe przewody ochronne uziefyi

- przewod neutralny N izolowaod ziemi,

- miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziémi

Samoczynne wyktzenie zasilania zapewrpowinien, w kadym miejscu instalacji, odpowiedni
prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pedry przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub czcia przewodzca dostpna.

Zgodnie z normami PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 6036474e¢hrona dodatkowa od paea pragdem
elektrycznym realizowanatizie za pomagszybkiego wydczenia nagicia poprzez zastosowanie
wytacznikdw r&nicowo-pgdowych An=30mA.

Dodatkowo w obwodach odbiorczych rozdzielnic propgkane g wytaczniki nadmiarowe o

charakterystykach B i C.

2.5.2. Instalacja uziemiajaca

Przewidziano wykonanie pgzen wyrdwnawczych do gtdbwnej szyny uziemijegj zlokalizowanej
w TR, do ktérej przyczone lgda migdzy innymi:

- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie atgbe pod nagiciem np. korytka, kanaty,
obudowy itp.,

- zaciski ochronne ugezen,

Przy pohczeniach metalicznych xdych materiatdw miedcynk naley stosowé wiasciwe
przektadki.
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2.6.0chrona przeciw-przepeciowa

Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gzeniowymi realizowana jest przy pomocy
ochronnika DEHN quard — ktory nalezabudowéa w rozdzielnicy TR.

2.7.Uwagi kaicowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w mieszkanalezy postpowa zgodnie z:

- ustawg z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. nr#,.414 z pgniejszymi zmianami,
- ustawg z dn 7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzedbynJ. nr 89, poz.415 z
pdézniejszymi zmianami,

- aktami wykonawczymi dotygeymi w/w ustaw,

- odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 "Inats elektryczne w obiektach
budowlanych”,

- normami PN-84/E-02033, PN-86/E-05003 oraz Rozmtreniem Ministerstwa Spraw
Wewretrznych z dnia 3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.468czegotowymi normami /wytycznymi

brarzowymi/.

3.0.Uwagi kaicowe

1. Do budowy instalacji stosowavytagcznie materiaty i urgdzenia dopuszczone do stosowania w
budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego).

2. Niezalenie od stopnia doktadioi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustug do wykonania, wykonawca zobaaany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwizku z tym wykonane instalacje mgszapewnt utrzymanie zatoonych
parametrow.

3. Specyfikacje i opisy uwzglniajg standard minimalny dla materiatdéw i instalacjeztiedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wy&ana mae zaproponowa
alternatywne rozwzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymag@aséndardu - do
akceptacji przez Inwestora i jednostki projektowej.

4. Wszystkie podane #oi w wykazie naley sprawdz¢ na podstawie zggzonych rysunkow.

5. Rysunki i cgs¢ opisowa § dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nietig¢ na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nietg¢ w
specyfikacji winne b§ traktowane tak jakby byty effe w obu. W przypadku rozlieosci w
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jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nayezgtost to projektantowi, ktory zobowrany
bedzie do pisemnego rozstrzygaia problemu.

6. W przypadku kdu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych wykonawca powinien wifjac
sporne kwestie z Inwestorem lub projektantem.

7. Do zakresu prac wykonawcy wchagroby, regulacja i uruchomienia ydzea i instalacji wg
obowigzujagcych norm i przepiséw oraz oddanie ich dgtkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedus.

Catai¢ instalacji naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qathi
Robdét Budowlano- Montawych cz. 11.

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynkuleagt postpowa zgodnie z:

- ustawg z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. nr&#,.414 z pgniejszymi zmianami,
- ustawg z dn 7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzedbynJ. nr 89, poz.415 z
poézniejszymi zmianami,

- aktami wykonawczymi dotygeymi w/w ustaw,

- odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364 "Inatg elektryczne w obiektach
budowlanych”,

- normami PN-84/E-02033, PN-86/E-05003 oraz Rozmtreniem Ministerstwa Spraw
Wewretrznych z dnia 3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.468czegotowymi normami /wytycznymi

brarzowymi/.
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L.p. Nazwa Typ(_)r??)ereg Wymiary Jednostka [ llosé Pl;loodrlrjr::ae/m
Instalacja c.o.

| amknita komora spalana | ZH<W st | 1

2 | Grzejnik ptytowy FK022 600x900 mm szt. |

3 | Grzejnik ptytowy FKO022 600x1000 mnf szt. il

4 | Grzejnik ptytowy FK022 600x1100 mn szt. D

5 | Grzejnik drabinkowy FS 1700x500 mn szt. 1

6 | Zawdr + glowica termostatyczna Dnl15 szt. 5

7 | Zawér odcinajcy (powrotny) Dni15 szt. 5

8 | Zawor odcinajcy kulowy Dn20 szt. 3

9 | Filtr siatkowy c.o. Dn25 Sszt. 1

10 | Rura miedziana 18x1,0 m 6|®N-EN-1057:2007
11 | Rura miedziana 15x1,0 m 30 JON-EN-1057:2007
Instalacja gazowa

1 | Rura stalowa czarna bez szwu bni> m 4,0 | PN-EN 10210-2

21,3x2,3mm

2 |Rura stalowa czarna bez szwu 26 9D>?222mm m 4,0 | PN-EN 10210-2

3 | Zawor gazowy gwintowany Dn15 szt. 1

4 | Zawor gazowy gwintowany Dn25 szt. L

5 | Stela gazomierza 130 mm szt. 1

6 |Szafka gazomierza 45x45%x25 szt. 1
Instalacja wody zimnej i cieptej

1 | Rura miedziana 18x1,0 mm m 710

2 |Rura miedziana 15x1,0 mm m 18,5

3 | Rura miedziana 22x1,0 mm m 15

4 |lzolacja ThermaCompact S gzgmme:ﬁjalgccé;pac 18x9,0 mm m 7,0

5 |lzolacja ThermaCompact S gzgmmelﬁ){ccé;pac 15x9,0 mm m 18,5

6 |lzolacja ThermaCompact S g=9rTrThe:rZ1$a|§Cch;wpac 22x9,0 mm m 15
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7 | Zawér odcinajcy Dn20 szt. 4
8 | Zawor czerpalny ptuczki Dni15 szt. 1
9 |Bateria zlewozmywakowa Dni15 szt. il
10 | Bateria umywalkowa Dni15 szt. 1
11 E:ttér;iigzrir:ryskowa z ruchomym D15 szt 1
Przybory
1 | Umywalka ceramiczna 52,2x40,4 cn szt. 1
2 | Muszla usfpowa - kompakt kpl. 1
3 | Brodzik + kabina szklana 78,8x78,8 crf kpl. 1
4 i(?(\;vktzzcrgg\r/vnak jednokomorowy z 86x44 cm szt. 1
Kanalizacja sanitarna
1 | Rury PVC DN100 Dn100 m 2,[PN-EN 1451:2001
2 | Rury PVC DN50 Dn50 m 15|®N-EN 1451:2001
3 | Zawor napowietrzagy PVC Dn50 szt. 1
4 | Syfon zlewozmywakowy Dn50 szt. ]
5 | Syfon umywalkowy Dn32 szt. 1
6 | Zawdr napowietrzaty PVC Dn50 szt. 1
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5.0.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. 1-go Maja 130, 58-305 Watbrzych

Inwestor i jego adres
Miejski Zarzd Budynkow Sp. z o.0.
ul. Gen. Wiadystawa Andersa 58, 58-304 Waltbrzych

Projektant sporzadzajacy informacje:
inz. Marek Drozdowicz
ul. A. Mickiewicza 30a, 58-310 Szczawno Zdrgj
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1. Zakres robot oraz kolejncéé realizacji.

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlaobggmuje przebudogdokalu mieszkalnego
wraz z wydzieleniem pomieszczenia tazienki z W& argkonanie instalacji ¢.o0. wraz z zabudpw

kotta na paliwo gazowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:
- Wykonanie niezédnych robét budowlanych.
- Wykonanie robot instalacyjnych w @lrie lokalu mieszkalnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

- Nie dotyczy

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skat i rodzaje realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

- Nie dotyczy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
- Kazdy pracownik powinien posiadawazne badania lekarskie stwierdzeg zdolné¢ do
wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku.
- Kazdy pracownik powinien prz&j podstawowe szkolenie BHP i otrzyénastrukta w zakresie
wykonywanych prac.
- Kierownik budowy zabezpieczy teren, na ktérymwmdzone bda roboty poprzez odpowiednie

ogrodzenie i oznakowanie.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wykonawca zobovgzany jest zapewaii dostarczy pracownikom odpowiednigérodki ochrony
osobistej.
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- Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami teléfgnnajblizszego punktu
lekarskiego, stray pozarnej oraz policji.

- Nalezy zapewnt uzywanie sprawnych nagdzi i urzdzen dostosowanych do charakteru
wykonywanych prac.
- Nalezy zapewnt uzywanie sprawnego spyil elektrotechnicznego.



