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dzwonek sygnalizacyjny ,n.z. 250V 50Hz
wypust sufitowy do lamp halogenowych (diodowych) hermetycznych

wypust scienny do lamp halogenowych (diodowych) hermetycznych
wypust sufitowy

% — wypust scienny do zasilania ptyty indukcyjnej

, /“/<§ — wentylacja wywiewna

fazienki

Uwaga

przewdd wentylacji wywiewnej wykona¢ z blachy

ocynkowanej o przekroju
Przewéd prowadzi¢ pod
Oznaczenia:

14x14cm
stropem.

KE — kuchenka elektryczna

PR — pralka
ZM — zmywarka

Uwagi :

1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normq N SEP-E-004.
2. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowg.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowa¢ osprzet podtynkowy.
W lazience stosowa¢ osprzet podtynkowy, hermetyczny.
3. Zabudowa aparatury:
¢ fqczniki klawiszowe montowa¢ na wysokosci 1.05 m od posadzki
e oprawy oswietlenia ogdlnego montowa¢ bezposrednio do sufitu lub
na zwieszakach
¢ gn. wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,3 m od podlogi w pokojach; w kuchni — na
wysokosci 1,2 m; w tazience — na wysokosci 1,3 m
¢ szyng wyréwnawczqg SWM montowac na wysokosci 0.5m
4. Aparaurg i osprzet narysowano bez zachowania podziatki.
5. Podzial na obwody zgodnie ze schematem strukturalnym tablicy mieszkaniowej TM.
6. Tablica mieszkaniowa TM zabudowana na parterze przy wejsciu do mieszkania
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