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LOKAL NR 2 — biuro wymiaru podatkéw i oplat lokalnych
zestawienie pomieszczen

nazwa powierzchnia

nr| pomieszczenia | H [m] | P [m2] rodzaj posadzki
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_
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poksj 3,35 | 26,51 panele podlogowe
poksj 3,35 [ 19,95 panele podlogowe
kuchnia 320 [ 11,11 ptytki ceramiczne
tazienka 320 | 4,13 plytki ceramiczne
przedpoksj 3,20 [ 9,40 panele podlogowe
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Uwagi :

1. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z normq N
SEP-E-004.
TM2/5 2. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowq.
TM2/1 _ We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowaé
osprzet podtynkowy.
W tazience stosowaé osprzet podtynkowy,
hermetyczny.
3. Zabudowa aparatury:
o tqczniki klawiszowe montowaé¢ na wysokosci 1.05
m od posadzki
o oprawy oswietlenia ogdinego montowaé
bezposrednio do sufitu lub
na zwieszakach
e gn. wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,5 m od
podtogi w pokojach; w kuchni — na wysokosci
1,2 m; w fazience — na wysokosci 1,3 m
* szyng wyrdwnawczq SWM montowac na wysokosci
0.5m
4. Aparaure i osprzet narysowano bez zachowania
podziatki.
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F m _ D#N@QDOXO; 5. Podzial na obwody zgodnie ze schematem
TM2/8 200 _ panele podfogowe strukturalnym tablicy mieszkaniowej T™.

m x v |_|2\\_N \\ T 7 ; 6. Tablica mieszkaniowa TM zabudowana na parterze

przy wejsciu do mieszkania
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Oznaczenia osprzetu : 4 .
— przycisk klawiszowy "DZWONEK”, podswietlany z ramkq pojedynczq, p/t,10A 250V _ tazienka
— Iqcznik  klawiszowy 1—biegunowy, bryzgoszczelny U*v\iﬁ
— tqcznik  klawiszowy 1—biegunowy, biaty, pods$wietlany z ramkq pojedynczq, p/t,10A 250V ceramiczne

— tqcznik  schodowy, p/t 10A 250V
— tqcznik  klawiszowy $wiecznikowy, podswietlany z ramkq pojedynczq, p/t, 10A 250V

L — gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwdjne, 10/16A, 250V z bolcem uziemiajgcym 2P+Z _

} — gniazdo wtyczkowe podtynkowe pojedyncze, 10/16A, 250V z bolcem uziemiajqgcym 2P+Z _

YO _ gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwéjne, hermetyczny, IP—44 10/16A, 250V z bolcem uziemiajgcym 2P+ Z _ elektrvezn

3} — gniazdo wtyczkowe podtynkowe pojedyncze, hermetyczny, IP—44 10/16A, 250V z bolcem uziemiajqcym 2P+ Z Y Y
— dzwonek sygnalizacyjny ,n.z. 250V 50Hz _ _UOQ©_1Nm<<OON
— wypust sufitowy do lamp halogenowych <<Oav\

— wypust scienny do lamp halogenowych _

— wypust sufitowy ]
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— wypust scienny do zasilania piekarnika
58—-302 Watbrzych

tel. 502 781 686; ile:
o Putaskisgs 25 USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA emaile

czempkowskazofia@gmail.com

DATA ENN&NW% INWESTOR Gmina Watbrzych Plac Magistracki 1 58—300 Watbrzych

TEMAT Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9
STADIUM PB w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU [ Plan rozmieszczenia opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych
SKALA 1:100

PROJEKTANT mgr inz. Zdzistaw Marciniak
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