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nr| pomieszczenia | H [m] | P [m2] rodzaj posadzki | T |
1 poks; 335 | 26,51 panele podtogowe | | |
2 poksj 335 | 19,95 panele podtogowe | ] |
3 kuchnia 320 | 11,11 plytki ceramiczne | |
4 tazienka 3,20 413 ptytki ceramiczne | |
5|  przedpoks; 320 | 9,40 panele podiogowe |
razem 71,10 | :
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Wt - wentylacja wywiewna tazienki

Rozebra¢ istniejqce scianki dziatowe

Nowe scianki dziatowe wykona¢ jako lekkie z ptyt GK na stelazu metalowym. Wypetnienie $cianek wykona¢ wetnqg mineraing
gr. 10cm. Scianke wydzielajqcq fazienke (od strony wewnetrznej) obtozy¢ ptytami wodochronnymi.

Sciany w tazience pokry¢ plytkami ceramicznymi na wys. 2,0m.

Posadzki:
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sig wymiane istnijgcych posadzek na nowe. llzolacje stropu {_:rzed ufozeniem plytek
ceramicznych nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 3. Plytki ceramiczne uktada¢ na kleju np. SIKABOND T-8.

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejqce drzwi wymieni¢ na typowe o wymiarach jak na rysunku. Skrzydta drzwiowe wraz z opaskami przy szafie wnekowej
nalezy oczysci¢ z farby i pomalowa¢ w kolorze drzwi nowych.

Drzwi do tazienki przesuwne, wyposazy¢é w kratke wentylacji nawiewnej i wymiarach 10x40cm.

Stolarka okienna jest w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje sie jej wymiany.

Tynki

Luzne tynki zbi¢ i na scianach uzupetni¢ tynkiem cementowo wapiennym. Na pozostawionych tynkach wykona¢ przecierki.
Tynki na sufitach zbi¢ i wykona¢ tynki suche z ptyt GK podwieszone na stelazu metalowym.

W pokoju nr 1 nalezy pozostawi¢ istniejqcy tynk na suficie zdobiony sztukateriq, wykona¢ naprawy w miejscach uszkodzen,

ubytki odtworzy¢. W pokoju nr 2 odtworzy¢ zdobionq opaske na granicy sufit—sciany.
Wszystke tynki malowa¢ farbami mineralnymi.

Instalacje:

— projektuje sig wymiang instalacji c.o. w ibrgbie lokalu (grzejniki z rurami przytqcznymi)
wszystkie grzejniki c.o. nalezy zderr i zam nowe grzejniki ptytowe np PURMO
wraz z rurami przylqcznymi i zaworami (rury miedziane).

— Instalacje gazowq wewnegtrznq nalezy w catosci zdemontowac i wykona¢ nowq instalacje do kuchenki gazowej

58-302 Walbrzych \;qy Gl TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA ‘el 502 781 686; emaile:

ul. Putaskiego 25 czempkowskazofia@gmail.com

DATA szgoz;imik INWESTOR Gmina Watbrzych Plac Magistracki 1 58—300 Watbrzych
TEMAT Remont lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9
STADIUM PB w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU [ RZUT LOKALU — PROJEKTOWANE ZMIANY

SKALA 1:100

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska
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