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Remnont lokalu mieszkalnego Sienkiewicza 91 - roboty budowlane

OBMIAR
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
Remont {okalu mieszkalnego Sienkiewicza 9/1 - roboty hudowlane e
1 _ |Roboty ogélnobudowiane - rozbiérki
1|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli m?2
d.1|0427-05
1.85"3.35 m?2 6.198
1.60*3.35-0.65*2.10 m2 3.880
6.28*3.35-0.95"2.10*2 m2 17.048
3.23*3.40-0.95°2.10 e m? 8.987
RAZEM 35.893
2|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m?2
d.1|0426-01
358932 m? 71.786
RAZEM 71.788
3|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1|10354-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6,000
4|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej me
4.110811-07
17.0643.73 o m2 20.790
RAZEM 20.790
5|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1,0804-07
) 20.79 m2 28.790
g . RAZEM 20.760
6|KNR 4-01  |Zenwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1|0818-05
11.93+20.30+10.35+32.36+8.76 m?2 73.700 o
RAZEM 73.700
7|KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny $ciennegj z plytek m2
d.1|0819-15
' (1.85+2.25y2*1.50-1.10*1.50 m2 10.650
85060 B L m?2 8.250
_|RAZEM ~__.18.80Q
8[KNR 4-01  [Rozebranie podldy slepych - ptyty pazdzierzowe m2
d.110428-01
analogia
73.70 m? 73.700
RAZEM 73.700
9iKNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - Slepych putapow m?2
d.110429-03
1.93 e m? 1.930
_|RAZEM 1.930
10|KNR 4-01  |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypek m2
d.1|0429-02
1.93 m? S 10 S
- ] RAZEM 1.830
11[KNR 4-01  Whykucie otwor6w w $cianach z cegie! o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m?
d.1;0329-03 waplenne] lub cementowo-wapienne] dia otwordw drzwiowych i okiennych
11.40*2.20*0.36 m3 1.109
RAZEM 1.109
12|KNR 4-01  [Qdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  |m2
d.1;0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(7.37+3.09+4.31+0.30*2)*3.35=51,49
(4.30+5.62+4.07)*3.35=46,867
(3.73+2.28+3.91)*3.40+(6.10+5.70)*2*3.30=111,608
{1.35%2+6.28)*3.35=30,083
zafozono
60% odbicia 240,048'0,6
240.048'0.6 m? 144.029
RAZEM 144.029
13|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.1]0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
{7.37+3.09+4.31+0.30*2)*3.35=51,49
(4.30+5.62+4.07)*3.35=46,867
(3.73+2.28+3.91)*3.40+(6.10+5.70)*2*3.30=111,608
(1.35*2+6.28)*3.35=30,083
zalozono
40% przecierki 240,048*0 4
240.048'0.4 m2 96.019
] _|RAZEM 96.019
14|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m?2
d.1|0701-08 pach piaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia do 5 m2
17.06+1.93+3.73+20.30+10.35+8.76 _|m? 62.130
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Remont lokalu mieszkalnego Sienkiewicza 9/1 - roboty budowlane

OBMIAR
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
) 1 RAZEM 62.130
15|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.1]0108-09 todé 12 km
0108-10
35.893*0.15 m3 5.384
20.79*0.05 m3 1.040
18.90*0.025 m3 0.473
73.70%0.03 m3 2211
1.93*0.15 m3 0.290
144.029*0.025 m3 3.601
$6.019*0.003 m3 0.288
86.019*0.025 A ~ m3 2.400 )
RAZEM 15.687
16 oplata za wysypisko m3
d.1
15.687 m3 15.687
RAZEM 15.687
2 Roboly budowlane
17|KNR 4-01  {Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania m?2
d.2|0627-03 preparatami solowymi
1.83%1.1 . m2 2.123
RAZEM 2.123
18(KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylencwej szerokiej |m?2
d.2(|0607-01 poziome podposadzkowe 2x
analogia
e [2123 m2 2123 .
Ao |RAZEM 2123
19|KNR 2-02  |Izolacie cigplne i przeciwdiwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt m2
d.2(0613-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa gr 15cm
1.93 m2 1.930 ]
] RAZEM 1.930
20|KNR 4-01  [Przybicie do podiég piyt OSB gr 22mm mz2
d.2|0820-03
analogia
17.03+10.76+32.36 m2 60.150
RAZEM 80.150
21|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20  [m2
d.2|1102-01 mrn zatarte na ostro
6.38+20.52+8.69 m? 35.590|
s o RAZEM 35.590
22|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?
d.2|1102-03 potrgcenie za zmiang grubosei o 10 mm - krotnosé 2
) poz21 m2 35.590
_|RAZEM | ~ 35.590
23|KNR AT-12 |Scianki dzialowe 2 piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons-  |m?2
d.2(0103-02 trukeji noénej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System
NIDA Sciana 100A75
(2.65+3.69+3.26)*3.30-0.80*2.0*3 m? 26.880
RAZEM 26.880
24|KNR AT-12 |Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyncze] kons-  |m?2
d.2|0103-03 trukeji nosngj, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; Sys-
term NIDA Sciana 125A100
1.75*3.30 m?2 5.775
RAZEM 5.775
251KNR AT-12 |Okiadziny stropdw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej kons- |m2
d.210202-02 teukci noénej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
17.03+6.36+10.76+20.52+8.69 N m2 63.380
. RAZEM 63.380
26| TZKNBK X |Rekonstrukcja paséw stiukowych gladkich o szer.do 5 ¢m bialych ulozo-  |m
d.2|0802-03 nych na sklepigniu plaskim
5.0 m 5000
o | RAZEM 5.000
27 |KNR AT-24 [Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - dwukrotne {m?
d.210102-03 gruntowanie pod kleje cementowe
6.38+20.52+8.69 m2 35.590
- o RAZEM 35.590
28|KNR AT-24 |Okiadziny podiogowe z phytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- 1m?2
d.210304-03 tach na zaprawie klejows] cienkowarstwowaej; plytki o wymiarach 30x30 cm
poz.27 m2 35.580
] o RAZEM 35.590
29 KNR 4-01 Uzupainienie $cian Jub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m?
d.210304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
[1.35%0.24*0.83+0.65%0.24*1.35 ~ m3 0.480
_ [RAZEM 0.480
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Remont lokalu mieszkalnego Sienkiewicza 81 - roboty budowlane

QBMIAR
Lp. | Podstawa N Opis i wyliczenia B im. | Poszcz. Razem
30/KNR 4-01  |Tynki wewngtrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, [m?2 T
d.2{0716-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na §cianach w pomieszcze-
niach ¢ powlerzehni podiogi ponad 5 m2 z obsadzeniem kratek wentylacyj-
nych
144.02¢ m2 144.029
] , RAZEM 144.029
31|KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin §ciennych - jednokrotne  [m?2
d.2(0101-02 gruntowanie pod kleje cementowe
- poz.32+poz.33 m2 25.680
- ] RAZEM 25.680
32|KNRW-02  |Oktadziny $cienne na podlozu z gipsu i plyt gipsowo-kartonowych; plytkio [m?2 T
d.2|0202-03 wymiarach 30x30 cm :
9.08 m?2 9.080 _
. R 1 RAZEM 9.080
33|KNR AT-24 10kiadziny cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych kszlattach [m?2
d.2|0204-05- na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
analogia
(1.68+1.52+1.89+0.33+2,14+1.00+1.39)*2.00-(0.75*2.2)*2 m?2 16.600
o ] RAZEM 16.600
34/KNR 2-02  10scieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla  [szt.
d.2{1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia $cian
s szt, 3.000
] = RAZEM 3.000
35|KNR 2-02  (Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- [m?
d.2|1017-04 ni do 1,6 m2 oszklone szyba o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wy-
koriczone, kompletne z okuciami - pokoje, kuchnia
2'0.80%2.0 m2 3.200
) ~ RAZEM 3.200
36(KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne jednodzielne szklone ¢ powierzch- {m?2
d.2|1017-03 ni do 1,6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykori-
czone kompletne z okuciami- Lazienka, spizarnia
0.80*2.0*1 m?2 1.600
_____ B RAZEM 1.600
37|KNR 4-01  |Uzupelnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w|m2
d.2(0303-02 4cianach na zaprawie cementowo-wapisnnej
1.0*2.10-0.80"2.0 m? 0.500
0.95*2.10-0.80*2.0 ) m? 0.395
- RAZEM 0.895;
38|KNNR 3 Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi wejécio- |m?2
d.2|0702-06 we kompletnych (oécieznica, skrzydio, okucia)
0.80*2.0 m? . .1.800
RAZEM 1.800
39|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-01 tynkéw gladkich - Sciany
(7.5+3.09+3.41+0.3*2+0.5+7.23+0.3+18.66-3.26+3.90+2.28+4.02+6.10+ |m? 224.480
5.70+3.23+1.05+2.07+0.95+2.82)*3.20 N
RAZEM 224.480
40|NNRNKB  |(z.VIil) Posadzki z paneli podiogowych z plyty HDF, kI. AC4 m?2
d.2|202 1136-01
_|17.03+10.76+32.36 2 _B0.150
' RAZEM 60.150
41[KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegftrznych - |m?
d.2(1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem - sufit
95.76 m2 95.760
""""" RAZEM 95.760
42|KNR 2-02  |Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnefrznych - [m?2
d.2|1505-07 suchych tynkdw z gruntowaniem
(2.65+3.79+1.500*3.1*2-(3.79+1.65)*1.1+3.26*3.2*2-0.§*2.0073*2 _|m2 54.508
RAZEM 54.508
43|NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  {m?
d.2(202 1025-03 |z obrobieniem odclezy i obsadzeniem parapetu drewnianego
analiza indy-
widualna
1.45*2.0 m? 2.900| _ s
T . RAZEM 2.900
44[KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych elemen- |szt.
d.2(1210-14 téw o powierzchni do 0.75 m2
7 szt ...7.000
L . RAZEM _....7.000
45|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 16x21 cm ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie [m
d.2{0338-05- wapiennej
analogia
9 m 9.000
B RAZEM 9.000
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Remaont lokalu mieszkalnego Sienkiewicza 9/1 - roboty budowlane

OBMIAR
Lp. | Podstawa o Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
46|KNR 4-01  |Przebicie otwordw w §clanach z cegiel o grub, 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2(0333-20 towej
1 szt. 1000
. _ RAZEM 1.000
47/KNR 2-02 |Ocieplenie weing mineraing gr. 5 cm prowadzonego w bruddzie przewodu m2
d.2{2601-01- spalinowego wraz z odiworzeniem struktury tynku
analegia
9*0.16 m2 1.440
RAZEM 1.440
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