|ZOLACJA STROPU
DREWNIANEGO
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POSADZKA — PLYTKI CERAMICZNE

KLEJONE NA KLEJ SIKABOND T8

HYDROIZOLACJA 2X SIKABOND T8

PLYTA PODPOSADZKOWA WODOODPORNA
2X22mm

FOLIA IZOLACYJNA

WEENA MINERALNA  GR.10cm

FOLIA IZOLACYJNA

SLEPY PULAP

PODSUFITKA

TYNK

ROZEBRAC PODLOGE I WARSTWY STROPU AZ DO SLEPEGO PULAPU.

DESKI SLEPEGO PULAPU OCZYSCIC Z ZASYPKI.

WSZYSTKIE ODKRYTE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY OCZYSCIC I ZAIZOLOWAC SRODKIEM

O WLASCIWOSCIACH PRZCIWGRZYBICZYCH. NOWE WARSTWY STROPU WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

58—-302 Watbrzych tel. 502 781 686; emaile:
ul. Putaskiego 25 USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA czempkowskazofia@gmail.com
DATA styczen INWESTOR MZB Sp. z o0.0., ul. Andersa 48, 58—304 Watbrzych

2015 - n o

PB TEMAT Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9
STADIUM . w Watbrzychu

zamienny
SKALA 1:50 TYTUL RYSUNKU | PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA STROPU DREWNIANEGO

: PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska

NR
RYSUNKU 3 NR UPRAWNIEN |[UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOS/IS/1491/01




