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2. ZALOZENIA.

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont lokalu mieszkalnego nr 1 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza 9 w Watbrzych, dziatka nr 330/2, obregb
nr 7 Srodmiescie

Podstawa opracowania .
a) Umowa zawarta pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
b) Wytyczne inwestora odnosnie potrzeb i przewidywanych urzgdzen.
c) Aktualne katalogi osprzetu i aparatury elektryczne,;.
d) Obowigzujgce normy i przepisy.
. PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze ).
. PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
. PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzgdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym .
. N_SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
. PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed uktadaniem farb
. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw
1990r. nr.81 poz.473
. Ochrona sieci energetycznych od przepi ¢ wydane przez PTPIREE

2.2. Warunki klimatyczne i wymagania specjalne .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na terenie RP, nie ma obostrzen
klimatycznych i wymagan specjalnych.

2.3. Zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuije:

wewnetrzng linie zasilajgca wraz z uktadem zabezpieczen (istniejgca),
tablica licznikowg (istniejgca),

tablica mieszkaniowa TM 230V,

instalacje odbiorcze 230V,

instalacja uziemiajgca,

obliczenia techniczne,

wymagania ochrony srodowiska i BHP,

= ochrone przeciwporazeniowg i wytyczne ochrony antykorozyjnej,

R R R

UWAGA: Moc przyt gczeniowa 4,3kW oraz ukiad rozliczeniowy pomiaru ene  rgii
elektrycznej dla lokalu nr 1 pozostaje bez zmian

Projekt nie wymaga uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. oddziat w
Watbrzychu

Zwiekszenie mocy przyt gczeniowej w przypadku zastosowania kuchenki
elektrycznej (ptyta indukcyjna) wg odr ebnego opracowania - instalacje
elektryczne wewn etrzne przystosowano do zabudowy ptyty indukcyjnej
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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1Zasilanie .

Wewnetrzna Instalacja elektryczna lokalu mieszkalnego nr 1 w Waibrzychu przy
ul. Sienkiewicza 1 zasilana jest z istniejgcej tablicy licznikowej TL2 istniejgcym
przewodem (WLZ) YDY 3*6mm?®. Wszystkie linie kablowe uktadane w klatkach
schodowych i na korytarzach nalezy prowadzi w rurkach PCV pod tynkiem

3.2 Uktad pomiarowy

W istniejgcej tablicy licznikowej zabudowanej na Il pietrze budynku przewidziano
zabudowe bezposredniego uktadu pomiaru energii czynnej 1-fazowego 1 taryfowego.
Schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pokazano na rysunku nr E-1. Maksymalna
wartos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego gG 20A. (w przypadku zmiany TWP gG
32A)

3.3 Instalacja wewnetrzna 230V .

INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
Instalacje nalezy wykonac¢ w oparciu o:
= gniazda wtyczkowe 1-faz pojedyncze i podwojne 10/16A z bolcem uziemiajgcym
p/t w pokojach , przedpokojach , kuchni
— gniazda wtyczkowe 1-faz pojedyncze i podwéjne 10/16A hermetyczne z bolcem
uziemiajgcym p/t w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych
= wypust 1-faz 25A do zasilania ptyty indukcyjnej
Dobor kabli, aparatury lgczeniowej i zabezpieczeh poszczegéinych odptywow
podano na schemacie strukturalnym tablicy mieszkaniowej.

Catos¢ instalacji nalezy wykonac jako podtynkowg z zastosowaniem przewoddéw
YDYp 3*2,5mm?. Rozmieszczenie gniazd oraz urzadzen elektrycznych i sposoéb
prowadzenia przewodow pokazano na planach instalacji elektrycznych .

Gniazda wtyczkowe nalezy montowac¢ na wysokosci 0,3m. Od podiogi w
pokojach i przedpokojach, 1,2m dla kuchni i fazienek oraz pomieszczen technicznych.

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono grupowymi
wytacznikami  rGznicowoprgdowymi o pragdzie AlI=0,03A oraz wylacznikami
instalacyjnymi typu B stanowigcymi zabezpieczenie zwarciowe poszczegoélnych
obwodow.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO POMIESZCZEN UZYTKOWYCH
Instalacje nalezy wykonac w oparciu o:

= wypusty sufitowe i Scienne przeznaczone do montazu indywidualnych opraw
oswietleniowych w pokojach , przedpokojach i kuchniach

= wypusty sufitowe pod oprawy bryzgoodporne do zabudowy w pomieszczeniach
sanitarnych i technicznych

= wypusty sufitowe pod oprawy sScienne bryzgoodporne do zabudowy nad
umywalkami

Oswietlenie zataczane bedzie:

» za posrednictwem igcznikdédw instalacyjnych zabudowanych przed Iub przy
wejsciach do pomieszczen,
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Catosc instalacji nalezy wykonaé jako podtynkowg 2z zastosowaniem przewodow
YDYp 3*1,5mm°. Rozmieszczenie opraw i tacznikéw pokazano na planach instalacji
instalacji elektrycznych. £gczniki nalezy montowac na wysokosci 1,15m od podtogi

Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczono grupowymi wytacznikami
réznicowoprgdowymi o prgdzie Al=0,03A oraz wylacznikami instalacyjnymi typu B
stanowigcymi zabezpieczenie zwarciowe poszczegolnych obwodow.

Uwaga :

= Wartos¢ wymaganego minimalnego S$redniego natezenia oswietlenia dla

projektowanej pomieszczen okreslono w oparciu 0 norme PN-EN-12464-1 Oswietlenie
miejsca pracy-czesc |: Miejsce pracy wewnagtrz pomieszczen

3.4 Instalacja uziemiajaca .

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabudowac miejscowg szyne
wyrownawczg do ktorej nalezy podtaczy¢ rury i inne metalowe czesci (instalacji co i
wody). Potgczenia do szyny wyrdwnawczej nalezy wykonac za pomocag
=  Przewodu LGy 6mm?®

3.5 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym .

* W sieci 230V (w uktadzie sieci TN-S) ,SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA ,
(WYLACZNIKI INSTALACYJNE o wyzwalaczu zwarciowym typu ,C”, WKLADKI
TOPIKOWE o dziataniu szybkim ) oraz WYLACZNIKI ROZNICOWO PR ADOWE o
pradzie zadziatania Al=0,03A o pradzie znamionowym dobranym do obcigzenia |,
spetniajgcym warunek nie przekraczania maksymalnego czasu wytgczenia (PN-IEC
60364-4-41) - do ochrony danego obwodu

Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowe] w instalacji 50Hz 230V nalezy

wykorzystac :

- zacisk ochronny PE na rozdzielnicy

- dodatkowej zytly PE w kazdym kablu i przewodzie wielozytowym ;

Zyt tych nie nalezy zabezpiecza¢ ani przerywaé stykami tgcznikéw. Cato$é
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykonac
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z 8 pazdziernika 1990 r (Dz.U. RP nr 81
z 26 listopada 1990 r , poz. 473) W projekcie uwzgledniono rowniez wymagania normy
PN-IEC60364...0bowigzujgcej od 1 stycznia 2001 r .

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow potwierdzajgcych
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe) .

3.6 Ochrona przed korozjq .

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy oczysci¢
do stopnia czystosci Sa 2 1/2 zgodnie z PN ISO 8501-1 , przewidywana chropowatos¢
powierzchni 20-25um.

Jako farbe podktadowg zastosowac farbe gruntujgcg epoksydowg

Dobér farb nawierzchniowych:

» farba ftalowa stalowa - na konstrukcje,
Na napisy nalezy zastosowac:
» farbe ftalowg koloru czarnego: na tto pod napisy ,
» farbe ftalowag koloru biatego: na napisy i schematy elektryczne .
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Do elementéw wymagajgcych ochrony , prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-71/E-97053.

3.7 BHP i ochrona srodowiska .

Zaprojektowano wymagane instalacje i zabezpieczenia ochronne (p. 3.4 - 3.6)
Zespot podstawowych tablic i instalacji objetych niniejszym projektem posiada
wymagane przepisami zabezpieczenia i obwody ochronne .Nie przewiduje sie
zagrozenia stanu srodowiska w przypadku awarii instalacji elektrycznych .

3.8 Techniczne warunki wykonania .

1. Wszystkie konstrukcje i ostony stalowe dla ktérych istnieje niebezpieczehstwo
pojawienia sie napiecia niebezpiecznego muszg byé podigczone do instalaciji
uziemiajacej obiektu lub przewodu PE

2. Kable i przewody nalezy uklada¢ w liniach prostych poziomych i pionowych

3. WIz nalezy uklada¢ w rurkach oslonowych

4. Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong
do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.

5.

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem sieci nalezy dokonac
pomiaréw zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze
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4 OBLICZENIA TECHNICZNE.

4.1Bilans mocy .
Tablica TM1 230V

Oswietlenie 0,9 0,80 0,72
Pralka 2,0 0,25 0,50
Piekarnik 2,0 0,25 0,50
Bojler 15 0,50 0,75
Zmywarka 15 0,25 0,38
gn. 1-faz 6,0 0,25 1,50
RAZEM 13,9 0,31 4,3| Cosfi=0,94

Prad obci gzenia lobc= 19,9A
Zabezpieczenie przedlicznikowe 20A gG

Dotozenie plyty ceramicznej o mocy 6,0kW spowoduje zwiekszenie mocy
przytaczeniowej o 3kW

Sprawdzenie doboru linii zasilajacych .

NR OBWODU ZASIL TM

DANE:

Kabel zasilajgcy 3x4mm? Cu. 3*6

Prad obcigzenia lopc [A] 19,9

Prad zadziatania zabezp.. 1y [A] 20

Prad obc. Dlugotrw. kabla zasil. 44 [A] 45

WARUNKI DOBORU| lobc<lb<ldd

ZABEZPIECZENIA 1,6lb<1,45ldd

PRZECIAZENIOWEGO 19,9<20<45
32<52,2
Wariant 2

19,9<20<36

32<52,2

DOBOR POPRAWNY
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4.2 Obliczenie dopuszczalnych spadkdw napiec .

SPADEK NAPIECIA SIECI zasilanie TM 0,5%
SPADEK NAPIECIA SIECI od przylgcza do
OSTATNIEGO GNIAZDA 1-faz 15%
SPADEK NAPIECIA SIECI od przytgcza do ostatniej
oprawy 0,9 %
Uwagi:
1. Spadek napiecia wg wzoru
2*P*|
A (U 10° [%)]
y* s*U?
2. Spadek napiecia wg wzoru
P*I
A (U 10° [%)]
y* s*U?

Przy zalozeniu ze spadek napiecia na sieci elektroenergetyczne] wewnetrznych nie

przekroczy 2%

Dla sieci odbiorczej AUqop > AUqp = warunek spetniony

4.3 Sprawdzenie warunku samoczynnego wyfaczenia zasilania .

NUMER OBWODU Obw nr TM1/7 Obw nr TM1/10
CHARAKTER ODBIORU Oswietlenie Gn 1 faz
TABLICA ™ ™
PARAMETRY oD
TRANSF. DO TABLICY TL
X [mom/f] 57 57
R [mom/f] 26 26
PARAMETRY OBW.
Xs [mom/f] 1,6 2,2
Rs [mom/f] 107,8 120,2
| [m] 5+15 5+20
typ kabla [mm?] 4+1,5 Cu 4+2.,5 Cu
PARAMETRY PETLI
ZWARCIOWEJ
Zs [mom] 532,8 459,8
PRAD ZWARCIA

0.8 * U,
R [A] 3453 400,2

Z

PRAD WYLACZ. I,[A] 10 16
CHARAKTRYSTYKA B’ B’
KROTNOSC ZABEZP.
,,k” = Izmin/ Ib 34,5 25




4.4 Srednie natezenie o$wietlenia

USLUGITECNICZNE | ™ proimcrowANiE | inwestor remat
ul. Putaskiego 25 mgrlir;\liénzqdéizﬁg(:\élaéclrg;a{sk MV%/E*bSrFZ).ZCﬁ.O Remont lokalu n:lesszkeilgg%)cr;;:léw budynku przy | Strona9
58-302 Waibrzych ul 58-32;2 Wama"ych Y :

MAKSYMALNY

DOPUSZCZALNY

CZAS WYLACZENIA

ZASILANIA [ s ] 0.4 0.4
WARUNEK

SAMOCZYNNEGO

WYLACZENIA ZASILANIA

Zs*1, < Ug 26,6<230 36,8<230
WYZNACZONY CZAS

WYLACZENIA WG.

CHARAKTERYSTYK [s] <0,4 <0,4
DOBOR POPRAW. POPRAW.

= Wartos¢ wymaganego minimalnego $redniego natezenia oswietlenia dla
projektowanej pomieszczen okreslono w oparciu 0 norme PN-EN-12464-1 Oswietlenie
miejsca pracy-czes¢ |: Obliczenia wykonano za pomgcg komputerowego programu

oswietleniowego

5 SPIS RYSUNKOW.

1.|E-1 Schemat energetyczny ukladu zasilania A4
2. |E-2 Schemat strukturalny tablicy mieszkaniowej TM1 230V A3
3.|E-3 Zabudowa strukturalny tablicy mieszkaniowej TM1 230V A4
4. E-4 Plan rozmieszczenia o$wietlenia i gniazd wtyczkowych A3

6 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.

Prefabrykaty

Ekinoxe 2*12

1. |Tablica TM1 — schemat strukturalny wg rys. nr E-2 , w obudowie

1 kpl.

1. Dzwonek do sygnalizacji przyzewowej 250V

2. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

3. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy

4. Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyzszy

5. Gniazdo p/t 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44
6. Lacznik 1-bieg. n/t-p/t 250V/10A st.p IP41
7. kacznik p/t schodowy podw.st.IP20

8. Lacznik p/t Swiecznikowy podw.st.IP20

9. kacznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20

10. Przycisk pt dzw-$w. 250V/10A st.p IP20

Aparatura i osprzet

szt 1.

szt4

szt 2

szt 15

szt 3

szt 1

szt 2

szt5

szt 2

szt 1
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Przewody

1. Przewéd Cu LgY-450/750V 6mm2 m 10
2. Przewéd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 70
3. Przew6d YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 187
4. Przew6d YDYp-450/750V 4x1,5mm2 m 25
5. Puszka osprzetowa pogtebiona fi 60mm korcowa bez pokrywy z zasiskami WAGO szt 31
6. Miejscowe szyny wyréwnawcze w tazienkach OBO-BETERMAN szt 1l
7. Przewod YDY 450/750V 3x6mm2  WLZ m5

Uwaga: w Projekcie oraz kosztorysie inwestorskim @ lokalu mieszkalnego uwzgidnione zostaly
wypusty cswietleniowe bez opraw. Oprawy wg indywidualnego wybru i zakupu lokatora




