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SST-10.00: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ | ODPROWADZENIA SPALIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-10 ,Prace w zakresie gazowej’ odnosi sie do
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul Sienkiewicza 9 w Watbrzychu, zgodnie
z przygotowanym projektem budowlano-wykonawczym.

1.2.Zakres robot objetych SST:
W skfad zadania wchodzi:
— demontaz istniejacej instalacji gazowe;j,
— montaz wewnetrznej instalacji gazowe;j,

— montaz gazowego podgrzewacza wody,
— montaz przewodow spalinowych.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robét:

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”
pkt. 1.4.

2. PRACE DEMONTAZOWE

Istniejacq instalacje gazowa w lokalu, nalezy w catosci zdemontowa¢ do momentu wejscia
przewoddéw do remontowanego lokalu. Otwory w przegrodach budowlanych powstate po pionach
oraz przejsciach rur, nie wykorzystywane w nowo projektowanej instalacji nalezy zamurowac
i wyrbwnac. Zawiesia po zdemontowanych przewodach usung¢ a powstate ubytki uzupetnic.

Metalowe elementy zdemontowanej instalacji nalezy wywiezé na sktadowisko ztomu,
potwierdzenie zeztomowania materiatow nalezy okazac inspektorowi nadzoru.

Wszystkie roboty demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nrd7 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

3. MATERIALY:

Podany ,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyrob.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest przed zastosowaniem
wyrobu na budowie uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu
robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
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3.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine” pkt. 2.

3.2.Przewody i ksztattki

Stosowa¢ nalezy przewody i ksztattki miedziane przystosowane do lutowania twardego
(opcjonalnie ksztattki miedziane systemu zaciskowego przystosowane do instalacji gazowej).

Rury do instalacji gazowych muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci
czystej miedzi = 99,9 % i zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040 %. Ten gatunek miedzi jest
oznakowany nastepujgco:

— wg normy europejskiej EN 1057 — Cu-DHP,
— wg normy miedzynarodowej ISO 1190-1 - Cu-DHP,
— wg normy niemieckiej DIN 1787 — SF-Cu,
— wg normy brytyjskiej BS 1172 -C106.

Do instalacji gazowych nalezy stosowac rury twarde ciggnione, bez szwu. Rury te majg
najwiekszg wytrzymato$¢ i twardoS¢. Rury miedziane muszg by¢ gtadkie, czyste, bez rys,
pozbawione smardw po procesie ciggnienia i wegla po procesie wyzarzania. Dotyczy to zewnetrznej
i wewnetrznej powierzchni rur. Rury miedziane powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, potwierdzong deklaracjg zgodnosci przez producenta. Zaleca sie
aby producenci rur posiadali system jakosci zgodny z normami PN-EN 29001, PN-EN 29002 i PN-
EN 29003.

Grubos¢ Scianki rur miedzianych do instalacji gazowych nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

Typowe $rednice rur mieszianych stosowanych w instalacjach gazowych:

— 15x1,0 — 42x15
— 18x1,0 — 54x2,0
— 22x1,0 — 64x20
— 28x15 — 76,1x2,0
— 35x15 — 88,9x2,0

Stosowac¢ nalezy jedynie ksztattki dedykowane do danego systemu rur, ksztattki i przewody
muszg by¢ dostarczane przez jednego producenta. W sktad systemu rur przewodowych
miedzianych wchodzg nastepujace elementy:

— Ksztaltki miedziane jednorodne,
- ztaczka réwnoprzelotowa (mufa) i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- luki jednokielichowe,
- tuki dwukielichowe
- tréjniki rbwnoprzelotowe,
- tréjniki redukcyjne,
- czworniki,
- korki.
— Ziqczk| ,przejsciowe” z gwintami metalowymi ( ze stopow miedzi),
ztaczka rownoprzelotowa i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- luki jednokielichowe,
- tuki dwukielichowe
- tréjniki rbwnoprzelotowe,
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- trojniki redukceyjne,
- czworniki,
- korki.
— Tuleje do potaczen kotnierzowych, potgczenia Srubunkowe,
— Elementy mocujace
— Narzedzia do cigcia, obrobki i lutowania
Nalezy stosowa¢ przewody i ksztattki przystosowane do lutowania kapilarnego (twardego)
przy uzyciu palnikbw gazowych (opcjonalnie ksztattki systemu zaciskowego wraz z
dedykowanym im zestawem narzedzi)
Do przeprowadzenia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stosuje sie rury
stalowe ze szwem wg PN/H-74244:
— ©21,2x2,3 (Dn15)
— $26,9x2,3(Dn20)
— ©33,7x2,9 (Dn25)
— ©424x29 (Dn32)
— ©48,3x2,9 (Dn40)
— ®60,3x3,2(Dn50)
— ®76,1x3,2(Dn65)

3.3.1zolacja przewodéw

Przewoddw instalacji gazowej nie izoluje si¢ termicznie.
3.4. Armatura i urzadzenia:

Stosowac nalezy armature odcinajacg oraz filtracyjna przeznaczong dla instalacji gazowych.
3.5. Montaz podgrzewacza wody

Podgrzewacz wody uzytkowej zamontowac nalezy na $cianie zewnetrznej tazienki centrycznie
w stosunku do przygotowanego otworu przewodu kominowego. Podgrzewacz zamontowac nalezy
na wysokoéci ok. 1,35m ponad posadzkg w tazience.

Urzadzenie podtaczy¢ nalezy do instalacji wodociggowej za pomocg przewodow metalowych
(min 1m dtugosci), z zastosowaniem krétkich przewodow elastycznych przy podgrzewaczu. Na
przewodzie wody zimnej zamontowac¢ nalezy kulowy zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy do wody
pitnej. StosowaC nalezy zawor katowy z rozetg montowany przy wyjsciu przewodu z bruzdy w
Scianie.

Podgrzewacz taczy¢ nalezy z instalacjg gazowg przewodem stalowym lub miedzianym na
sztywno z zastosowaniem przed podgrzewaczem zaworu odcinajacego i filtra do gazu.

Urzadzenie potaczy¢ nalezy z instalacjg odprowadzenia spalin za pomocg kolana sztywnego
lub elastycznego ze stali kwasoodpornej.

W pomieszczeniu zapewni¢ nalezy odpowiednig wentylacje grawitacyjna. Nie dopuszcza sie
stosowania wentylatorow wyciggowych.
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3.6. Montaz instalacji odprowadzania spalin

Zastosowac nalezy systemowy przewod kominowy ze stali nierdzewnej, przystosowany do
urzadzen na paliwa gazowe, wyposazony w wyczystke i odskraplacz. Przewod montowaé¢ nalezy w
bruzdzie $ciennej i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Otwér wylotowy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi. Przewdd kominowy mocowac do $ciany budynku za pomocg obejm systemowych.
Stosowac nalezy elementy jednego kompletnego systemu.

4. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW:

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu i magazynowania:

Ogolne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 4.

4.2. Szczego6towe warunki transportu, przechowywania i skladowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku i
transportu, ciezarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ +30°C, a odlegto$¢ od grzejnikéw i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢
mniejsza niz 1m. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar
opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan
jedno na drugim.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny
oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowe powinna by¢ uprzednio sprawdzana na szczelnos¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armature taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. SPRZET:

5.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu:

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”

pkt. 3.

5.2. Sprzet stosowany:

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robét:
— narzedzia do cigcia rur,
— narzedzia do giecia rur,
— narzedzia do lutowania twardego,
— zatyczki do prob cisnieniowych,
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wiertarka udarowa.

6. WYKONANIE ROBOT:

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét:

pkt. 5.

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” w

6.2. Warunki wykonania robét.

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom |I”

6.3. Montaz rurociagow:

Prace przygotowawcze obejmuja;

przygotowanie wszystkich przepustdéw (zgodnie z projektem instal. gazowej). Otwory te muszg
by¢ 0 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany,

wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Przewody rozprowadzajgce uktada¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi w projekcie budowlano-

wykonawczym instalacji. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie
z kartg zabezpieczenia dla rurociggow.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto 1cm na kondygnacije.

Na odgatezieniach do poszczegolnych odbiornikow gazu, stosowac kurki kulowe odcinajace.

Kazdy odbiornik gazu ma posiadac indywidualny kurek odcinajacy.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji gazu ponizej przewoddw elektrycznych.

minimalne odlegtosci przewoddw instalacji gazu od przewodow elektrycznych winny wynosi¢
10cm.

Przewody prowadzone w budynku nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytdéw lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic tatwy
i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢
swobodne przesuwanie sie rur.

W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze byC potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlane;j.
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6.3.1. Montaz przewodow miedzianych

Zaprojektowano zastosowanie w obrebie remontowanego lokalu przewoddw i ksztattek
miedzianych.

Przewody faczy¢ ze sobg poprzez lutowanie kapilarne wysokotemperaturowe (tzw. twarde).
Przewody montowac do $cian za pomocg obejm systemowych przeznaczonych do rur miedzianych.
W przypadku kondygnaciji nie wyzszych niz 3 m rury pionowe mocowa¢ do $cian jednym uchwytem
w pofowie kondygnacji. W przypadku wyzszych kondygnacji odstepy miedzy uchwytami nie powinny
przekracza¢ wartoci podanych w tabeli:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami
»dn” "
[mm] [m]
dn <22 a=30
25<dn<32 a=4,0
40 <dn <65 a=6,0

Jednak na kazdej kondygnacji stosowac nalezy nie mniej niz jeden uchwyt. W przypadku rur
prowadzonych poziomo obowigzuje tabela:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami

»a”
[mm] [m]

15 a=125

18 a=150

22 a=2,00

28 a=225

35 a=250

42 a=3,00

54 a=350

64 a=4,00

6.4. Montaz armatury:

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelnos¢ na proby otwarcia i zamkniecia.
UstawiC jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi.
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (cisnienie, temperatura), w ktérej
jest zainstalowana.

6.5. Montaz izolaciji cieplnej
Na instalacji gazowej nie wykonuije sie izolacji cieplne;.

7. KONTROLA JAKOSCI:

7.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot:

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robét’, podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7.2.Zakres kontroli i badan:

— kontrola przej$¢ przez ciany,
— kontrola zamontowania armatury,
— kontrola zamontowania przewodu.

7.3.Czyszczenie i proba cisnieniowa:

Przed rozpoczeciem prob  szczelnoSci  wykona¢  przedmuchiwanie — gazociggu.
Przedmuchiwanie ma na celu usunigcie z przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy.

Powietrze podawa¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek
dtugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Ci$nienie
powietrza w zbiorniku winno wynosi¢ 0,6 [MPal].

Przedmuchiwanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkdw
lokalnych.

Gtéwng probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej powtoki malarskiej, po
jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Cinienie czynnika probnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci winno
wynosi¢ 0,1 MPa.

Gtéwng probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem
lub ewentualnym przykryciem przewoddw oraz przed statym potaczeniem z urzadzeniami. Osoba
kierujaca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do proby gtownej szczelnosci instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokotdw badania sprawnosci kanatéw wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, oraz
sprawdzenia prawidtowosci wykonania i usytuowania podtaczen gazomierzy.

Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujacych czynno$ci kontrolnych:

— sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia przewodow gazowych,

— kontroli usytuowania poszczegdlnych elementdw instalaci,

— stwierdzenie zgodnoéci wykonania z zatwierdzonym projektem,

— sprawdzenie jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania robét montazowych,
— jako$ci wykonania potgczen skrecanych i lutownych.

Gtdéwna proba szczelnosci polega na napetnianiu przewodéw pod cisnieniem 0,1 MPa. Do
napetniania przewodow mozna uzyC sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku  wegla
czerpanych z butli za posrednictwem reduktora ci$nienia.

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska ul. Putaskiego 25, 58-302 Watbrzych
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Przy probie gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczaé po uptywie 15-30
minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania
temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuije sie spadku
ciSnienia na manometrze, instalacie mozna uzna¢ za szczelng. Jezeli wynik proby jest ujemny,
wykonawca powinien odnalezé miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testerdéw
szczelnoSci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i
ztacza wykonac na nowo.

Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i
zgda¢ wykonania nowej.

Instalacja powinna by¢ napetiona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby
szczelnoci. Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujgcych
czynnosci :

— podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

— podfaczenie do czynnej sieci,

— napetnienie gazem przytacza,

— zainstalowanie gazomierza lub uktadu reduktora z gazomierzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci powinien spetiaé wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT:

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilos¢ kompletow
zamontowanych punktéw sanitarnych, urzadzen wraz z armatura, ilo$¢ przejS¢ przez $ciany oraz
sumaryczna dtugos¢ zamontowanych rur.

9. ODBIOR ROBOT:

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koricowej
oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane okre$lona jest w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogélne” w pkt. 9.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE:

11.1. Normy branzowe

PN-B-02431-1

PN-80/H-74219

PN-701H-97052

PN-791H-97070

PN-771M-34030

PN-751M-69703

PN-851M-69775

PN-921M-74001

PN-701N-O 1270.0
PN-701N-01270.03

PN-701N-01270.14

PN-90/C-96004/01

PN-92/C-96004/02

PN-90/M-34502

PN-91/M-34501

PN-92/M-34503
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-84/H-74220

PN-79/H-74244

Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0goinego
zastosowania

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 Zeliwa do malowania

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogblne
Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania
Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogoine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw Rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.
Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatoSciowe

Gazociggi iinstalacie gazownicze. Skrzyzowania gazociggow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw
Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury
Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco 0goinego
zastosowania.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno 0goinego
przeznaczenia

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania
i badania.
PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

11.2. Inne dokumenty:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100
poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190,
Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogbInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91102 poz.
811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim winny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemysle gazowniczym wprowadzona
Zarzadzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gazowniczego z dnia 25
stycznia 1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu iHandlu zdnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkciji, przesytania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe — wydanie |.
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