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ST-00.00: WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 ,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul Sienkiewicza 9 w Watbrzychu, zgodnie z
przygotowanym projektem budowlano-wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach
budowlanych. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

— SST-01.00 - Tynki i oktadziny wewnetrzne

— 88T-02.00 - Sciany i okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych
— S8T-03.00 — Posadzki z paneli podtogowych

— SST-04.00 — Posadzki z ptytek ceramicznych

— S8T-05.00 — Roboty malarskie

— SST-06.00 - Stolarka drzwiowa

— SST-07.00 - Instalacja centralnego ogrzewania

— SS8T-08.00 - Instalacja wodociggowa

— SST-09.00 - Instalacja kanalizacji sanitarnej

— SST-10.00 - Instalacja gazowa

Opis realizowanych elementéw zadania wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. Przywotane w Specyfikacji Techniczne;
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Wykonawca powinien
zaznajomic sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicie
standardu, a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Nizej wymienione stwierdzenia, uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumie¢
nastepujgco:

— Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

— Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Obiekt budowlany:

— budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
— budowla, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
— obiekt matej architektury.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych,
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny, wynikajacy z
prawa wtasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole
jako$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
projektantem.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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— Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow czes$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

— Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

— Wyréb budowlany — wyrdb, w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

— Laboratorium - [aboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

— Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

— Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zataczony w dokumentacji przetargowe;.

— Wspolny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwier publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o
pozwoleniu na budowe” lub jezeli nie jest wymagana przeprowadzi wczes$niej procedure zgloszenia
robot budowlanych) oraz jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacii
Techniczne;.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie
prowadzit Ksigzke obmiardw.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuije sie ze sq ujete w cenie kontraktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow, wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane strony
(wtascicieli/  administratorow terendw, wiascicieli urzadzen oraz innych jednostek, zgodnie z
uzgodnieniami dokumentaciji projektowej) o planowanym terminie rozpoczecie i zakoficzenia prac.
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1.4.2. Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach kontraktu, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

przekazang przez Zamawiajacego, j.:

— Przetargowg dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajace na okreSlenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawczg (techniczng), ktéra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

opracowang przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy,

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacie geodezyjng - powykonawczg
dla zrealizowanych rob6ot — umoZliwiajacgq naniesienie zmian na mape zasadniczg
I w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja projektowa
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie
realizacji budowy.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie

i Wykonawca uwzgledni je w cenie ofertowej Robdt.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST:

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegobinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” przed ztozeniem oferty — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktérzy
dokonajg odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okres$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementdw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru
koricowego Robét, a w szczegélnosci:
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— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca dokona wszelkich czynnoéci i prac niezbednych do przygotowania pomieszczen
do prowadzenia w nich rob6t budowlanych a w tym:

— usunie istniejace meble z pomieszczen i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w obrebie budynku. Meble oprozni Inwestor.

— Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot.

— nakazuje sie codzienne porzadkowanie pomieszczen na koniec zmiany roboczej z resztek
materiatow oraz gruzu i pozostatych nieczystosci.

— po zakonczeniu robot w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia wedtug
wytycznych Inwestora.

— sprzet komputerowy i elektroniczny (jezeli taki istnieje) demontuje i montuje Inwestor.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy,

— unikac uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

Materialy fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.4.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, takich jak instalacje wodociggowe, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow i uzytkownikéw budynku.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztdw obejmujgcych:
opfaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuije sie, ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy, powotany przez Wykonawce, obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktdry uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbiordéw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymaé podczas robét oraz zlikwiduje po wykonaniu robét
zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym zwigzany, Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowej, gdyz nie bedzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
— zaplecze na narady, ktore pomiesci minimum 6 0sob,
— telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z
popranej energii elektryczne;.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca
rozliczy si¢ z popranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne:

Wszystkie materiaty, uzyte przez Wykonawce, muszg odpowiada¢ warunkom, okre$lonym w
art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny takze by¢ zgodne z polskimi
normami oraz posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa. Dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatdw, Wykonawca
dostarczy atesty wytworey lub Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakosc.

Materialy podane w dokumentacji projektowej sg jedynie propozycja, a zgodnie z Ustawg z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, Wykonawca ma prawo zastosowaé kazdy
inny rownowazny wyrob.

2.2. Zrodta szukania materiatow:

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, zwigzane z dostarczeniem materiatdbw na teren
budowy.
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Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wbudowania na budowie, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje
dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujq mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Materialy pochodzace z rozbidrki:

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegajq utylizacji na koszt Wykonawcy i zostaty
ujete w cenie ofertowe;.

2.7.0znakowanie wyrobdw i materiatow:
2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z normg zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem CE skfada sie z:
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— znaku zgodno$ci wg wzoru,

— numeru identyfikacyjnego notyfikowanej jednostki certyfikujgacej, jezeli taka jednostka brata
udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

— Oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ nastepujace dodatkowe informacie:

— o0znaczenie, siedziba i adres producenta,

— ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

— nr certyfikatu zgodnosci, jezeli taki zostat wydany,

— dane umozliwiajace identyfikacie cech i deklarowanych wiaciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z harmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
Oznakowanie CE wraz z informacjami dodatkowymi umieszcza sie w sposéb widoczny,

czytelny, bezposrednio na wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego.

2.7.2. System krajowy B

Jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng. Znakiem tym oznacza sig¢ wyroby
nieobjete systemem europejskim, ktorych nie mozna jeszcze oznakowa¢ systemem CE. Wyroby
oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢ wprowadzane na rynki inne niz polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest obowigzany
dotaczy¢ informacje zawierajaca;

— okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

— identyfikacje wyrobu, zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek, klase wg
specyfikacji technicznej,

— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci,

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

— nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu.

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usungc.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét, lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
braku ustalerr w takich dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.
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Stosowany na budowie sprzet musi by¢ kompletny, w petni sprawny i zapewnia¢ mozliwos¢
bezpiecznej pracy. Sprzet elektryczny musi zapewniaé odpowiednig izolacyjno$¢ obudowy,
przewodow i ztaczy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegajg odrebne;
wycenie i przyjmuije sig, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog celem
uniknigcia konfliktdw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie,
Ze sg Ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robé6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci:

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— cze$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia b.h.p.,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

— czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakoS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoS¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
| sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3.Badania, pomiary i proby:

Wszystkie badania, pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw, badan lub prob, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania lub
proby, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaC atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwo$ci z ST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy:
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczyC przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw Robot. Obmiary wykonanych Robot Wykonawca przeprowadza po zakonczeniu danej
roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do
Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane
przez siebie w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.6.1. — 6.6.3. nastepujace

dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét:

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu nie
czestszej niz miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow:

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnosScig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugo$ci w [m?] z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

Objeto$¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugo$ci oraz grubosci w [m3] z
doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ bedg zasady sporzadzania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiordw rohét:

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koicowemu,
— odbiorowi technicznemu — migedzyoperacyjnemu,
— odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$C i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy:

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegolnionych w Kontrakcie.

Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakoriczone w
danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie bedzie dokonywane nie czesciej niz raz w miesigcu.

8.4.Odbior koncowy:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakoSci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t oraz gotowos¢ do odbioru korncowego a
takze przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja, wyznaczona
przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacjq Projektowa i
warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.

W toku odbioru koricowego robot, Komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania
rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

— nakaze wykonanie robo6t uzupetniajgcych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich
wykonania

— dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacii.

8.5. Dokumenty koricowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg powykonawcza,

— uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

— receptury i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,

— deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatow,

— operat techniczny,

— dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbidr techniczny — miedzyoperacyjny

Odbiér techniczny — miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz
okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robot.

Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne bedq dokonywane na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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Odbiory techniczne — migedzyoperacyjne zwotywane bedq przez Zamawiajgcego co najmniej

raz w roku od czasu odbioru koncowego do zakoriczenia okresu gwarancii.

8.7.0dbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robot na zakoriczenie okresu gwarancji.

Odbioér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbior gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu

gwarancii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne:

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danego przedmiaru.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia,
odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacii i innych),

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane;
opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpadéw, optaty za
zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za
wigczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty wywiezienia
i utylizacji odpaddw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne
usuniecie odpaddw znajdujacych sie na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu:

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje (nie objete

szczegbtowymi ST):

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

opfaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci,

przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe:

Koszty zawarcia ubezpieczer wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranc;ji:

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 . t. z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j. t. z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009.178.1380 j. t. z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000.122.1321 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007.19.115 . t. z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, Il, IIl, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.00 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE (CPV: 45410000-4, 45431200-9)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania.
,Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Watbrzychu”.
1.2. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej (SST-01.00).

Przedmiotem niniejszej SST-01 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i okfadzin
wewnetrznych.

1.3.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST-01.00).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1..2.

1.4.Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST-01.00).

Roboty, ktorych dotyczy Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych
obiektu, w tym:

— tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,
— gfadzie gipsowe,
— okfadziny Scienne wewnetrzne.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma byc¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdbwnosci powierzchni
podioza.

Warstwa gruntujgca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca
przyczepnos¢ doinej warstwy tynku.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom odpowiedniej normy przedmiotowej (PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”). Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.Piasek.

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy przedmiotowej (PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zapraw”), a w szczegoInosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do  warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy przedmiotowej (PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”).

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki (zgodnie z normg
przedmiotowa). Za zgodg Inspektora Nadzoru mozna stosowaC cement z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia wymagania normy przedmiotowej. Sktad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5.Plytki ceramiczne.

Plytki i listwy ceramiczne Scienne muszg posiada¢ parametry zgodne z odpowiednig normg
przedmiotowg (PN-ISO 13006:2001 wg zatgcznika L ,Ptytki ceramiczne prasowane na sucho”).

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktorych muszg by¢ okreSlone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardosc.

Podstawowe wymagania (w przypadku braku sprecyzowania w dokumentacji projektowe):
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— Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajacym/Uzytkownikiem,

— Nasigkliwo$¢: <1%,

— Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

— Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wioskowate nie mniej niz 160°C,

— Klasa scieralnosci 4/2100 obrotow,

— Odpornos¢ na srodki chemiczne: tak,

— Odporno$¢ na zaplamienia: tak.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

2.6.Zaprawa klejowa.

Zastosowac uniwersalng zaprawe klejacg do przyklejania ptytek ceramicznych, do stosowania
wewnatrz wg PN-EN 12004:2002/A1:2003.

2.7.Zaprawa do spoinowania.

Zastosowac zaprawe do spoinowania: cementowa, barwng, do wypetniania spoin o szer. 2+6
mm w okfadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnafrz.

2.8.Gladz gipsowa.

Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips
tynkarski i klej gipsowy”.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1.Wymagania ogélne dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymato$ci podtoza,

— do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

— do nakfadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

3.3.Sprzet do wykonywania okfadzin z ptytek ceramicznych.

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
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— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice,

— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone powinny by¢ transportem zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy
przed

warunkami atmosferycznymi, w szczegolno$cia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byC zakonczone wszystkie
roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkow zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byC w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie sucha powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
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5.3. Wykonywania tynkéw zwyktych.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych, a takze ich grubos¢
(w zaleznosci od kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu) powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w normie PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ sktada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne:
— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.4.0golne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
okfadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robét podioze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu.
Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy
zaprawi¢ zaprawg cementowa, nierowno$ci nalezy wyréwnaé zaprawa o wytrzymato$ci nie nizszej niz
5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podioza. Przy nierbwno$ciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystapieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie

powierzchni, i okre$lic potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdinych rzedach za
pomoca naciggnietego sznura.

Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowacé ich utozenie na $cianie.

Piytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na Kleju, na doktadnie
wyréwnanym podiozu. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane
zaprawg cementowg, $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym klejem.
Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek
powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordw drzwiowych i okiennych. Przycinanie plytek nalezy
ograniczy¢ do minimum. Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajac je na
tatach drewnianych. Klej nanosi sig na catg powierzchnie ptytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubo$¢ spoin
powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z aluminiowymi w kolorze
harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po utoZeniu oktadzing nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu
zmyc.

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Oktadziny z ptytek $ciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-12039 ,Plytki
ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersaine, kamionkowe.”

5.5.Wykonywanie gtadzi gipsowych.

Podfoze musi by¢ stabilne, nosne, rdbwnomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwitow i
zanieczyszczen, nie zamarzniete.
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W wypadku silnie chtongcych podiozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca sie gruntowanie
powierzchni $rodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy wykona¢ na
24 godz. przed przystapieniem do wygtadzania powierzchni.

Po przygotowaniu podioza mozna przystapi¢ do nakladania gtadzi gipsowej. Gtadz nacigga sie
rownomiernie na catg powierzchnie warstwg 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie dociskajac
materiat do podioza.

Kolejng czynnoscig jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i pozostawienie na
powierzchni niezbednego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza. Wyréwnana w
ten sposdb powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona $laddéw pociggnie¢ pacq i wiekszych
nierdwnosci.

Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jakos¢ podtoza powinna by¢
bardzo wysoka, to przed koficem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia
drugiej warstwy) powierzchnie nalezy zrosi¢ wodg w postaci mgty, a nastepnie wygtadzi¢ uzywajac
stalowych pac blichéwek - "pior". Ostatni etap wygtadzania moze by¢ wykonany takze poprzez
Scieranie papierem $ciernym o gestosci 100 lub 120 po catkowitym stwardnieniu gtadzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek,
- liczby szczerb i pekniet,
- odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jq poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Wykonanie robét.

Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wykonywania poszczegdlnych robot zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
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6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaci,
zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spefniajgce  wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
niniejszej specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez \Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robdt.

Powierzchnie tynkéw i gtadzi Scian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci
Scian w stanie surowym i wysoko$ci Scian mierzonej od warstwy wyrdwnawczej podtogi do spodu
stropu. Powierzchnie stupdw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni w stanie surowym. Powierzchnie
tynkéw i gtadzi stropdw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropdw Zzebrowych i kasetonowych oblicza sie w
rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym, bez dodatku za krawedzie. Z naktadéw na
powierzchnie tynkéw i gtadzi potragca si¢ nakfady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie
ciggnione lub obrobek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m2. Z powierzchni
tynkéw wewnetrznych nalezy potraci¢ naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oScieza ich
sq nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2,

Z powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych
niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli o$cieza ich sg tynkowane. Tynki o$ciezy w otworach o
powierzchni ponad m?2 oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oScieza, mierzonej w $wietle
oscieznicy, przez szerokoS¢ oscieza w tanie surowym. Powierzchnie otworéw oblicza sie w Swietle
oscieznicy lub w Swietle muru, jezeli otwory sg bez oscieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych
oblicza sig wedtug zewnetrznych wymiaréw obrysu obramowania.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Odbior podtoza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow i gtadzi.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill i gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
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— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

— trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior okfadzin ceramicznych.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno

by¢ wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Tynki wewnetrzne.

Cena wykonania tynkow obejmuje:

— wykonanie niezbednych rozbiérek,

— wywoz i utylizacja gruzu wraz z opfatami wysypiskowymi,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— zamurowanie przebic,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich [ osiatkowanie bruzd,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniami uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

— wykonanie tynkéw,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

9.2. Gladzie gipsowe.

Cena wykonania gtadzi gipsowych obejmuje:
— wykonanie niezbednych rozbiérek,
— wywoz i utylizacja gruzu wraz z opfatami wysypiskowymi,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— przygotowanie gtadzi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— wykonanie gladzi,
— 0czyszczenie miejsca pracy,
— likwidacje stanowiska roboczego.
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9.3. Okladziny ceramiczne.

Cena wykonania oktadzin ceramicznych obejmuie:

wykonanie niezbednych rozbiorek,

wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

sortowanie ptytek wedtug wymiarow i odcieni,

przyciecie i dopasowanie ptytek,

przygotowanie masy klejacej,

utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek, o$ciezy i krawedzi,
spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wieZej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;i
betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1974, Nr 89, poz. 414).

10.3. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).
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SST-02.00 SCIANY | OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (CPV: 45410000-4, 45400000-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania.
,Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Watbrzychu”.
1.2. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej (SST-02.00).

Przedmiotem niniejszej SST 02 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian i oktadzin
z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.3.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST-02.00).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST-02.00).

Roboty, ktdrych dotyczy Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian i oktadzin z ptyt kartonowych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowg,

$ciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Wymagania ogdlne dotyczace witasciwosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania $cian i oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 ,Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe” i PN-B-

79405:1997 ,Piyty gipsowo-kartonowe”.

Podstawowe wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych:
grubo$é: 12,5 mm,
powierzchnia: rdwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi,
przyczepno$¢ kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujac
odklejania od rdzenia,
wymiary i tolerancje [w mm]:
- grubosé: 12,5+0,5,
- szerokos¢: 1200 (+0,0; -5,0),
- dtugos¢: 2000-3000 (+0,0, -6,0),
ksztatt: réznica dtugo$ci przekatnych < 5,0,
masa [kg] 1m2 ptyty o grubosci 12,5 mm < 12,5,
wilgotnos¢ w %: < 10,
nasigkliwo$¢ w %: < 10.

2.3.Profile stalowe zimnogiete.

Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny byC powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powiokg

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

przyczepno$cig - brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997,

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;:

Ksztattowniki profilowane U 100x0,606

Ksztattowniki profilowane C 100x0,60.

2.4. Akcesoria stalowe.

Stuzg do faczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;

taczniki wzdtuzne,

uchwyty bezposrednie dtugie,

uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montazu,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla

ksztattownikow stalowych.

2.5.Inne akcesoria.

Stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
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— tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wiokna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

2.6.Klej gipsowy.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegéinych Producentdw.

2.7.Wkrety.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdéw no$nych, faczenia ksztattownikéw

miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane wkrety stalowe i/lub
blachowkrety samowiercace.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,

oraz

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

2.8.Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy.

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koicowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegoinych wyrobow.

2.9.Tasmy.

Tasma do spoinowania z widkna szklanego.
Tasma uszczelniajaca z PCW.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg

niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw suchych.

Do wykonania tynkow suchych nalezy zastosowaC elektronarzedzia oraz drobny sprzet
budowlany.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow, w tym
przede wszystkim w sposdb zabezpieczajacy piyty gipsowo-kartonowe przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a takze zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez Producenta.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.

Piyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietdw jest spiety
taSma stalowa. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej diugosci, jeden na drugim.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT.

5.1.Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpaddw.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie.

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.

— Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubo$ci stosowanej na oktadziny

ptyty: - dla ptyt o gr. 12,5 mm - 600 mm.

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci ciepinych i akustycznych przegrody, w przestrzen migdzy fatami
wkiada sie wetne mineralng (10-15 cm — zgodnie z projektem). W tym przypadku jednak ruszt musi by¢
wystarczajgco odsunigty od Sciany (gruboS¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to
osiggna¢ przy pomocy strzemion (tacznikéw) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane montowane przez podktadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Whasciwos¢ ta moze zostaé
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy tumigcej. Wiasciwosci
ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ weiny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng
mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
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5.3. Tyczenie rozmieszczenia piyt.

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku nadwietlania pomieszczenia),

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilo$¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kraficach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugq warstwe pityt nalezy mocowaC mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.4. Kotwienie rusztu.

W zalewnosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi, muszq spetniaé warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$C kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125¢m.

5.5.Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na okfadziny $cienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatoSci
ogniowej o grubosci 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych
w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych
rusztu,

— mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

5.6. Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych.

Profile rozmieszcza sig nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne)
podlega korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utoZeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana
jest co 75 cm. Piyty nie powinny sta¢ na podtodze lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna
by¢ pozostawiona szczelina 5-10 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling
wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa
sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.
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Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuije sie za pomocg wieszakow lub dtugich
wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia piyty o
szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesunigcia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci $ciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie
ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

5.7.Szpachlowanie spoin.

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowa lub z widkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigtg spoing
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocag struga katowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Roéwnica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktdrg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia”
szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Zasady ogdlne.

Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaC zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z normg PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinien by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych
na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnoSci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary (zgodnie z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Powierzchnie suchych tynkdw oblicza sie w m? jako iloczyn diugo$ci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzsze;
kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w m2 ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1.0dbidr suchych tynkow.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.”.
Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢é katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byC prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku
Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgce sie
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzny od kata w
linii proste] dokumentacji

pionowego poziomego

Nie wigksza niz 1,5 mmi
ogotem nie wigksza niz 3 Nie wigksza niz2 mmi

mm w pomieszczeniach og6tem nie wieksza niz 3
do 3,5 m wysokoScioraz | mm na catej powierzchni

Nie wigksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
szt. Na catej diugosci taty

Nie wieksza niz 2 mm na
dtugosci taty kontrolnej 2 m

kontrolnei 2 m nie wiecej niz4 mmw ograniczonej $cianami,
) pomieszczeniach powyzej belkami, itp.
3,5 m wysokosci
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Tynki suche.

Cena jednostkowa wykonania 1 m? oktadziny/Scianki dziatowej z piyt gipsowo-kartonowych

obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie obudowy, Scianki dziatowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

— PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

— PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe.

— PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych.

— PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych.

— PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

— PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

— PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym.

— PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci.

— PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) WiasnosSci  mechaniczne cze$ci  ztacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych.

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska ul. Putaski2§p58-302 Watbrzych
TEL. 502 781 686 e-mail: czempkowskazofia@gmaihco
46



SST-03.00 POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH (KOD CPV: 45432114-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania.
,Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Watbrzychu”.
1.2. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej (SST-03.00).

Przedmiotem niniejszej SST 03 sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z paneli
podtogowych.

1.3.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST-03.00).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST-03.00).

Roboty, ktdrych dotyczy Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek z paneli podtogowych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktdrego wykonane bedg roboty posadzkowe
z paneli podtogowych.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic

poziomdw powierzchni podtogi.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Posadzka — warstwa zewnetrzna podtogi.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjqg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Wymagania ogdlne dotyczace witasciwosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.Panele podtogowe.

Sg produktem wykonanym na bazie ptyt drewnopochodnych z domieszkami zywic.
Przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, a takze w pomieszczeniach o
podwyzszonej uzyteczno$ci publicznej (pokoje hotelowe, biura, kawiarnie). Stanowig trwate i
estetyczne rozwigzanie w aranzacji wnetrz.

Wymagania podstawowe (w przypadku braku sprecyzowania w dokumentacji projektowe;):

— klasa Scieralnosci: AC 4 (16-23 tys. obrotow).
— materiat bazowy: wysokozageszczona ptyta HDF (E1),
— grubos¢: 8 mm,
— sposob montazu: bezklejowy (EASY CONNECT) lub na klej systemowy,
— powierzchnia: struktura jak drewno
— klasa przeznaczenia:
- wg EN 685: 32,
- wg EN 13329: AC4.

2.3. Listwy przypoditogowe.

Listwy przypodiogowe z pustkq na utozenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne,
komputerowe, telefoniczne, antenowe, inne). Maskujg szczeliny dylatacyjne pozostate po utozeniu
podtdg (parkiet, panele, terakota, wyktadziny). Muszg posiadajac atest PZH, by¢ odporne na dziatanie
wilgoci i $rodkéw chemicznych (pomieszczenia mieszkalne i biurowe).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek z paneli podtogowych.

Do wykonywania posadzek z paneli podtogowych nalezy stosowa nastepujacy sprzet i
narzedzia pomocnicze:

— poziomnice dtugo$ci 2 m do sprawdzania rownosci podktadu i posadzki,

— wilgotnosciomierz o dokfadno$ci wskazan +2% do kontroli wilgotnosci podtoza, $cian ido
kontroli wilgotnoSci elementéw posadzkowych (przed utozeniem),

— termohigrometr do pomiaru temperatury i wilgotno$ci powietrza podczas wykonywania prac
(lub zamiennie termometr i wilgotno$ciomierz) o doktadnosci odczytu odpowiednio +3%
i £10°C,

— szczotki i/lub odkurzacz do oczyszczenia podtoza,

— Kkliny dystansowe,

— miotek gumowy, klocek do dobijania z twardego drewna,

— narzedzia do ciecia elementéw posadzkowych - np. pite elektryczna,

— reczne mieszadto do kleju,

— packe do rozprowadzania kleju na podtozu i/lub podktadzie,

— sprzet do nanoszenia lakieréw lub innych materiatow wykonczeniowych,
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— pasy $ciggajace,
— szpachelke z tworzywa i bawetniang szmatke do usuwania nadmiaru kleju.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty mogg zostaC dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow
i wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT.

5.1.Podklady pod posadzki.

Podktady pod posadzki nie powinny by¢ zanieczyszczone plamami mogacymi wejs¢ w reakcje
chemiczng z uktadang na nich folia.

Odchylenie ptaszczyzny podktadu pod posadzke od poziomu, mierzone kontrolng tatg o dtugosci
min. 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm (maksymalnie 3 odchytki na dtugosci taty). Na podktadach o
wilgotno$ci nie przekraczajacej 3% w przypadku podktadow mineralnych lub 12% w przypadku
podktadow z materiatéw drewnopochodnych nalezy utozy¢ folie paraizolacyjng grubo$ci co najmniej
0,2 mm. Folie nalezy starannie dopasowac do podtoza, wywing¢ na $ciany (okoto 10 cm) i przycigC.
Tasmy folii powinny zachodzi¢ na siebie na co najmniej 20 cm.

Podktad bezposredni z materiatow elastycznych dopasowuje sie do podioza, uktadajac
arkusze/taSmy na styk. Kierunek uktadania elastycznego podktadu bezposredniego powinien by¢
zgodny z kierunkiem montowania posadzki lub z zaleceniami producenta posadzek.

Podktad bezposredni z materiatow drewnopochodnych uktada sie¢ w sposéb wskazany przez
producenta (np. prostopadle lub pod katem w stosunku do kierunku uktadania elementéw posadzki) z
zachowaniem dylatacji pomiedzy poszczegélnymi ptytami podktadu. Wymiary dylatacji sg zwigzane z
konkretnie zastosowanym podktadem i okre$lone przez producenta.

5.2.0go6lne zasady wykonywania posadzek z paneli podiogowych.

Posadzke z elementéw posadzkowych z tworzyw drzewnych i/lub drewna uktada sie na podtozu
przygotowanym wedtug p. 3.5.2.

Przed wykonaniem posadzki nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ wzglednag powietrza i temperature
pomieszczenia, w ktorym posadzka bedzie wykonywana, a nastepnie zlozy¢ elementy w
pomieszczeniu, w kiorym bedg uktadane, w pozycji poziomej, na co najmniej 48 godzin, w
temperaturze 20 £3°C i wilgotnosci 50 +5%, nastepnie przesortowaé (wyeliminowa¢ elementy
uszkodzone, z wadami obrébki, kolorystyki itp.).

Elementy z materiatbw drewnopochodnych lub warstwowe z drewna i materiatow
drewnopochodnych nie powinny by¢ przybijane, przyklejane lub w inny sposob taczone z podktadem
bezposrednim lub $ciang (posadzka ptywajaca).

Posadzki wykonane z elementow laminowanych przeznaczonych do sklejania migdzy sobg sg
taczone przez sklejenie rowka i piéra. Klej nanosi sie w sposéb ciagly (nie punktowo) na catej dtugosci,
wzdtuz diuzszego i krotszego boku elementu.

Posadzki wykonane z elementdw przeznaczonych do taczenia miedzy sobg na zatrzask, o ile
instrukcja producenta dotyczaca uktadania posadzki nie stanowi inaczej, nie podlegaja klejeniu.

Zalecane jest uktadanie elementow réwnolegle do gtownego zrodta Swiatta.
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Przy dlugosci pomieszczenia powyzej 8 m lub szeroko$ci wigkszej od 6 m nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne o szeroko$ci 2-3 cm.

Posadzke nalezy uktada¢ z odstepem 10-15 mm od $cian i wokét przebi¢ przez posadzki (np.
rur .0.), wykorzystujac kliny dystansowe.

W przypadku uktadania elementow w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym nalezy
uwzgledni¢ szczegotowe instrukcje producenta elementéw oraz aprobaty technicznej. Elementy
posadzek, na kitére nie wydano aprobaty technicznej w zakresie mozliwosci ich stosowania w
pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym, nie powinny by¢ w nich stosowane.

5.3.Zasady faczenia elementéw sklejanych.

Przy uktadaniu elementow sklejanych ze sobg nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcji
montazu producenta i/lub podanych ponize;:

— pierwszy rzad elementéw nalezy utozy¢ wpustem w strone $ciany, elementy w kolejnych
rzedach nalezy przesuwa¢ wobec siebie schodkowo o minimum 40 cm; ostatni przyciety
element jest pierwszym w drugim rzedzie,

— pierwsze trzy rzedy elementow nalezy przycig¢ i utozy¢ probnie bez klejenia i po sprawdzeniu
prostoliniowo$ci przystapic¢ do klejenia; klej nalezy naktadac spoing ciggta z nadmiarem,

— po sklejeniu pierwszych trzech rzedéw i kazdego nastepnego nalezy docisng¢ elementy do
siebie $ciggaczami taSmowymi wzdtuz i w poprzek; w miejscach trudno dostepnych elementy
nalezy docisng¢, uzywajac mtotka gumowego i klocka-dobijaka; wyptywajacy nadmiar kleju
nalezy usung¢ szpachelkg z tworzywa lub szmatka,

— po 24 godzinach od sklejenia mozna usungg kliny dystansowe, obcig¢ wystajacq folig, zakry¢
szczeliny listwami dylatacyjnymi i przypodfogowymi.

5.4.Zasady faczenia elementdw przewidzianych do faczenia na zatrzask.

Przy uktadaniu elementéw przewidzianych do taczenia na zatrzask nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w instrukcji montazu producenta iflub podanych ponizej:

— pierwszy rzad elementéw nalezy utozy¢ wpustem w strone $ciany, elementy w kolejnych
rzedach nalezy przesuwa¢ wobec siebie schodkowo o minimum 40 cm, ostatni przyciety
element jest pierwszym w drugim rzedzie;

— pierwsze dwa, trzy rzedy nalezy ktas¢ bardzo doktadnie, kontrolujac prostoliniowo$¢
uktadania, dociskajac elementy do siebie $ciggaczami taSmowymi wzdtuz i w poprzek - w
miejscach trudno dostepnych elementy mozna dociska¢ uzywajgc mtotka gumowego i klocka-
dobijaka.

Po utoZeniu catej posadzki nalezy usung¢ kliny dystansowe, obcig¢ wystajacq folie, zakry¢
szczeliny listwami dylatacyjnymi i przypodtogowymi.

W przypadku uktadania posadzek w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym nalezy
uwzgledni¢ szczegotowe instrukcje producenta elementéw podtogowych i aprobaty techniczne.
Elementy podtogowe, na ktére nie wydano aprobaty technicznej do stosowania w pomieszczeniach z
ogrzewaniem podtogowym, nie powinny by¢ w nich stosowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola wykonania posadzki.

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac sprawdzenie:
— stanu podfoza na podstawie zapisu o pracach zanikajgcych,
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— jakoSci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
dostarczonych przez dostawcow,

— zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, przez poréwnanie posadzki
z projektem za pomoca ogledzin i pomiaréw,

— réwnosci i poziomu posadzki przy zastosowaniu poziomnicy o dtugosci 2 m; dopuszczalne
nierownosci posadzki kontrolowane przez przytozenie dwumetrowej taty w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

— wykonczenia dylatacji (wizualnie - czy zostaty wykonane w sposdb przewidziany projektem, za
pomoca pomiaru suwmiarka - sprawdzenie ich wielkosci),

— wykonczenia stykow posadzek pomiedzy pomieszczeniami lub posadzkami wykonanymi
z innych materiatow,

— prawidtowego wykonczenia posadzki w zalezno$ci od zastosowanego sposobu.

Wizualne ogledziny wykonanej posadzki obejmujgce: réwnos¢, czystoS¢, poprawnosé
zachowania uktadanego wzoru (o ile wystepuje taki przypadek) nalezy przeprowadza¢ z odlegtoSci
okoto 1 m.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robdt.

Posadzki i podtogi oraz warstwy wyrownawcze, wyréwnujace i wygtadzajace, izolacje

przeciwwilgociowe i cieplne oblicza sie w m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle
surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie
poszczegblnych stupdw, pilastrow, fundamentéw piecow, itp. wieksze od 0,25 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1.0dbidr posadzki.

Podczas odbioru posadzki nalezy sprawdzi¢ elementy o ktorych mowa w punkcie 6.1.
Odbioru gotowej posadzki mozna dokona¢ po stwierdzeniu zgodnoSci jej wykonania z
zamowieniem i umowa, oraz po stwierdzeniu zgodnosci z zapisami niniejszej Specyfikacii.
W przypadku wystapienia niezgodno$ci posadzka nie powinna by¢ przyjeta, ewentualnie
warunki przyjecia posadzki powinny by¢ przedmiotem uzgodnien zainteresowanych stron.
Wowczas mozna wzigC pod uwage nastepujace propozycie:
— poprawienie posadzki i przedstawienie jej do ponownego odbioru,
— obnizenie wartodci wykonanych robdt - je$li odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownika i trwato$ci posadzki,
— usuniecie posadzki i wykonanie nowe;.
— Protokét odbioru posadzki powinien zawierac:
— oceng zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania posadzki z zamdwieniem (umowa) oraz
ocene/oceny ewentualnych wynikdw badan,
— wykaz wad, usterek oraz wskazanie mozliwosci ich likwidacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Posadzka z paneli drewnianych.

Cena wykonania tynkow obejmuje m.in.:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie posadzki z paneli,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub
wypustami.

— PN-EN 13227:2004 Podtogi drewniane — Lamparkiet z drewna litego.

— PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutkowe taczone.

— PN-EN 13488:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzki mozaikowe;.

— PN-EN 13489:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzkowe wielowarstwowe.

— PN-EN 13629:2004 Podtogi drewniane — Deski scalone z litych elementow drewna liSciastego.

— PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

— PN-EN 13999:2004(U) Podtogi drewniane — Deski podtogowe z drewna iglastego litego.

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska ul. Putaski2§p58-302 Watbrzych
TEL. 502 781 686 e-mail: czempkowskazofia@gmaihco
52



SST-04.00 POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH (CPV 45431100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania.
,Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Watbrzychu”.
1.2. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej (SST-04.00).

Przedmiotem niniejszej SST 04 sg wymagania dotyczace wykonania posadzek z plytek
ceramicznych.

1.3.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST-04.00).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST-04.00).

Roboty, ktdrych dotyczy Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe

z paneli podtogowych.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic

poziomdw powierzchni podtogi.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Posadzka — warstwa zewnetrzna podtogi.

1.6.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Wymagania ogdlne dotyczace witasciwosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Plytki ceramiczne podtogowe.

Plytki powinny odpowiada¢ normie PN-EN 14411:2005 — Plytki i ptyty ceramiczne — Definicja,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa. Szczegdinie
dotyczy to plytek dla ktorych muszg by¢ okreSlone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodporno$¢ i twardosc.

Podstawowe wymagania (w przypadku braku sprecyzowania w dokumentacji projektowe):

— Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz

Zamawiajacym/Uzytkownikiem,

— Nasigkliwo$¢: <1%,
— Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,
— Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C,
— Klasa Scieralnosci 4/2100 obrotow,
— Odpornos¢ na srodki chemiczne: tak,
— Odpornos¢ na zaplamienia: tak.
Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

2.3.KlejlZaprawa klejowa.

Zastosowa¢ wodoszczelny klej do mocowania pitytek ceramicznych podtogowych, np.
SIKABOND T8.

2.4.Zaprawa do spoinowania.

Zastosowac zaprawe do spoinowania: elastyczng, barwng, do wypetniania spoin 0 szer. 2+6
mm w okfadzinach z ptytek ceramicznych, do stosowania wewnafrz.

2.5.Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq
wymaganiom odpowiedniej normy przedmiotowej (PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”). Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowq
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.6.Piasek.

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy przedmiotowej (PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zapraw”), a w szczegoInosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
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2.7.Materialy pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek z plytek to:

— listwy dylatacyjne i wykorczeniowe,

— Srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszag mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych.

Do wykonywania rob6t posadzek z ptytek ceramicznych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice,

— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas
transportu

zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosSci elementow i
wykluczona ewentualno$¢ ich uszkodzenia.

Piytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do
przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac
w temperaturze ponizej 5°C.
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5. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonywania rohét.

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Temperature te nalezy zapewni€, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy. Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w
pomieszczeniach 0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét. Przed
przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%. Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢
w poziomie wykonczeniowym. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla
pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koficach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

5.2. Wykonywanie warstw podktadowych.

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodno$ci i trwato$ci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i
gladkg powierzchnig. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustalic potozenie gornej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

5.3. Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki.

Podtoze musi by¢ czyste i suche, jednorodne, réwne, wolne od smardw i olejéow, odkurzone
i odpylone. Stare powtoki, mleczko cementowe i stabo przylegajace czastki nalezy usunaC.
Beton/jastrych anhydrytowy nalezy przeszlifowac i doktadnie odkurzyc.

Jastrych anhydrytowy nalezy przeszlifowaé i doktadnie odkurzy¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem klejenia.

Ceramike glazurowang oraz stare ptytki (ceramiczne, kamienne, marmurowe, z kamienia
sztucznego) nalezy odttusci¢, oczysci¢ lub przeszlifowaé i doktadnie odkurzyc.

5.4.0golne zasady wykonywania posadzek z plytek ceramicznych.

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

Przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek
na powierzchniach podtogi (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegdinych pomieszczen
wedtug dokumentacji projektowej). Plytki nalezy rozktadaC symetryczne na podiodze (docinanie w
obydwu naroznikach).

Wodoszczelny klej, np. SIKABOND T8, nalezy natozy¢ w dwoch warstwach. Pierwsza
(dokumentacja projektowa moze nakazywa¢ wykonanie tej warstwy jako podwojnej) stanowi warstwe
wodoszczelng, druga warstwe klejaca. Po utozeniu pierwszej warstwy, jak tylko jest mozliwe wejscie
na nig (po ok. 5-15 godz. w zaleznoSci od warunkdw klimatycznych), nalezy rozprowadzi¢
rownomiernie drugg warstwe pacq zebatg. Docisngé dobrze przyklejane ptytki do kleju tak, aby
spodnia strona ptytki pokryta sie w catosci. Przyklejanie powinno by¢ zakonczone w czasie ok. 45
minut. Pozostatosci Swiezego, niezwigzanego kleju nalezy natychmiast usunaé z ptytek czystg tkaning.
Réwne spoiny nalezy uzyskac przez stosowanie krzyzykdw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny.
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Docinanie plytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamigtajac o dobraniu
wiasciwego ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przykleja¢ osobno jako
ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Do wypetniania pustych spoin pomigdzy ptytkami mozna przystapic co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania ptytek. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac do pojemnika
z wodg i mieszac recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed
uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe
jeszcze raz krétko wymieszaé. Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadza¢ w spoiny przy
uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg i ponownie
wprowadza¢ w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15-30 min.) nalezy wykona¢ wstepne
zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig plytek.
Czynnos¢ te nalezy wykona¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach, lekko
nasaczonej czystq woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie rozjasnieniem
na powierzchni ptytek, nalezy przystapi¢ do korncowego czyszczenia, kidre wykonuje sie czystg
flanelowg Sciereczkg lub szorstkg gabka.

Potaczenia pomiedzy Sciang a posadzka w pomieszczeniach mokrych, wymagajg zastosowania

materiatow zapewniajacych szczelnos¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu plytek,
- liczby szczerb, peknie¢ i odpryskéw,
- prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaC zwichrowanie,
tukowato$¢, rombowato$¢ ptytek),
- odpornosci na uderzenia.
Odchytki wymiarow moga wynosic:
— dtugos$c¢ i szeroko$¢ krawedzi £0,6%,
— grubosc¢ plytek £5%,
— prostoliniowo$¢ krawedzi £0,5%,
— prostopadtos¢ £0,6%,
— wypaczenia krawedzi £0,5%.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakoSci ptytek przez probe dorazng nalezy jq poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy).

Piytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 1mm na
m.

UtoZona okfadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem
warstwy wigzace.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robdt.
Jednostkg obmiarowa jest:
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— 1 m2 powierzchni wykonanych okfadzin,
— 1 m biezacy wykonanych cokolikdw.
Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie¢ w m? przyjmujac wymiary w $wietle Scian
w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig stupéw, pilastrow, fundamentéw i
innych elementéw wiekszych od 0,25 m2,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1.0dbiér posadzek z ptytek ceramicznych.

Odbierajac roboty nalezy przeprowadzi¢ czynnosci okreslone w punkcie 6.1.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Posadzki z ptytek ceramicznych.

Cena wykonania oktadzin ceramicznych obejmuje:
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— sortowanie ptytek wedtug wymiaréw i odcieni,
— przyciecie i dopasowanie plytek,
— przygotowanie masy klejacej,
— utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek, osciezy i krawedzi,
— spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicja, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczenie wymiarow i sprawdzanie powierzchni.

— PN-EN 99:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

— PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie.

— PN-EN 101:1993 Piyty | ptytki ceramiczne - Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

— PN-EN 102:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgtebne $cieranie.

— PN-EN 103:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalno$ci cieplne;j.

— PN-EN 104:1991 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

— PN-EN 105:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na pekniecia wioskowate-
Ptytki szkliwione.

— PN-EN 106:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej — Plytki
nieszkliwione.

— PN-EN 122:1993 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej — Plytki
szkliwione.

— PN-EN 154:1996 Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni
— ptytki szkliwione.

— PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalno$ci wodnej przez gotowanie.
Ptytki szkliwione i nieszkliwione.

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska ul. Putaski2§p58-302 Watbrzych
TEL. 502 781 686 e-mail: czempkowskazofia@gmaihco
58



— PN-EN 163:1994 Piyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
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SST-05.00

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania.

,Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Watbrzychu”.

1.2. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej (SST-05.00).

Przedmiotem niniejszej SST 05 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich

wewnetrznych.

1.3.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST-05.00).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST-05.00).

Roboty, ktdrych dotyczy Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich.

1.5. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne

z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Podioze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — plynna lub pdiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i rdznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz
srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.Farby mineralne.

Do malowania powierzchni wewnatrz obiekiow nalezy zastosowa¢ farby mineralne
przeznaczone odpowiednio do malowania Scian i sufitbw (zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentaciji projektowej). Materiaty nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, przez okres
wskazany przez producenta, w temp. powyzej +5°C.

2.3.Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami mineralnymi powierzchnie dotychczas niemalowane, chtonne lub stabo
zwigzane nalezy zagruntowac preparatem odpowiednim do zastosowanej farby.

2.4.Materiaty pomocnicze.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz norm.

2.5.Woda.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom odpowiedniej normy
przedmiotowej (PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”). Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1.Wymagania ogélne dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.
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3.2.Sprzet do wykonywania robét malarskich.

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.
Potrzebny sprzet dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT.

5.1.0golne zasady wykonywania robét malarskich.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna
wykona¢ po:
— catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Farby stosowa¢ na suche podtoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem,
a powierzchnie zabrudzone usuwaé natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uptywie 3-
4 tygodni.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich farbami mineralnymi.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ sucha, nosna i czysta. Podtoze nalezy
oczysci¢ ze starych tuszczacych sie powtok, pytu, ttustych plam i innych zanieczyszczen. Stare farby
klejowe doktadnie usunaC a podioze zmy¢ woda. Powierzchnie pomalowane wcze$niej farbami
emulsyjnymi przemy¢ wodg z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy, pekniecia uzupetni¢
odpowiednig zaprawa. Podtoza dotychczas niemalowane, chtonne lub stabo zwigzane zaimpregnowaé
odpowiednim preparatem.
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Nowe tynki cementowo-wapienne mozna malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni od momentu ich
potozenia. Zaleca sie utozenie dwdch warstw farby. Farbe przed uzyciem doktadnie wymieszac.
Naktada¢ na podioze za pomocg pedzla, watka lub metoda natryskowa. Do nakfadania pierwszej
warstwy rozcieficzy¢ z 10% wody. Drugg warstwe natozy¢ rozcienczong 5% wody, po wyschnieciu
poprzedniej (odstep czasowy min 4 godz. W temp. 20°C. Przy barwieniu farby zaleca sie by sprawdzi¢
wczesniej zgodnos¢ koloru na matym fragmencie powierzchni. Prace malarskie prowadzi¢
w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Narzedzia i naczynia po zakoriczeniu umyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczes$niej niz po 3 sekundach.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

0- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

1- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powioki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robdt.

Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie Scian i sufitbw, biatkowanie nalezy
oblicza¢ w m2 w $wietle Scian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy sie od wierzchu podiogi do spodu
sufitu.

Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi Scian, jezeli oscieza i nadproza sg rowniez
malowane, z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2. Jezeli oScieza i nadproza nie sg
malowane, wowczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzone w $wietle oscieznic lub muru (jezeli
otwory nie posiadajg oScieznic). Nie potraca sie jednak otwordw i migjsc nie malowanych o
powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m? potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.

Powierzchnie stropow belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami oblicza si¢ w
rozwinieciu.
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Malowanie olejne $Scian, sufitdw i innych powierzchni gladkich oblicza sie w m? wediug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonych powierzchni nie potraca sie otwordéw i migjsc nie malowanych
0 powierzchni do 0,25 m2.

Elementy malowane jednostronnie obmierza sie wedtug powierzchni mierzonej w obrysie
zewnetrznym.

Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza sie wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Zeskrobanie tuszczacej sie farby z powierzchni metalowych obmierza sie wedtug rzeczywistych
wymiarow tych powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1. Odbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jesli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania;

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru;

— sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie;

— sprawdzenie przyczepnosci powfoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza;

— sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie wodq polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkq lub szmatka.

— Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.Roboty malarskie.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
malarskie uwzgledniaja;
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
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ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysoko$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtogi i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

przygotowanie podtozy,

proby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
| drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania.

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowane na zewnatrz. Czes¢ 1+6.

PN-EN ISO 4628-(1+=10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powitok. Okre$lanie ilosci i
rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Cze$¢ 1+10.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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SST-06.00 STOLARKA DRZWIOWA (CPV: 45421131-1, 45421000-4)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania.
,Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Watbrzychu”.
1.2. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej (SST-06.00).

Przedmiotem niniejszej SST 06 sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru stolarki
drzwiowe;.

1.3.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST-06.00).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4.6.1.4. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng (SST-06.00).

Roboty, ktdrych dotyczy Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie stolarki drzwiowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Wymagania ogélne dotyczace wtasciwosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania stolarki drzwiowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.Drzwi wewnetrzne.

W przypadku braku sprecyzowania rozwigzania w dokumentacji projektowej zastosowac
wewnetrzng stolarke drzwiowa gtadka, laminowang, (gr. laminatu 0,7mm) na konstrukcji drewnianej, z
wypetnieniem z plyty wiérowej otworowej, z 2 zawiasami wpuszczanymi 90°; w pomieszczeniach
kuchennych i sanitariatow z kratkg nawiewng o wymiarach 10 x 40 cm; drzwi wyposazy¢ w klamki z
mechanizmami zamykajacymi na klucz; ocieznice — drewniane lub stalowe; kolor — do uzgodnienia z
Zamawiajacym/Uzytkownikiem.
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2.3.Drzwi wejSciowe do mieszkania.

W przypadku braku sprecyzowania rozwigzania w dokumentacji projektowej zastosowaé
stolarke drzwiowa gtadka, laminowang (gr. laminatu 0,7mm) na konstrukcji wzmocnionej, z
wypetnieniem wewnetrznym z blachy stalowej i wkfadka wygtuszajaca, z zawiasami wpuszczanymi 90°
i bolcami antywywazeniowymi; klasa antywtamaniowa C; drzwi wyposazy¢ w klamki z zamkiem
patentowym, wizjer; oscieznice — stalowe; kolor — do uzgodnienia z Zamawiajacym/Uzytkownikiem.

2.4.Okucia.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy
przed ich zamocowaniem pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1.Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedq przyjazne dla
Srodowiska.

3.2.Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaC i transportowaC w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

4. WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONYWANYCH ROBOT.

4.1.Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

Stolarke okienng nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$¢ szeroko$¢ zamocowan W nadprozu i progu Na stojaka

do 150 4 nie mocuje sie po 2
do 150 150-200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150-200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta drzwiowe i oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI.

Doktadnos$¢ wykonania ociezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwigcych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementow stolarskich:

. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg 1 1

Powierzchnia powtok malarskich nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powioki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Stolarka drzwiowa.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej
powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniane:

— jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,

— zgodno$¢ zastosowanych materiatow z dokumentacja budowlana,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukceyjnych,

— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku,
— pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,

— prawidtowos¢ zamontowania i uszczelnienia.

Badania okué.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Dostarczana na plac budowy stolarke i $lusarke nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami  normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow
drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

8.1.0dbior stolarki drzwiowej.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.”. Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— prawidtowos¢ montazu,

— pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,
— pion i poziom zamontowanego parapetu.

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowiq wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke,
Slusarke i Scianki nalezy sciSle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Zamawiajacego/Uzytkownika.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Stolarka drzwiowa.

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie,
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— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

— PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-78/B-13050. - Szkfo ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

— PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.

— BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

— BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.

— 120BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
— BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne i syntetyczne.

— BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.

— BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

— BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
— BN-71/6113-46. - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
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SST-07.00: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-07 ,Prace w zakresie instalacji centralnego
ogrzewania” odnosi sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul
Sienkiewicza 9 w Watbrzychu, zgodnie z przygotowanym projektem budowlano-wykonawczym.

1.2.Zakres robot objetych SST:
W skfad zadania wchodzi:
— demontaz istniejgcej instalacji c.o.,
— montaz wewnetrznej instalacji c.o..

1.3.0gdlne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

2. PRACE DEMONTAZOWE

Istniejacy instalacje grzewczg w lokalu, nalezy w cato$ci zdemontowa¢ do momentu wejscia
przewodow do remontowanego lokalu. Otwory w przegrodach budowlanych powstate po pionach
oraz przejSciach rur, nie wykorzystywane w nowo projektowanej instalacji nalezy zamurowac i
wyrownac. Zawiesia po zdemontowanych grzejnikach usung¢ a powstate ubytki uzupehic,
powierzchnie tynku za zdemontowanymi grzejnikami wyréwnac i pomalowac na biato.

Metalowe elementy zdemontowanej instalacji nalezy wywiezé na sktadowisko ziomu,
potwierdzenie zeztlomowania materiatbw nalezy okaza¢ inspektorowi nadzoru. Zdemontowang
izolacje przewodow nalezy poddaé utylizacji (obowigzek utylizacji materiatbw spoczywa na
wykonawcy robot budowlanych).

Wszystkie roboty demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

3. MATERIALY:

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyrob.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest przed zastosowaniem
wyrobu na budowie uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu
rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

3.1.Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine” pkt. 2.

3.2.Przewody i ksztattki

StosowacC nalezy przewody i ksztattki miedziane przystosowane do lutowania migkkiego
(opcjonalnie ksztattki miedziane systemu zaciskowego lub rury polipropylenowe stabilizowane
taczone poprzez zgrzewanie). Rury charakteryzowa¢ powinny sie wytrzymatoscig na cigglg
temperature pracy 80°C, oraz maksymalng dopuszczalng temperaturg nie mniejszg niz 90°C.
Dopuszczane ci$nienie pracy dla przewoddw w instalacjach grzewczych wynosi¢ powinno min. 6bar.
Stosowac nalezy $rednice przewodow zgodne z ponizszym zestawieniem:

— 15x1,0 — 42x15
— 18x1,0 — 54x2,0
— 22x1,2(1,0) — 64x2,0
— 28x15 — 76,1%20
— 35x15 — 88,9x2,0

Stosowac nalezy jedynie ksztattki dedykowane do danego systemu rur, ksztattki i przewody
muszg by¢ dostarczane przez jednego producenta. W skitad systemu rur przewodowych
miedzianych wchodzg nastepujace elementy:

— Ksztattki miedziane jednorodne,
- zZlaczka rownoprzelotowa (mufa) i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- tuki jednokielichowe,
- fuki dwukielichowe
- trojniki rownoprzelotowe,
- tréjniki redukcyjne,
- czworniki,
- korki.
— Zlgczki przejéciowe” z gwintami metalowymi ( ze stopdéw miedzi),
- zlaczka rownoprzelotowa i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- tuki jednokielichowe,
- fuki dwukielichowe
- tréjniki rownoprzelotowe,
- trgjniki redukcyjne,
- czworniki,
- korki.
— Tuleje do potaczen kotnierzowych, potaczenia Srubunkowe,
— Elementy mocujace
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— Narzedzia do ciecia, obrébki i lutowania
Nalezy stosowaé przewody i ksztattki przystosowane do lutowania kapilarnego (miekkiego)
przy uzyciu palnikéw gazowych oraz lutownic elektrycznych (opcjonalnie ksztattki systemu
zaciskowego wraz z dedykowanym im zestawem narzedzi)
Do przeprowadzenia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stosuje sie rury
stalowe ze szwem wg PN/H-74244:
— ©21,2x2,3(Dn19)
— ©26,9x2,3 (Dn20)
— ©33,7x2,9 (Dn25)
— 042,4x29 (Dn32)
— ©48,3x2,9 (Dn40)
— ® 60,3 x 3,2 (Dn50)
— ®76,1x3,2(Dn6d)

o~~~ o~~~

3.3.1zolacja przewodéw

Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone w bruzdach lub zabudowie, oraz piony i
przewody izolowa¢ otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej. Gatazki grzejnikowe oraz
przewody prowadzone przy Sciane w ogrzewanych pomieszczeniach mogg pozostac nieizolowane.

Grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008
zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie —zatgcznik nr 2 paragraf 1.5.

Minimalna grubos$¢ izolacji ciepinej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z poz. 1-4
przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w 0 . )
6 komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 - . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 e . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagari z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
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1 Przewody instalacji w;)dy lodowej prowadzone 100 % wymagari z poz. 1-4
na zewnatrz budynku?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Sposob wykonywania montazu oraz odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN -85/B-02421.
3.4.Elementy grzejne:

Stosowac nalezy grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe, wyposazone w obudowy boczne
oraz maskownice gbrna. W tazienkach dopuszcza sie stosowanie grzejnikow stalowych
drabinkowych z zastrzezeniem zapewnienia tozsamej mocy grzewczej. Wszystkie grzejniki
dostarczy¢ nalezy wraz z dedykowanymi ich typowi zawiesiami oraz korkiem i zaworem
odpowietrzajgcym. Dobor grzejnikdw w projekcie dokonano w oparciu o dane katalogowe firmy
Purmo.

Grzejniki niezintegrowane wyposazy¢ nalezy w zawor termostatyczny z nastawg wstepng i
glowicgq oraz grzejnikowy zawor odcinajacy powrotny. (grzejnik tazienkowy jest grzejnikiem
niezintegrowanym)

Grzejniki - zintegrowane wyposazy¢ nalezy w gtowice termostatyczng oraz modut
podtaczeniowy z mozliwo$cig odciecia grzejnika. Wktadka termostatyczna zamontowana w grzejniku
musi posiada¢ mozliwos¢ nastawy wstepnej.

Stosowac nalezy grzejniki ptytowe o wysoko$ciach odpowiednio 450, 500, 600 oraz 900mm,
dtugosciach 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600,
3000.

Stosowane grzejniki muszg wykazywa¢ trwatg odporno$¢ na temperature min 90°C oraz
ci$nienie min 6bar.

Zastosowac nalezy grzejniki w kolorze RAL9016 biaty. Wszystkie dostarczone grzejniki jak i
ich wyposazenie muszg by¢ zaméwione u tego samego producenta, i stanowi¢ jednolitg rodzine
produktow.

4. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIAt OW:

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu i magazynowania:

Ogdblne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 4.

4.2.Szczego6towe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku i
transportu, ciezarowe dostawcze.
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Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ +30°C, a odlegto$¢ od grzejnikow i przedmiotdw grzewczych nie powinna byé¢
mniejsza niz 1m. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar
opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan
jedno na drugim.

Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny
oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowe powinna byC uprzednio sprawdzana na szczelno$é.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne powinna byé dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikdw na otwartej przestrzeni, nawet, gdy sg
zabezpieczone folig czy plandeka.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewoddéw powinny byé¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE.

5. SPRZET:

5.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu:

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”

pkt. 3.

5.2. Sprzet stosowany:

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robot:
— narzedzia do cigcia rur,
— narzedzia do giecia rur,
— narzedzia do lutowania,
— narzedzia do zgrzewania,
— zatyczki do prob ci$nieniowych,
— wiertarka udarowa.

6. WYKONANIE ROBOT:

6.1. Ogodlne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” w
pkt. 5.
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6.2. Warunki wykonania robét.

Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”

6.3.Montaz rurociagow:

Prace przygotowawcze obejmuja:

— przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem instal. c.0.). Otwory te muszg by¢

0 50mm wieksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

— wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggéw.

Przewody rozprowadzajgce uktadac zgodnie z trasami wyznaczonymi w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji. Miedzy rure a obejme stosowaé uszczelki gumowg EPDM. Zabezpieczy¢
antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggow.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przewody zasilajacy i powrotny utozone obok siebie powinny by¢ prowadzone rownolegle

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacije.

W przypadku piondw dwu-rurowych, obejécie pionu gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac
od strony pomieszczenia.

6.3.1. Montaz przewodéw miedzianych

Zaprojektowano zastosowanie w obrebie remontowanego lokalu przewoddw i ksztattek
miedzianych.

Przewody taczy¢ ze sobg poprzez lutowanie kapilarne niskotemperaturowe (tzw. miekkie).
Przewody montowa¢ do $cian za pomocg obejm systemowych przeznaczonych do rur miedzianych.
W przypadku kondygnacji nie wyzszych niz 3 m rury pionowe mocowac¢ do $cian jednym uchwytem
w potowie kondygnacji. W przypadku wyzszych kondygnacji odstepy miedzy uchwytami nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tabel:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami
»dn” ya
[mm] [m]
dn <22 a=30
25<dn<32 a=40
40 <dn <65 a=6,0

Jednak na kazdej kondygnaciji stosowac nalezy nie mniej niz jeden uchwyt. W przypadku rur
prowadzonych poziomo obowigzuje tabela:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami

”

”a
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[mm] [m]
15 a=125
18 a =150
22 a=2,00
28 a=225
35 a=250
42 a=3,00
54 a =350
64 a=4,0

6.3.2. Montaz przewodow PP-Stabi

W  projekcie dopuszczono zastosowanie rur zespolonych z tworzywa sztucznego,
polipropylenu stabilizowanego, zbrojone siatkg aluminiowg PN20. Przy stosowaniu rur z tworzywa
sztucznego szczegdlng uwage zwrdcic nalezy na odpowiednia kompensacje termiczng
prowadzonych przewodow.

Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementow, ktére w zaden sposéb nie zostaty uszkodzone
podczas transportu i magazynowania. Elementy plastikowego systemu podczas montazu i
transportu nalezy stale chroni¢ przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen
mechanicznych. Elementéw systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziatanie otwartego ognia.

Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca zgrzewanie wynosi
+5°C. Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do
wytworzenia solidnych potaczen. Naprezanie przewodow bez ogrzania wykonuje sie przy minimalne;
temperaturze +15°C. Rury o Srednicach 16-32mm posiadajg minimalny promien zgiecia 8 x Srednica
rury (D). Krzyzowanie sie tras przewoddéw wykonuje sie za pomocg specjalnie do tego
przeznaczonych elementow.

taczenie elementow plastikowych wykonuje sie za pomocg zgrzewania polifuzyjnego
zgrzewania elektrooporowego oraz zgrzewania czotowego. W ftrakcie zgrzewania powstaje
jednorodne potgczenie wysokiej jakosci. Do zgrzewania nalezy uzy¢ odpowiednich urzadzen oraz
zachowac ogoIne zasady montazu elementow systemu jednego wybranego producenta.

Do potaczen gwintowych nalezy uzywaé ksztattek z wtopkg gwintowana. Wykonywanie
gwintow na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Do uszczelnienia potaczen
gwintowych uzywac tasmy/nici teflonowej lub pakut Inianych wraz z specjalng pastg uszczelniajaca.

Jezeli za ksztaltkg kombinowang nastepuje zmiana materiatu rurociggu na metalowy, w
poblizu tej ksztattki nie mozna wykonywac na rurociggu zadnych spawoéw, zgrzewdw lub innych prac
narazajacych ksztattke na dziatanie bardzo wysokiej temperatury.

Przewody montowa¢ do $cian za pomocg obejm systemowych przeznaczonych do rur PP
stabilizowanych. W przypadku montowania odcinkow pionowych instalacji nalezy stosowac uchwyty
w odlegto$ciach zgodnych z podanymi w tabeli:
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Maksymalne odlegtosci podpor dla rur
systemu PP Stabilizowanych AL,
odcinki pionowe
Srednica Odlegto$é

[mm x mm] [em]
16x2,7 80
20x3,4 105
25x4,2 120
32x5,4 145
40x6,7 170
50x8,3 195

W przypadku rur prowadzonych poziomo obowigzuje tabela:

Maksymalne odlegtosci podpor dla rur
systemu PP Stabilizowanych AL,
odcinki poziome
Srednica Odlegtosé

[mm x mm] [em]
16x2,7 60
20x3,4 80
25x4,2 90
32x5,4 110
40x6,7 130
50x8,3 150

6.4.Montaz armatury:

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.
UstawiC jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura), w ktérej
jest zainstalowana.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionow w miejscach tatwo dostepnych.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niz zaproponowana w projekcie
obowigzkiem wykonawcy jest poréwnanie charakterystyk hydraulicznych poszczegélnych nastaw i
ich ewentualna korekta.
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6.5. Montaz izolaciji cieplnej

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnoSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét
protokotem odbioru. Materiat z ktérego wykonana jest izolacja oraz jego grubo$¢ powinien by¢
zgodny z projektem technicznym instalacji. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Powierzchnia na ktorej wykonywana jest izolacja
powinna by¢ sucha i czysta. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolne;j.

7. KONTROLA JAKOSCI:

7.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét:

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robot”, podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7.2.Zakres kontroli i badan:

— kontrola przej$¢ przez $ciany,
— kontrola zamontowania grzejnikow,
— kontrola zamontowania przewodu.

7.3.Plukanie i préba cisnieniowa:

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. CzynnosS¢ tq nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktdrym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

Po ptukaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ probe szczelnosci. Powinna by¢ ona wykonana wodg zimna. Proba szczelnosci musi by¢
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”
Przed przystgpieniem do proby nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaSlepi¢ rure
wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Probe szczelnoSci instalacji wodg
nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
uktadu do podjecia proby szczelnoSci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy,
kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.

Instalacje poddajemy prébie na ci$nienie o wartosci ci$nienia roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwiekszonego o 0,2 MPa, lecz nie mniejszego niz warto$¢ cisnienia probnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.
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Po zakonczeniu proby szczelno$ci na zimno nalezy ponownie podtaczy¢ instalacje do zrédta
ciepta (jezeli byta odtaczona), podigczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg
oraz sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym.
Nastepnie sprawdzi¢ nalezy poprawnos¢ odpowietrzenia instalacji oraz ustawi¢ odpowiednio
zgodnie z projektem technicznym nastawy na zaworach termostatycznych i regulacyjnych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby szczelnosci na zimno
przeprowadzi¢ nalezy probe na goraco zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6 punk 11.9”. Przed przystapieniem do préby dziatania i szczelnosci na goraco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas proby dziatania i szczelnoSci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatordw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uwaza sig¢ za
pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochfodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po probie szczelnosci
na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje
taka mozna uzna za spetniajacq wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy
dobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

8. OBMIAR ROBOT:

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robdt podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilo$§¢ kompletow
zamontowanych grzejnikow wraz z armaturg, il0$¢ przej$¢ przez Sciany oraz sumaryczna dtugosé
zamontowanych rur. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy.

9. ODBIOR ROBOT:

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogéine” w pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie korcowej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatno$ci za wykonane roboty budowlane okre$lona jest w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogoine” w pkt. 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

11.1. Normy branzowe

— PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

— PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

— PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

— PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-91/B-02413

PN-91/B-02414

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420

PN-64/B-10400

PN-93/C-04607

PN-90/H-83131.01

PN-90/M-75003

PN-77/M-75005

PN-77/M-75007

PN-91/M-75009

PN-90/M-75010

PN-70/M-75012

PN-92/M-75016

PN-77/M-75041

PN-92/M-75166

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacii
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacii
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacii
ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania
i badania. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93
poz. 79.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoine
wymagania i badania.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe proste.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory
przelotowe skosne.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania
i badania.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
grzejnikowe.

Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania.
Gtowice zawordw przelotowych.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do
grzejnikow.
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— PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania
i badania przy odbiorze Zast. cze$c. przez PN-81/B-
10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych normg
arkuszowg; PN-81/B- 10700.02 w zakresie wymagan
i badan objetych norma arkuszowa.

— PN-86/M-40143 Domowe urzadzenia grzewcze na paliwa state. Ogoine
wymagania i badania.

— BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

— BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

11.2. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom
II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(wykaz aktow prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z
dnia 15 czerwca 2002)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 .
w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
zdnia 28 marca 1972r. wsprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. WYMAGANIA
TECHNICZNE COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa, maj
2003

— Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz innych
zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa ihigieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
dzwigani i przenoszeniu cigzarow.

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska ul. Putaski2§p58-302 Watbrzych
TEL. 502 781 686 e-mail: czempkowskazofia@gmaihco
82



SST-08.00: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-08 ,Prace w zakresie instalacji wodociggowej” odnosi
sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul Sienkiewicza 9 w Watbrzychu,
zgodnie z przygotowanym projektem budowlano-wykonawczym.

1.2.Zakres robot objetych SST:

W skfad zadania wchodzi:
— demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej,
— montaz wewnetrznej instalacji wodociggowe;.

1.3.0gdlne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

2. PRACE DEMONTAZOWE

Istniejacq instalacje wodociggowg w lokalu, nalezy w cato$ci zdemontowa¢ do momentu
wejscia przewodow do remontowanego lokalu. Otwory w przegrodach budowlanych powstate po
pionach oraz przej$ciach rur, nie wykorzystywane w nowo projektowanej instalacji nalezy
zamurowac i wyrdwnac. Zawiesia przewodach, armaturze i urzadzniach usung¢ a powstate ubytki
uzupetié, powierzchnie tynku za zdemontowanymi urzadzeniami wyréwnac i pomalowac na biato.

Metalowe elementy zdemontowanej instalacji nalezy wywiezé na sktadowisko ziomu,
potwierdzenie zeztlomowania materiatbw nalezy okaza¢ inspektorowi nadzoru. Zdemontowang
izolacje przewodow nalezy poddaé utylizacji (obowigzek utylizacji materiatbw spoczywa na
wykonawcy robot budowlanych).

Wszystkie roboty demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

3. MATERIALY:

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyrob.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne, atesty higieniczne (dopuszczajace materiaty do kontaktu z wodg pitng) oraz odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest przed zastosowaniem wyrobu na budowie uzyskaé¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowa¢ wyroby budowlane, ktdre zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

3.1.Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine” pkt. 2.

3.2.Przewody i ksztattki

StosowacC nalezy przewody i ksztattki miedziane przystosowane do lutowania migkkiego
(opcjonalnie ksztattki miedziane systemu zaciskowego lub rury polipropylenowe jednorodne dla
wody zimnej, stabilizowane dla wody cieptej, taczone poprzez zgrzewanie). Rury charakteryzowac
powinny sie wytrzymatoscig na ciggtg temperature pracy 60°C, oraz maksymalng dopuszczalng
temperaturg nie mniejszg niz 90°C. Dopuszczane ci$nienie pracy dla przewoddéw w instalacjach
wodociggowych wynosi¢ powinno min. 6bar. Stosowa¢ nalezy S$rednice przewoddéw zgodne z
ponizszym zestawieniem:

— 15x1,0 — 42x15
— 18x1,0 — 54x20
— 22x12(1,0) — 64x20
— 28x15 — 761x20
— 35x15 — 88920

Stosowac nalezy jedynie ksztattki dedykowane do danego systemu rur, ksztattki i przewody
muszg by¢ dostarczane przez jednego producenta. W skitad systemu rur przewodowych
miedzianych wchodzg nastepujace elementy:

— Ksztattki miedziane jednorodne,
- zlaczka rownoprzelotowa (mufa) i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- tuki jednokielichowe,
- fuki dwukielichowe
- tréjniki rownoprzelotowe,
- trgjniki redukcyjne,
- czworniki,
- korki.
— Ztaczki przejsciowe” z gwintami metalowymi ( ze stopdw miedzi),
- zZlaczka réwnoprzelotowa i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- tuki jednokielichowe,
- fuki dwukielichowe
- trojniki rownoprzelotowe,
- trgjniki redukcyjne,
- czworniki,
- korki.
— Tuleje do potaczen kotnierzowych, potaczenia Srubunkowe,
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— Elementy mocujace
— Narzedzia do ciecia, obrébki i lutowania
Nalezy stosowaé przewody i ksztattki przystosowane do lutowania kapilarnego (miekkiego)
przy uzyciu palnikow gazowych oraz lutownic elekirycznych (opcjonalnie ksztattki systemu
zaciskowego wraz z dedykowanym im zestawem narzedzi)
Do przeprowadzenia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stosuje sie rury
stalowe ze szwem wg PN/H-74244.
— ©21,2x2,3(Dn19)
— ©26,9x2,3(Dn20)
— 0 33,7x2,9 (Dn25)
— 0©42,4x29 (Dn32)
— ©48,3x2,9 (Dn40)
— ©60,3x3,2(Dnb0)
— 976,1x3,2(Dn6d)

o~~~ o~~~

3.3.1zolacja przewodow

Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone w bruzdach lub zabudowie, oraz piony i
przewody izolowac otuling termoizolacyjng polietylenowg o zamknietej strukturze komorkowe;.

Grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008
zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie —zatgcznik nr 2 paragraf 1.5.

Minimalna grubos$¢ izolacji ciepinej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z poz. 1-4
przewoddw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w 0 . )
6 komponentach budowlanych miedzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 - . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 e . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagari z poz. 1-4
wewnatrz budynku?
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1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

0 5 _
na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Sposob wykonywania montazu oraz odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN -85/B-02421.
Dla wody zimnej izolacie wykona¢ nalezy jako paroszczelng, stosowa¢ mozna réwniez
izolacje kauczukowa. Zachowac nalezy nastepujace grubosci izolacii:

Miejsce utozenia przewodu Grubosc izolacji
o A=0,040 WmK
Przewdd utozony na wierzchu Sciany w pomieszczeniu nieogrzewanym 4 mm
Przewod utozony na wierzchu $ciany w pomieszczeniu ogrzewanym 9mm
Przewdd umieszczony w kanale bez przewodow z cieptym czynnikiem 4 mm
Przew6d umieszczony w kanale obok przewodu z cieptym czynnikiem 13 mm
Przewdd pionowy w bruzdzie 4 mm
Przewdd w szachcie instalacyjnym obok przewodu z cieptym czynnikiem 13 mm
Przewod na stropie betonowym 4 mm

3.4. Armatura i urzadzenia:

Stosowac nalezy wytgcznie armature i urzadzenia dopuszczone do kontaktu z wodg pitna.
Armatura
— Zawory odcinajace
— Zawory czerpalne
— Zawory antyskazeniowe typu EA
— Filtry siatkowe
Baterie
— Baterie umywalkowe
— Baterie zZlewozmywakowe
— Baterie natryskowe
Wezyki przytaczeniowe
— Cisnienie robocze pr = 1Mpa
— Zakres temperatury roboczej = -5°C + 90°C
— Oplot: stal nierdzewna
Wodomierze
— Wodomierz skrzydetkowe
Urzadzenia
— Elektryczny podgrzewacz wody

Baterie czerpalne Scienne montowaC nalezy na systemowych konsolach montazowych
zapewniajgcych stabilne osadzenie baterii na $cianie oraz zapewnienie odpowiedniego rozstawu
kr6¢cow wodnych.
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Wodomierz montowa¢ do Sciany za pomocg konsoli montazowej z zachowaniem
wymaganych przez Producenta dtugosci prostych odcinkéw przewodow przez i za wodomierzem.
Zapewni¢ nalezy swobodny dostep do wodomierza jak i pozostatej armatury odcinajaco-regulacyjne;.

Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody zamontowac nalezy na scianie w fazience, na
odpowiedniej konstrukcji wsporczej przewidzianej dla danego typu urzadzenia i jego ciezaru (wraz z
ciezarem wypetniajacej go wody)

Armature czerpalng montowa¢ na odpowiedniej wysokosci zgodnie z ponizszg tabela;

W . . Przybér Armatura czerpalna
yposazenie sanitarne

[cm] [cm]
Zlewozmywak 80 + 90 105 + 125
Umywalka 75+ 80 100 + 120
Wanna 60 70+75
Natrysk
- brodzik
_ bateria 20+30 100
- wylewka prysznicowa 160 = 170
Bidet 40 40
Pisuar 55 + 65 Bezposrednio do przyboru
Miska ustepowa
- zestaw podtynkowy 40 Bezposrednio do przyboru
- zbiornik zespolony z miska (kompakt) 40 70 + 80
Zawér zmywarki lub pralki automatycznej 50 =100

4. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIAt OW:

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu i magazynowania:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 4.

4.2.Szczego6towe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku i
transportu, ciezarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢
mniejsza niz 1m. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar
opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan
jedno na drugim.

Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny
oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Armatura dostarczana na budowe powinna byC uprzednio sprawdzana na szczelno$c.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
antyskazeniowe powinna by¢ dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature
taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.
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Niedopuszczalne jest sktadowanie urzadzen (podgrzewacz wody) na otwartej przestrzeni,
nawet, gdy sq zabezpieczone folig czy plandeka.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych przewoddéw powinny byé¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE.

5. SPRZET:

5.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu:

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”
pkt. 3.

5.2.Sprzet stosowany:

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robot:
— narzedzia do ciecia rur,
— narzedzia do giecia rur,
— narzedzia do zgrzewania,
— zatyczki do prob ci$nieniowych,
— wiertarka udarowa.

6. WYKONANIE ROBOT:

6.1.0godlne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” w
pkt. 5.

6.2. Warunki wykonania robét.

Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”

6.3.Montaz rurociagow:

Prace przygotowawcze obejmuja:

— przygotowanie wszystkich przepustow (zgodnie z projektem instal. wodociggowej). Otwory te
muszg by¢ o 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w
izolacji),

— wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Przewody rozprowadzajace uktadac¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji. Miedzy rure a obejme stosowac uszczelki gumowg EPDM. Zabezpieczy¢
antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie z kartg zabezpieczenia dla rurociggow.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przewody powinny by¢ prowadzone w poziomie.
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacie.

6.3.1. Montaz przewodéw miedzianych

Zaprojektowano zastosowanie w obrebie remontowanego lokalu przewodow i ksztattek
miedzianych.

Przewody taczy¢ ze sobg poprzez lutowanie kapilarne niskotemperaturowe (tzw. miekkie).
Przewody montowa¢ do $cian za pomocg obejm systemowych przeznaczonych do rur miedzianych.
W przypadku kondygnacji nie wyzszych niz 3 m rury pionowe mocowa¢ do $cian jednym uchwytem
w potowie kondygnacji. W przypadku wyzszych kondygnacji odstepy miedzy uchwytami nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tabel:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami
»dn” »a"
[mm] [m]
dn <22 a=30
25<dn<32 a=4,0
40 <dn <65 a=6,0

Jednak na kazdej kondygnacji stosowac nalezy nie mniej niz jeden uchwyt. W przypadku rur
prowadzonych poziomo obowigzuje tabela:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami

»a”
[mm] [m]

15 a=125

18 a=150

22 a=2,00

28 a=225

35 a=250

42 a=3,00

54 a=350

64 a=4,00
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6.3.2. Montaz przewodéw PP

Zaprojektowano zastosowanie rur zespolonych z tworzywa sztucznego, polipropylenu
jednorodnego (dla wody zimnej) oraz stabilizowanego zbrojone siatkg aluminiowg (dla wody cieptej),
PN20. Przy stosowaniu rur z tworzywa sztucznego szczegding uwage zwrocic nalezy na
odpowiednig kompensacje termiczng prowadzonych przewodow.

Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementow, ktore w zaden sposob nie zostaty uszkodzone
podczas transportu i magazynowania. Elementy plastikowego systemu podczas montazu i
transportu nalezy stale chroni¢ przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkodzen
mechanicznych. Elementow systemu nie nalezy naraza¢ na bezposrednie dziatanie otwartego ognia.

Minimalna temperatura montazu instalacji plastikowych uwzgledniajaca zgrzewanie wynosi
+5°C. Przy temperaturach nizszych utrudnione jest zachowanie warunkéw niezbednych do
wytworzenia solidnych potaczen. Naprezanie przewodow bez ogrzania wykonuje sie przy minimalne;
temperaturze +15°C. Rury o $rednicach 16-32mm posiadajg minimalny promien zgiecia 8 x Srednica
rury (D). Krzyzowanie sie tras przewoddéw wykonuje sie za pomocg specjalnie do tego
przeznaczonych elementow.

Laczenie elementéw plastikowych wykonuje sie za pomocg zgrzewania polifuzyjnego
zgrzewania elektrooporowego oraz zgrzewania czotowego. W trakcie zgrzewania powstaje
jednorodne potgczenie wysokiej jakosci. Do zgrzewania nalezy uzy¢ odpowiednich urzadzen oraz
zachowac ogoine zasady montazu elementéw systemu jednego wybranego producenta.

Do potaczen gwintowych nalezy uzywac ksztattek z wtopkg gwintowang. Wykonywanie
gwintow na elementach plastikowych systemu jest niedozwolone. Do uszczelnienia potaczen
gwintowych uzywac¢ tasmy/nici teflonowej lub pakut Inianych wraz z specjalng pastg uszczelniajaca.

Jezeli za ksztattka kombinowang nastepuje zmiana materiatu rurociggu na metalowy, w
poblizu tej ksztattki nie mozna wykonywac na rurociggu zadnych spawoéw, zgrzewdw lub innych prac
narazajacych ksztattke na dziatanie bardzo wysokiej temperatury.

Przewody montowa¢ do $cian za pomocg obejm systemowych przeznaczonych do rur PP. W
przypadku montowania odcinkéw pionowych instalacji nalezy stosowa¢ uchwyty w odlegtoSciach
zgodnych z podanymi w tabeli:

Maksymalne odlegtosci podpér dla rur
systemu PP Stabilizowanych AL,
odcinki pionowe
Srednica Odlegto$é

[mm x mm] [em]
16x2,7 80
20x3,4 105
25x4,2 120
32x5,4 145
40x6,7 170
50x8,3 195

W przypadku rur prowadzonych poziomo obowigzuje tabela:
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Maksymalne odlegtosci podpor dla rur
systemu PP Stabilizowanych AL,
odcinki poziome
Srednica Odlegto$é

[mm x mm] [em]
16x2,7 60
20x3,4 80
25x4,2 90
32x5,4 110
40x6,7 130
50x8,3 150

6.4.Montaz armatury:

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.
UstawiC jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonac Scisle wg instrukcji dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura), w ktérej
jest zainstalowana.

W przypadku stosowania armatury regulacyjnej innej niz zaproponowana w projekcie
obowigzkiem wykonawcy jest poréwnanie charakterystyk hydraulicznych poszczegélnych nastaw i
ich ewentualna korekta.

6.5. Montaz izolaciji cieplnej

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob  szczelnoSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru. Materiat z ktdrego wykonana jest izolacja oraz jego grubo$¢ powinien by¢
zgodny z projektem technicznym instalacji. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja
powinna by¢ sucha i czysta. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej.

7. KONTROLA JAKOSCI:

7.1.0golIne zasady kontroli jakosci robét:

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robot”, podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
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7.2.Zakres kontroli i badan:

— kontrola przej$¢ przez ciany,

— kontrola zamontowania armatury i urzadzen,
— kontrola zamontowania przewodow,

— kontrola wykonania izolacji termiczne;j.

7.3.Ptukanie i préba cisnieniowa:

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ tq nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktdrym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.

Po ptukaniu instalacji wodociggowej przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonac probe szczelnosci.

Przewody instalacji nalezy napemi¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej
wielko$ci ciSnienia roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogq wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa).
W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i1
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sieC rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic nieszczelnos¢.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy
powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaci.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktdry musi byC podpisany przez Inwestora
I Wykonawce.

Po wykonaniu wszelkich prob w instalacji przeprowadzi¢ nalezy kontrole jako$ci wody
uzytkowej (kontrole wykona¢ powinna najblizsza placéwka Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyniki
z kontroli przedstawi¢ nalezy do wgladu Inspektorowi Nadzoru oraz zataczy¢é do dokumentéw
powykonawczych.
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8. OBMIAR ROBOT:

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podanymi w

Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilo§¢ kompletow
zamontowanych punktow sanitarnych, urzadzen wraz z armaturg, iloS¢ przejs¢ przez Sciany oraz
sumaryczna dtugo$¢ zamontowanych rur. Obmiar robét okre$la ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami umowy.

9. ODBIOR ROBOT:

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji

Technicznej ,Wymagania ogoine” w pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty budowlane okre$lona jest w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania ogélne” w pkt. 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

11.1. Normy branzowe

PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-92/B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana do normy.

PN-EN 1717: Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-81/B-10700.00 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

11.2. Inne dokumenty:

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il

,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r.
w sprawie  zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw iinnych obiektéw budowlanych iterenéw
(Dz.U nr 109 poz.719);

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7

— Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie si¢ bakterii Legionella.
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SST-09.00: PRACE W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-09 ,Prace w zakresie kanalizacji sanitarnej” odnosi
sie do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul Sienkiewicza 9 w Watbrzychu,
zgodnie z przygotowanym projektem budowlano-wykonawczym.

1.2.Zakres robot objetych SST:

W skfad zadania wchodzi:
— demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
— montaz wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

1.3.0gdlne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

2. PRACE DEMONTAZOWE

Istniejacq kanalizacje sanitarng w lokalu nalezy w catosci zdemontowa¢ do momentu wejscia
przewodow do remontowanego lokalu. Otwory w przegrodach budowlanych powstate po pionach
oraz przejSciach rur, nie wykorzystywane w nowo projektowanej instalacji nalezy zamurowac i
wyrownac.

Metalowe elementy zdemontowane] instalacji nalezy wywiezé na sktadowisko ztomu,
potwierdzenie zeztomowania materiatow nalezy okazac inspektorowi nadzoru.

Wszystkie roboty demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

3. MATERIALY:

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamoéwien Publicznych” art. 29 ust. 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyréb.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne, atesty higieniczne oraz odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest
przed zastosowaniem wyrobu na budowie uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7
lipca 1994r., stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska ul. Putaski2§p58-302 Watbrzych

TEL. 502 781 686 e-mail: czempkowskazofia@gmaihco

95



3.1.Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine” pkt. 2.

3.2.Przewody i ksztattki

StosowacC nalezy przewody i ksztattki z tworzyw sztucznych PVC-U (polichlorek winylu),
kielichowe z uszczelka wargowa.
Do wykonania kanalizacji wewnetrznej stosowac nalezy rur z przedziatu $rednic od @32 do @110
— @0
— B0
— @I5
— @110
Stosowac nalezy jedynie ksztattki dedykowane do danego systemu rur, ksztattki i przewody
muszg by¢ dostarczane przez jednego producenta. W skiad systemu rur PVC-U wchodzg
nastepujace elementy:
— Rury proste jedno i dwu kielichowe,
— Ksztattki kierunkowe,
— Tréjniki,
— Czworniki,
— Czyszczaki i rewizje.
Do potaczenia instalacji z istniejgcym pionem Zeliwnym stosowaé nalezy fabryczne trapery
tworzywowo-gumowe dedykowane rurg zeliwnym.

3.3.1zolacja przewodow
Stosowa¢ mozna systemowa izolacje akustyczng piondw kanalizacyjnych.
3.4. Armatura i urzadzenia:

StosowaC nalezy przybory sanitarne wg wskazan projektu budowlano-wykonawczego.
Przybory montowac¢ na odpowiednich wysoko$ciach zgodnie z ponizszg tabelg;

W . . Przybér Armatura czerpalna
yposazenie sanitarne

[cm] [cm]
Zlewozmywak 80 + 90 105 +125
Umywalka 75+ 80 100 + 120
Wanna 60 70+ 75
Natrysk
- brodzik
- bateria 20+30 100
- wylewka prysznicowa 160 + 170
Bidet 40 40
Pisuar 55 + 65 Bezposrednio do przyboru
Miska ustepowa
- zestaw podtynkowy 40 Bezposrednio do przyboru
- zbiornik zespolony z miska (kompakt) 40 70 + 80
Zawér zmywarki lub pralki automatycznej 50 =100
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Przed kazdym przyborem zamontowac nalezy syfon kanalizacyjny z zamknieciem wodnym.
Przy pralce lub zmywarce dopuszcza sie zastosowanie syfonu suchego.

4. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIAt OW:

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu i magazynowania:

Ogoblne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne” w pkt. 4.

4.2. Szczegotowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku i
transportu, ciezarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢
mniejsza niz 1m. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar
opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan
jedno na drugim.

Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przybory sanitarne (,biaty montaz”) oraz taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji akustycznych przewoddéw powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji
akustycznych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny.

5. SPRZET:

5.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu:

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”

pkt. 3.

5.2. Sprzet stosowany:

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robot:
— narzedzia do cigcia rur,
— narzedzia do fazowania zakoriczen przewodow,
— wiertarka udarowa.

6. WYKONANIE ROBOT:

Ustugi Techniczne Zofia Czempkowska ul. Putaskid§p58-302 Watbrzych

TEL. 502 781 686 e-mail: czempkowskazofia@gmaihco

97



6.1.0godlne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” w
pkt. 3.

6.2. Warunki wykonania robét.

Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”

6.3.Montaz rurociagow:

Prace przygotowawcze obejmuja:

— przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem instal. kanalizacyjnej). Otwory te
muszg by¢ o 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany.
— wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggéw.

Przewody rozprowadzajgce uktadac¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji oraz z projektowanymi spadkami.. Miedzy rure a obejme stosowac uszczelki
gumowa EPDM.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacie.

6.3.1. Montaz przewodéw PVC-U

Rozwigzania systemu kanalizacji wewnetrznej jak réwniez dobér i projektowanie powinno by¢
zgodne z normg PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2.
Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”. Przewody kanalizacyjne powinny by¢
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢
przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewodéw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy,
gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w
bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub
stropy, pomiedzy S$ciankg rur a krawedziq otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
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Prowadzenie przewodéw
— Podejscia: Podejscia to przewody taczace urzadzenia sanitarne (umywalki, miski ustepowe,

wanny itd.) z pionem lub przewodem odptywowym (poziomem). Podejscia do urzadzen

sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ dla

kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢

wynikajg z zastosowanych trojnikow faczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem

spustowym i zasady osiowego montazu przewodow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

— Piony: Srednica czeéci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie

powinna by¢ mniejsza od najwigkszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica

pionu wynosi @75, a dla piondw prowadzacych $cieki z misek ustepowych — @ 110.

Ciecie rur

Rure, ktdra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢
miejsce jej przeciecia. Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede
wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzysta¢
ze skrzynki uciosowej lub owing¢ rure kartkq papieru. Stosowanie rur dwukielichowych (Srednice 50 i
110 mm) pozwala zmniejszy¢ ilo$¢ odpadéw powstajacych podczas przycinania rur na wymagang,
dtugos¢. Przed wykonaniem potgczenia przycigty bosy koniec nalezy oczyScic z zadziorow i
zukosowac pod katem 15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek

Mocowanie rur

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny
one mocowa¢ przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Systemy rur kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ tak, aby byly one wolne od naprezen i
umozliwiaty zmiany dtugosci. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami z
materiatu izolujacego akustycznie, ktére mocowane sg do bryty budynku za pomocg $rub i kotkéw z
tworzywa sztucznego. Kotki metalowe jako alternatywa dla kotkow z tworzywa sztucznego sg z
punktu widzenia akustyki niekorzystne.

Lp. | Srednica przewodu [mm] Rozstaw obejm [m]
1 50 -110 1,00
2 >110 1,25

Wykonanie pofaczenia rur

Potaczenia kielichowe pomiedzy rurami i ksztattkami muszg przy dtugo$ci rury wynoszacej
maksymalnie 3 metry przyjmowa¢ uwarunkowane cieplnie zmiany dtugo$ci wynoszace maksymalnie
10 mm. Z tego wzgledu nalezy po wykonaniu potaczenia kielichowego kazdorazowo wysungg¢ rure o
okoto 10 mm ze ztaczki. Potaczenia kielichowe pomiedzy ksztattkami nie wymagajg uwzgledniania
zmian dtugo$ci. Mogag by¢ wiec one catkowicie wsuniete. Przy wykonaniu potaczenia kielichowego
nalezy postepowac w nastepujacy sposob: Sprawdzi¢ utozenie i brak uszkodzen uszczelki w rowku
kielicha. Jesli to konieczne, oczysci¢ ksztattke i uszczelke. Oczysci¢ bosy koniec rury badz ksztattki.
Na bosy koniec natozy¢ rownomiernie cienkg warstwe $rodka poslizgowego. Nie stosowac olejow i
smarow. Koncowke bosg wsung¢ w ksztattke do oporu, do zlicowania. Rure - nie ksztaltke -
wyciggna¢ 10 mm w tyt w kielichu ksztattki. W przypadku pionowego rozmieszczenia przewodow
rurowych nalezy natychmiast po zakofczeniu montazu zamocowaé poszczegdline dtugosci
konstrukcyjne za pomocg obejm/uchwytow rury, aby zapobiec pdzniejszemu przesuwaniu sie i aby
nie zostat zlikwidowany 10 mm odcinek kompensacyjny.
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6.4.Montaz armatury:

Po zamontowaniu ceramiki sanitarnej nalezy uzupetni¢ silikonem sanitarnym szczeliny
powstate pomiedzy przyborem a przegrodg budowlana. Kolor silikonu uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6.5. Montaz izolacji akustycznej

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji akustycznej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone. Powierzchnia na ktorej wykonywana jest izolacja powinna by¢ sucha i czysta.
Zakonczenia izolacji akustycznej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Otuliny akustyczne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementdéw warstwy
dolne;j.

7. KONTROLA JAKOSCI:

7.1.0golIne zasady kontroli jakosci robét:

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robot”, podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7.2.Zakres kontroli i badan:

— kontrola przej$¢ przez $ciany,

— kontrola wykonania spadkéw kanatdéw sanitarnych,
— kontrola zamontowania przybordw i urzadzen,

— kontrola zamontowania przewodow,

— kontrola wykonania izolacji akustyczne;.

8. OBMIAR ROBOT:

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robdét podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilo$¢ kompletow
zamontowanych punktéw sanitarnych, urzadzen wraz z armaturg, iloS¢ przejs¢ przez Sciany oraz
sumaryczna dtugos¢ zamontowanych rur.

9. ODBIOR ROBOT:

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogéine” w pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie korcowej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatno$ci za wykonane roboty budowlane okre$lona jest w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogoine” w pkt. 9.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE:

11.1. Normy branzowe

— PN-87/B-02151.02.  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

— PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

— PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. CzesS¢ 4:
Pompownie Sciekow- Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcja dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

— PN-81/B-10700.00 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.01 - Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
| badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

11.2. Inne dokumenty

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. I

— Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690);

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowych i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zakfadu opieki zdrowotnej;

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12
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SST-10.00: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOWEJ

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-10 ,Prace w zakresie gazowej” odnosi sie do
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem instalacii
sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul Sienkiewicza 9 w Watbrzychu, zgodnie z
przygotowanym projektem budowlano-wykonawczym.

1.2.Zakres robot objetych SST:

W skfad zadania wchodzi:
— demontaz istniejgcej instalacji gazowe;j,
— montaz wewnetrznej instalacji gazowe;.

1.3.0gdlne wymagania dotyczace robot:

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”
pkt. 1.4.

2. PRACE DEMONTAZOWE

Istniejacq instalacje gazowa w lokalu, nalezy w catosci zdemontowa¢ do momentu wejscia
przewodow do remontowanego lokalu. Otwory w przegrodach budowlanych powstate po pionach
oraz przejSciach rur, nie wykorzystywane w nowo projektowanej instalacji nalezy zamurowac i
wyréwnac. Zawiesia po zdemontowanych przewodach usung¢ a powstate ubytki uzupemic.

Metalowe elementy zdemontowanej instalacji nalezy wywiezé na sktadowisko ztomu,
potwierdzenie zeztomowania materiatow nalezy okazac inspektorowi nadzoru.

Wszystkie roboty demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

3. MATERIALY:

Podany ,materiat” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem wykonania prac.
Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamdwien Publicznych” art.29 ustawa 3 — Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” wyréb.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest przed zastosowaniem
wyrobu na budowie uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu
rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
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3.1.Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogbine” pkt. 2.

3.2.Przewody i ksztattki

StosowaC nalezy przewody i ksztaltki miedziane przystosowane do lutowania twardego
(opcjonalnie ksztattki miedziane systemu zaciskowego przystosowane do instalacji gazowe;).

Rury do instalacji gazowych muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci
czystej miedzi = 99,9 % i zawartodci fosforu od 0,015 do 0,040 %. Ten gatunek miedzi jest
oznakowany nastepujaco:

— wg normy europejskiej EN 1057 — Cu-DHP,
— wg normy miedzynarodowej ISO 1190-1 - Cu-DHP,
— wg normy niemieckiej DIN 1787 - SF-Cu,
— wg normy brytyjskiej BS 1172 -C 106.

Do instalacji gazowych nalezy stosowac rury twarde ciggnione, bez szwu. Rury te majg
najwiekszg wytrzymato$¢ i twardo$¢. Rury miedziane muszg by¢ gtadkie, czyste, bez rys,
pozbawione smardw po procesie ciggnienia i wegla po procesie wyzarzania. Dotyczy to zewnetrznej
i wewnetrznej powierzchni rur. Rury miedziane powinny posiadaé¢ aprobate techniczng wydang przez
Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, potwierdzong deklaracjg zgodno$ci przez producenta. Zaleca sie
aby producenci rur posiadali system jakosci zgodny z normami PN-EN 29001, PN-EN 29002 i PN-
EN 29003.

Grubo$¢ Scianki rur miedzianych do instalacji gazowych nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

Typowe $rednice rur mieszianych stosowanych w instalacjach gazowych:

— 16x1,0 — 42x15
— 18x1,0 — 54x2,0
— 22x1,0 — 64x2,0
— 28x15 — 76,1x2,0
— 35x15 — 88,9x2,0

Stosowac nalezy jedynie ksztattki dedykowane do danego systemu rur, ksztattki i przewody
muszg by¢ dostarczane przez jednego producenta. W skitad systemu rur przewodowych
miedzianych wchodzg nastepujace elementy:

— Ksztattki miedziane jednorodne,
- zlaczka rownoprzelotowa (mufa) i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- tuki jednokielichowe,
- fuki dwukielichowe
- tréjniki rownoprzelotowe,
- tréjniki redukcyjne,
- czworniki,
- korki.
— Ztaczki przejSciowe” z gwintami metalowymi ( ze stopdw miedzi),
- zlaczka rownoprzelotowa i redukcyjna,
- kolana jedno-, dwukielichowe,
- tuki jednokielichowe,
- fuki dwukielichowe
- tréjniki rownoprzelotowe,
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- trgjniki redukcyjne,
- czworniki,
- korki.
— Tuleje do potaczen kotnierzowych, potaczenia Srubunkowe,
— Elementy mocujace
— Narzedzia do ciecia, obrébki i lutowania
Nalezy stosowaC przewody i ksztattki przystosowane do lutowania kapilarnego (twardego)
przy uzyciu palnikdw gazowych (opcjonalnie ksztattki systemu zaciskowego wraz z
dedykowanym im zestawem narzedzi)
Do przeprowadzenia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stosuje sie rury
stalowe ze szwem wg PN/H-74244:
— ©21,2x2,3(Dn15)
— ©26,9x2,3 (Dn20)
— ©33,7x2,9 (Dn25)
— 042,4x29 (Dn32)
— 048,3x2,9 (Dn40)
— ® 60,3 x 3,2 (Dn50)
— ®76,1x3,2(Dn6d)

o~~~ o~~~

3.3.1zolacja przewodéw
Przewodow instalacji gazowej nie izoluje sie termicznie.
3.4. Armatura i urzadzenia:
Stosowac nalezy armature odcinajgcq oraz filtracyjna przeznaczong dla instalacji gazych.

4. TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE | SKt ADOWANIE MATERIAt OW:

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu i magazynowania:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne” w pkt. 4.

4.2.Szczego6towe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowytadowcze do zatadunku i
transportu, ciezarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotdw grzewczych nie powinna by¢
mniejsza niz 1m. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar
opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan
jedno na drugim.

Rury w wigzkach muszg by transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci,
ksztattki nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Podczas transportu maszyny
oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Armatura dostarczana na budowe powinna byC uprzednio sprawdzana na szczelno$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armature taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. SPRZET:

5.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu:

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”
pkt. 3.

5.2. Sprzet stosowany:

Potrzebny podstawowy sprzet do wykonania robot:
— narzedzia do cigcia rur,
— narzedzia do giecia rur,
— narzedzia do lutowania twardego,
— zatyczki do prob ci$nieniowych,
— wiertarka udarowa.

6. WYKONANIE ROBOT:

6.1.0golne zasady wykonania robét:

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine” w
pkt. 5.

6.2. Warunki wykonania robot.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”

6.3.Montaz rurociagow:

Prace przygotowawcze obejmuja;

— przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem instal. gazowej). Otwory te muszg
by¢ 0 50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany,
— wykonac¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Przewody rozprowadzajace uktadac¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi w projekcie budowlano-
wykonawczym instalacji. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie
z kartg zabezpieczenia dla rurociggow.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacije.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych odbiornikéw gazu, stosowac kurki kulowe odcinajace.
Kazdy odbiornik gazu ma posiadac¢ indywidualny kurek odcinajacy.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewodoéw instalacji gazu ponizej przewoddw elektrycznych.
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— minimalne odlegtosci przewoddw instalacji gazu od przewoddw elektrycznych winny wynosi¢
10cm.

— Przewody prowadzone w budynku nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewnic tatwy
i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewniaé
swobodne przesuwanie sie rur.

— W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlane;.

6.3.1. Montaz przewodéw miedzianych

Zaprojektowano zastosowanie w obrebie remontowanego lokalu przewoddw i ksztattek
miedzianych.

Przewody taczy¢ ze sobg poprzez lutowanie kapilarne wysokotemperaturowe (tzw. twarde).
Przewody montowa¢ do $cian za pomocg obejm systemowych przeznaczonych do rur miedzianych.
W przypadku kondygnacji nie wyzszych niz 3 m rury pionowe mocowac¢ do $cian jednym uchwytem
w potowie kondygnacji. W przypadku wyzszych kondygnacji odstepy miedzy uchwytami nie powinny
przekraczac warto$ci podanych w tabeli:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami
»an” pa
[mm] [m]
dn <22 a=30
25<dn<32 a=40
40 <dn <65 a=6,0

Jednak na kazdej kondygnaciji stosowac nalezy nie mniej niz jeden uchwyt. W przypadku rur
prowadzonych poziomo obowigzuje tabela:

Srednica nominalna | Odstep pomiedzy
przewodu uchwytami
»a
[mm] [m]
15 a=1.25
18 a=1,50
22 a=2,00
28 a=225
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35 a=250
42 a=3,00
54 a=3,50
64 a=4,00

6.4.Montaz armatury:

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.
UstawiC jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ci$nienie, temperatura), w ktérej
jest zainstalowana.

6.5. Montaz izolaciji cieplnej
Na instalacji gazowej nie wykonuje si¢ izolacji cieplnej.

7. KONTROLA JAKOSCI:

7.1.0gdlIne zasady kontroli jakosci robét:

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robot”, podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7.2.Zakres kontroli i badan:

— kontrola przej$¢ przez $ciany,
— kontrola zamontowania armatury,
— kontrola zamontowania przewodu.

7.3.Czyszczenie i préba ciSnieniowa:

Przed rozpoczeciem prob  szczelnoSci  wykonaC  przedmuchiwanie — gazociggu.
Przedmuchiwanie ma na celu usunigcie z przewoddw zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy.

Powietrze podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu. Stosunek
dtugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1. Ci$nienie
powietrza w zbiorniku winno wynosi¢ 0,6 [MPa].

Przedmuchiwanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostosowang do warunkow
lokalnych.

Gtowng prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej powtoki malarskiej, po
jej oczyszczeniu, zalepieniu koncowek, otwarcia kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu.

Cinienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzenia gtdwnej proby szczelno$ci winno
wynosi¢ 0,1 MPa.
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Gtowng probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu, przed plombowaniem
lub ewentualnym przykryciem przewodéw oraz przed statym potaczeniem z urzadzeniami. Osoba
kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane.
Jednym z podstawowych warunkéw przystapienia do proby gtéwnej szczelnoSci instalacji jest
dostarczenie przez wykonawce protokotow badania sprawno$ci kanatdw wentylacyjnych.

Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, oraz
sprawdzenia prawidtowosci wykonania i usytuowania podtaczen gazomierzy.

Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

— sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia przewodow gazowych,

— kontroli usytuowania poszczegéinych elementow instalaci,

— stwierdzenie zgodno$ci wykonania z zatwierdzonym projektem,

— sprawdzenie jakoSci uzytych materiatéw i prawidtowo$ci wykonania rob6t montazowych,
— jako$ci wykonania potaczen skrecanych i lutownych.

Gtowna proba szczelno$ci polega na napetnianiu przewoddéw pod ci$nieniem 0,1 MPa. Do
napetniania przewodéw mozna uzyC sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku  wegla
czerpanych z butli za po$rednictwem reduktora ci$nienia.

Przy prébie gtownej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30
minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania
temperatury powietrza z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku
ciSnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelna. Jezeli wynik proby jest ujemny,
wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testerow
szczelno$ci. Nieszczelne elementy instalaciji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i
ztacza wykonac na nowo.

Jezeli kilkakrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i
zadac wykonania nowe;j.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby
szczelnoSci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujacych
czynnosci :

— podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

— podfaczenie do czynne; sieci,

— napetnienie gazem przytacza,

— zainstalowanie gazomierza lub uktfadu reduktora z gazomierzem.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnoSci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi byC podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

8. OBMIAR ROBOT:

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilo$¢ kompletow
zamontowanych punktéw sanitarnych, urzadzen wraz z armaturg, ilo$¢ przej$¢ przez Sciany oraz
sumaryczna dtugos¢ zamontowanych rur.
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9. ODBIOR ROBOT:

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogéine” w pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie korcowej

oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.

10. PODSTAWA PLATNOSCI:

Podstawa ptatno$ci za wykonane roboty budowlane okre$lona jest w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania ogoine” w pkt. 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

11.1. Normy branzowe

PN-B-02431-1

PN-80/H-74219

PN-701H-97052

PN-791H-97070

PN-771M-34030

PN-751M-69703

PN-851M-69775

PN-921M-74001
PN-701N-O 1270.0
PN-701N-01270.03

PN-701N-01270.14

PN-90/C-96004/01

PN-92/C-96004/02
PN-90/M-34502

PN-91/M-34501

Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni
stali, staliwa 1 Zeliwa do malowania

Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogblne

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania
badania

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i
okreslenia

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia
klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogdlne

Wytyczne  znakowania  rurociggow.  Kod  barw
Rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

Wytyczne  znakowania  rurociggdw.  Podstawowe
wymagania

Gazownictwo.  Terminologia.  Postanowienia  ogdine
i zakres normy.

Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

Gazociggi | instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatoSciowe
Gazociggi  iinstalacje  gazownicze.  Skrzyzowania

gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
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— PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow
— PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

— PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

— PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

— PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

— PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogblnego przeznaczenia

— PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
— PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

— PN-86/M-75198 Osprzet przewodéw gazowych niskiego ci$nienia.
Wymagania i badania.

— PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

11.2. Inne dokumenty:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085,
Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dna 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172
poz. 93

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97
poz. 844,Nr 91102 poz. 811) , ,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr47/03 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnoSci oraz
sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
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— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim winny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).

— Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemys$le gazowniczym
wprowadzona Zarzadzeniem nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Przemystu Gazowniczego z dnia 25 stycznia 1972 r.

— Rozporzadzenie Ministra Przemystu iHandlu zdnia 31 sierpnia 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe —
wydanie I.
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