USTNIK IZ0LOWANY 60/100

CZERPNIA SYSTEMOWA

TULEJA OCHRONNA

KOMIN SYSTEMOWY

POWETRZNO-SPALINOWY 60,/100mm
ZE STALI KWASOODPORNEJ

PROWADZONY W BRUZDZIE SCIENNEJ

WYKORCZENIE: WEENA MINERALNA TWARDA
SIATKA SYSTEMOWA Z KEJEM TYNK

v SI74

T T Tl P Pl T P T P U Pl TrT

ponad dachem

KOENIERZ OCHRONNY | H=nie mniej niz 1,0m

min. 1|6
44

65

/N

PRZEKROJ PRZEZ SCIANE TYLNA

PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ

WODY UZYTKOWEJ
7 TAMKNIETA KOMORA, SPALANIA
Q=19,24H, Vg=2,3 m’/h

58-302 Watbrzych
ul. Putaskiego 25

\u;ﬂuc;l TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA  tel 502 781 686; emaile:

czempkowskazofia@gmail.com

DATA gggen INWESTOR MZB Sp. z o0.0., ul. Andersa 48, 58—304 Walbrzych
Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9
STADIUM PB . TEMAT w Watbrzychu
zamienny

SKALA TYTUL RYSUNKU | SCHEMAT MONTAZU KOMINA SPALINOWEGO

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska
NR
RYSUNKU 9 NR UPRAWNIEN |UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOS/IS/1491/01




