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W tazience zamurowwac istniejqce wneki bloczkami suporex, na zamurowaniach wykonac tynk cementowo wapienny i R LR 3
Rozebra¢ istniejqce scianki dziatowe N 4 u_E - g 'T
Nowe scianki dziatowe wykona¢ jako lekkie z ptyt GK na stelazu metalowym. Wypetnienie scianek wykona¢ welnq mineralng n5% ===
gr. 10cm.Scianke wydzielajqcq tazienke (od strony wewnetrznej) obtozy¢ ptytami wodochronnymi. % a g; 2 & zZ
Sciany w tazience pokry¢ plytkami ceramicznymi na wys. 2,0m. Sl=|==|=|E|S
Posadzki: S] 5
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wymiang istniejgcych posadzek na nowe. llzolacjg stropu przed utozeniem ptytek % < ‘G
ceramicznych nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 3.Plytki ceramiczne uktada¢ na kleju np. SIKABOND T-8. IS Sle|z
Stolarka okienna i drzwiowa E x E = g
Istniejqce drzwi wymieni¢ na typowe o wymiarach jak na rysunku. Nalezy usunq¢ drzwi wraz z oscieznicami tqczqce przedpkdj g E T
z kuchniq oraz kuchnig z pokojem (pomieszczenie nr 5). Skrzydla drzwiowe wraz z opaskami przy szafach wngkowych _18) 5 [= 3>
nalezy oczysci¢ z farby i pomalowa¢ w kolorze drzwi nowych. (O] § P E @ x
Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke wentylacji nawiewnej i wymiarach 10x40cm. 3 =l F
Stolarka okienna jest w dobrym stanie technicznym, nie przewiduje si¢ jej wymiany. %
Projektuje sig odtworzenie okna w pomieszczeniu nr 1 (poksj). W tym celu nalezy rozebra¢ cegle w zamurowanym otworze i gl o
obsadzi¢ okno PCV w kolorze biatym o wymiarach i rysunku jak okno istniejqce. Sole S o N
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Tynki, oktadziny solSsm s
Luzne tynki zbi¢ i na scianach uzupetni¢ tynkiem cementowo wapiennym. Na pozostawionych tynkach wykona¢ przecierki. ;UE G0 N
Tynki na sufitach zbi¢ i wykonac tynki suche z ptyt GK podwieszone na stelazu metalowym. ~ 3 = 2
W pokoju nr 5 nalezy pozostawi¢ istniejqcy tynk na suficie zdobiony sztukateriq, wykona¢ naprawy w miejscach uszkodzen, ,?,E 2 < =z
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ubytki odtworzy¢. Wszystke tynki malowa¢ farbami mineralnymi. o528 n:g
W kuchni oktadziny scian z plytek cweramicznych wykonac w obrebie mebli kuchennych ws|S|n |6 |z




