$110 PCV
e
AN \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
#110 PCV

50V 7 ‘\’
#110 POV N —¢5-|°E,F;CV
=2% Y
S S
o- (=1
PRZEPLYWOWY
PODGRZEWACZ @
— WODY UZYTKOWEJ
Q=2,21r|r(gl
Vg=2,3 m’/h
g / N // %
<) S| = ’, <
Sy g S L =
I S g e =S o |8
Nl © i s N =
P ~ 7 e HE
=0 _|,WL¢—J ‘s é | [
7 M 2
@ . M 3
AN [ ’ ﬁ E
7.26x3.0 2.26x3.0 | ]
c:16x2,0 ¢:16x2,0 T /
1

7-26x50 - 16x2.0
¢:16x2,0
MIESZKANIOWY ZESTAW WODOMIERZOWY /
UWAGA:

— RURY KANALIZACJI SANITARNEJ PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH
| PODLOGOWYCH, W ZABUDOWIE SCIANEK INSTALACYJNYCH.
— INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ NALEZY WYKONAC Z RUR PVC

| PROWADZIC ZE SPADKIEM MIN. 2% W KIERUNKU PIONU
KANALIZACJI SANITARNEJ.

UWAGL:

INSTALACJE, WODY WYKONAC Z RUR PEX, MIEDZIANYCH LUB Z RUR PP. RURY MOZNA PROWADZIC POD TYNKIEM, W POSADZCE. RURY ZABEZPIECZYC OTULINA

— WODOMIERZ MIESZKANIOWY NALEZY ZABUDOWAC WE WNECE Z ZABUDOWIE SZAFKI INSTACYJNEJ W LAZIENCE

— RURY WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH | POSADZCE, W OTULINACH THERMAFLEX
CMPACT GR.13MM.

— WSZYSTKIE PRZYBORY SANITARNE NALEZY WYPOSAZYC W ZAWORY ODCINAJACE NA WODZIE ZIMNEJ | CIEPLEJ.

— ZAWOR ODCINAJACY DN20 — 2 SZT;
— WODOMIERZ JEDNOSTRUMIENIOWY DO WODY ZIMNEJ FLODIS DN20 Z MODULEM RADIOWYM CYBLE RF - 1SZT;

— ZAWOR ZWROTNY DN20 — 1SZT.

58-302 Watbrzych oy ygl TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA ‘el 502 781 686; emaile:

ul. Putaskiego 25 czempkowskazofia®@gmail.com

DATA Styczen INWESTOR MZB Sp. z o.0., ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych
2015 R t lokal ieszkal 1 budynk licy Sienkiewi 9
emont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza
STADIUM PB . TEMAT w Watbrzychu
zamienny

SKALA TYTUL. RYSUNKU | ROZWINIECIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska

NR
RYSUNKU 7 NR UPRAWNIEN | UAN.V—7342/3/228/94; UANN—7342/3/227/94; D0$/IS/1491/01




