LIMANOWSKIEGO 7.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont elewacii , ul. Limanowskiego 7 w Watbrzychu
1,Rusztowania
1{KNR AT- {Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, im2
d.1/05 1651- |57 mowys. do20m
03
elewacja frontowa
15.95%*18.57 m2 206.19
elewacje boczne
(15.38+14.78)/2*15.12+(15.78+14.78)/2*15.12 m2 459.04
elewacja tylna
15.09*18.66 m2 281.58
RAZEM 1036.81
2!KNR AT- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ramo- |m
d.1(05 1663- |wych elewacyjnych ¢ szer. 3,73 m
01
2.50+2*3.00 m 8.50
RAZEM 8.50
3/KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusziowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1/1613-03 {20m
poz.1 m?2 1036.81
RAZEM 1036.81
4|KNR AT- |Zabezpieczenia achronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnycho  |m2
d.1|05 1663- |szer. 0,73 m '
04
poz.1 m2 1036.81
RAZEM 1036.81
5/ KNR AT- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1|05 1664-
02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Elewacje
2.1|Roboty rozbidrkowe
6 Roboty pomochicze towarzyszace robotom dociepleniowym - demontaze i kpl
d.2.|lwycena montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp., ochrona slementéw zagospodaro-
1lindywi- {wania terenu w odleglosci do 50 cm od strony elewacji bocznych
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7KNR 4-01|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
1
15.00*2+11.80*3 m 65.40
RAZEM 65.40
8!KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - elewacja frontowa |m
d.21. 0535-04
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
9/KNR 4-01 |Rozehranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku - rynny odprowadzajace 'm
d.2.|0535-03 |wode z tarasu wykusza
1
3.80+2*1.40 m 6.60
RAZEM 6.60
10|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych okapéw kotnierzy gzym- im2
d.2.10535-08 |s6w itp.z blachy nie nadajgce] sie¢ do uzytku-parapety, podokienniki, nadokien-
1 niki, mury ogniowe, gzymsy pasowe, gzyms wieficzacy
elewacja frontowa
parapety |0.34%(1.42"4+1.02*6+1.00*2+0,91*2+1.41+0.99+2.52) m2 6.98
gzymsy |0.28*(17.57+2*0,39+0.27) m2 521
pasowe
0.18%(15.57+2%0.39+0.27-(2.62+1.02*3+1.41)) m2 1.73
0.18"(15.57+20.39+0.27-(2"1.00+1.02*3+0.91*2)) |m2 1.75
0.13*(3.80+1.40%2) m2 0.86
gzyms  (0.75*(15.57+2*0.39+0.27-2.50) m2 10.59
wiericza- :
cy
nado- 0.23%(2.26+1.89*3+0.95%2+0.80*2*3+1.66*3+0,63*2*3) m2 5.38
kienniki
zworniki |0.18%(0.40*5) m2 0.36
krokszty- |0.18(0.25*2+0.18)*14 m2 1.71
ny
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

LIMANOWSKIEGO 7.KST
Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacia tylna
0.23%(0.47+0.36%4+1.02*8+1.30"3+1.33+0.70*2+0.75+0.97*3) m2 - 4.68
RAZEM 39.25
11 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.}0354-13
1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12;KNR 4-01 |Demontaz rur spalinowych do ponownego montazu m
d.2./0535-05
1!analogia
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
13]KNR-W |Ostony okien foli polietylenowa m2
d.2.12-02
1/0923-01
elewacja frontowa
1.02*1.97*4+2.10*1.0044.03*2.5142.02*1.4142.02*1,02*3+2.52*2.02+1.88* |m? §0.40
0.91*2+1.88*1.02*3+2.57*1.00*2+1.73*0.99
elewacja tylna
3.83%2.5442.08%1.09+1.94"0.47+0.84*0.36*4+1.02*1 .96*2+0.96*1.96+2.35* |m? 54.13
1.30*3+1.02*2.03*3+0.97*2.03+1.02*1.84+1.02*2,00*3+0.97*2.00+1.02*1.84+
0.70*1.43*2+0.75*1.43+1.33*1.43
RAZEM 104.53
14| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-/m2
d.2./0701-05 |lastrach ¢ pow.odbicia ponad 5 m2
1/analogia
elewacja frontowa - parter
4.02%(17,57+2%0,39+0.27) m2 74.85
okna, ~(1.97%1.02*4+2.10*1.00+3.63*2.51) m2 -19.25
drzwi
oScieza |(0.15%((2.14*2+1.02)"3+(2.14*24+1.41)+(2.01*2+1.02)*3+(2,01*2+0,91)*2+ m2 9.16
(2.01*2+1.00)*2+(1.73*2+0.99))
0.15*((1.97*2+1.02)"4+2.10*2+1.00)+-0.85*(3.63*2+2,51) m2 12.06
boki | spéd wykusza
0.90*2.21*2+3.80*1.40 m2 9.30
RAZEM 86.12
15/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-m2
d.2.|0701-056 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1|analogia
elewagcja tylna
17.66%*14.33+2*1.82*14.29 m2 305.08
attyki 0.45*0.25*2+13.94*0.30*2 m2 8.5¢
okna, -(3.47*2.54+2.06*1.09+0.96*1.96+1.02*1.96*2+1.02*2.03"*3+1.841.02+0.97* m2 -51.08
drzwi 2.03+1.02*2.00*3+0.97*2.00+1.02*1,84+1.30%2.35*3+1.33*1.43+1.43*0.70"2+
1.43*0.75)
oScieza |0.15%((2.06*2+1.09)+(0.96+2%1.96)+(1.02+2*1.96)*2+(1.02+2*2.03)*3+(1.84* |m2 26.26
2+1.02)+0.97+2*2.03)+(1.02+2*2.00)*3+(0.97+2*2.00)+(1.02+2*1 84)+(1.30+
2%2.35)"3+(1.33+2%1.43)+(1.43"2+0.70)2+(1.43*2+0.75)}+0.B7*(3.47*2+2.54)
+0.50%(2.08*2+1.09) :
RAZEM 288.85
16| KNR 4-01 | Cdbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach filarach,pi- m2
d.2./0701-02 |lastrach o pow.odbicia do 5 m2 - detal architektoniczny na elewacji frontowej
1|analogia
gzymsy
{17.57+2*0.39+0.27)*(0.30+0.16) m2 8.57
0.15%(17.57+2%0.38+0.27-(2*1.00+2%1.02+2*0.91)) m2 1.91
0.15%(17.57+2*0.39+0.27-(3.80+3*1.02+1.41)) m2 1.55
0.23(17.57+2%0.39+0.27-(3.80+3*1.89+2.26)) m2 1.58
0.16*{17.57+2*0.39+0.27-2.50) m2 2.58
0.08*(17.57+2%*0.39+0.27-4.73) m2 1.1
plyciny
(17.57+2*0.39+0.27)*0.64 m2 11.92
0.40%(17.57+2*0.39+0.27-4.73) m2 5.56
1.32*0.15%3+2.32*0.15 m2 0.94
0.80%(0.51*8) :im2 3.26
0.72%(1.40"2+3.80) m2 4,75
3.13*2*0.15+1.87%1.66+0.54*2*0.20 m2 4.26
1.62*0.29"3+1.71%0.29+1.34*0.29*2 m2 2.68
pilastry
2.21'0.40%4 m2 3.54
0.15*2*2.14"4 m2 257
0.40*4.43*2 m2 3.54
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obramowania okien
0.15%(2.14*241.02)*3+(2.14*2+1.41)+(2.01*2+1.02)*3+(2.01*2+0.91)*2+ m2 9.16
(2.01*2+1.00)*2+(1.73*2+0.99))
nadokienniki
(2.26+1.89*3+0.85*2+0.80*2*3+1.66*3+0.63*2*3)"0.15 mz 3.51
podokienniki
1.32*0.10*4 m2 0.53
1.5470.10%6+2.32*0.10+1.92*0.10 m2 1.35
RAZEM 74.87
17:KNR 4-01 {Skucie nierownoéci 6 cm na Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |m?
d.2./0347-09 ipiennej -
1/analogia |- przygotowanie podioza pod nowe parapety | cbrébke blacharska na gzym-
"Isach, podokiennikach, nadokiennikach
elewacja frontowa
parapety |0.25%(1.42*4+1.02*6+1.00*2+0.91*2+1.41+0.99+2.52) m2 514
gzymsy |0.20*(17.57+2*0.39+0.27) m2 3.72
pasowe
0.10*(15.57+2*0.39+0.27-(2.52+1.02*3+1.41)) m2 0.96
0.10%(15.57+2%0.39+0.27-(2"1.00+1.02*3+0.91*2)) ma2 0.97
0.05%(3.80+1.40"2) m2 0.33
gzyms  [0.45%(15.57+2*0.39+0,27-2,50) m2 6.35
wienczg-
cy
nado- 0.15%(2.26+1.89"3+0.95*2+0.80"2*3+1.66"3+0.63*2*3) mz2 3.51
kienniki
zworniki [0.10%(0.40*5) m2 0.20
elewacje boczne
mury 0.25%(2.28+2.24+2.29+2 41+3.02) m2 3.08
ogniowe
0.25%(2.90+1,23+2 68+2.26+2.39) ma2 2.87
elewacja tylna
0.15%(0.47+0.36"4+1.,02*8+1.30"3+1.33+0.70*2+0,75+0.97*3) m2 3.056
: RAZEM 30.16
18{KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - cbudowa drewniana gzymsu wief- m
d.2.|0430-10 |czacego
1|analogia
0.90+0.39+0.62*2+2*1.68+11.11 m 17.00
RAZEM 17.00
19/KNR 4-01 | Rozebranie sludzienek doswietlajgcych okna piwniczne m3
d.2.:0349-04
1|analogla
(1.24+2*0.24)*2*0.80 m3 2.75
RAZEM 2.75
20/ KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.10108-11 |odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementdw rozbiérkowych
1
0.03"poz. 14 m3 2.58
0.03"poz.16 m3 2.25
poz.17%0.08 m3 1.81
{poz.19 m3 2.75
poz.18"0.60%0.025 m3 0.26
RAZEM 9.65
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-za  |m3
d.2.|0108-12 |kazZdy nast. 1 km
1 - dodatek za dalsze 8 km
Krotnoéé =8
poz.20 m?3 9.65
RAZEM 9.65
22 Skiadowanie gruzu t
d.2.
1
gruz z odbitych tynkéw i elementdw rozbidrkowych -
pcz.20*1.8 t 17.37
RAZEM 17.37
2.2 Roboty naprawcze
23| KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.10308-04
2
5 szk 5.00
RAZEM 5.00
24| KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. :
d.2.|0422-04 :
2
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LIMANOWSKIEGO 7.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.22. 0422-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z ceglet na zaprawie camen-{m
d.2.|0326-06 itowo-wapiennegj :
2
1.50"0.15*0.20%4 m 0.18
. RAZEM 0.18
27 KNR 4-01 |\Wykonanie przesklepieli otwordw w scianach z cegiel - dostarcz.i ohsadz.be- im
d.2.i0313-04 |lek stalowych do 1 NP 160 mm
2
1.50"4 m 6.00
RAZEM 6.00
28 KNR-W |Wykonanie iniekcji peknigé zaczynem cementowym otw.
d.2.|4-1
2|0633-01
anzlogia
70 otw, 70.00 .
RAZEM 70.00
29| KNR-W |Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na powierzchniach miedzyokiennych ( m2
d.2.|4-01 stal nierdzewna)
20703-01
analogia
1.90*1.24*2+1.40*6.06*2 m2 21.68
RAZEM 21.68
30|KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na Scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.2./0704-01
2
poz.29 m2 21.68
RAZEM 21.68
31|KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m2
d.2.10704-03 |mentowg
2
poz.30 m2 21.68
RAZEM 21.68
32|KNR-W |Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt widrowych na m2
d.2.|14-01 $cianach i stropach zaprawa cementows - elewacje boczne
2|0704-02
14.78%15.12*2 m2 446.95
RAZEM 446.95
33|KNR-W Umocowanie siatki tynkarskie| cieto-ciggnionej na Scianach,filarach,pilastrach im2 :
d.2.14-01 - elewacje boczne :
210703-01 |
|
poz.32 m2 446.95 ‘
RAZEM 446.95 i
34!KNR 4-01; Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementows im2 -
d.2.10704-01
2
poz.33 mz2 446.95 |
' RAZEM 446.95 3
35|KNR 4-01 |Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na écianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2./0704-03 |mentowg
2
poz.34 m2 446.95
RAZEM 446.95
2.3 Reboty elewacyine - renowacja elewac]ji frontowej =
36 KNR 19- |Usuniecie starej powloki malarskiej z cegly licowhki m?2
d.2.101 1310- i
3i01
analogla
(17.57+2*0.39840.27)*7.81+2.50*0.42+1.20*3.70+2.50*1.10 m2 153.66
okna -(2.02*1.41+2.02*1.02*3+2.52*2.02+1.88*0.91*2+1.88*1.02*3+2.57*1.00*2+ m2 -30.15
1.73*0.99)
detale  |-poz.16 m2 -74.87
RAZEM 48.64
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
37|KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m?
d.2.|2611-02 |ny preparatem StoPrim Fungal lub rownowaznym wraz osciezami
3
poz.36+poz.16+poz.14 m2 209.63
: RAZEM 209.63
38/KNR 0-23 \Wzmocnienie podicZza na catosci elewacii poddawanej renowacji, preparatem [m2
d.2.12611-02 |np.StoPrim Grundex - caly budynek
3
poz. 37 m2 209.63
RAZEM 209.63
39| KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie jednowarstwowe gr. 1 cm m2
d2. 011101
3
poz.14 m2 86.12
RAZEM 86.12
40/KNR-W | Zewn. bonie prostokatne na $cianach plaskich, cylindrycznych, stupach i pilas-'m
d.2.|2-02 trach na tynku szlachetnym
3|0917-03
analogia
({(17.57+2%0.39+0.27)-(1.00+3.31))+{{17.57+2*0.39+0.27)-(3"1.02+3.31))*4+ |m 81.93
{17.57+2*0.39+0.27)
RAZEM 81.93
41, TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gladzonych o szer.do 15 cm m
d.2. vl 03-
31111
analogia
gzymsy
(17.57+2%0.39+0.27) m 18.62
(17.5742%0.39+0.27)-(4.73+0.66) m 13.23
(17.57+2%0.39+0.27-(2*1.00+2%1.02+2%0.91)) m 12.76
(17.57+2*0.39+0.27-(3.80+3*1.02+1.41)) m 10.35
(17.57+2%0.39+0.27-2.50) m 16.12
(17.657+42*0.39+0.27-4.73) m 13.89
plyciny
1.32*3+2.32 m 6.28
3.13*2 m 6.26
pilastry
2*2.14%4 m 17.12
obramowania okien
((2.14"2+1.02)"3+(2.14"2+1.41)+(2.01*2+1.02)*3+{2.01*2+0.91)*2+(2.01*2+ |m 61.06
1.00)2+(1.73"2+0.99))
podokienniki
1.32%4 m 5.28
1.54*6+2.32+1.92 m 13.48
RAZEM 194.45
42| TZKNBK | Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gladzonych o szer.do 20 em-ob- |m
d.2.\vlIll 03- {ramowania i ocieza okien
" 3112
analogia
plyciny
0.54*2 m 1.08
RAZEM 1.08
43 TZKNBK |Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gladzonych o szer.do 25 cm m
d.2.|vIll 03-
3113
analogia
gzymsy
(17.57+2*0.39+0.27-(3.8043*1.89+2.286)) m 6.89
nadokienniki :
{2.26+1,89*3+0.95*2+0.80"2*3+1.66*3+0.63"2*3) m 23.39
RAZEM 30.28
44 TZKNBK |Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 30 cm m .
d.2.1vill 03-
3114
analogia
piyciny )
1.62*3+1.71+1.34*2 m 9.25
RAZEM 9.25
45 TZKNBK {Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gladzonych o szer.do 40 cm m
d.2.|vill 03-
3116
analogia
gzymsy




LIMANOWSKIEGO 7.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(17.57+2*0.39+0.27) m 18.62
plyciny
(17.57+2*0.39+0.27) m 18.62
(17.57+2%0.39+0.27-4.73) m 13.89
(0.51*8) m 4.08
(1.40*2+3.80) m 6.60
1.87 m 1.87
pilastry
2.21%4 m 8.84
4.43°2 m 8.86
RAZEM 81.38
46\ TZKNBK (Tynki zewn.profili ciggnicnych szlachetnych gladzonych - dedatek za kazde |m
d.2.|VIIl 03- " |daisze 5§ cm rozwinigcia
3117 Krotnosé = 2
pilastry
2.21*4 m 8.84
4.43*2 m 8.86
RAZEM 17.70
47\ TZKNBK [Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gladzonych - dodatek za kazde 1m
d.2. Vil 03- |daisze 5 cm rozwinigcia
317 Krotnosé =5
piyciny
(17.57+2*0.39+0.27) m 18.62
RAZEM 18.62
48, TZKNBK |Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gladzonych - dodatek za kazde |m
d.2.ivIll 03- |dalsze 5 cm rozwinigcia
3117 Krotnoéé =6
plyciny
{1.40*2+3.80) m 6.60
RAZEM 6.60
49 TZKNBK {Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gladzonych - dodatek za kazde Im
d.2.|Vill 03- |[dalsze 5 cm rozwinigcia
3117 Krotnosé = 8
plyciny
{0.51*8) m 4.08
RAZEM 4.08
50 TZKNBK | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gladzonych - dodatek za kazde |m
d.2.1VIll 03- {dalsze 5 ¢m rozwiniecia
3117 Krotnosc = 24
1.87 m 1.87
_ RAZEM 1.87
51|TZKNBK |Kartusze o rysunku $rednio zlozonym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie modelu - szt ‘
d.2.|1X 3001- |nad oknami
301
analogla ’
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52 TZKNBK |Kartusze o rysunku Srednio zlozonym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie formy  |szt.
d.2.|1X 3002- |wieloklinowej
301
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53| TZKNBK |Kartusze o rysunku Srednio ziozenym o pow.do 0.25 m2 - wykonanie odlewow |szt.
d.2.{IX 3005- |cementowych
3|01
analogia
6 szt 6.00
) RAZEM 6.00
54 TZKNBK |Kartusze o rysunku Srednio ztozenym o pow.de 0.25 m2 - montaZ odlewéw  |szt.
d.2.|IX 3008- |cementowych
301
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
-6-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

LIMANOWSKIEGO 7.KST
Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55 KNR 19- |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - powierz- |szt.
d.2./01 0438~ |chnia {ukowa do 0.50 m2 - naprawa drewnianej obudowy gzymsu wiericzace-
311 go
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
56;KNR 4-01 |Ponowny montaz - obudowa drewniana gzymsu wierficzacego m
d.2.10430-10
3|analogia
poz.18 m 17.00
RAZEM 17.00
57 TZKNBK |Wykonanie nietypowej wieZby dachowej o charakterze zabytkowym - gzyms  |m?3
d.2.\V-000 |wiericzacy drewniany ozdobny
Jlanalogia
0.45*0.54*poz.18 m3 4.13
RAZEM 413
58/KNR 19- |Struganie drewna migkkiego - gzyms kalenicowy m?2
d.2.101 0442-
3jo7
analogia
0.54"poz.18 m2 9.18
RAZEM 9.18
59/ KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow metoda smarowa- |mz
d.2.{0628-04 |nia preparatami olejowymi - gzymsy drewniane
3|analogia
poz.58 m2 9.18
RAZEM 9.18
60/ KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wy- |m2
d.2.|0101-05 - |konywane reczne)
3
poz.39 m2 86.12
poz.41*0.15 m2 2917
poz.42*0.20 m2 0.22
poz.43*0.25 m2 7.57
poz.44*0.30 m2 2.78
poz.45*0.40 m2 32.55
poz.486*0.10 m2 1.77
poz.47*0.25 m2 4.66
poz.48*0.30 ma2 1.98
poz.49*0.40 m2 1.63
poz.50*1.20 m2 2.24
RAZEM 170.69
61|KNR 0-33 | Tynki elewacyine silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.Zé 0126-01
poz.60 m2 170.69
RAZEM 170.69
62| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelo- im2
d.2.|0126-05 |wane] StoSil MP- tynk barwiony w masie
3
poz.39 m?2 86.12
oécieza
-(0.15%((2.14*2+1.02)*3+(2.14*2+1.41)+(2.01*2+1.02)*3+{2.01*2+0.91)"2+ m2 -9.16
(2.0172+1.00)*24(1.73*2+0.99)))
-(0.15*((1.97*2+1,02)*4+2.10*2+1.00)+0.85*(3.63*2+2.51)) m2 -12.06
RAZEM 64.90
63[KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o strukturze modelo- |[m2
d.2.10128-05 |wanej StoSil MP- detale, oscieza
3
poz.60-poz.62 m2 105.79
RAZEM 105.79
64| KNR 19- |Dwukrotne malowanie farba silikatowa StoSil Color - detale, oscieza m2
d.2.|01 1305-
304
poz.63 m2 105.79
RAZEM 105.79
65 KNR K- |Reczna reprofilacja ubytkdw w cegle na powierzchniach pionowych zaprawa  |m2
d.2.;01 0108- |cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej - 30% powierzchni
3ip2
analogia
poz.36%0.30 m2 14.59
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RAZEM 14.59
66/KNR 19- |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gladkie ma2
d.2.|01 0828-
301
poz.36 ma2 48.64
RAZEM 48.64
67 |KNR 19- |Qczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m2
d.2.|01 0829-
3i01
_|poz.66 m2 48.64
RAZEM 48.64
B8/KNR 18- |Spoinowanie muréw i sklepieri z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.2.j01 0827-
3m
poz.67 m2 48.64
RAZEM 48.64
2.4|Roboty dociepleniowe i tynkarskie - elewacja tylna i boczne
69 KNR 0-23 {Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.2.{2611-02 |ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym wraz oSciezami
4
elewacja tylna
poz.15 m2 288.85
RAZEM 288.85
70| KNR 0-23 |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glo- |m2
d.2./2611-02 |ny preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
4
elewacje boczne
15.12*(15.78+14.78)/2+15.12*(15.38+14.78)/2-(2.12*%).7Q)/2*2 m2 457.56
RAZEM 457.56
71 KNR 0-23 |Wzmocnienie podioza na calosci elewacji poddawanej renowagji, preparatem |m?2
d.2./2611-02 |{np.StoPrim Grundex
4
poz.69 m2 288.85
RAZEM 288.85
72/ KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.24. 0122-01
15.11*2+5.89+1.82*2+5.11+6.94-(2.54+1.09) m 48.17
RAZEM 48.17
73 KNR 0-33 |Ocieplenie Scian budynkdw piytami styropianowymi EPS 040 gr. 14 cm klejo- |m2
d.2./0108-04 |nymido podioza w technologii STO lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wy-
4 prawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie kru-
szywo K1
poz.15 m2 288.85
Sciana  |-(1.82"14.29) m2 -26.01
boczna
ryzalitu
RAZEM 262.84
74|KNR 0-33 |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi EPS 032 gr. 5 cm klejony- [m2
d.2,|10108-01 |mi do pedtoza w technologii STO lub réwnowaznej wraz z wykonaniem wypra-
4 wy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie - $ciana beczna ryzalitu
{1.82"14.29) m2 26.01
RAZEM 26.01
75/KNR 0-33 | Przymecowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do Scian  |m
d.2.|0123-01
4
poz.73+poz.74 m 288.85
i RAZEM 288.85
76 |KNR 0-33 (Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2,|0121-02
4
15.11*2+5.89+1.82*2+5.11+6.94-(2.54+1.09)*2.50 m2 42.73 i
RAZEM 42.73
77 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STO lub réwno- im2
d.2.|2612-02 |wazny - przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - styropian gr. 3cm
4|analogia
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oscieza (0.15%(2.06*2+1.09)+(0.96+2*1.96)+(1.02+2"1,96)*2+(1.02+2*2.03)*3+(1.84* 'm2 26.26
2+1.02)+(0.97+2°2.03)+(1.02+2*2.00)*3+(0.97+2*2.00)+(1.02+2*1.84)+(1.30+
272,35y 3+{1.33+2"1.43)+(1.43"2+0.70)2+(1.43*240.75))+0.87*(3.47*2+2.54)
+0.50%(2.08*2+1.09)
RAZEM 26.26
78|KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych - oscieza , naroza budynku m
d.2.|0121-01
4
((2.06"2+1.09)+(0.96+2*1,96)+(1.02+2*1.86)*2+(1.02+2"2.03)*3+(1.84"2+ m 117.32
1.02)+(0.97+2*2.03+(1.02+2*2.00)*3+(0.97+2*2,00)+(1.02+2*1.84)+(1.30+2*
2.35)"3+(1.33+2%1.43)+(1.43*2+0.70)"2+(1.43*2+0.75))+(3.47*242.54)+(2.08*
241.09)
114.48"2+14.29*2+12.48"2 m 82.50
' RAZEM 199.82
79IKNR-W | Zewn. bonie na Scianach plaskich - poziom parteru m
d.2.12-02
410917-03
analogia ‘
elewacia tylna :
5.89+6.94*2+(5.89-2,54-0.47)*4+(5.89-2.54)+(6.94-1.02*2-0.96)*4 m 50.40
elewacje boczne
2%15.26+0.14)*7 m 215,60
RAZEM 266.00
80|KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - gzymsy | parapety typu FA m
d.2£i 0118-08
3.61+0.83+8.87 m 13.31
(15.31+6.19+47.14)*2 m 57.28
(15.26+6.04+7.09)"2*2 m 113.56
' RAZEM 184.15
81{KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ociepler Scian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- im2
d.2.[0101-05 |ng warstwa siatki z wiokna szklanego (roboty wykonywane reczne)
4
poz.77 m2 26.26
gzymsy ( w rozwinieciu) .
(3.61+0.83+8.87)*0.08 m2 1.06
((15.31+6.19+7.14)*2)*0.40 m2 22.91
{(15.26+6.04+7.09)*2*2)*0.20 m? 22.71
RAZEM 72.94
82|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa poérednia m2
d.2.|0126-01
4
poz.81 m2 72.94
RAZEM 72.94
83|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - tynk StoSilkko m2
d.2.|0125-05 MP gtadki
4
poz.B2 m2 72.94
RAZEM 72.94
84|KNR 19- {Dwukrotne malowanie farba silikatows StoSil Color - gzymsy, oscieza m2
d.2.|01 1305-
404
poz.83 m2 72.94 :
RAZEM 72.84
B5!KNR 4-01 |\Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.2.]0322-02
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
86/KNR-W |Pomnowny montaz rur spalinowych m
d.2.|2-02
410529-02
analogia
5 m 5.00
. RAZEM 5.00
87 KNR-W [Zadaszenie wejscia do budynku kp}
d.2.2-02
4/1017-02
cena za-
kiadowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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88.KNR AT- {Kolce zabezpieczajgce przed ptakami m
d.2.109 0104-
408
analogia
15.60%2+18,00*2+2*0.90*6+6.00+7.00 m 81.00
RAZEM 91.00
2.5/ 0brébki blacharskie + parapety
89 KNR 18- |Wykonanie spadkéw zaprawa cementows pod parapely, gzymsy m2
d.2. .01 0832-
501
ipoz. 17 m2 30.16
RAZEM 30.16
90|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy stalowej powlekanej.- parapety, |m2
d.2.|0506-01 |gzymsy, nadckienniki, podokienniki
5/analogia
elewacja frontowa
0.18%(15.57+2*0.39+0.27-(2.52+1.02*3+1.41)) m2 1.73
0.18*(15.5742*0.39+0.27-(2*1.00+1.02*3+0.91*2)) m2 1.75
0.13%(3.80+1.40%2) m2 0.86
nado- 0.23*(2.26+1.89*340.95"2+0.80*2*3+1.66"3+0.63*2*3) m2 5.38
kienniki
zwornikd 0.18%(0.40*5) m2 0.36 .
RAZEM 10.08
91|KNR 2-02 |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej - para- {m2
d.2.|0506-02 |pety, gzymsy
5
elewacja frontowa
parapety (0.33*(1.44*4+1.04*6+1.02*2+0.93*2+1.43+1.01+2.54) m2 6.89
gzymsy |0.28%(17.57+2%0.39+0.27) m2 '5.21
pasowe
elewacja tylna
0.37%(0.49+0.38*4+1.04*8+1.32*3+1.35+0.72*2+0.77+0.99*3) mz2 7.70
RAZEM 19.80
92| KNR-W |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo - cynkowej (m2
d.2.12-02 .
5/0515-02
gzyms  (0.45*(15.57+2*0.39+0.27-2.50) m2 6.35
wienczg-
cy
RAZEM 6.35
93/KNR-W |Rynny dachowe pdlokragte o §r. 15 cm - z blachy tytanowo - cynkowej m
d.2.i2-02
5/0520-04
poz.8 m 12.00
RAZEM 12.00
94iKNR-W . Rynny dachowe z PCW - ponowny montaz m
d.2.{2-02
5!0525-01
poz.9 m 6.60
RAZEM 6.60
95 KNR-W |Rury spustowe okragte o §r. 12 em - z blachy tytanowo - cynkowej m
d.2.|2-02
5052703
poz.7 m 65.40
RAZEM 65.40
3/Cokét + opaska zwirowa :
3.1[Cokét
96 KNR 4-01 [Wyréwnanie terenu z grubsza,ze $cigciem wypukio$ci do 30 cm w gruncie ma
d.3.10101-06 (kat. lll
1|analogia
elewacja tyina
0.80*(6.85+5.89) m2 10.19
RAZEM 10.19
97 KNR K- |Czyszczenie strumieniowo-Scierne piaskowea { istniejacy kamiefi) m2
d.3.i01 0101-
1102
analogia
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elewacja frontowa
(0.14+0.28)/2*6.93+(0.28+0.40)/2*(1.05+0.27+0.85)+0.40*(0.85+1.15) m2 2.99
elewacja tylna
0.30*(17.66+2*1.82-2.54) m2 5.63
RAZEM 8.62
98/KNR-W | Dwukrotne odgrzyblanie Scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda opryski- im2
d.3.i4-01 wania ciaglego pod okiadzing z kamienia
110623-03
elewacje boczne
{0.33+0.30)/2*5.20+(0.57+0.30)/2*15.20 m2 8.25
. RAZEM 8.25
99 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych niectyynkowanych pod uszezelnienia wimz2
d.3.0638-01 |technologii Schomburg lub réwnowaznej - gruntowanie ASO-Unigrund recznie
1/analogia .
poz.98 m2 8.25
RAZEM 8.25
100 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2 i
d.3./0641-02 |pochodzacej z gruntu - uszczelnienie zaprawg uszezelniajaca Aquafin 2K
1 analogia .
poz.99 m2 8.25
. RAZEM 8.26
101|KNR 0-33 | Okiadzina z piaskowca gr. 3 cm w technologii STO Therm Ceramic m2
d.3.|0116-02
1|analogia
poz.100 m# 8.25
RAZEM 8.25
102]KNR 0-26 |Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly preparatem STQ Fassadens- |m2
d.3.|0639-02 |chutz BS 290 jub réwnowaznym
1|analogia
poz.97+poz.101 m2 16.87
RAZEM 16.87
3.2|Opaska zwirowa
103{KNR 2-31 |Krawgzniki kamienne o wym. 12x20 cm na podsypce cem.piaskowsj m
d.32. 0404-05
elewacja frontowa
5.89+0.39*2+4.00+3.00+0.50*2+1.08+0.50*3 m 18.45
elewacja tylna
2.20+3.73+0.80+6.85+1.82*2+0.90*3 m 19.92
RAZEM 38.37
104|KNNR 6 {Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm - opaska zwirowa |m2
d.3.|0106-03
2
{5.89+0.39*2+4.00+3.0040.50*2+1.08+2.20+3,73+0,80+6.85+1.82*2)*0.50 m2 16.49
RAZEM 16.49
105|KNR-W | Ulozenie $ciekéw drogowych korytkowych bez podbudowy m
d.3.|2-01 ‘
2|05615-01
21.20 m 2.40
RAZEM 2.40
4 |Stolarka okienna i drzwiowa
106|KNR 0-19 Wymiana okien krosnowych na okna jednoskrzydiowe, jednodzielne z PCV, |m2
d.4/0930-01 |rozwierane o pow. do 0.4 m2 - pomieszczenia sanitarne
analogia :
4*0.84*0.36 m2 1.21
RAZEM 1.21
107 |KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na ckna jednoskrzydiowe, jednodzielne z PCV, im2
d.4(0930-02 |rozwierane o pow. do 0.6 m2 - piwnice
analogia
6*0.52"0.90 m2 2.81
RAZEM 2.81
“108:KNR 0-19 ‘Wymiana ckien skrzynkowych na ckna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- |m2
d.4/0930-06 |ncdzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - strych
analogia
2%1.43"0.70 ma2 2.00
RAZEM 2.00
108! KNR 0-19 {Wymiana cokien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane tréj- |m2
d.4|0930-09 |dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 wsp.Umax 1.3 - klatka schodowa
analogia
3*2.35"1.30 m2 9.17
RAZEM 9.17
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110{KNR 2-17 |Nawiewniki higrosterowane montowzne na wymienianych cknach szt.
d.4]0156-01
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 16.00
111{KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.4|0354-08
1.09*2.08 m2 227
' RAZEM 2.27
112 KNR-W |Drzwi zewnetrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe bez naswietli o pow. po- |m?2
d.4!2-02 nad 1.5 m2
1027-02
poz.111 ma2 227
RAZEM 2.27
113|KNR 4-01 |Opalanie farby oleinej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
d.4|1211-04 |brama od strony elewacji frontowesj i tylnej
(2.51%4.03+2.54*3.83)*2 m2 39.69
RAZEM 39.69
114]KNR-W |Renowacja skrzydet drzwiowych zewnetrznych dwuskrzydiowych z naswietlemszi.
d.4i4-01 piycinowych
090207
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
115|KNR 4-01 {Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej lakobejca m2
d.41210-10
analogia
poz.113 m2 39.69
RAZEM 39.69
116|KNR 19- |Rozszklenie naswietli drzwiowych m2
d.4({011210-
01
analogia
2.54*0.90*2 m2 457
RAZEM 4.57
117|KNR 19- |Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedyn- (m2
d.4|011202- czych szklem plaskim walcowanym wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z pod-
o7 kitowaniem przy pow. szyby ponad 0,5 m2
analogia
poz.116 m2 4.57
RAZEM 4.57
118|KNR-W |ZaloZenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwykiych szt,
d.4|4-01
0921-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
119/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - m2
d.4/1211-04 |okna drewniane skrzynkowe w lokalach mieszkalnych
elewacja frontowa
2.52*2.21+1.02*2.02+1.73*0.99 m2 9.34
‘|elewacja tyina
0.97*2.03+2*2.03*1.02+2*1.02%2.00 m2 40.19
RAZEM 19.53
120|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej stolarki ckiennejo  |m2
d.4|1209-06 |pow. ponad 1.0 m2
poz.119 . m2 19.53
o ‘RAZEM 18.63|




