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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA

OPIS
Ptyty styropianowe EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA oznaczone sg kodem wg normy PN-EN 13163:2013
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Ptyty produkowane sg metoda spieniania polistyrenu i przeznaczone do wykonania izolacji termicznych wymagajgcych
przenoszenia niewielkich obcigzen mechanicznych.

Dostepne wymiary ptyt: standardowe 1000x500 [mm]. Grubos¢ ptyt od 10[mm] ze stopniowaniem co 10 [mm].
Wykonczenie ptyt: krawedzie gtadkie lub frezowane na zaktadke (gtebokos¢ frezu — 15 [mm]

ZASTOSOWANIE

izolacja cieplna miejsc, gdzie z przyczyn konstrukcyjnych wymagana jest redukcja warstwy izolacji termicznej
izolacja cieplna $cian w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplania BSO (metoda lekka - mokra)
izolacja cieplna Scian zewnetrznych pod lekkimi oktadzinami zewnetrznymi

izolacja cieplna $cian szczelinowych wentylowanych i nie wentylowanych

izolacja cieplna wiencow, narozy budynkdéw i innych mostkéw termicznych

izolacja cieplna nadprozy i osciezy drzwiowych i okiennych

izolacja cieplna dachéw stromych pod konstrukcjg nosng

izolacja cieplna Scian z oktadzing, o konstrukcji szkieletowej

izolacja cieplna Scian warstwowych
izolacja cieplna loggi budynkéw

Ptyty styropianowe EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA nie moga by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajgcymi destrukcyjnie na polistyren, np.: rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzen, terpentyna, benzyna.

DANE TECHNICZNE

Parametry:
Typy plyt styropianowych wg PN EN 13163:2013 EPS FASADA LAMBDA UNIWERSALNA
, . EPS EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
Kod wyrobu (oznacza deklarowane poziomy lub klasy wtasciwosci wyrobu) S 3163 S S (N) (70,7)
Deklarowane wiasciwosci wyrobu wg normy symbole Jednostka Wymagania lub tolerancje
PN-EN 13163:2013 v miary Kody klas / pozioméw Wartosci
Dtugos¢ (klasa tolerancji wymiardw) | [mm] L2 +2
Szerokos¢ (klasa tolerancji wymiardw) b [mm] W2 +2
Grubos¢ (klasa tolerancji wymiardéw) d [mm] T2 +1
Prostokatnos¢ (klasa tolerancji wymiaru) Sb [mm] S2 +2/1000
Ptaskos¢ (klasa tolerancji wymiaru) Smax [mm] P4 5
Klasy stabilnosci wymi.arow?j w statych normalnych Ae, Aey Aes (%] DS(N)2 10,2
warunkach laboratoryjnych
Poziomy stab.|lnc.)s<:| wyr]mgrowej w okreslonych warunkach Ae, Des At %] DS(70,-)2 +2
temperatury i wilgotnosci
Poz!oTny .od,ks.ztai.cenla w okreslonych 3Warunkach . %] Nie dotyczy
obcigzenia Sciskajgcego i temperatury
Poziomy wytrzymatosci na zginanie Op [kPa] BS100 >100
P02|9my wy.trzyma{osa na rozcigganie prostopadte do O kPa] TR100 100
powierzchni czotowych
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao [W/(mK)] [-] <0,033
Deklarowany opdr ciepln Oznaczony na
; y opor ciepny Ro [m” K/W] [ .
(zmienny wraz z gruboscia ptyt) opakowaniu
Reakcja na ogien Euroklasa OdAdoF Euroklasa E

1 — badanie w 23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej, 2 — badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin, 3 — badanie w temperaturze 80°C przez 48 godzin pod obcigzeniem 20 kPa
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Deklarowany opér cieplny RD dla poszczegdlnych grubosci wyrobu

Grubos¢

[mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200

Ro [m’K/W] | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,50 | 6,05

Wymiary i pakowanie

Wyszczegdlnienie Ptyty styropianowe EPS o wymiarach 1000x500 [mm]
Objetos¢ paczek, powierzchnia ptyt i liczba ptyt w opakowaniu w zaleznosci od grubosci ptyt
Grubos$é¢ [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 200
Liczba ptyt w paczce 60 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3
Objetos¢ paczki [m3] 0,30]030|030]030]030]|030]|0,28]0,28]0,27|0,30]0,28|030]| 0,26 |0,281]0,30]0,24| 0,30
Objetosc paczki frez [m3] - - - 0,30]030|030]028]0,28]0,27|030]0,28|030]| 0,26 |0,28]0,30]0,24 -
Powierzchnia ptyt [m2] 30,0 150(100) 75 | 60 | 50 | 40 | 35| 30 | 3,0 | 25 251 20|20 20 ] 15 1,5
Powierzchnia ptyt frez [m2] - - - 7,16 | 5,73 | 4,78 | 3,82 | 3,34 | 2,87 | 2,87 | 2,39 | 2,39 | 1,91 ]| 1,91 | 191 ] 1,43

Grubos¢ ptyt nalezy odczytywac z nadruku na bocznej krawedzi paczki

Dopuszczenia
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr X/2013 z 01.07.2013.
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