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WYPRAWY | OKLADZINY KAMIENNE

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin kamiennych przy realizacji zadania pn.

Remont elewacji z dociepleniem wraz z remontem dach  u budynku , Walbrzych, ul. Limanowskiego 7

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- oktadziny z ptyt kamiennych schoddéw zewnetrznych betonowych, monolitycznych,

- oktadziny cokotéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy budowlane cementowe.

2.2. Kruszywo rzeczne ptukane sortowane o uziarnieniu 1-5 mm.

2.3. Piyty kamienne z granitu strzegomskiego lub z piaskowca.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanego do przewozu
materiatdéw budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno byé dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych scian nosnych.

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz +4 mm/m, a od poziomu + 10 mm/m

3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podtoza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsoéw, portali itp,

- elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki. Przy
osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co najmniej
dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 - 4 punkty.

- przekr¢j gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju
elementu kotwigcego.

- elementy cokotéw i gzymséw muszg by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.2. Ochrona kamienia przed korozja.

Wykladzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ preparatem hydrofobizujgcym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania jak w wymaganiach ogéinych.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg m2.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza pod wyprawy i oktadziny

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.1.1. Odbiér poditozy pod oktadziny kamienne jak tynkéw.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na caftej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez Inspektora
mierzone w

jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI

10.1. 10. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



