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FOLIA PAROIZOLACYJNA TYTAN zotta

Folia paroizolacyjna:

L4423 4003

4

paroszczelna

odporna na pekniecia

tatwa w montazu

tworzy szczelny system dachowy z wetng mineralng i membrang

elastyczna

wytrzymata

stanowi warstwe izolacyjng chronigcg przed zawilgoceniem budynku (np.
fundamentow, $cian itp.)

doskonale chroni przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych (opadow
deszczu, $niegu, kurzu itp.)

ZASTOSOWANIA

£ 4430400803400 38

grubo $¢é - 20%

ciezar wia $ciwy 165g/m?

gesto $¢ 0,92 g/cm? (92 kg/m®)
maksymalne napr ezenie przy rozci gganiu:
-wzdtu z nie mniej niz 12 Mpa
- W poprzek nie mniej niz 10 Mpa
wydtu zenie wzgl edne przy zerwaniu:
-wzdiu z nie mniej niz 200%

izolacja paroszczelna w szkieletowych konstrukcjach scian, dachow, stropow;
pionowa izolacja budynkow

warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki itp.
prowizorycznych zabezpieczen potaci dachowych

oston elewacji oraz stolarki okiennej w czasie robo6t wykonczeniowych
warstwy ochronnej zabezpieczajgcej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i
akustycznej

prowizorycznych zabezpieczen potaci dachowych

czasowych przenosnych oston stanowisk pracy, materiatow budowlanych itp.
razem z membrang dachowg Tytan 2000 i wetng mineralna tworzy szczelny
system dachowy

DANE TECHNICZNE

0,2 mm = 20%, 0,15 mm
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- w poprzek nie mniej niz 200%
odporno $€ na rozdzieranie:

- wzdiu z nie mniej niz 40 N/mm

- W poprzek nie mniej niz 40N/mm
zmiana wymiaréw liniowych w temperaturze 80  °C w czasie 0,5

h:

- wzdtu z nie wiecej niz 1%

- w poprzek nie wiecej niz 1%
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u-llora

wspotczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu i

wspotczynnika dyfuzji pary wodnej materiatu lub

jednorodnego wyrobu. Okre $la wzgl edng wielko $€ oporu nie mniej niz 300 000
przeptywu pary wodnej wyrobu i warstwy nieruchome go

powietrza o takiej samej grubo $ci i w takiej samej

temperaturze)

rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudnozapalny
rozmiar 2m x 50m

SPOSOB UZYCIA

Sposob uzycia i zastosowanie produktu powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym obiektu, opracowanym wg obowigzujgcych przepisow budowlanych,
uwzgledniajgcych wiasciwosci techniczne folii.

ZGODNOSC Z NORMAMI | WYMAGANIAMI JAKO SCIOWYMI

Produkt jest produkowany zgodnie z normg PN-EN 13984:2005 (U) oraz posiada
deklaracje zgodnosci.
= Krajowa deklaracja zgodnosci nr 127.07 z dn. 02.04.2007

PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE

Przechowywaé¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach w oryginalnie zamknietych
opakowaniach w temperaturze.

grubo sé

wymiary opakowanie standardowa ilo §¢ na palecie

mm
2mx50m rolka 0,2 50

Aktualizacja 20.09.2007

Zawarte informacje, zalecenia i wskazéwki zostaly udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy,
badan, doswiadczen i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za skutki nieprawidtowego
lub btednego uzycia naszych produktéw. Kazdy z uzytkownikéw tego materiatu upewni sie na
wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koricowego w odpowiednich
warunkach, o przydatnosci dostarczanych materiatow dla osiggniecia celéw zamierzonych przez
niego.
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